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. PRZEZNACZENIE:

Torba transportowa z systemem jezdnym jest przeznaczona dla uzytkownika
wojskowego. Torba powinna byé wykonana z tkaniny poliamidowej w kolorze
czarnym, o wykonczeniu wodoszczelnym. Torba powinna byé zamykana
na zamek blyskawiczny grubospiralny, dwusuwakowy wszyty w ksztaicie
podkowy. Spos6b ten umozliwia szybkie otwarcie i wygodny dostep do wnetrza
torby.

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE:

. Torba powinna posiada¢ 2 kieszenie (z przodu i boku torby) zapinane na zamek
btyskawiczny.

. Kieszen przednia torby powinna posiada¢ kieszen wewnetrzng tréjdzieing
o wymiarach ok. 11x16 cm, wykoriczona w gérnej czesci taSmg gumowa.

. Klapa gtébwna powinna byé zapinana na rozdzielczy dwusuwakowy grubospiralny
zamek blyskawiczny. Od spodu klapy powinna by¢é umieszczona kieszen
wewnetrzna zamykana na zamek btyskawiczny.

. Dno oraz tyt torby powinny by¢ usztywnione ptytg tworzywowsa. Torba powinna
mie¢ zamontowany system jezdny typu Trolley na bazie kétek o srednicy ok. 7,5 —
8,5 cm wykonanych z kauczuku, posiadajgcy wysokie ostony ufatwiajgce
transport po schodach.

. Na podstawie torby umieszczono dodatkowa listwe ochronna wykonang
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o wymiarach ok. 21 x 4 x 2,5 cm.
Listwa stabilizuje pozycje torby w pionie i chroni zawarto$é przed bezposrednim
kontaktem z podtozem.

. W przedniej cze$ci torby powinien byé zamontowany tworzywowy stelaz
z wysuwang teleskopowg rgczkg (dwustopniowy mechanizm biokady wysokosci —
minimalna wysoko$¢ wysuniecia rgczki w pozyciji drugiej 28 cm).

. Torba wewnatrz powinna posiada¢ osiem elastycznych kieszeni wewnetrznych
umozliwiajacych dobre rozmieszczenie drobnego ekwipunku.

. Wewnatrz torby - na dnie powinny znajdowaé¢ sie dodatkowe troki z tasmy
umozliwiajgce stabilne przypiecie fadunku wewnatrz.

. Torba powinna posiada¢ zamocowane na taSme samosczepng, do metalowych
czarnych klamer o szerokosci ok. 9 cm:

- dwa gtéwne uchwyty transportowe wykonane z tasmy o szerokosci ok. 5 cm,
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- dwa dodatkowe uchwyty kompresyjne (troki) wykonane z taémy o szerokosci
ok. 2,5 cm, taczone posrodku klamrg o szerokos¢ ok.3,0 cm.

10.Torba powinna posiada¢ dodatkowe trzy uchwyty (2 boczne i 1 na klapie)
wykonane z taSmy nos$nej, umozliwiajgce szybkie przenoszenie torby.

11.Na przedniej i bocznej czesci torby powinny byé naszyte panele z taS§my nosnej
syntetycznej o szerokosci 2,5 cm, naszywane co 2,5 cm umozliwiajgce modutowe
montowanie kieszeni i tadownic (kompatybilne z systemem np. PALS/MOLLE
i MTS).

Tasma ucha do podnoszenia i przenoszenia.
Ucho metalowe oksydowane.

Tasma zabezpieczajaca.

Trok kompresyjny.

pON=

12.Na gornej czesci klapy znajduje sie zabezpieczone folig i zamykane tasma
samosczepng miejsce na identyfikator formatu ok.14,5x20,5 cm;

13.Konstrukcja torby powinna wytrzymaé obciazenie fadunkiem uzytecznym
do 50 kg.

14.Na tylnej czesci torby dotagczone sg odpinane szelki do przenoszenia torby
na plecach.

16.Mocowanie szelek chowane jest pod dodatkowg patkg materiatu o wymiarach
11,5 x 23,5 cm (tolerancja +/-0,5 cm), mocowang w dolnej czesci tasma

samosczepna o szerokosci 2,5 cm.
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16.Szelki transportowe posiadajg regulacje dtugosci za pomoca tasmy ok. 3,8 cm
w ich gérnej czesci i taSmy ok. 2,5 cm w dolnej czesci.

17.Szelki transportowe posiadajg dodatkowo pas piersiowy zapinany na $rodku
klamrag o szerokosci 2,5 cm i posiadajgcy regulacje wysokosci.

18.Szelki transportowe mocowane sg do torby w czterech punktach, za pomocag
karabinczykéw dopinanych do metalowych uchwytéw (p6tkétek), zamontowanych
na wysokosci okoto $rodka dna torby.

19.Na spodniej czesci torba powinna posiadaé dwie listwy ochronne o wymiarach
ok. 3 x 51 x 1,2 cm, wykonane z tworzywa sztucznego, ktére zabezpieczajg dno
przed bezposrednim zetknieciem z podtozem.

20.Dno torby jest wyscietane pianka o grubosci 1 cm.

21.Wewnatrz torby powinno znajdowac¢ sie dno z wszytym zamkiem btyskawicznym,
cienkospiralnym, po otwarciu ktérego uzyskujemy dostep do wewnetrznej strony
systemu jezdnego.

22.Dodatkowe wzmocnienie dna torby stanowi pétsztywny profil z tworzywa
sztucznego o wymiarach ok. 40 x 85 cm.

23.Wszystkie uchwyty zamkéw zewnetrznych powinny posiadac¢ uchwyty ze sznurka
w kolorze czarnym.

24.Do konfekcjonowania torby powinny by¢ zastosowane mocne nici syntetyczne
w kolorze czarnym.

25.Wymagane jest zlozenie przez oferenta wynikow badan tkaniny zasadniczej,
potwierdzonych przez akredytowane Ilaboratorium stwierdzajace zgodnos$é
parametrow oferowanego wyrobu oraz o$wiadczenia o zgodnos$ci parametrow
oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU oraz dokumentach
wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny
zasadnicze;j.

26. W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami Zamawiajacego,
wraz z oferta nalezy przedstawi¢ jako wzor jedng sztuke torby

transportowej.
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lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SUROWCOW | MATERIALOW:

Tablica 1
. Jednostka : \
L.p. Kryterium miary Wynik Norma
1. Masa powierzchniowa g/m? 2/3:01’2 PN-1SO 3801:1993
2 Sita maksymalna, nie mniej | Osnowa [N] 3000 PN-EN I1SO 13934-
) niz: Watek [N] 2460 1:2013
Wydtuzenie wzgledne przy | Osnowa [%)] 44 PN-EN 1SO
X A - 13934-
3. | sile maksymalnej, nie wiece
ey MO watek () | 34 1:2013
4 Sita rozdzierania, nie mniej | Osnowa [N] 183 PN-EN ISO 13937-
' niz: Watek [N] 158 2:2002
Odpornos$¢ na scieranie nie : . PN-EN ISO 12947-
5. mniej niz: Liczba cykli | >20.000 2:2000
Odpornosé wybarwien na
o X . . PN-EN ISO 105-
6. Swiatto sztu;:izzr.le nie mniej Stopien 5-6 B02:2013
Odpornos¢ wybarwien na ., PN-EN ISO 105-
7. wode nie mniej niz: Stopien 4 E01:2013
Suche, 4.5
8 Odpornos¢ wybarwien na stopien PN-EN ISO 105-
' tarcie nie mniej niz: mokre, 4-5 X12:2005
stopien
g, | Wodoszczelnoscniemnie] | mmm,0 | 881 | PN-EN20811:1997 |

IV. WYKAZ MATERIALOW ZASADNICZYCH | DODATKOW:

Tablica 2

Nazwa materiatu

Dane techniczne

Wymagania

Tkanina zasadnicza

Tkanina poliamidowa, kolor czarny

zewnetrzna
| 2 Tkanina w kieszeni | Dzianina siateczkowa np. typu Air )
" | pod klapa Mesh, kolor szary
3. | Podszewka torby Tkanina poliamidowa, powlekana )
PU, wodoszczelna, kolor szary
" . - tasmy PP -2 cm, 2,5 cm, 3,8 cm,
4. | Tadmy nosne 5 cm, 7 cm, kolor czarny Atest producenta
5 Tasma - szerokos¢ 2,5 cm, 5 cm, kolor Aites braducanita
" | samosczepna czarny P
| Sznurek , .
5. syntetyczny - $rednica 0,4 cm, kolor czarny -
Zamek - cienko spiralny i $rednio spiralny
6. blyskawiczn tworzywowy kolor czarny -
y - grubo spiralny kolor czarny
:)Jr;gl\iva{tlvi:azwgga;o - metalowy, kolor czarny -

Nici poliestrowe

210 dtex x 3 — kolor czarny

Atest producenta
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Tasma do

- syntetyczna, szeroko$é 2 cm,

9. | lamowania -
kolor czarny
wewnetrzna

10 Tasma gumowa do | - syntetyczna, o szeroko$¢ 2 cm, )
" | lamowania kieszeni | kolor czamy

11. | Pianka syntetyczna | Grubos$¢ 1cm, kolor biaty -

12. | Zapiecia 2 cm, 2,5 cm, 5 cm nylon, kolor )
' czarny, typu WJ Flex

13. | Kiamry 2cm, 2,5 cm, 3,8 cm, 5 cm nylon , )
) kolor czarny, typu WJ Flex

14. | Ucho 9 cm metalowe oksydowane -

i Tworzywo sztuczne, kolor czarny,

15. | Stelaz wymiary 40 x 85 cm )

17. | Folia przezroczysta | Wymiary ok.14,5 x 20,5 cm -

18 Wszywka Wszywka umieszczona wewnagtrz )
" | producenta torby

V. TABELA WYMIAROW WYROBU GOTOWEGO:

Tablica 3
Czes¢ | TaSma2cm | TaSma2,5cm | Ta$ma 3,8 cm Tasma 5cm
42cmx2—
przeszycia
poprzeczne gornej
klapy
Gora trglfi (r:rr:)éu?a::e SSIGIIX S
przeszycie podtuzne
i uchwyt gérnej klapy
114cmx2 -
uchwyty torby
4cmx 36—
arzed panel 41 cm x 1 — uchwyt
Prawa modutowego b
oczny
strona systemu
montazu
Przod 41 cm x 1 — uchwyt
Eswa boczny
strona
3d5cmx2-
pas piersiowy
55cmx2— 40cmx2—
Tyt dolna gorna regulacja
regulacja dtugosci szelek
dtugosci no$nych
szelek
no$nych
40cmx 4 —
mocowanie
Wingtrze ekwipunku do
dna torby
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Tablica 4

L.p. Okreslenie J.m. Wielkos¢ | Odchylenie
wymiaréw
1. | Dlugo$é¢ torby cm 91 +/- 15
2. | Szerokosé torby cm 41 +/- 15
3. | Wysokos$é torby cm 41 +/- 15
4. |Dhugosctorbyz cm 96 +-10
kieszenia przednig
5 Szerokpsp kieszeni o 36 +-10
przedniej
6. Wysokpsp kieszeni em 20 +-5
przedniej
7. Glebok.o§c kieszeni om 5 +-10
przedniej
8. S'zerokosc rozstawu - 38 +-10
kotek
Ditugo$é elastycznej
9. | kieszeni wewnetrznej cm 26 +/-10
bocznej
Szerokos¢
10. | elastycznej kieszeni cm 26 +/-10
wewnetrznej bocznej
Dlugosc elastycznej
11. | kieszeni wewnetrznej cm 40 +/-10
przedniej/tylniej
Szerokos¢
elastycznej kieszeni :
12. wewnetrznej cm 26 +/-10
przedniej/tylniej
Dtugos¢ otwieranej :
13. Klapy gémej cm 86 +/-15
14. Szerokqsc c_>tW|eraneJ cm 42 +-10
klapy gornej
15. Dlugosq kieszeni pod e 78 +-15
klapa gérna
16. Szerokos$¢ kieszeni o 39 +-10

pod klapa gérng
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Przykiadowe zdjecie torby transportowej:
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VI. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE TORBY TRANSPORTOWEJ:

VI.1. Przyktadowy widok torby z boku.

&';7“’ '&L.g 3
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V1.2. Przyktadowy widok torby z tytu (widoczne odpinane szelki do przenoszenia
na plecach).
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VI.3. Przyktadowy widok wnetrza torby.
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Vil. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACJI, PAKOWANIA
| ZNAKOWANIA (CECHOWANIA):

1. Konserwacja:
a)Srodki do konserwacji, zalecane przez producenta musza byé
powszechnie dostepne na rynku.
b) Oznaczenie sposobu konserwacji powinno byé wykonane wedtug normy
PN-EN ISO 3758:2012
2. Pakowanie:
Wyroby zapakowa¢ w torby foliowe. Nastepnie umiesci¢ je w kartonie.
Po zamknieciu i zaplombowaniu (lub ostemplowaniu) kartonu naklei¢ etykiete
zbiorczg zawierajaca:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta;
— jako$¢ wyrobu podang stownie (wymagana pierwsza);
— znak kontroli jakosci;
— miesigc i rok produkciji.
3. Cechowanie:
Wszywke firmowg zawierajgcg nazwe i znak producenta, umieszcza sie
w szwie wewnetrznym torby transportowej.

Informacje naniesione na wszywkach wykonaé¢ w technologii zapewniajgce;j
ich czytelno§¢ przy codziennym uzytkowaniu i okresowych zabiegach
konserwacyjnych przez okres minimum 12 miesiecy.

VIIl. ZASADY KODYFIKACJI:
Zasady i sposoéb kodyfikacji wyrobu okresla umowa.

IX. ZASADY ODBIORU:
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

X. GWARANCJA:
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla

umowa.

XI. KLAUZULA ROWNOWAZNOSCI
Dopuszcza sie przy skfadaniu oferty zastosowanie rozwigzan rownowaznych
lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej
oraz wymagan uzytkowych w zakresie konserwacji, pakowania i cechowania,
uprzednio uzgodnionych z zamawiajgcym.

W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie
norm réwnowaznych, ktérych parametry jakoSciowe nie sg gorsze
od okreslonych w powyzszym dokumencie.
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ARKUSZ ZMIAN —- TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ:

AKCEPTUJE
DOWODCA
KOMPONENTU WO

sbert KOPACKI
GRU. 2023

SPECJALNYCH

JEST

MABYC

Str. 2 pkt |l ppkt 4. Dno oraz tyt torby powinny by¢
usztywnione piyta tworzywowa. Torba powinna mie¢
zamontowany system jezdny typu Trolley na bazie
kdlek o $rednicy ok. 7,5 — 8,5 cm wykonanych z
kauczuku, posiadajacy. .wysokie oslony - -ulatwiajace
transport po schodach

Str. 2 pkt Il ppkt 4. Dno oraz tyt torby powinny by¢
usztywnione plytg tworzywows. Torba powinna mie¢
zamontowany system jezdny na bazie kolek o $rednicy

ok. 7,5 - 8,5 cm wykonanych z kauczuku, posiadajgcy

wysokie ostony utatwiajgce transport po schodach

Str. 5 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 2 kol 3: Dzianina

siateczkowa np. typu Air Mesh, kolor szary

Str. 5 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 2 kol 3: Dzianina
siateczkowa, kolor szary

Str. 6 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 12 kol 3;: 2¢cm, 2,5¢m, 5
cm nylon, kolor czamy, typu WJ Flex

Str. 6 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 12 kol 3: 2cm, 2,5¢m, 5
cm nylon, kolor czamy,

Str. 6 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 13 kol 3: 2¢cm, 2,5 ¢m,
| 3,8 cm, 5 cm nylon , kolor czamy, typu WJ Flex

Str. 6 pkt. IV. Tablica 2 wiersz 13 kol 3; 2cm, 2,5 cm,
3,8 cm, 5 cm nylon , kolor czamy,
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