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Il. PRZEZNACZENIE

Plecak ze stelazem wewnetrznym Wojsk Specjalinych (dalej zwany
plecakiem) przeznaczony jest do przenoszenia oporzadzenia, wyekwipowania
i uzbrojenia przez zotnierzy sit specjalnych. Jego parametry taktyczno-techniczne
muszg zapewnia¢ bardzo dobre wiasciwosci eksploatacyjne zarébwno pod wzgledem
ergonomii jak i rozwigzan funkcjonalnych. Konstrukcja poszczegélnych cze$ci
sktadowych plecaka wynika z wymogu autonomicznos$ci w zakresie zaopatrzenia
zotnierzy sit specjalnych w niezbedne materialy i elementy uzbrojenia w czasie
prowadzonych dziatan.

Konstrukcja plecaka sktada sie z plecaka duzego o pojemnosci 80-100 litrow
i plecaka matego o pojemnosci 45-50 litrow. Plecak maty stuzy do przenoszenia
najniezbedniejszego wyposazenia (Zywnosé, woda, amunicja) i uzbrojenia w czasie
dziatan manewrowych i moze by¢ wykorzystywany, jako osobny plecak (posiadajacy
wiasny system nosny).

Plecak konstrukcyjnie powinien by¢ przystosowany do wykonywania z nim
skokdéw spadochronowych. Plecak powinien charakteryzowaé sie zwiekszong
odpornoscig na dziatanie wody i jej kondensatow.
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Fotografia nr 1. Przyktadowy wyglad plecaka duzego.
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Fotografia. nr 2. Przyktadowy wyglad plecaka matego.
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Il. WYMAGANIA TECHNICZNE.

A. Opis plecaka duzego o pojemnosci 80-100 litrow.

Plecak duzy powinien by¢ wykonany z tkaniny poliamidowej powlekanej
trzykrotnie powtoka poliuretanowg z apreturg teflonu, wodoszczeinej i odpornej
na przetarcia o gestosci liniowej 700 DEN Ilub materiatu o parametrach
rownorzednych lub wyzszych do okreslonych w tabeli nr 1 o trwatym kolorze
oliwkowym nr PANTONE TEXTIL 18-0322 TPX cypress lub 18-1018 TPX zaleznie
od zamowienia.

1. Plecak dwukomorowy z oddzielong przegrodg na dnie zasuwang na suwak
dwustronny (z mozliwoscig przenoszenia diugich przedmiotéw) i kominem.
Komora goérna powinna by¢ oddzielona od klapy plecaka przegroda
Z kotnierzem $cigganym regulowanym $ciggaczem. Przegrody w komorach
gornej i dolnej musza zabezpieczyé przenoszone wyposazenie przed
przemieszczaniem wewnatrz plecaka;

2. W giownej komorze powinny znajdowacé sie kieszen, mocowanie i wyjscie
na elementy systemu hydracyjnego;

3. Klapa zdejmowana z min. dwoma kieszeniami w klapie z mozliwo$cig regulaciji
zakresu ustawiania wysokosci plecaka oraz systemem kompresji. Na gérze
klapy znajduja sie dwa troki do montazu dodatkowego ekwipunku. Na tyle
klapy znajduje sie miejsce na identyfikator z nazwiskiem, cato$¢ pokryta tasmag
samosczepng o wymiarach 100 x 50mm;

4. Doczepiane dwie kieszenie boczne o wymiarach 36 x 16 x 8 cm i pojemnosci
ok. 5 litrbw kazda, mocowane za pomocg systemu modutowego
kompatybilnego z systemem np. PALS/MOLLE i MTS lub o parametrach
rownorzednych lub wyzszych. Odpiete kieszenie powinny mie¢ mozliwos¢
dopiecia do kamizelki lub innych elementow w ww. systemie modutowym.
Kieszenie powinny posiada¢ wewnetrzne organizery w postaci wszytych tasm
gumowych, tworzgcych ucha mocujgce dla drobnego sprzetu,

5. Na powierzchniach bocznych plecaka musi by¢ naszyte 6 taSm w kolorze
tkaniny zasadniczej systemu modutowego kompatybilnego z systemem np.
PALS/MOLLE i MTS lub rownowaznym tworzgc panel z naszytymi taSmami
gurtowymi o szerokosciach 25+27 mm naszywanymi naprzemiennie. Panel
ma umozliwia¢ przypiecie pojemnika na wode o pojemnosci ok. 3 | lub hetmu
albo innego wyposazenia mocowanego w tym systemie;

6. Frontowa kieszen plecaka powinna by¢ obustronnie mocowana na grubo
spiralne zamki btyskawiczne utatwiajace szybkie odpiecie
i przeksztatcenie kieszeni w niezalezny plecak o pojemnosci ok. 7 litrow.
Kieszen powinna posiada¢ szerokie otwarcie na zamek, wyjscie i mocowanie
pojemnika z systemem hydracyjnym oraz jedng kieszen wewnetrzng. Czes¢
tylna kieszeni musi byé wylozona miekka gabka powleczong dodatkowo
siateczkg wentylacyjng. Pod kieszenig powinny byé umieszczone dwa
dodatkowe, regulowane troki do mocowania ekwipunku;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Plecak powinien posiadaé regulowane zewnetrzne systemy troczgco-
mocujace umozliwiajace pewne przenoszenie dodatkowego ekwipunku
t. karimata, raki, hetm, narty, lub rakiety $niezne, kijki narciarskie
lub trekkingowe;

W gérnej czesci plecaka ma znajdowaé sie wygodny uchwyt do podnoszenia
i przenoszenia wykonany z tasmy gurtowej o szer. 35 mm. Uchwyt dodatkowo
musi by¢ wzmochiony gumowg naktadkg, zwiekszajgcg tarcie i komfort
przenoszenia;

Pas piersiowy musi posiadaé¢ regulacje wysokosci i dlugosci i by¢é zapinany
klamrg o szerokosci zewnetrznej 25 mm - 30 mm zakiadang na taéme pasa
piersiowego o szerokosci 20 mm (+- 1 mm);

W dolnej czesci plecaka muszg by¢ wszyte uchwyty (ucha) do zamocowania
czekana, wykonane z tasmy gurtowej o szer. (25+27) mm;

Wszystkie dodatki z tworzyw sztucznych i taSmy musza odpowiadaé barwie
tkaniny zasadniczej lub by¢ do niej bardzo zblizone (dopuszcza sie niewielkie
wstawki w kolorze czarnym i szarym);

Na przodzie plecaka, nad uchwytem musi znajdowaé sie miejsce
na identyfikator z nazwiskiem, cato§¢ pokryta tasmg samosczepng
o0 wymiarach 100x50mm;

Niedopuszczalne sg dodatki odblaskowe i fosforyzujace;

Dopuszcza sie umieszczenie logo lub znaku firmowego producenta
na plecaku, ktére odpowiada barwie tkaniny zasadniczej;

Konstrukcja plecaka musi wytrzymac¢ minimalne obcigzenie 45 kg;

Wszystkie uzyte do produkcji plecaka zamki biyskawiczne muszg byé
wytrzymate np. standardu YKK Ilub réwnowazne o parametrach
rownorzednych lub wyzszych.

W wyrobie nie dopuszcza sie sztukowania elementéw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania plecaka ze stelazem wewnetrznym
Wojsk Specjalnych widoczne na zewngtrz muszg spetniaé wiasciwosci
reemisji w zakresie podczerwieni zgodne z normg NO — 84-A203:2020.

System nos$ny plecaka duzego:

1.

2.

Ma zapewnia¢ ptynng regulacje dla osdb o wzroscie od 160 do 200 cm
(zaréwno kobiet i mezczyzn);

System  transportowy powinien byé  zaprojektowany  specjalnie
do przenoszenia cigzkich tadunkéw. Dwa ergonomicznie uksztattowane,
krzyzujgce sie drgzki aluminiowe oznaczone nr 1 na rysunku nr 4,
umieszczone w tunelach na pasie biodrowym nr 2 przenoszg czes$¢ ciezaru
tadunku w kierunku bocznym na specjalnie wysScielony pas biodrowy.
Regulacje pasa oznaczono nr 3. Anatomicznie dostosowany pas biodrowy
sktada sie z ergonomicznie uksztattowanych wypustek obejmujgcych biodra
ze stozkowg powtokg wzmacniajgcg nr 4. Czesciowo powlekana poduszka
ledzZwiowa nr 4 umieszczona na $rodku pasa biodrowego uniemozliwia
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przesuwanie sie plecaka. Znajdujace sie powyzej wyscielenie na plecach nr 5
ma stozkowy ksztalt, przeszyte komory i w doskonaty sposéb przylega
do plecéw. Stabilnosé boczna jest zapewniona dzigki zastosowaniu
wzmocnionego drazka z widkna szklanego. Miegkkie, ergonomicznie
dostosowane pasy na ramiona nr 8 z wysoko umieszczonym mocowaniem
znacznie podnoszg komfort noszenia, rozwigzanie mocowania gérnej czesci
powinno doskonale dopasowaé sie do ciata.

W srodku komory gtéwnej powinien znajdowaé sie zamek umozliwiajgcy
dostep do piyty z tworzywa sztucznego bedacej podstawa systemu. Piyta
gtbwna powinna posiadaé mozliwos¢ demontazu, co umozliwia
czyszczenie/pranie plecaka;

Powinien posiadaé¢ anatomicznie wyprofilowane, szybko odczepiane szelki
0 szerokim zakresie regulacji i regulowanym pasem piersiowym (z regulacja
szerokosci | wysokosci);

Na pofaczeniu dotu zasobnika z szelkami znajduje sie system wyczepny
na zasadzie ruchu jedng reka, z zabezpieczeniem w przypadku ewentualnego
zerwania z mozliwoscia przetozenia tasmy;

Powinien posiada¢ mocny, ergonomicznie uksztattowany pas biodrowy
0 szeroko$ci w miejscu wszycia min 14 cm, trzyczesciowy. Elementy pasa
zbudowane z wielowarstwowej oddychajacej pianki pokrytej materiatem,
gwarantujgcym wysoki komfort uzytkowania;

Tylna cze$é plecaka musi byé tak zaprojektowana zeby zapewnié
maksymalng wygode i wentylacje oraz zagwarantowa¢ optymalne podparcie
i kontakt z plecakiem (w formie komér i wklesnieé¢ zapewniajgcych swobodny

przeptyw powietrza).

Opis plecaka matego o pojemnosci 45-50 litréw.

Plecak maty wykonany z tkaniny poliamidowej powlekanej trzykrotnie

powtokg poliuretanowg z apretura teflonu, wodoszczelnej i odpornej na przetarcia
o gestosci liniowej 700 DEN Ilub materialu o parametrach réwnorzednych lub
wyzszych o trwatym kolorze oliwkowym nr PANTONE TEXTIL 18-0322 TPX cypress.

1.

N

Plecak dwukomorowy z gérnym kofnierzem $cigganym regulowanym
$ciggaczem;

Na plecaku jest klapa niezdejmowana z min. dwoma kieszeniami;

Plecak ma dwie boczne kieszenie zapinane na zamki btyskawiczne
(rozmieszczone symetrycznie na prawej i lewej stronie);

Plecak posiada system kompresji w postaci regulowanych trokéw
zewnetrznych;

Plecak posiada mozliwosé zatozenia systemu hydracyjnego
o pojemnosci min. 1 litr. W tym celu powinien posiada¢ wewnetrzng
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10.

11.
12.

13.
14,

15.
16.

elastyczng kieszen do umieszczenia pojemnika, tasme samosczepng
do mocowania wezyka oraz dwa szczelne otwory na wezyk hydracyjny,
umieszczone na prawym i lewym boku plecaka, nad kieszeniami bocznymi.

Na czesciach bocznych (prawej i lewej oraz czesci srodkowej) powinny by¢
naszyte tasmy 25+27 mm (min. 4) systemu modutowego kompatybilnego
z systemem np. PALS/MOLLE i MTS umozliwiajgce przypiecie innego
wyposazenia mocowanego w tym systemie;

Plecak ma posiadaé¢ regulowane zewnetrzne systemy troczgco — mocujgce
umozliwiajgce pewne przenoszenie dodatkowego ekwipunku tj. karimaty,
rakow, hetmu, rakiet $nieznych, kijkoéw narciarskich lub trekkingowych;

W gbrnej czesci plecaka znajduje sie uchwyt do podnoszenia
i przenoszenia;

Wszystkie dodatki z tworzyw sztucznych i taSmy muszg odpowiada¢ barwie
tkaniny zasadniczej lub byé do niej bardzo zblizone (dopuszcza sie niewielkie
dodatki i tasmy w kol. czarnym);

W gérnej, przedniej czesci plecaka znajduje sie miejsce na identyfikator
z nazwisko, catos¢ pokryta tasSma samosczepna o wymiarach 100x50mm;
Niedopuszczalne sg dodatki odblaskowe i fosforyzujace;

Dopuszcza sie umieszczenie logo Ilub znaku firmowego producenta
na plecaku, ktére odpowiada barwie tkaniny zasadniczej;

Konstrukcja plecaka musi wytrzymaé¢ minimalne obcigzenie 30 kg.

Wszystkie uzyte do produkcji plecaka zamki btyskawiczne muszg byé
wytrzymate np. standardu YKK Ilub réwnowazne o parametrach
réwnorzednych lub wyzszych.

W wyrobie nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania plecaka matego o pojemnosci 45-50
litrow widoczne na zewnatrz muszg spetniaé wtasciwosci reemisji w zakresie
podczerwieni zgodne z normg NO — 84-A203:2020.

System nos$ny plecaka matego:

1.

2.

3.

4,

Powinien zapewnia¢ ptynng regulacje dla oséb o wzroscie od 160 do 200 cm
(zaréwno kobiety i mezczyzny) system regulacji oznaczono nr 6 na rys. nr 8.
Powinien posiada¢ anatomicznie wyprofilowane, szybko odczepiane szelki
o szerokim zakresie regulacji i regulowanym pasem piersiowym (z regulacja
szerokosci i wysokosci); oznaczono nr 7 na rys. nr 8.

Na potaczeniu dotu zasobnika z szelkami ma znajdowa¢ sie system wyczepny
na zasadzie ruchu jedng reka, z zabezpieczeniem w przypadku ewentualnego
zerwania z mozliwoscig przetozenia tasmy;

Powinien posiadaé mocny, ergonomicznie uksztattowany pas biodrowy
oznaczony nr 3 na rys. nr 8 o szerokosci w miejscu wszycia min 14 cm,

Str. 8



trzyczeSciowy. Na $rodku pasa musi znajdowaé sie czesciowo powlekana
guma poduszka ledZzwiowa zabezpieczajgca przed przesuwaniem sie plecaka
na boki oznaczony nr 2. Pozostate czesci pasa sg zbudowane
z wielowarstwowej oddychajacej pianki, gwarantujgcej wysoki komfort
uzytkowania.

5. Pas biodrowy musi posiadaé mozliwo$é szybkiego demontazu. Zdemontowany
pas moze petni¢ role szerokiego pasa bojowego nr 4 na rys. nr 8.
Po zdemontowaniu pasa biodrowego plecak moze byé noszony na kamizelce
taktycznej.

6. System nosny musi by¢é oparty na dwoch aluminiowych profilach nr 5
na rys. nr 8, posiadajacych anatomiczne wygiecia i wymiary min. 52 cm
dtugosci i 2,5 cm szeroko$ci, z mozliwoscig demontazu. Po odpieciu pasa
biodrowego profile aluminiowe muszg by¢ umieszczone w ostonach z tasmy
samosczepne;.

7. Tylna czes¢ plecaka musi by¢é tak zaprojektowana, zeby zapewnié
maksymaing wygode i wentylacje oraz zagwarantowaé optymalne podparcie
i kontakt z plecakiem (w formie komér i wklesnieé zapewniajacych swobodny
przeptyw powietrza oznaczony nr 1 narys. nr 8.

Wymagane jest ztozenie przez oferenta wynikéw badan materiatu zasadniczego,
wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagania zawarte
w tabeli nr 1 oraz wynikéw badan potwierdzajgcych wymagania zawarte w pkt.lI.A.18
i pkt. 11.B.16 (dotyczace whasciwosci reemisji w zakresie podczerwieni).

W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami Zamawiajacego,

wraz z oferta nalezy przedstawic¢, jako wzor jeden kpl. plecaka ze stelazem
wewnetrznym Wojsk Specjalnych (plecak duzy i maty).
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ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SUROWCOW, MATERIALOW

Tabela nr 1 Parametry materiatu zasadniczego:

. Jednostka .
Kryterium miary Wynik Metodyka
Masa na jednostke powierzchni g/m? 29510 PN'IS?;;?? 1993
. . . Osnowa [N] 370060 PN-EN ISO
Maksymalna sita przy rozcigganiu
y przy Tozelad Watek [N] 2800150 13934-1:2013-07
Wydtuzenie wzgledne przy Osnowa [%] 34,5
maksymalne;j sile Watek [%] 39,0
+ B
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie Osnowa [N] 13212 15335_2_2%(32
Watek [N] 12612 '
Kierunek PN-EN ISO
- o wzdiuzny [%] -2,520,5 5077:2011
miana wymiaréw po jednokrotnym
praniu Kierunek meloda 24 wg.
o -1,540,5 PN-EN ISO
poprzeczny [%] 6330:2012
Zmiana barwy
[stopien]
Zabrudzenie bieli
Odporno$é wybarwien na pot tkanina PA PN-EN ,ISO
, - . 4-5 105-E04:2013
alkaliczny - kwasny [stopien]
Zabrudzenie bieli
tkanina CV
[stopien]
Odpornoéé wybarwien na tarcie Suche 4-5 PN-EN ISO
(stopien zabrudzenia bieli) Mokre 4-5 105-X12:2005
Wodoszczelnosé srednia hPa 248110 PN-EN 20811:1997
Zmiana barwy
[stopien]
Zabrudzenie bieli
Odporno$é wybarwien na pranie taning S 4-5 FREER ISO 1052
[stopien)] C06:2010
Zabrudzenie bieli
tkanina CV
[stopien]

‘s . . . . PN-EN I1SO 12947-
Odpornosé na Scieranie [liczba suwdw] <50 000 2:2000+AC:2006
Odpornos¢ wybarwien na swiatto . PN-EN ISO 105-
sztuczne [stopien] 5 B02:2014-11
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Tabela nr 2 Wykaz dodatkéw plecaka gtéwnego:

Lp. | Nazwa materiatu Dane techniczne l Wymagania
Kolor materiatu
1. Elementy gumowe zasadniczego lub czarny, Atest producenta
- tasmy poliamidowe kolor
2. Tasmy nosne ?Oar;er:?gjsﬁ;?%rgﬁf;go Atest producenta
. - szeroko$é¢ 15 mm kolor
3. Tasma samoczepna materiatu zasadniczego Atest producenta
4 Sznurek syntetyczny - Srednica 4mm kolor
] materiatu zasadniczego
- drobno spiralny, $rednio
5. Zamek btyskawiczny ﬁ?;@t?;ﬂ%gg;ﬁg;glor Atest producenta
- grubo spiralny kolor czarny
6 Uchwyt zamka - kolor materiatu
) btyskawicznego zasadniczego, kolor czamy
210 d tex 3 — kolor czarny
7. Nici poliestrowe 210 dtex 3 — kolor materiatu | Atest producenta
zasadniczego
. . - syntetyczna kolor materiatu
8. Tasma do lamowania za:adniczego szeroko$é 20
wewnetrzna mm
. Grubosé 20mm, 25mm,
9. Pianka syntetyczna 30mm
25 mm, 30 mm, 50 mm nylon
10. | Zapiecia ITW Nexus, WJ Flex lub
rdwnowazne
25 mm, 30 mm, 50 mm nylon
11. | Klamry ITW Nexus, WJ Flex lub
réwnowazne
12. | Guma do lamowania | 20 mm
. Aluminiowy 25 mm, tworzywo
13. | Stelaz sZAUCZNe
14. | Zatyczki 20 mm
16. | Koncdwki do sznurka Tworzywowe, kolor czarny
17. | Stopery Tworzywowe, kolor czarny
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Tabela nr 3 Wykaz dodatkéw plecaka matego:

Lp. | Nazwa materiatu Dane techniczne Wymagania
1. Elementy gumowe Kolor zielony lub czarny, Atest producenta
- tasmy poliamidowe kolor
materiatu zasadniczego
2. Tasmy nos$ne 20mm, 25mm, 37mm Atest producenta
- tasmy poliamidowe kolor
czarny 20mm
3. Tasma samoczepna ) szer_okosc 25 mm kolor Atest producenta
materiatu zasadniczego
- $rednica 4mm kolor
4. Sznurek syntetyczny materiatu zasadniczego
- $rednio spirainy
5. Zamek btyskawiczny tworzywowy kolor materiatu | Atest producenta
zasadniczego
6 Uchwyt zamka - kolor materiatu
| btyskawicznego zasadniczego
| 210 d tex 3 — kolor czarny
7. Nici poliestrowe 210 dtex 3 — kolor materiatu | Atest producenta
zasadniczego
o | Tasmadolamowania | 22RO e 50
' wewnetrzna mm
9. Pianka syntetyczna grubosc 20mm, 25mm,
Omm
25 mm, 30 mm, 45 mm nylon
10. | Zapiecia ITW Nexus, WJ Flex lub
rownowazne
25 mm, 30 mm, 45 mm nylon
11. | Klamry ITW Nexus, WJ Flex lub
réwnowazne
12. | Guma do lamowania 20 mm
13. | Stelaz Eworzijvo S=iicans'
aluminium
14. | Zatyczki 20 mm
| 16. | Zatrzask Stalowy oksydowany 10 mm
16. | Koncowki do sznurka Tworzywowe, kolor czarny
17. | Stopery Tworzywowe, kolor czarny
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IV. DANE TECHNICZNE:
Pojemnos¢ plecaka gtéwnego:

komora zasadnicza (gérna i dolna) 70l.(x 2 litry);

komin 8 I. (1 litr);

klapa (tacznie z kieszeniami w klapie) 51 ( £ 1 litr);
doczepiane kieszenie boczne 5 I. pojemnosci/szt. ( 1 litr);

O k0N =

kieszen frontowa 7 |. pojemnosci/szt. (+ 1 litr);
Wymiary plecaka giéwnego:

84 x 35 x 27 cm (+ 2cm)

Masa plecaka gtéwnego:

44009 (= 75 g);

Pojemnosé¢ plecaka matego:

1. komora zasadnicza (gérna i doina) 401.(x2l.)

2. kieszenie boczne 1,5 . pojemnosci/szt. ( £ 0,5 litra);.

3. klapa (facznie z kieszeniami w klapie) 21 (+ 0,5 litra);.
6.4 Wymiary plecaka matego:

65 x 32 x 24 cm (+ 2cm)

Masa plecaka matego:

2900 g (= 50 g);
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V. SZKICE POGLADOWE:

Rys. 1. Przyktadowy widok z tylu duzego plecaka.
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Rys. 2. Przyktadowy widok z przodu duzego plecaka.

Rys.3. Przyktadowy widok z boku duzego plecaka.
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Rys.4. Przyktadowy widok konstrukcji systemu nosnego duzego plecaka.

Rys.5. Przyktadowy widok z tylu matego plecaka.
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Rys.6. Przyktadowy widok z przodu matego plecaka.

Rys.7. Przyktadowy widok z boku matego plecaka.
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Rys.8. Przyktadowy widok konstrukcji systemu nosnego matego plecaka.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACJI, PAKOWANIA | ZNAKOWANIA
(CECHOWANIA)
1. Konserwacja:

a) $rodki do konserwacji wodoodpornego plecaka ze stelazem wewnetrznym

a)

zalecane przez producenta powinny byé powszechnie dostepne na rynku;
oznaczenie sposobu konserwaciji w postaci znakoéw graficznych zgodnych
z normg PN-EN ISO 3758: 2012, umieszczone na etykiecie jednostkowej

okresla producent.

2. Cechowanie:

Etykieta jednostkowa musi zawieraé nastepujgce dane:

b)
c)
d)
e)
)
g)

nazwe, adres i znak firmowy producenta;

nazwe wyrobu;

symbol sktadu surowcowego materiatu zasadniczego;

znak stopnia jakosci i kontroli wyrobu;

rok produkgcji wyrobu;

oznaczenie sposobu konserwacji wedtug PN-EN SO 3758:2012.
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Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:
a) Nazwe, adres i znak firmowy producenta;
b) Nazwe wyrobu;
c) llosé kompletéw.
3. Pakowanie:
a) Komplet plecakéw (duzy i maly) powinien by¢ zapakowany do worka

foliowego i zaopatrzony w etykiete jednostkowa.

b) Plecaki powinny byé zapakowane do zamknietego i zaplombowanego

kartonu zbiorczego nie wiecej niz 4 kpl., oznakowanego etykietg zbiorcza.

4. Zasady kodyfikaciji:

Zasady i sposéb kodyfikaciji wyrobu okresla umowa.

Vil. ZASADY ODBIORU
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

VI. GWARANCJA NA WYROB
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla

umowa.

IX. KLAUZULA ROWNOWAZNOSCI
Dopuszcza sie przy sktadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych

lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej
oraz wymagan uzytkowych w zakresie konserwacji, pakowania i cechowania,
uprzednio uzgodnionych z zamawiajgcym.

W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie
norm roéwnowaznych, ktorych parametry jakosciowe nie sg gorsze

od okreslonych w powyzszym dokumencie.

Str. 19



ARKUSZ ZMIAN — TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ

AKCEPTUJE

JEST \

MABYC

Str. 6 pkt. 16. Wszystkie uzyte do produkcji plecaka
zamki blyskawiczne muszg byé wytrzymate np.
standardu YKK lub réownowaine o parametrach

réwnorzednych lub wyiszych.

Str. 6 pkt. 16. Wszystkie uzyte do produkcji plecaka
zamki blyskawiczne muszg byé wytrzymate.

Str. 8 pkt. 14. Wszystkie uzyte do produkcji plecaka
zamki blyskawiczne musza by¢ wytrzymate np.
standardu YKK lub rownowazne o parametrach

réwnorzednych lub wyzszych.

Str. 8 pkt. 14. Wszystkie uzyte do produkciji plecaka
zamki blyskawiczne muszg by¢ wytrzymate.

Str. 11 Tabela 2 wiersz 10 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm

Str. 11 Tabela 2 wiersz 10 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm

nylon ITW Nexus, WJ Flex lub rownowazne nylon
Str. 11 Tabela 2 wiersz 11 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm | Str. 11 Tabela 2 wiersz 11 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm
nylon ITW Nexus, WJ Flex lub rownowazne nylon
Str. 12 Tabela 3 wiersz 10 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm | Str. 12 Tabela 3 wiersz 10 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm
nylon ITW Nexus, W.J Flex lub réwnowazne nylon

Str. 12 Tabela 3 wiersz 11 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm
nylon ITW Nexus, WJ Flex lub réwnowazne

Str. 12 Tabela 3 wiersz 11 kol. 3 25 mm, 30 mm, 50 mm
nylon
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ARKUSZ ZMIAN - TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ c.d.

AKCEPTUJE
DOWODCA i,
KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH ,/’ 1\\
1S/ \
gen. dyw. dr inz. Stawofilir DRUMOWICZ | "'-. )
/_."; ; I'\ J
Dnia....cooeeoninn il 5 1
JESLT/ MA BYC

Str. 5 pkt. 4. Doczepiane dwie kieszenie boczne
0 wymiarach 36 x 16 x 8 cm i pojemnosci ok. 5 litrbw
kazda, mocowane za pomocq systemu modutowego
kompatybilnego z systemem np. PALS/MOLLE i MTS
| lub o parametrach rownorzednych lub wyzszych.

Str. 5 pkt. 4. Doczepiane dwie kieszenie boczne
o wymiarach 36 x 16 x 8 cm i pojemnosci ok. 5 litréw
kazda, mocowane za pomocq systemu modulowego
kompatybilnego z systemem np. PALS/MOLLE i MTS.

Str. 5 pkt. 5. Na powierzchniach bocznych plecaka
musi by¢ naszyte 6 taSm w kolorze tkaniny zasadniczej
systemu modulowego kompatybilnego z systemem
np. PALS/MOLLE i MTS lub_réwnowaznym tworzac
panel z naszytymi taSmami gurtowymi o szeroko$ciach
| 25+27 mm naszywanymi naprzemiennie.

Str. 5 pkt. 5. Na powierzchniach bocznych plecaka
musi byé naszyte 6 taSm w kolorze tkaniny zasadniczej
systemu modutowego kompatybilnego z systemem
np. PALS/MOLLE i MTS tworzac panel z naszytymi
taSmami gurtowymi o szerokosciach 25+27 mm
naszywanymi haprzemiennie.
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