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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ochrony drzew dla inwestycji pn. Wymiana sieci wodociggowej
metodg crackingu statycznego w alei Wojska Polskiego na odcinku pomiedzy Rondem Jana Olszewskiego
a ulicg Unii Lubelskiej, dz. nr 1/11 obr. 2031.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat w oparciu o :

- wizje lokalng

- szczegbtowa inwentaryzacje dendrologiczng z lipca 2024 r. drzew i krzewow bedacych potencijalnie
w kolizji z planowanymi robotami i wykopami, opracowang przez mgr inz. arch. krajobrazu Anite
Biatczak

- Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow
utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich
wdrozeniu.

3. Opis stanu istniejacego

Trasa wymienianego wodociggu biegnie wzdtuz dziatki drogowej ul. Wojska Polskiego, pomiedzy
skrzyzowaniem z ul. Unii Lubelskiej a Rondem Olszewskiego w Szczecinie. Planowane roboty
dotyczg wodociggu przebiegajgcego w wzdtuz potudniowo zachodniej krawedzi jezdni, w poblizu
ktérego, na poboczu, za krawedzig chodnika, rosng w szeregu liczne drzewa. Blizej ul. Unii
Lubelskiej, znajduje sie wiecej zabudowan, mniej drzew, jednakze wzdtuz trawnikow towarzyszacym
parkingom, rosng formowane zywoptoty.

4. Czynnosci przygotowawcze przed przystapieniem do robét

Strefa Ochrony Drzewa (SOD) to przestrzen kolonizowana przez korzenie oraz zajeta przez korong
drzewa, ktorej ochrona w trakcie projektowania i wykonania robot jest kluczowa. Za strefe ochronng
drzewa mozna uznac strefe okapu korony, powiekszong o 1 m. W przypadku ograniczenia rozwoju korzeni
lub deformacji korony, strefa powinna zosta¢ okreslona przez projektanta zieleni lub inspektora nadzoru
terendw zieleni. SOD jest wskazowka, gdzie potrzebne jest rozwigzywanie kolizji z infrastrukturg w trakcie
projektowania oraz jaka strefa powinna by¢ ogrodzona i opisana tablicg informacyjna w trakcie trwania
prac.

Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa (NSOD) to obszar, w ktorym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje sig, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczac od czota
jego pnia) o promieniu rdwnym 2-3-krotnosci obwodu jego pnia, mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem. W przypadku drzew wielopniowych, zasieg NSOD wyznacza si¢ na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzona korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje
sie na pniu pod nasada korony.

4.1. Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatow budowlanych
Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatdw budowlanych zlokalizowac z dala od
Istniejacego zadrzewienia i poza strefami ochronnymi drzew.
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4.2. Ogrodzenie ochronne

Oznaczone w czesci graficznej strefy ochrony drzew (SOD) ogrodzié tymczasowym, stabilnym
ogrodzeniem ochronnym. Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5 m, by¢
stabilne i zabezpieczone przed przemieszczaniem, nie zwigzane z gruntem. Ogrodzenie oznaczyc¢ etykietg
do oznaczania stref SOD (w zatgczniku). Ogrodzenie utrzymywac przez caty okres prowadzenia robdt.

4.3. Deskowanie drzew
Wykona¢ deskowanie drzew nr: 25-29, 42-45, 71, 73, 75, w poblizu ktorych wymuszony jest przejazd
maszynami budowlanymi oraz wykonanie wykopu.

Zabezpieczy¢ pnie za pomocq desek do wysokosci minimum 2 m, przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ostoni¢ dookota catg powierzchnie pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m
wysokosci);

- zastosowa¢ pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiat amortyzujgcy ewentualne
uderzenia — rury PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubo$¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasno i solidne spig¢ deski dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie taSmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno
by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na
korze);

Zaleca sig, aby do zabezpieczenia drzew wykorzystywa¢ materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

| N/ /1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na
L] /7 wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci odeskowania
. | / 2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm
| LA /K 3. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi
P |V ’ 4. Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm
kd 5. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

2'*"/‘ ‘ \ Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. L.
Bhiso it AP | ] oot Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato:
- obsypanej ziemig szyi korzeniowej;
- uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

5. Zasady ogdlne wykonywania robot zwigzanych z inwestycja

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z inwestycjq nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) roboty budowlane powinny mie¢ jak najmniejszy zakres i zasieg,
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2) roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie,

3) przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne,

4) wszelkie prace w zblizeniach do drzew nalezy wykonywaé od nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego.

6. Zasady ogdlne dotyczace stref ochrony drzew (SOD) i nienaruszalnych stref ochrony drzew

(NSOD)

Na placu budowy w wyznaczonej strefie ochronnej drzew zakazuje sie:

=~

- uszkadzania korzeni (odrywania, miazdzenia, odkrywania i przesuszania korzeni) - dopuszcza sie
odcinanie korzeni w obrebie planowanego wykopu

- uszkadzania pni drzew (korowiny)

- uszkadzania konaréw i gatezi drzew

- zmiany poziomu gruntu

- zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby

- nieodwracalnego zageszczania (ubicia) gleby

- skladowania materiatow chemicznych i budowlanych

- sktadowania mas ziemnych

- wysypywania, sktadowania, wylewania srodkdw trujgcych

- lokalizacji materiatow stuzacych organizaciji placu budowy

- przejazdu i parkowania samochoddéw i maszyn budowlanych

. Ochrona drzew i krzewOw przy prowadzeniu wykopow

W projekcie zaproponowano lokalizacje wielkoci komor technologicznych niezbednych do wykonania
zadania. W przypadku zmiany lokalizacji lub wielkosci komor technologicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich konsultacji z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.
Wykopy powinno sie wykonywa¢ poza okresem wegetacji drzew i krzewow, przy zastrzezeniu, ze nie
moga by¢ wykonywane w okresie mrozow. Jezeli wykop trzeba wykonaé, to nalezy to zrobi¢ w czasie
pochmurne] i deszczowej pogody, zapewniajagc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed
wysuszeniem),
Przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni przez owinigcie
ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowa. (uwaga! w tym celu nie nalezy stosowac folii),
Zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa,
Prace w obrebie korzeni drzew nr 22, 26, 32, 33, 38, 42, 46, 60, 61, 62, 73, 75 i 76 prowadzi¢
recznie z zastosowaniem wydmuchiwania gleby spomiedzy korzeni sprezonym powietrzem
przy uzyciu narzedzia AirSpade, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia korzeni i z
maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego — wykopy przy drzewach nr 22, 26, 32, 33, 38,
42,46, 60, 61, 73, 75, 76 wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego,
W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujacych z infrastrukturg, cigcia nalezy
wykona¢ sekatorem do grubych gatezi lub odkazong pitg reczng. Rane nalezy przeptuka¢ wodg i
zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym),
Przed zasypaniem wykopu, w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub przesuszenia korzeni, wykonaé
ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ich w miejscu, gdzie zaczyna si¢ korzen
zdrowy (zywy).
Zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy
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powyzej 2,5 cm),

- Nie stosowaé srodkow zabezpieczajacych miejsca ciecia,

- Uszkodzone i odkryte korzenie w miare mozliwosci niezwtocznie przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej,

- W wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miare mozliwosci
zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o Srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac
przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtokning o gramaturze
minimum 100 g/m?, sie¢ uktada¢ pod korzeniami,

8. Postepowanie w razie odkrycia korzeni

Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej. W razie uszkodzenia
korzeni lub wystapienia ubytkow gleby w wyniku prowadzonych pracy, zastapi¢ rodzimg glebe ziemig
bardziej zasobna.

W razie braku mozliwosci niezwtocznego zasypania ucietych i/lub odkrytych korzeni, na scianie wykopu
zamocowaé geotkanine lub geowtdknine o grubosci min. 3 mm, na szczycie wykopu zabezpieczajac jq
przed obsuwaniem np. betonowymi blokami lub zamocowanie kotkami Materiat wzmocni¢ poprzez
natozenie siatki ochronnej na jego powierzchni. Tak zabezpieczong $ciane wykopu nieprzerwanie
podlewaé, aby zapobiec wysuszeniu korzeni zywicielskich drzew.

W razie konieczno$ci utrzymania otwartego wykopu przez czas dtuzszy niz kilka dni, wykona¢ ekrany
korzeniowe, te]. ustawi¢ w wykopie ogrodzenie z siatki lub szalunku z desek w odlegtosci 20-50 cm od
Sciany wykopu z odkrytymi korzeniami, od strony wykopu ogrodzenie przykry¢ mata, np. geowtdkning lub
juta. Powstatg szczeling wypetni¢ mieszankg ziemi urodzajnej, humusu lub torfu z piaskiem. Mieszanke
utrzymywac w wilgotno$ci.

Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego drzew
poprzez mulczowanie, tj. pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa $cidtkg sktadajaca sie ze zrebkow,
kory, opadtych lici lub innej materii organicznej, najlepiej przekompostowanej. Scidtkowanie polega na
rozktadaniu 5-10 cm warstwy przekompostowanej i odkwaszonej kory lub zrebkdéw w obrebie systemu
korzeniowego ro$lin. Dobrg praktykq jest wykorzystanie do Scidtkowania zrebkow po zmieleniu gatezi
pozostatych po pracach pielegnacyjnych.

9. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny byé natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew, arborystyki. Pielegnuje sie w
minimalnym, ograniczonym zakresie wytgcznie Swieze rany / uszkodzenia.

9.1. Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:
- Zdejmowac regularnie wydzielajace si¢ martwe gatezie.
- Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy).
- Nie stosowaé srodkow zabezpieczajacych miejsca ciecia.
- Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej.
- Zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe, ziemig
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bardziej zasobna.

- Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego
drzew:

9.2. Specjalistyczne dziatania majace na celu stymulacje zycia biologicznego i zintensyfikowanie
rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego:

- Poprawa zdolno$ci sorpcyjnej i zyznosci gleby poprzez oprysk powierzchni pod korong drzewa
kwasami humusowymi.

- Mikoryzacja korzeni szczepionkg mikoryzowa, w sktad ktdérej wchodzg specyficzne dla gatunku
drzewa grzyby mikoryzowe, bakterie asocjacyjne (ograniczajgce choroby grzybowe), grzyby
ograniczajace rozwoj szkodnikdw korzeni i nicieni chorobotwdrczych, bakterie azotowe. Sposob
aplikacji strzepek grzybni — w zawiesinie wodnej z dodatkiem hydrozelu.

- Oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukrow i mineratbw - pozywka dla
zaaplikowanych wcze$niej mikroorganizmow.

9.3. Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi (powstanie rany poprzecznej w wyniku
ztamania lub obciecia gatezi):

- Wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyze] 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie
podcinajace gataz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujace).

- Ciecia wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub spalinowg wykonywac tylko
przy gateziach o $rednicy powyzej 5 cm (przy mniejszych $rednicach nastepuje poszarpanie rany).

- Powierzchni rany (ciecia) nie zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie impregnatami, emulsjami i
innymi preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie
wytacznie brzegow Swiezej rany (odkrytej miazgi przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem
petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac Balsam).

9.4. Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych (powstanie rany stycznej w
wyniku obdarcia korowiny lub pekniecia podtuznego pnia):

- Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu pozostawié¢ bez jakiejkolwiek
ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych i/lub
zmiazdzonych uformowaé/wyrownaé jej krawedz ostrym narzedziem, bardzo ostroznie, bez
poszerzania i pogtebiania rany, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujacych tkanek przewodzacych.

- Powierzchni rany (ciecia) nie powleka¢ impregnatami, emulsjami i innymi preparatami. Jedynie
dopuszczalne jest zabezpieczenie wytacznie brzegdw Swiezej rany (odkrytej miazgi przed
wyschnigciem) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac Balsam).

9.5. Postepowanie w przypadku zageszczenia i zanieczyszczenia gleby w strefach SOD:

Jezeli wykonawca rob6t budowlanych spowoduje zageszczenie lub zanieczyszczenie gleby w obrebie
SOD, to jest zobowigzany do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegéw poprawy warunkow
siedliskowych, takich jak: $ciotkowanie, mikoryzacja systemu korzeniowego, zastosowanie obornika
granulowanego i kwasdw humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe oraz napowietrzanie gleby.

10. Kontrola prac w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni przez powotanego inspektora nadzoru
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole w zakresie:
- sprawdzeniu wyznaczenia strefy SOD/NSOD,
- sprawdzeniu, czy zabezpieczenie drzew zostato wykonane w sposob prawidtowy i czy spetnia
zadanie ochrony przed uszkodzeniami,
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- sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia drzew,

- sprawdzeniu czy nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatan zabronionych w strefie
SOD/NSOD,

- sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych rob6t nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie lub konary
drzew,

- wilasciwego prowadzenia pielegnacji zieleni istniejacej przeznaczonej do zachowania,

- kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacii
projektowe;.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadza¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu podczas
trwania prac w sasiedztwie drzew.

opracowata:
mgr inz. architekt krajobrazu Anita Biatczak
Certyfikowany Inspektor Drzew CID/724/2022

Szczecin, wrzesien 2024



