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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WrASNOSCIA
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
KOPIOWANY, ANl UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWRGCIC SIE, DO PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI

| CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA
RYSUNKI DETALI
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Rzedna poadowienia -0,44
Beton B25 C20/25 (B25) o szczelnosci W6.
Stal Alll B500SP.
Otulina 3cm.
% Posadowienie na gruntach rodzimych.
Grunty nieno$ne nalezy wybraé z wykopu a ubytki zastgpi¢ pospétkg zageszczong warstwami do 1s=0,98.
Ptyta posadowiona na podsypce minimum 50cm z gruntdéw piaszczystych piaski srednie (pospétka) zageszczonych warstwami co
20cm do Is =0,98 co zostanie potwierdzone przez Kierownika Budowy wpisem w dziennik Budowy.
Na nasypach izolacja termiczna styrodur XPS lub styropian przeznaczony do fundamentéw EPS Fundament Hydro 300 o
- nasigkliwosci ponizej 0,4%.
£ e Projekt nie uwzglednia tras kanalizacji i instalacji podziemnych. Trasy te nalezy skoordynowac z projektem.
- = Zakazuje sie wycinanie zbrojenia jakimikolwiek instalacjami. Zasypka nad instalacjami pod posadzkowymi rowniez musi by¢
zageszczona.
Rysunek czyta€ tgcznie z opisem oraz dokumentacjg geologiczna.
Grunt wykopie oraz podsypka muszag by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.
Instalacje wg projektu instalacyjnych.
% Wience Wx-1 i Wx-2 - kotwione na zaktad.
Przerwa robocza pézniejszego betonowania w celu ograniczenia zarysowan skurczowych.
_=080) Przerwa robocza powinna by¢ wydzielona systemowymi blachami do przerw roboczych.
Nalezy zapewni¢ pielegnacje betonu po wybetonowaniu
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