BIALY MONTAZ — SPECYFIKACJA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW OZNACZONE NA RYSUNKU OST2-Pwn-A-R.BM

tAZIENKA Pomieszczenie:

DZIECI:

wc_1 Zestaw skfada sie z: LAZIENKI
Miska ustepowa wiszgca nrpom.S.1.1,S5.2.1,S.3.1,

S.4.1,8.5.1,5.6.1,5.7.1,5.8.1,
— Deska sedesowa BIAtA $.9.1,5.10.1
j Deska sedesowa wolno opadajgca

Stelaz systemowy do mocowania miski wiszgcej,
Przycisk sptukujgcy — kolor biaty, btyszczgc
powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podziat przycisku

20 SZTUKI umozliwia zaoszczedzenie do 50% wody w ciggu roku. Wymiary: 24 x
15 x 0,6 cm. Materiat: tworzywo sztuczne.
Wysoko$¢ mocowania miski H=33cm.

UM-1 Umywalka z konglomeratu: na wymiar wneki, w odrebnego rysunku, | tAZIENKI

10 SZTUKI gr. ptyty wg technologii wykonawcy, minimalny spadek w kierunku | nrpom.S.1.1,5.2.1,S.3.1,
odptywu, umywalka montowana do $cian na podkonstrukgji | S-4.1,5.5.1,5.6.1,5.7.1,5.8.1,
producenta umywalki, wys. montazu H=60cm 5.9.1,5.10.1
Wykonana wg rysunku OST2-Pwn-A-UM-1.

AR-1 Armatura: tAZIENKI

30 SZTUKI Bateria: sztorcowa jednouchwytowa z wbudowanym mieszaczem nrpom. S.1.1,S.2.1,S.3.1,

[

Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana
z sieci 230V. Specyfikacja techniczna: zasieg: 112 mm, strumien:
normalny, ksztattownik strumienia z regulacja kata, przeptyw max.
przy 3 bar: 5 I/min, mozliwo$¢ wstepnego ustawienia temperatury,
odizolowany korpus, zawor zwrotny, elektronika zblizeniowa na
podczerwien, automatyczna kalibracja, zasilanie sieciowe 230V / 50
Hz, regulowany czas przeptukiwania, czas przeptywu: 10s, 20s,30's,
mozliwos¢ wigczenia funkcji higienicznego przeptukiwania
(automatyczny przeptyw wody), czestos¢ cyklow przeptukiwania: 24 h,

$.4.1,551,586.1,5.7.1,5.8.1,
S$.9.1,S5.10.1




48 h, 72 h, czas ptukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s, mozliwos¢
wtgczenia ciggtego ptukania (pojedynczy przeptyw wody przez 200
sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej), blokada wody na czas
mycia umywalki, filtry w przytaczach, czestotliwos¢ ptukania
higienicznego i czas ptukania higienicznego sg zalezne od siebie (24 h -
10s,48h-20s,72h-305)

B-1

10 SZTUKI

Zestaw skfada sie z:

Brodzik:

dno z ryflowaniem antyposlizgowym

wymiary: 100x70 cm, wysokos¢ rantu 3-6 cm, gt. 10cm
montowany na podmurowaniu

Armatura:

bateria termostatyczna z gtéwka prysznicowg, wezem i uchwytem
punktowym; bateria natynkowa, chromowana, okragta, korpus
armatury, element obstugi i rozety: mosigdz, 12 I/min, ochrona przed
oparzeniem: blokada bezpieczenstwa przy 38 °C - urzadzenie do
zapobiegania przeptywu zwrotnego w przytaczach sciennych,
dynamiczny regulator ilosci 12 |/min z zaworze prysznicowym,
zintegrowane sita wychwytujgce brud, standardowy zawér
prysznicowy G 1/2" do tradycyjnych wezy prysznicowych, oznaczenie
ciepto-zimno. Rodzaj podtgczenia: przytacza S ze zintegrowanymi
ttumikami, przesuwne rozety - 48 mm wysoki, 320 mm szeroki,
wysieg 108 mm - rozmiar gtéwny: 150 mm +/- 20 mm - klasa emisji
hatasu 1 - nadaje sie do termicznej dezynfekg;ji.

Gtowka prysznicowa z wezem oraz uchwytem punktowym:

gtéwka prysznicowa, uchwyt punktowy, waz prysznicowy: typu Isiflex,
gumowany, srebrny dt. 1,2 m, gtéwka przeptyw max. przy 3 bar: 6
I/min, rura pionowa: okragta, uchwyt scienny punktowy z tworzywa,
Caty zestaw z powtoka chromowg

TOALETA DLA OZN

WC_2

SZTUKA

Zestaw sktada sie z:

Miska ustepowa lejowa wiszgca dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych z pétkrytymi mocowaniami — kolor biaty
wymiary: szer. 33,5 cm, gt. 70 cm, wys. 34,5 cm

montaz na wysokosci 45 cm

Deska sedesowa — kolor biaty

Deska sedesowa dla oséb niepetnosprawnych. Bez pokrywy - nie
wymaga nieustannego podnoszenia, dzieki czemu korzystanie jest
duzo tatwiejsze. Wykonana z duroplastu zapewnia idealng rownowage
miedzy wytrzymatoscia a lekkoscia.

Deska z tworzywa Duroplast. Wtasciwosci antybakteryjne. Zawiasy ze
stali nierdzewnej, instalowane od gory.

Stelaz systemowy do mocowania miski wiszgcej - ST-01

Sptuczka podtynkowa zostata wyposazona w zawor spustowy, ktory
bardzo tatwo wyja¢ w celu zmiany ustawienia na oszczedne
sptukiwanie, umozliwia zaoszczedzi¢ az 33% wody na kazdym
sptukaniu.

Szerokosc: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, gtebokosé: 15-23,5 cm.
Stelaz wyposazony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z
miska 4/2 | mozliwosé przestawienia sptukiwania 6/3 | (ustawionego
fabrycznie) na sptukiwanie 4/2 1.

Przycisk sptukujgcy — kolor biaty, btyszczgcy

powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podziat przycisku
umozliwia zaoszczedzenie do 50% wody w ciggu roku. Wymiary: 24 x
15 x 0,6 cm. Materiat: tworzywo sztuczne.

TOALETA DLA OZN
POM. A.8

UM_2
1 SZTUKA

Zestaw:

Umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych:

wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z duzym
blatem i o owalnym ksztatcie, z zintegrowanymi
uchwytami/wieszakami na recznik, bez przelewu,

TOALETA DLA OZN
POM. A.8




\

wymiary: szer. 85 cm, gt. 55 cm, wys. 13 cm.
Korek typu ,click-clack”.

Stelaz do umywalki

syfon dekoracyjny

AR_2
1 SZTUKA

Armatura:

Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przeptyw 5 |/min
zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i zmieszanej,
woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia
laminarnego z dynamiczng_regulacjg ilosciowa 5 |/min, przestawny
katowo i chroniony przed kradziezg, detektor podczerwieni
regulowany, aktywny, odporny na btedne witaczanie, elektroniczny
modut z regulowanym zakresem, ptukanie higieniczne, ptukanie ciggte
i tryb czyszczenia. Parametry czujnikéw ustawione wstepnie
fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciggty: maks. 4 min, zakres:
200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, ptukanie higienicznie dezaktywowane,
asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dzwigni
regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i
naduzyciem - wstepnie ustawiona temperatura znajduje sie w strefie
komfortu 30°C do 36°C, fatwe ustawianie temperatury i regulacji przy
montazu przez boczne dojscie. przytgcze przez elastyczne weze
cisnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepto-zimno 450 mm dtugie,
G 3/8", zintegrowane sita wychwytujace brud, korpus armatury
mosigdz, 145 mm wysoki, wysieg 193 mm, wylot nieruchomy, bez
zestawu odptywowego, klasa emisji hatasu 1, nadaje sie do termicznej
dezynfekcji.

TOALETA DLA OZN
POM. A.8

Zestaw
pochwytéw

WC_3

\

2 SZTUKI

P 3
1 SZTUKI

//’ =
‘

\®

Wg TABELI WYPOSAZENIA STALEGO

Zestaw skfada sie z:

Miska ustepowa typu kompakt wiszgca — kolor bia

Rozmiar 36x48 cm miska montowana na standardowej wysokosci.
Otwory montazowe ukryte, sptukiwanie 4,5 L.

Deska sedesowa — kolor biaty

Deska sedesowa wolno opadajaca

Stelaz systemowy do mocowania miski wiszgcej

Sptuczka podtynkowa zostata wyposazona w zawor spustowy, ktory
bardzo tatwo wyja¢ w celu zmiany ustawienia na oszczedne
sptukiwanie, umozliwia zaoszczedzi¢ az 33% wody na kazdym
sptukaniu.

Szeroko$é¢: 40 cm, wysokos¢: 113-133 ¢cm, gtebokosé: 15-23,5 cm.
Stelaz wyposazony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z
miska 4/2 | mozliwosé przestawienia sptukiwania 6/3 | (ustawionego
fabrycznie) na sptukiwanie 4/2 I.

Przycisk sptukujacy — kolor biaty, btyszczac

powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podziat przycisku
umozliwia zaoszczedzenie do 50% wody w ciggu roku. Wymiary: 24 x
15 x 0,6 cm. Materiat: tworzywo sztuczne.

Zestaw:

Pisuar ceramiczny

wymiary: gt. 34,5 cm szer. 3,15 cm, wys. 61,5cm

stelaz pod pisuaru ST-03

stelaz ze sptuczka, z przyciskiem mechanicznym jednopunktowym w
kolorze czarnym btyszczagcym

TOALETA POM.A.6, A.7

TOALETA POM.A.6

UM_3
2 SZTUKI

Umywalka ceramiczna, $cienna z p6tka na baterie.

Wymiary 42x60x14,5 cm. Ksztatt prostokatny, z leciutko
zaokrgglonymi rogami. Pétka na baterie szerokosci 12,5 cm. Boki
umywalki cienkoscienne, niecka prostokatna.

Umywalka z przelewem. Korek typu ,,click-clack” z powtoka
chromowana.

TOALETA POM.A.6, A7




Syfon dekoracyjny, prosty w ksztatcie walca, chromowany.

AR-3
2 SZTUKA

?\

2G-1
1 SZTUKA

Armatura (Do umywalki UM_3)

Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przeptyw 5 |/min
zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i zmieszanej,
woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia
laminarnego z dynamiczng_regulacjg ilosciowg 5 I/min, przestawny
katowo i chroniony przed kradziezg, detektor podczerwieni
regulowany, aktywny, odporny na btedne wtgczanie, elektroniczny
modut z regulowanym zakresem, ptukanie higieniczne, ptukanie ciggte
i tryb czyszczenia. Parametry czujnikdw ustawione wstepnie
fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciggty: maks. 4 min, zakres:
200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, ptukanie higienicznie dezaktywowane,
asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dZzwigni
regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i
naduzyciem - wstepnie ustawiona temperatura znajduje sie w strefie
komfortu 30°C do 36°C, tatwe ustawianie temperatury i regulacji przy
montazu przez boczne dojscie. przytgcze przez elastyczne weze
ci$nieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepto-zimno 450 mm dtugie,
G 3/8", zintegrowane sita wychwytujace brud, korpus armatury
mosigdz, 145 mm wysoki, wysieg 193 mm, wylot nieruchomy, bez
zestawu odptywowego, klasa emisji hatasu 1, nadaje sie do termicznej
dezynfekciji.

Zestaw:

Zlew porzadkowy wiszacy, bateria

wykonany z polistyrenu,odporny na mréz i czynniki atmosferyczne,
nadaje sie do kontaktu z Zywnoscia, materiat odporny na dziatanie
promieni UV.

Z syfonem z przelewem,

Bateria z wyciggang wylewka oraz z dozownikiem na srodki
chemiczne. Przygotowany do montazu nasciennego, z pétkg na
baterie.

Kolor: szary granit.

wymiary zlewu:610x440x235.Kolor: szary granit.

TOALETA POM.A.6, A.7

POM. GOSPODARCZE
POM. A.15

UM_4
1 SZTUKA POM. SOCJALNE POM. A.14
AR-4
1 SZTUKA POM. SOCJALNE POM. A.14
ZL-1 ZLEW POM. SOCJALNE POM. A.14
1 SZTUKI
AR-ZL1 BATERIA DO ZLEWU POM. SOCJALNE POM. A.14
1 SZTUKI
KR-1 KRANIK ZE ZtACZKA ( PRZY KRATCE ODPLYWOWE)J) POM. GOSPODARCZE
2 SZTUKI POM. A.15

TOALETA DLA OZN

POM. A.8




