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1. DANE OGOLNE.

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTORA TECHNICZNA | TOWRZYSZACA NADZILKACH EW. NR: 50569/2,
50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 Z OBEBU NR 5

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji grzewczych, wentylacji mechaniczne;
oraz wod-kan w budynku przedszkola zlokalizowanego w Ostrotece.
Zakres opracowania obejmuje projekty nizej wymienionych instalacji:
instalacja grzewcza (c.o. oraz c.t.),
instalacja wentylacji mechaniczne,
instalacje wod-kan (woda, kanalizacja)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczny
Obowigzujace normy i przepisy
Wytyczne producentow

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015rr, poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z
pdzn.zm.)

Normy i wytyczne instalacje grzewcze.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 1SO13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkéw. - Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wodly.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i Badania.

Normy i wytyczne wentylacja.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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PN-B-76002  Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 1506 ~ Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym, Wymiary.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie. Ogoélne wymagania i odbiér
techniczny.

Normy i wytyczne wod-kan.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- B-01706: 1992/ Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 806-1  Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1. Wymagania
ogdine.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK 1996 r.
Wytyczne producentdéw rur PVC i PE. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
COBRTI INSTAL - Zeszyt7

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK 1996 r
Opracowania pomocnicze (nieobligatoryjne).

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod-kan

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU
Projektowany budynek skiada¢ sie bedzie z 1 kondygnacji nadziemnej. Wysoko$¢ budynku bedzie
wynosita okoto 6 m. Zaliczony bedzie do obiektow niskich.

INSTALACJE GRZEWCZE

5.1. Zatozenia ogdlne
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny. Projekt technologii wezta cieplnego wg
oddzielnego opracowania
Instalacja grzewcza za podstawowe zadania ma przede wszystkim:
- dostarczy¢ ciepto do petli ogrzewania podtogowego
- dostarczenie ciepta dla wentylacji obiektu tj. zasilenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
- dostarczenie ciepta do podgrzewu cieplej wody uzytkowe;j

5.2. Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta U [W/im2K]
Projektowane przegrody budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnego Prawa
Budowlanego i spetia¢ wymagania w zakresie izolacyjno$ci cieplnej zawarte w zatgczniku nr 2 p.
1.1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury - Dz.U. Nr 201 z dnia 6.11.2008r. poz. 1238. Ponizej
zestawiono wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta przyjete do obliczenia zapotrzebowania
ciepta pomieszczen.

LP. PRZEGRODA BUDOWLANA WU W [m2K]
1. | Sciana zewnetrzna 0,20
2. | Okna zewnetrzne 0,9
3. | Drzwi zewnetrzne 1,3
4. |Sciana wewnetrzna 2,6
5. | Podtoga na gruncie 0,3
6. [Dach 0,15
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5.3. Projektowane temperatury wewnetrzne
Temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z Zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z p6zniejszymi zmianami
oraz wytycznymi Inwestora:

- Sale +20°C,
- Pomieszczenia biurowe +20°C,
- Przestrzenie komunikacyjne +20°C,
- Toalety +20°C,
- Lazienki +24°C,

- temperatura otoczenia budynku wg PN-82/B-02403.

5.4. Zrédto ciepla
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny. Projekt technologii wezta
cieplnego wg oddzielnego opracowania.
Parametry projektowanej instalacii:
- Qco=90kW;
- Hco=30kw
- Parametry instalacji c.o. - 70/50stC

- Qct=45kW;
- Het=30kPa
- Parametry instalacji c.t. - 70/50stC

- Qcwu Sr=40kW
- Qcwu max=100kW

Dla budynku przewiduije si¢ jeden obieg c.o. oraz jeden obieg c.t.

5.5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Opis ogdiny

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewnetrznej — 20°C wg PN -82/B-02403.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe dwuprzewodowe o parametrach 70°/50°C.

Projektowana instalacja c.o. dostarcza wode grzejng do petli ogrzewania podtogowego..

Gtéwne rozprowadzenie instalacji c.o. projektuje sie pod stropem pomieszczen, w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym, z rur wielowarstwowych. Przewody sieci rozdzielczej i piony zaizolowane
piankg poliuretanowa nie rozprzestrzeniajacg ognia.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy uktadac ze spadkiem i = 3+5 %o.w kierunku zrédta
ciepta.

Piony instalacji c.0. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowie wg projektu architektury.

W catym budynku zaprojektowano petle ogrzewania podtogowego. Dodatkowo w tazienkach
zaprojektowano tazienkowe grzejniki elektryczne jako uzupetnienie ogrzewania podtogowego.

Cato$¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonana z rur tworzywowych TECEfloor, SLQ,
PE-RT/AI./PE, 16x2.0 z barierg antydyfuzujna, zabezpieczajacq przed wniknigciem tlenu do wnetrza
obiegu grzewczego. Poszczegdlne petle zasilane bedgq z rozdzielacza mosieznego z
przeptywomierzami umieszczonego w szafce rozdzielaczowej, podtynkowej, liczba petli opisana na
rysunkach. Poszczegdlne petle ogrzewania podtogowego uktada¢ nalezy w sposéb $limakowy na
izolacji typ 1ZOROL 30mm przy pomocy klipséw systemowych. Rozdzielacz posiada systemowe
odpowietrzniki i zawory spustowo-napetniajace. Przy wigczeniu przewoddw do rozdzielaczy nalezy
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zastosowaC zawory odcinajgce na zasileniu i powrocie. Umieszczenie rozdzielaczy pokazano na
rysunkach.

Na powierzchni objetej ogrzewaniem podtogowym nalezy roztozy¢ tasme dylatacyjng
przyscienna. W miejscu przejs¢ przewodow grzewczych przez szczeling dylatacyjng nalezy
zabezpieczyc je rurg ochronng (tzw. peszlem) na dtugosci ok. 40 cm.

Wyregulowanie przeptywu odbywa¢ sie bedzie recznie za pomocg przeptywomierzy
(rotametréw) umieszczonych na gornej belce rozdzielacza.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie zamontowanie automatycznych
odpowietrznikow.
Trasy gtéwnych rurociggdw i lokalizacje urzadzen podano w rysunkowej czesci opracowania.

Regulacja instalacji co

Do regulacji przeptywdw na gtownych odgatezieniach instalacji c.o zastosowano — zawory
regulacyjno-pomiarowe z nastawg wstepng typ MSV-BD f-my Danfoss.

Wszystkie zawory odcinajace i balansowe majgq by¢ wyposazone w kurek spustowy
umozliwiajacy indywidualne oprdznienie pionu lub grzejnika bez konieczno$ci oprézniania instalacji.
Przy grzejnikach zaprojektowano zawory gtowicami termostatycznymi.

Regulacje temperatury w pomieszczeniach projektuje sie poprzez zastosowanie termostatow
mieszkaniowych nasciennych. Wybdr konkretnego modelu sterowania zostawia sie¢ do decyzji
Inwestora. Proponuje sie zastosowanie termostatow pokojowych TECEfloor wspdipracujace z
modutem gtéwnym TECEfloor (WLM3 lub EZC) oraz z sitownikami SLQ 230V w stanie bezpradowo
zamknigtym z przytaczem M30x1,5. Dzigki zastosowaniu zawordéw z sitownikami na rozdzielaczu w
kazdym pomieszczeniu jest mozliwo$¢ niezaleznej regulacji temperatury.

5.6. Opis instalaciji ciepta technologicznego
Opis o0gdiny
Instalacja ciepta technologicznego zaprojektowana zostata dla potrzeb wentylacji mechanicznej. Zasila¢
bedzie :
- nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
Instalacja CT zasilana bedzie z wezta cieplnego.

Przewody instalacji ct zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT f-my Tece. w izolacji.
Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do nagrzewnicy prowadzone bedg pod stropem pomieszczen,
ze spadkiem min. i = 3+5 %o.,

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie¢ zamontowanie automatycznych odpowietrznikow.

Przewody w miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Trasy gtownych rurociggdw i lokalizacje urzadzen podano w rysunkowej czesci opracowania.

Regulacja instalacji ct
Regulacja wydajnosci i zabezpieczen przeciwzamrozeniowych nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej
- za pomocg zestawu pompowo - regulacyjnego z zaworem 3 - drogowym .
Dobér elementéw automatyki nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej (sterowanie, regulacja,
zabezpieczenie przed zamarzaniem) wg projektu automatyki i sterowania.
Uktad zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamarzaniem musi powodowac:
- zatrzymanie wentylatora w centrali nawiewnej,
- zamkniecie przepustnicy na doptywie powietrza zewnetrznego,
- otwarcie zaworu regulacyjnego przy nagrzewnicy przy wytaczonym wentylatorze i uruchomienie
pomp obiegowych w weZle cieplnym.
Przy nagrzewnicach zaprojektowano zestawy pompowo regulacyjne typ CPR, dostarczane razem z centralg
wentylacyjng, sktadajace sie z :
-pompy cyrkulacyjnej - zapewniajacej ustabilizowany przeptyw wody przez urzadzenie.
- zawordw regulacyjnych 3-drogowych
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- zawordw regulacyjno-pomiarowych recznych pomiarowe z wbudowang kryzg i z kré¢cami pomiarowymi
zapewniajace rownowazenie instalacji

- zawordw odcinajgcych

- filtra

Dane ogdlne instalacji ct
Podstawowe dane instalacji zestawiono w tabeli ponize;.

L.p. Instalacja C.T. Bilans ciepta

kW
1. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N1 45
2. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N2 47
3. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N3 50
4, Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N4 45
5. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N5 73
6. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N6 12
7. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N7 43

5.7. Podstawowe materialy i urzadzenia instalacji c.o. i c.t.

Rurociagi i podwieszenia
Gtowne rozprowadzenie instalacji C.O. i C.T. projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT f-my
Tece..
Catos¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonana z rur tworzywowych TECEfloor, SLQ, PE-
RT/AL/PE, 16x2.0 z barierg antydyfuzujng
Trasy gtéwnych rurociggdw i lokalizacje urzadzen podano w rysunkowej czesci opracowania.
Podpory state, podwieszenia rurociggdw systemowe np. wg rozwigzan systemowych.

Grzejniki
W tazienkach zaprojektowano tazienkowe grzejniki elektryczne jako uzupetnienie ogrzewania
podtogowego.

Szafki rozdzielaczowe

Rozdzielacze wielo-wylotowe z nyplami do $rubunkéw do centralnego ogrzewania na profilu 1" z
odpowietrznikami i zaworami spustowymi oraz zestawem pompowo-mieszajagcym dla petli ogrzewania
podtogowego.. Rozdzielacze wielo-wylotowe bedg zamontowane w szafkach instalacyjnych. Szeroko$¢ szafek
musi by¢ dostosowana do wielkoSci rozdzielaczy.

Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zawory odcinajace:
- kulowe, proste ze spustem wody dla wody o temperaturze do 100°C na cisnienie robocze 6,0 bar, gwintowe
dla Srednic do Dn50, powyzej kotnierzowe.
Zawory regulacyjne:
- na odgatezieniach zawory regulacyjne reczne z nastawg wstepng typ MSV-BD montowane na przewodzie
powrotnym

Potaczenia zaworéw gwintowych w z rurociggami  projektuje sie jako roztaczne za pomocg
Srubunkow.

Wszystkie zawory odcinajace i balansowe majg by¢ wyposazone w kurek spustowy umozliwiajacy
indywidualne opréznienie pionu lub grzejnika bez konieczno$ci oprozniania catej instalacii.
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Armatura odpowietrzajaca i odwadniajaca

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02420, w najwyzszych punktach
instalacji, miejscach zmiany spadku przewodoéw oraz na kofcu kazdego pionu, automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi z zaworem stopowym i dodatkowo zaworem odcinajacym.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytaczone. Spust
wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Calg instalacje (poziomy w budynku oraz w przestrzeni instalacyjnej zaprojektowano ze spadkiem w
kierunku pomieszczenia wezta cieplnego. W najnizszym punkcie instalacji c.0. projektuje sie zawory
spustowe.

Armature spustowg przy nagrzewnicach w centralach wentylacyjnych lokalizowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzyé w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie ptynu usuwanego z
instalacji w specjalnych zbiornikach.

Izolacje termiczne
Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Przewody stalowe izolowaé termicznie
otuling zgodnie z wytycznymi producenta. Grubosci izolacji wedtug tabeli ponizej.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszystkie izolacje instalacji muszg spetnia¢c wymagania NRO. - o reakcji na ogien
minimum BL-s2.d0.
Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji c.o i c.t. zgodnie z PN-B-02414 zamknigtymi naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
oraz zaworami bezpieczeristwa — wg projektu wezta cieplnego

Préba i odbiér instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy jq poddac probie na zimno i na gorgco. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
opracowaniem COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 —
maj 2003r.; PN-64/B-10400 oraz PN-92/M-34031. Ciénienie prébne 5,0 bar.

Swiadectwo proby instalacji powinien podpisa¢ Inwestor i Wykonawca.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz wykonaniem izolacji ciepine;.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przy napetnieniu instalacji woda. W przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnoSci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos¢ cisnienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub Zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

Wykonanie ptukania i prob nalezy zakonczy¢ wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.
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Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano za pomoca naturalnych zatamar instalacji,
kompensacji U-ksztattnych na odcinkach prostych oraz punktow statych.

PrzejScia przez przegrody.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego lub objete wymogiem odpornosci ogniowej minimum El 60 nalezy wykona¢ w wymaganej
klasie El odporno$ci ogniowej dla danej przegrody, wedtug instrukcji producenta, z materiatéw posiadajacych
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanego systemu. W
przypadku rur niepalnych przejscie nalezy wykona¢ jako ognioszczelne w klasie odporno$ci jak dla przegrody
np. uszczelnionych masg plastyczng ognioodporng np. typ CP 642/643 CP620 lub réwnowazng posiadajacq
wymagane atesty.

5.8. Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - “Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” -
wyd. 1974r. Stosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne zgodne z przepisami dopuszczenia do
stosowania ( aprobaty, certyfikaty bezpieczenstwa ). Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
przepiséw bhp i p.poz.

INSTALACJA WENTYLACYJI.

6.1. Opis ogoliny
Zatozenia przyjete do obliczen
o W pomieszczeniach sal dla dzieci, przyjeto 15m3/h na dziecko oraz 30m3/h na osobe dorostg
powietrza $wiezego,
Pom. socjalne — 2 wym/h
Zmywalnia — 8 wym/h
Wydawalnia — 4wym/
Pom. techniczne — 2wym/h
ilosci powietrza wywiewanego:
-50 m3h - we

Zestawienie iloSci powietrza przedstawia Tabela nr 1 (w zataczniku)

6.2. Wentylacja pomieszczen w budynku

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano nawiew Swiezego powietrza, w ilosci higienicznej, poprzez
sze$¢ central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepfa oraz jedng centrale nawiewna.

W budynku projektuje sie oddzielne systemy wyciggowe oparte na wentylatorach dachowych:

- wywiew z pomieszczen sanitarnych - WS1 - WS7

- wywiew ze zmywalni - WZ

- wywiew z pomieszczen kuchennych— WK1, WK2

- wywiew z pomieszczen technicznych — WT1, WT2, WT3

- wywiew z pom. $mietnika - WSM

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen, uktad budynku zaprojektowano nastepujace systemy
wentylacyjne:

N1 1120
CENTRLALA DLA BUDYNKU

w1 920

N2 1200
CENTRLALA DLA BUDYNKU

w2 1000

N3 1410
CENTRLALA DLA BUDYNKU

w3 1310
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N4 1160
CENTRLALA DLA BUDYNKU
w4 960
N5 1800
CENTRLALA DLA BUDYNKU
W5 1450
N6 1200
CENTRLALA DLA BUDYNKU
We 1070
CENTRLALA DLA POM. KUCHENNYCH N7 890
WYWIEW TOALETY ws1 200
WYWIEW TOALETY WSs2 200
WYWIEW TOALETY Ws3 100
WYWIEW TOALETY ws4 200
WYWIEW TOALETY WS5 330
WYWIEW TOALETY WS6 50
WYWIEW TOALETY Ws7 130
WYWIEW ZE ZMYWALNI wz 360
WYWIEW Z POM. KUCHENNYCH WK1 240
WYWIEW Z POM. KUCHENNYCH WK2 260
WYWIEW Z POM. TECHNICZNYCH WT1 120
WYWIEW Z POM. TECHNICZNYCH WT2 50
WYWIEW Z POM. TECHNICZNYCH WT3 200
WYWIEW Z POM. SMIETNIKA wSM 230

System N1/W1, N2/W2, N3/W3, N4/W4, N5/W5, N6/W6 - uklady zapewniajg wentylacje bytowg
pomieszczen przedszkola. W centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, podwieszanych, nastepuje
uzdatnianie powietrza nawiewanego do wymaganych parametrow (filtracja, krzyzowy wymiennik do odzysku
ciepta, nagrzewnica, chfodnica). Podgrzewanie powietrza do temperatury nawiewu réwnej zimg 20stC
realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej zasilanej czynnikiem o parametrach 70/50stC. Chtodzenie
powietrza do temperatury nawiewu rownej latem 20stC realizowane za pomocg chtodnicy zasilanej czynnikiem
chtodniczym. Jednostka zewnetrzna chiodnicza zlokalizowana na dachu. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza
zlokalizowane na dachu budynku. Rozprowadzenie powietrza kanatami wentylacyjnymi poprowadzonymi pod
stropem pomieszczen. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki i zawory wentylacyjne.
Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu o przepustnice jedno oraz wieloptaszczyznowe
zZlokalizowane na kanatach wentylacyjnych. Na kanatach czerpnym i wyrzutowym oraz nawiewnym i
wywiewnym projektuje sie ttumiki akustyczne. Rozprowadzenie kanatéw oraz lokalizacja elementow
sktadowych wraz z wydajno$ciami wg czesci rysunkowej opracowania. Systemy NW1-NW6 moze pracowac ze
zmniejszong wydajnoscig do 50% w godzinach wyznaczonych przez uzytkownika budynku

System N7 - uklad zapewnia wentylacie bytowa pomieszczer zaplecza kuchennego. W centrali
wentylacyjnej nawiewnej, podwieszanej, nastepuje uzdatnianie powietrza nawiewanego do wymaganych
parametrow (filtracja, nagrzewnica, chtodnica). Podgrzewanie powietrza do temperatury nawiewu réwnej zimg
20stC realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej zasilanej czynnikiem o parametrach 70/50stC. Chtodzenie
powietrza do temperatury nawiewu réwnej latem 20stC realizowane za pomocg chtodnicy zasilanej czynnikiem
chtodniczym. Jednostka zewnetrzna chtodnicza zlokalizowana na dachu. Czerpnia powietrza zlokalizowana na
dachu budynku. Rozprowadzenie powietrza kanatami wentylacyjnymi poprowadzonymi pod stropem
pomieszczen. Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki i zawory wentylacyjne. Precyzyjny rozdziat
powietrza zostanie dokonany w oparciu o przepustnice jedno oraz wieloptaszczyznowe zlokalizowane na
kanatach wentylacyjnych. Na kanatach czerpnym oraz nawiewnym projektuje sie tumiki akustyczne.
Rozprowadzenie kanatéw oraz lokalizacja elementow sktadowych wraz z wydajnoS$ciami wg czesci rysunkowej
opracowania. System N7 moze pracowaC ze zmniejszong wydajnoscig do 50% w godzinach wyznaczonych
przez uzytkownika budynku
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WS1-WS7, WZ, WK1, WK2, WT1, WT2, WT3, WSM - indywidualne uktady wyciggowe z pomieszczen
zaplecza kuchennego, sanitarnych, zmywalni, pom. technicznych realizowane wentylatorami dachowymi.
Odprowadzajg one zuzyte powietrza z pomieszczen za pomocg zaworéw wentylacyjnych, a nastepnie pionami
wyrzucajg nad dach. Uzupetnienie powietrza odbywa si¢ przez nawiew z uktadéw bytowych lub przez
nieszczelnosci (kratki transferowe w drzwiach). Przebieg kanatéw oraz ilosci powietrza przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Pod centrale nalezy wykona¢ mocowanie wg wytycznych producenta
Podstawowe parametry central wentylacyjnych oraz wentylatorow wywiewnych przedstawiono w tabeli
nr 2 (w zatgczniku).

Kurtyny powietrza

Kurtyny powietrza projektuje sie nad drzwiami wejsciowymi do budynku, tam gdzie nie ma
przedsionkow:

- w holu gtéwnym — pom. H.1

Projektuje sie kurtyny z nagrzewnicami elektrycznymi. Zadaniem kurtyn powietrza jest wytworzenie
bariery powietrznej w ptaszczyznie otworu drzwiowego, ktéra chroni pomieszczenie przed naptywem zimnego
powietrza w okresie zimowym.

Agregaty dla chtodnic w centralach.
Dla schtodzenia powietrza nawiewanego do temperatury 20stC zaprojektowano centrale wentylacyjne z
chtodnicami powietrza. Agregaty chtodnicze dla central zlokalizowano na dachu budynku.

Dla poszczegblnych central dobrano:

System Moc chtodnicy Dobrany agregat
kW
CH1 6,2 1U71S2SR2FA
CH2 6,7 1U71S2SR2FA
CH3 78 1U105S2SS2FA
CH4 6,4 1U71S2SR2FA
CH5 10 1U125S2SN2FA
CH6 6.7 1U71S2SR2FA
CH7 5.0 1U71S2SR2FA

Powstajace skropliny odprowadzi¢ nalezy przewodami wykonanymi z PP o $rednicy DN25 do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych zbiornikdw. Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie
tam gdzie to mozliwe. Klimatyzatory kasetonowe wyposazone sg standardowo w pompki skroplin .

Poziome odcinki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1%.
Wiaczenie poziomych przewodow skroplinowych do pionu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ poprzez
zasyfonowanie (0 wysokosci syfonu 200mm) oraz przerwe powietrzng.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w obiekcie EIS 120, przy czym jezeli sq prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, moga alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej
dla klap.
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6.3. Podstawowe materialy i urzadzenia

Kanaly wentylacyjne

Przewody i ksztattki prostokatne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-88/8865-04 o
potaczeniach kotnierzowych. Przewody okragte wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w technologii spiro o
potaczeniach nitowanych lub na wkrety samogwintujace.

Kanaty wentylacyjne wykonac w klasie szczelnosci B.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropow za pomoca podwieszen systemowych np. system Hilti
lub Niczuk lub réwnowazny.

Kanaty na dachu nocowa¢ na podporach systemowych np. system Hilti lub Niczuk lub rbwnowazny.

Potaczenia kanatow z elementami konstrukcji budynku nalezy wykona¢ jako nie przenoszace drgan
(uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek amortyzacyjnych).

6.4. lzolacje termiczne i akustyczne na kanatach wentylacyjnych.

Projektuje sie izolacje z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o nastepujacej grubosci:
Kanaly nawiewne wentylacji ogolnej z odzyskiem w obrebie budynku - izolacja grubo$ci 40mm,
Kanaty wywiewne wentylacji ogolnej w systemach z odzyskiem w obrebie budynku - izolacja grubosci 40mm,
w pom. majacych kontakt z zywnos$cig zaizolowac ptaszczem z blachy ocynkowanej
kanaly wywiewnych systeméw indywidualnych ( bez odzysku) bez izolacji. Izolacja na wyjsciu z szachty na
dachu-gr 30mm, w celu ograniczenia obladzania

e  Kanaly czerpne wentylacji ogélnej prowadzone wewnatrz budynku — izolacja 80mm

Preferowani producenci posiadajacy certyfikat ISO 14001.

Ochrona akustyczna. Zabezpieczenie przed hatasem.

W celu ochrony akustycznej projektuje sie wyposazenie instalacji w kanatowe ttumiki akustyczne oraz
w potaczenia elastyczne na podtgczeniach do wentylatorow.

Potaczenia kanatow z elementami konstrukcji budynku nalezy wykonac jako nie przenoszace drgan
(uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek amortyzacyjnych).

Zagadnienia ochrony pozarowej

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli
sq prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstuguja, mogq alternatywnie by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg zaizolowa¢ izolacjg o
odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku pozaru wentylacja mechaniczna bytowa musi zosta¢ wylgczona, zgodnie z ze
scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru opracowanym dla budynku.

Rewizje
W projektowanych przewodach instalacji wentylacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacii

poprzez otwory rewizyjne. Nalezy wykonac zaslepki na przewodach wentylacyjnych wg nizej wymienionych
zasad:
e zaSlepki powinny by¢ fatwo zdejmowalne,
e zamkniecie powinno by¢ szczelne,
Zas$lepki nalezy umieszczac na prostych odcinkach przewoddw w odlegto$ciach nie wiekszych niz 10m,
przed i za tumikami, wentylatorami, nagrzewnicami, chtodnicami, pomiedzy dwoma kolanami.
Wymiary za$lepek :
e Dla wymiaru boku kanatu <200 zaslepka 300x100
e Dla wymiaru boku kanatu 200<z<500 zaslepka 400x200
e Dla wymiaru boku kanatu z>500 za$lepka 500x400
e Dla wymiaru $rednicy kanatu z<315 zaslepka 300x100
e Dla wymiaru $rednicy kanatu 315<z<500 zaslepka 400x200
Rewizje na kanatach zostang wykonane przez firme czyszczacq w momencie czyszczenia kanatow
zgodnie z powyzszymi wytycznymi oraz wytycznymi urzadzen czyszczacych danej firmy.
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1.

INSTALACJA WODY
Budynek przedszkola zasilany bedzie w wode zimng na cele socjalno-bytowe oraz na cele pozarowe
(do wewnetrznego gaszenia pozaru) z projektowanego w odrebnym opracowaniu przytacza wodociggowego.
Woda w projektowanym obiekcie zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzadkowe,
- przeciwpozarowe.

Wodomierz gtowny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu przytacza wody. Wodomierz gtéwny wg
projektu przytacza wody.

Dla zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy
bytowo-pozarowy. Zestaw hydroforowy zlokalizowany zostat w pomieszczeniu technicznym na parterze. Za
zestawem hydroforowym nastepuje rozdziat wody na cele socjalne i przeciwpozarowe (instalacja hydrantowa).
Na instalacji hydrantowej projektuje sie dodatkowy zawér antyskazeniowy typ BA. W celu utrzymania
parametréw wody do celow ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej,
za odejSciem na wewnetrzng instalacje ppoz. nalezy zamontowaé elektromagnetyczny zawér pierwszerstwa o
Srednicy zaleznej od $rednicy instalacji bytowo-gospodarczej dostarczany w komplecie z zestawem
hydroforowym. Pomieszczenie z hydroforem bedzie wyposazone we wpust podtogowy oraz zawér ze ztaczka,.

Dane charakterystyczne dla zestawu podnoszenia cisnienia wody
Q= 6,4dm3/s
H=28,75m
Dobrano hydrofor:
np. COR-3 Helix VF 1004/SC-FF4.

Zestaw sktada sie z 3 pomp (2 pracujace + 1 rezerwowa) potgczonych rownolegle, zamontowanych na
wspolnej ramie podstawy i wyposazonych w odpowiednig armature.

Zestaw wyposazony jest w wytacznik zat/wyt zasilania elektrycznego. Zestaw przeznaczony jest do
utrzymywania statego cisnienia bez wzgledu na zmiany i wahania przeptywu.

Zestaw wyposazony jest w elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa DN 80

Zestawy z Krajowa Oceng Techniczna, Certyfikatem Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwem
Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych.

Dobrane zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej z
certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny
test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cisnienia z automatykg zdolna do analizy sygnatéw i
odrzucania warto$ci bfednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow gasniczych. Wszystkie
btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie
ulega automatycznemu wytgczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujq
wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie
BACnet
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Wode zimna i cieptq doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i weztow sanitarnych w obiekcie.
Rozprowadzenie przewoddw projektuje sie w systemie ,tréjnikowym” - odejscie jednym przewodem od pionu i
kolejne podtaczanie poszczegdlnych urzadzen.

Instalacja wody zimnej zasilana jest z projektowanego przytacza wody. Woda ciepta w powigzaniu z
systemem cyrkulacji przygotowywana jest w projektowanym wezle ciepinym . Projekt wezta cieplnego wg
oddzielnego opracowania.

Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Na odejciach od pionéw do poszczegdlnych pomieszczen nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce kulowe. Przewody prowadzone pod stropem bedg montowane na wspornikach lub
zawiesiach.

. Rozprowadzenie przewoddéw do poszczegdinych punktéw odbioru poprowadzié wg rzutdw
kondygnacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego podgrzewu cieptej wody powyzej 70°C do 80°C temperatury
wody w celu dezynfekcji instalacji, aby nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo poparzenia wodg ciepta w miejscach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci nalezy
zastosowa¢ mieszacze umozliwiajgce ograniczenie temperatury wyptywajacej na poziomie do 43°C przy
umywalkach. Mieszacze umozliwiajgce ograniczenie temperatury nalezy zamontowaé poza zasiegiem dzieci.
Nalezy stosowaé rozwigzania uniemozliwiajace dobrowolne przestawienie temperatury cieptej wody przez
osoby korzystajace z tych umywalek (blokada temperatury c.w.u.).

Zaprojektowane mieszacze obstuguja umywalki w fazienkach dla dzieci. Mieszacze zamontowac
wykonac¢ pod sufitem w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Woda cyrkulacyjna w przebudowywanym budynku szkoty zostata zaprojektowana w taki sposéb by
zapewni¢ krazenie catego uktadu pomigdzy najdalej zlokalizowanym pionem instalacyjnym a wymiennikiem
ciepta. Odgatezienie do pomieszczen sanitarnych bez obiegu cyrkulaciji zostaty zaprojektowane w taki sposéb
aby ilos¢ wody cieptej w przewodach nie przekraczata 3dm3.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce na poziomie parteru oraz piony instalacji wody na cele bytowo-
gospodarcze zaprojektowano z rur polipropylenowych taczonych za pomocg zgrzewania. Instalacje zimnej
wody wykonac¢ z rur PP PN16 instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur stabilizowanych PN20. Z uwagi
na rozszerzalno$¢ rur nalezy prowadzic je w sposdb maksymalnie umozliwiajgcy samokompensacije.

Instalacje od gtéwnych pozioméw do poszczegdlnych odbiornikéw prowadzong w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz bruzdach sciennych wykona¢ z ru PE-Xc. Montaz rurociggdw, rozstaw podpor, punkow
statych, mocowac wg wytycznych producenta rur.

PrzejScia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
odpowiednio o odpornoSci ogniowej rownej odpornoci ogniowej przegrody. Rurociggi wody ciepte]
poprowadzone w przestrzeni stopowej oraz w $cianach nalezy zaizolowaé cieptochronnie otuling o gr. min
13mm. Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezpo$rednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny mie¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym,
PN10 lub wigkszym.

7.1. Woda szara.

W budynku projektuje sie instalacje wody szarej. Przewiduje sie wykorzystanie wody deszczowej do
sptukiwania WC. Instalacja obstugiwana bedzie poprzez pompowni¢ wody szarej, urzadzenia zlokalizowane w
pomieszczeniu przytacza wody. Rozprowadzenie instalacji wody szarej w przestrzeni sufitu podwieszanego,
rownolegle do przewoddéw wody zimnej. . Instalacie wody szarej wykona¢ z rur PP PN16. Przewody
prowadzone pod stropem bedg montowane na wspornikach lub zawiesiach.

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych punktéw odbioru poprowadzi¢ wg rzutow kondygnacii.
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W sktad projektowanego systemu wody szarej wchodza;

1. Centrala sterujgca Aqua Center Industrial ty 16-40

Urzadzenie to kompletna centrala systemu zagospodarowania wody deszczowej. W sktad zestawu
wchodzg: zintegrowany zbiornik podreczny, elektroniczny sterownik oraz dwie wielostopniowe pompy
odsrodkowe. Centrala monitoruje poziom wody w zbiornikach podrecznym i wody deszczowej. W zaleznosci
od zapotrzebowania pompa wspomagajgca pobiera wode ze zbiornika wody deszczowej i kieruje jg do
zbiornika podrecznego, skad pompy cisnieniowe dostarczajg jg tam, gdzie jest wymagana.

W przypadku braku wody deszczowej zbiornik podreczny napetniany jest automatycznie wodg
wodociggowa. Jego napetnienie mozna zainicjowa¢ takze recznie. Przylacze wody wodociggowej spetnia
wymagania normy PN-EN 1717. Centrala regularnie otwiera elektrozawdr, aby zapobiec stagnacji wody
wodociggowej w instalacji.

Skrécona specyfikacja techniczna:

* Podwojna, wielostopniowa, pompa odérodkowa,

*» Mozliwo$¢ podtgczenia drugiej pompy wspomagajacej,

* Maks. wydajnos¢: 16 m*h,

* max wysokos¢ podnoszenia 40m

« Elektroniczny sterownik z 4-linijkowym wys$wietlaczem LCD,

* Licznik czasu pracy pomp (dla kazdej osobny),

+ Czujnik ci$nienia pompy,

+ Wskaznik poziomu wody deszczowej w zbiorniku magazynujacym (wyposazenie dodatkowe),

* Reczny przetacznik umozliwiajacy przejscie na zasilanie wodg wodociggowa,

* Beznapieciowy sygnalizator bteddw,

+ Komunikacja z BMS w standardzie RS 232

« zestaw podtaczeniowy do centrali 6/4” (wyposazenie dodatkowe),

« zestaw antylewarowy 5/4” (wyposazenie dodatkowe),

* naczynie przeponowe 1501, 10bar z zestawem podtgczeniowym (wyposazenie dodatkowe),

Przelew awaryjny d110 z centrali podtaczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Zaleca sie przeglad
centrali przynajmniej raz w roku przez serwis.

2. Pompy zatapialna zasilajgca i sonda poziomu wody do centrali

Pompa zatapialna typ Inox FP 13-40

* max. wydajno$¢ pompy 13,2 m3/h

* max. wysokos¢ podnoszenia 38,0m

* zestaw przytaczeniowy do pompy 1.25

* plywakowy pobor wody 1.25” o dtugosci 1m stuzacy do poboru wody w zbiorniku
Sonda hydrostatyczna 4-20mA — podtgczona do gniazda w plecach centrali

3. Filtr wstepny do dachu zielonego
Filtr wstepny wody deszczowej przed zbiornikiem magazynujacym. Montaz wewnatrz studni 1000 wedtug
rysunku zabudowy, filtr dla poprawnego dziatania musi mie¢ min. roznice ci$nienia hydrostatycznego
pomiedzy wlotem a wylotem wynoszaca 0,25 m stupa wody.

* Wlot DN200 do strefy sedymentacji od spodu filtra.

« Zakrzywienie wlotu od strony wewnetrznej filtra powoduje ruch wirowy co wymusza osadzanie

zawiesiny mineralnej.

* Separator hydrodynamiczny.

* Osadnik filtra.

* Wkiady filtracyjne. Zatrzymujg zanieczyszczenia drobne mineralne. Zatrzymywanie zanieczyszczen

chemicznych poprzez adsorpcije i stracanie. Woda przeptywa przez wktady poprzez spietrzanie sie w

obudowie filtra co powoduje jej spowolnienie i lepsza filtracje i adsorpcje zanieczyszczen.

+ Uchwyt do wyciggania wkfadu filtracyjnego.

* Rura przelewowa oraz rewizja do wyciggania osadu.

* Separator cieczy lekkich.

* Wylot z filtra.

* Blokada przeciw-wyporno$ciowa dla wktadow filtracyjnych.
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4. Filtr wody deszczowej za centralg
Filtr mechaniczny 18 m3/h:
» Wktad 100 mikronow
+ Ci$nienie robocze 10 bar
* Przytacze DN50
Filtr One wktad Carbon — bateria 2 x 8 m3/h
« Ci$nienie robocze 10 bar
* Przytacze GZ 5/4”

Na wlocie do zbiornika wody deszczowej zamontowa¢ nalezy stabilizator doptywu DN200, materiat
PVC. Montaz wewnafrz zbiornika.

Na wylocie ze zbiornika zamontowa¢ nalezy syfon przelewowy Dn200, materiat PE. Montaz wewnatrz
zbiornika.

Maszynownie wody szarej nalezy montowac $cisle wg wytycznych producenta systemu.

7.2. Opis instalacji hydrantowej
Dla zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy
bytowo-pozarowy typ COR-3 Helix VF 1004/SC-FF4.

Zestaw wyposazony jest w elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa odcinajacy instalacje bytowag w
momencie pozaru, aby skierowa¢ catg wode na instalacje p. pozarowa.

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych hydrantdw oraz ich $rednice przedstawiono na
rysunkach rzutéw kondygnaciji. Instalacje mozna zaizolowa¢ izolacjg grubo$ci 13mm (w celu zabezpieczenia
przed wykraplaniem). Przewody biegnace pod stropem zamontowa¢ za pomocg podwiesi dla rur stalowych.

Wewnetrzng instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych ksztattkami
gwintowanymi. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z zaworem
hydrantowym DN25 mm o wydajnosci 1 dm?s kazdy zaprojektowanym w szafkach hydrantowej H-DN25-20/30
Z wezem potsztywnym wg architektury.

Zawory hydrantowe z wezami i pradownicami umieszczone bedg w szafce wnekowej waskiej na korytarzu
w miejscu ogolnodostepnym zgodnie z rysunkami kondygnacii.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865 (,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw oraz Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.).
Przed zaizolowaniem przewoddw instalacje nalezy poddaé prébie ci$nieniowej wg PN-B-02865.

Zatozenia projektowe inst. p.poz.:

Minimalna wydajnos$¢ hydrantu DN25mm: 1,0 dm?/s = 3,6m3h
Minimalne ci$nienie na hydrancie: 0,2MPa

Jednoczesno$¢ poboru wody: 2 hydranty

Wydajnos¢ instalacji p.poz=2 x 1,0 dm?¥s = 7,2m3h

Hydranty DN25 zostang wyposazone w nastepujace elementy:
Zawor hydrantowy DN 25

Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Wymiary podstawowe szafki — wg projektu architektury

Zasieg hydrantow:
Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugo$ci weza
30m + 3,0m efektywny zasieg rzutu pradu ga$niczego. Usytuowanie hydrantéw zapewnia przestrzen do

Instalowanie zaworéw hydrantowych:

Zawory odcinajace hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi.
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana w dét.
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Wydajno$¢ nominalna hydratéw i zaworéw hydrantowych

Ustala sie i projektuje wydajnos¢ nominalng hydrantéw wewnetrznych i zawordw hydrantowych przy ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody na 1dm?/s. Maksymalne
ci$nienie w instalacji wodociggowej nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Zakres prac budowlanych:

Po zamontowaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa. Po wykonaniu i odbiorze préby
szczelnosci instalacje wyptuka¢ woda. Montaz przewodoéw i otulin wykona¢ wg wskazowek producenta.
Instalacje mocowac przy pomocy facznikdw z wktadka gumowa. W przypadku przej$é przewoddw przez
$ciany nalezy zastosowac przepusty przeciwpozarowe o klasie odpornosci przeciwpozarowej min. REIG0

Wyposazenie w gasnice:
Przyjmuije sie 2 kg masy srodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Zawor pierwszenstwa:

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej iloSci wody i ci$nienia w czasie pozaru,
zaprojektowano zawér pierwszenstwa na gtownym rurociggu dostarczajgcym wode dla celdw bytowo
gospodarczych. Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo -
gospodarczej. Dla projektowanej inst. p.poz. przyjeto minimalne wymagane ci$nienie na zasileniu (przed
zestawem hydroforowym) p = 0,2MPa. Zaprojektowano elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa (normalnie
zamkniety w przypadku braku zasilania elektrycznego) wspdtpracujacy z presostatem. Presostat zostanie
zainstalowany na zasileniu instalacji p.poz. za zestawem hydroforowym.

Uwaga:

Montowane hydranty wewnetrzne musza posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na skrzynke z wyposazeniem.
Instalacje przeciwpozarowg hydrantow nalezy okresowo poddawaé ptukaniu w celu uniknigcia zepsucia wody.
Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz. zostang zabezpieczone masg ognioochronng (lub w inny
rownowazny sposéb) o odporno$ci ogniowej rdwnej odpornosci przegrody.

7.3. lzolacje przewodow
Przewody wody zimnej, izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wody na przewodach wody zimnej oraz stratami ciepta na przewodach wody cieptej.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddw cyrkulacyjnych), wedtug ponizszej tabeli okreslajacej minimalne wymagania.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody iarmatura wg poz. 1 -4, przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciane lub strop, skrzyzowania przewoddw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli,
nalezy skontaktowac sie z projektantem i odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo oraz termicznie. Piony — grubo$¢ izolacji 13mm.
Wszystkie izolacje instalacji musza spetnia¢ wymagania NRO. - o reakcji na ogien

minimum BL-s2.d0.
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7.4. Préby

Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci,

wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciagu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
wykonaniu préb nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem

instalaci.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébom drozno$ci i szczelnosci wg PN-92/B-10735: piony i
podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy

sprawdzi¢ napetniajac je woda powyzej kolana faczacego poziom z pionem
7.5. Obliczeniowy przeptyw

5.8.1 Obliczeniowy przeptyw miarodajny wody zimnej w projektowanym przedszkolu:

Lp. | Typ przyboru llos¢ Norma%mr;;l(s\)uyptyw qn (dm3/s)
wz WC wz WC
Woda na cele bytowo-gospodarcze
1 Umywalka 33 0,07 0,07 2,31 2,31
2 | Brodzik 10 0,07 0,07 0,70 0,7
3 | Zlewozmywak/Zlew 2 0,07 0,07 0,14 0,14
4 | Pluczka zbiornikowa 23 0,13 0,00 2,99 0
5 |Pisuar 1 0,30 0,00 0,30 0
6 Zawor czerp. Dn15mm wz 4 0,30 0,00 1,20 0
7 Zawor do podlewania Dn 20mm 3 0,50 0,00 1,50 0
RAZEM 9,14 3,15
Woda na cele technologiczne-kuchnia
1 Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
2 Zlewozmywak/zlew zw,cw 5 0,07 0,07 0,35 0,35
53 | Zmywarka 2 0,30 0,00 0,60 0
RAZEM 1,16 0,56
Razem 10,30 3,71
Suma 14,01
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
5,56 dm3/s
Qsek 4,4(Sqn)%27-3,14
20,03 m3/h
Obliczeniowy przeptyw dla wody zimnej wynosi 5,6 dm?/s
5.8.2 Obliczeniowy przeptyw miarodajny wody przeciwpozarowej
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej na cele p.poz.
Hydranty wewnetrzne H DN 25 1 dma3/s
. L 2 szt
Praca 2 hydrantéw jednocze$nie
7,2 |m3/h

Obliczeniowy przeplyw dla wody hydrantowej wynosi 2,0 dm?/s
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7.6. Obliczenia zapotrzebowania na wode zimna
Przecietne normy zuzycia wody przyjeto wg rozporzadzenia ws okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz.U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002 roku. llo$¢ uzytkownikow poszczegdlnych pomieszczen ustalono na
postawie danych uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie obowigzujgacych przepisow prawnych.

Przedszkole zaktada mozliwo$¢ przyjecia: 250 dzieci
Zuzycie wynosi:
40 litrbw/dobe na dziecko

przedszkole - dzieci

llo$¢ dzieci U 250 | os.
Zuzycie wody qc 40 | dm3/d/os
. q dsr 10000 | dm3/d

Qsr.dobowe qdér | 10,00 | mafd
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych | Nd 1,9
Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioréw Nh
godzinowych 2,42
Czas uzytkowania instalacji t 8lh

qd
Qmax dobowe max 15,00 | m3/doba
Q$r.godzinowe= gh ér 1,25 | m3/h

gh
Qmax godzinowe= max 3,03 | m3/h

7.7. Obliczenia zapotrzebowania na wode ciepta

Obliczenia wykonano w oparciu 0 dane wg Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 14.01.2002 w
sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody Dziennik Ustaw nr 8, pozycja 70) Zapotrzebowanie na

ciepta wode o temperaturze 40°C przyjmuje sie na poziomie 20 dm? na jedno dziecko.

przedszkole - dzieci

llos¢ dzieci U 250 os.
Zuzycie wody qc 20 | dm3os/dobe
. . 5000 | dm3/dobe
Qésr.dobowe q dsr 5,00 | m3/doba
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbiordw dobowych Nd 1,9
Wspdtczynnik nieréwnomiernos$ci rozbioréw godzinowych | Nh 2,42
Czas uzytkowania instalacji t 8| godz
Qmax dob qd max 7,50 | m3/doba
oh & 625 | dm3/godz
Qsr godz 0,63 | m3/h
gh max 1514 | dm3/dgodz

Qmax godz gh max 1,51 | m3/h
temperatura wody zimnej 5
temperatura wody ciepte; 60
cp 1,163

Zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu cwu (razem)
Qsr godz 39978 | W
Qmax godz 96859 | W

Przyjeto

Qsr godz 40 | kW
Qmax godz 100 | kKW

Przyktadowe podtaczenie urzadzen. Lewa strona — woda ciepta, prawa- woda zimna
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8.

INSTALACJA KANALIZACJI
Odprowadzenie sciekow bytowych z projektowanego budynku bedzie moZliwe do istniejace] sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Blachnickiego. Kanalizacja zewnetrzna, od $ciany budynku do
wiaczeni do istniejacej studni, wg oddzielnego opracowania.

8.1. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z budynkow jako grawitacyjnie. Piony i podejscia kanalizacii
sanitarnej wykonane z rur PVC na uszczelke gumowa do kanalizacji wewnetrznej. Wszelkie zmiany $rednic
wykona¢ za pomoca redukii.

Piony prowadzone w bruzdach $cian lub obudowane wg architektury. W celu poprawnego
funkcjonowania instalacji piony kanalizacyjne zakoriczono dachowymi wywiewkami kanalizacyjnymi lub
zaworami napowietrzajacymi. Piony kanalizacji bedg wentylowane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad
dach min. 0,3m ponad poziom pofaci dachowych. Przewiduje si¢ rowniez zaizolowanie kanalizacji sanitarnej w
gtab budynku (3m) izolacjg przeciwwilgociowg — dotyczy odcinka od wywiewki. Rury wywiewne na dachu
muszg znajdowac sie w odlegtosci min. 4m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Dla zabezpieczenia pomieszczen przed przedostaniem sie zapachéw z kanalizacji nalezy zapewni¢
przeptyw powietrza w pionie kanalizacyjnym i rurze wywiewnej oraz odpowiednie zamkniecia wodne z
syfonach pod przyborami i urzadzeniami sanitarnymi.

Lokalizacja przyboréw sanitarnych oraz ich podtgczenie zgodnie z rzutami pomieszczen. Podejscia do
misek ustepowych ¢110mm, do umywalek, zlewozmywakdw ¢50mm. Podejscia do przyboréw o $rednicy do
50 mm prowadzone bedg w bruzdach. Po wierzchu $cian prowadzone bedg podejscia do wc o $rednicy 110
mm obudowywane w frakcie prac glazurniczych ptyta G-K na stelazu z profili ocynkowanych.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody.

8.2. Instalacja kanalizacji podposadzkowej

Poziome przewody zbiorcze pod posadzka parteru wykonane bedg z rur PVC na uszczelke gumowg do
kanalizacji wewnetrznej. Do kanalizacji podposadzkowej potaczy¢ kolejno piony kanalizacji sanitarnej —
zgodnie z rzutem kondygnacji Jezeli na rysunku nie przedstawiono wielkosci spadku nalezy przyja¢ wartos¢
min. 1,5%. Wszelkie zmiany $rednic wykona¢ za pomocg redukcii.

8.3. Obliczenie ilosci $ciekow.
Dobowg ilos¢ $ciekow sanitarnych z budynku projektowanego przedszkola przyjeto w 95% ilosci zuzywanej
wody.
Q=5,3dm¥s

Obliczenie natezenia przeplywu:
llos¢ sciekow dla celow bytowo-gospodarczych z projektowanego obiektu obliczono w oparciu o projektowane
ilo$ci przybordw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707.

llo$¢ przyboréw Odptyw
Lp. | Typ przyboru (szt.) poza jednostkowy qn (dm3/s)
technologia (DU)
Scieki bytowe

1 Umywalka dziecigca 33 0,5 16,50
2 Brodzik 10 1,0 10,00
3 Zlew 3 0,5 1,50
4 Ptuczka ustepowa 23 2,5 57,50
5 Pisuar 1 0,5 0,50
6 Zlew + umywalka w techn. Kuchni 8 0,5 4,00
7 Zmywarka gastronomiczna 1 0,5 0,50
8 Wopust 6 1,0 6,00
Suma DU 96,50
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Przepltyw obliczeniowy Sciekow q oblicza sig ze wzoru:

g, =K-/D.DU,dm*/s

K- odptyw charakterystycznyw dm3/s, zalezy od
przeznaczenia budynku,
DU - réwnowaznik odptywu, warto$¢ bezwymiarowa.

gdze:

Qs =K+ (2DU)*0,5=0,7 » 96,50"0,5 = 6,9 dm3/s
K =0.7 dcm>/s - wskaznik odptyw charakterystyczny w dma/s

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi 6,9dm3/s.

WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. Branza sanitarna
Odprowadzi¢ do kanalizacji skropliny z centrali wentylacyjnej poprzez zasyfonowanie oraz przerwe
powietrzna.

9.2. Branza elektryczna
Zasilic w energie elektryczng pompy przy nagrzewnicach
Zasilic w energie elektryczng wentylatory.
Zasili¢ w energie elektryczng wentylatory w centrali,
Zasili¢ w energie elektryczna jednostki zewnetrzne dla chtodnic w centralach
Zasilic w energie elektryczng grzatki w nawiewnikach Sciennych
Zasilic w energie elektryczng zestaw hydroforowy. Zapewni¢ zasilanie w czasie pozaru
Zasili¢ w energie elektryczng maszynownie wody szare;
Zestawienie mocy elektrycznych w zatgczniku — Tabela nr 2

9.3. Wytyczne do automatyki i sterowania
Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z obliczeniowg wydajnoscig w godzinach pracy przedszkola.
Automatyka centrali wentylacyjnej biurowej realizowa¢ bedzie:
zabezpieczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem — w przypadku sygnatu od czujnika
przeciwzamrozeniowego o spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej +5°C nastepuje wytaczenie
wentylatorbw w centrali, zamkniecie przepustnicy powietrza zewnetrznego, otwarcie petne zaworu
regulacyjnego nagrzewnicy,
sygnalizacja zerwania paskow klinowych (dla wentylatordw o takich napedach) poprzez sygnat od presostatow
wentylatoréw,
sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza — sygnat od presostatow,
prace centrali w systemie czasowym (program czasowy wg wytycznych uzytkownika centrali),
prace urzadzen w systemie recznym lub automatycznym,
sygnalizacje pracy i awarii centrali na szafie zasilajaco sterujacej centrali zlokalizowanej na centrali,
mozliwos¢é Zmiany wydajnosci centrali wentylacyjnej zgodnie z
programem czasowym oraz recznie na szafie zasilajaco sterujgcej centrali,
rozruch centrali polegajacy na opoznieniu wigczenia do pracy wentylatora nawiewnego w stosunku do
wentylatora wywiewnego (zwioka czasowa powinna mie¢ mozliwo$C ustawiona przez uzytkownika central)
przy jednoczesnym petnym otwarciu zaworu nagrzewnicy wodnej, praca
wentylatoréw w czasie rozruchu centrali,
utrzymanie statej temperatury powietrza nawiewanego w zimie (Tn=200C) poprzez sterowanie pracg zaworu
przelotowego nagrzewnicy (zawor z ptynna regulacjg) w zaleznosci od wskazan kanatowego czujnika
temperatury umieszczonego na kanale nawiewnym za centralg,
w okresie zimowym w projekcie przyjeto temperature nawiewu +20C.
zamkniecie przepustnic centrali na kré¢cu nawiewnym i wywiewnym centrali w przypadku gdy centrala nie
pracuje,
zblokowanie pracy centrali z wentylatorami wywiewnymi (z pomieszczen higieniczno sanitarnych).
zabezpieczenie funkcji odzysku energii w wymienniku obrotowym przed szronieniem.
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9.4. Wytyczne automatyki central:
o Zzasilenie silnika wentylatora nawiewnego i wywiewnego,
otwarcie przepustnic przed startem wentylatoréw i zamkniecie gdy wentylatory nie pracuja,
kontrola prawidtowego dziatania wentylatoréw,
automatyczne zatgczenie, wytaczenie lub okresowa praca catego uktadu o dowolnej godzinie w cyklu
tygodniowym,
kontrola zabrudzenia filtréw powietrza,
zasilanie i sterowanie wentylatorami dachowymi pracujacymi w bloku z centralg nawiewna,
sygnalizacja stanéw pracy i awarii wentylatordw nawiewu i wywiewu,
blokade central nawiewnych w momencie zamknigcia klapy ppoz,
zasilanie i sygnalizacja potozenia klap ppoz. wyposazonych w sitowniki,
UWAGA: Automatyka central dostarczana przez producenta urzadzen.
9.5. Branza budowlana

Przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji.

Wykona¢ wypetnienie otworéw w miejscach przej$cia instalacji przez przegrody budowlane.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢ w odporno$ci ogniowej przegrody.
Wykona¢ mocowanie dla central wentylacyjnych

Wykona¢ fundament pod hydrofor.

OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI.

Niniejszy projekt nalezy traktowac jako catos¢ z opracowaniami architektury, konstrukcji oraz pozostatych
branz instalacyjnych

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu.

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacii.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan
systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacii
i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 + 12 opracowanie COBRTI INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu’
opracowanymi przez producentow systeméw zastosowanych przewodéw. Roboty wykonane powinny
przez monteréw przeszkolonych w zakresie montazu rurociggéw w wybranych systemach. Urzadzenia
podstawowe powinny by¢ montowane przez firmy wykonawcze posiadajace autoryzacje producenta
urzadzen.

Projektowat:
Mgr inz. Emilia Mendygrat
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