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1 Zafozenia projektowe

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 10-cio oddzialowego przedszkola
publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszacg (miejscami
postojowymi) oraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujgcym:

- utwardzenie dojsé do budynku

- urzadzenie zieleni

- niezbedng infrastrukture — instalacje zewnetrzne i wewnetrzne tj. wod-kan., energia
elektryczna, kanalizacja deszczowa wg projektodw technicznych poszczegdlnych branz.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Ostrotece na terenie obejmujgcym czesci
dziatek 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/27 obreb 5.

Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrotece jest
terenem oznaczonym jako ,Up” czyli ,teren ustug publicznych”.

W(g planu, na obszarze ,Up” obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

1.2 Podstawa techniczna dokumentacji

Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych i zalecen Inwestora,

- projektu budowlanego architektonicznego,

- projektu budowlanego instalacji sanitarnych,

- projektu budowlanego konstrukcji,

- obowigzujgcych przepisow, zarzadzen i norm,

- obowigzujacych zasad sztuki inzynierskiej - uzgodnien roboczych.

1.3 Zakres opracowania

W zakres czesSci elektrycznej projektu wchodzg nastepujgce zagadnienia:

- instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji

- instalacja odgromowa i uziomu

- okablowanie i oswietlenie terenu

Przytacza elektroenergetyczne i teletechniczne wg oddzielnych opracowan.

1.4 Dane elektroenergetyczne

napiecie Odbiorcy Un =400/230 V
moc zapotrzebowania P,=103,3 kW
moc zainstalowana P, =173,7 kW
ukfad sieci po stronie n.n. TN-S

2 Czesc elektroenergetyczna

2.1 Zasilanie docelowe
Projektowany budynek zasilany bedzie z proj. ztgcza ZKP — projekt ztgcza wg odrebnego
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opracowania. Zasilanie nalezy wykona¢ jako kablowe — uktad pracy sieci TN-C. Trasa
kabla zostata pokazana na dotgczonym planie zagospodarowania terenu. Kabel nalezy
wprowadzi¢ do proj. rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (RPWP). Schemat
przebudowy uktadu zasilania. W rozdzielnicy RPWP bedzie znajdowat sie gtéwny
wytgcznik prgdu z cewkg wybijakowa. Wytgcznik bedzie pemnit funkcje gtéwnego wytgcznik
p. poz., jego uruchomienie spowoduje odtgczenie od napiecia wszystkich odbiorow
w budynku — z wylgczeniem odbiorow petnigcych funkcje urzgdzen ppoz. Jego
uruchomienie bedzie mozliwe bezposrednio w rozdzielnicy lub zdalnie poprzez przycisk p.
poz. zamontowany przy gtéwnym wejsciu do przedszkola.

Z rozdzielnicy RPWP nalezy poprowadzi¢ kabel do RG znajdujgcej sie w pomieszczeniu
technicznym T.2 — uktad pracy sieci TN-S.

2.2 Rozdzielnice nn

Rozdzielnica gtéwna (RG) obiektu bedzie znajdowaé sie odpowiednio w pomieszczeniu
rozdzielnicy ele — T.2. Bezposrednio lub posrednio z ww. rozdzielnic bedg zasilane
wszystkie odbiory technologiczne, wentylacji, gniazda wtykowe oraz oswietlenie
podstawowe, awaryjne, oswietlenia terenu.

Rozdzielnice stanowi¢ bedzie rozdzielnica stojgca. Rozdzielnice nalezy zamontowaé na
posadzce, nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzenia kabli od dotu i od géry.
Obwody bedg wyprowadzane z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W szafach
rozdzielnic nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca na szynach montazowych pod
ewentualng przysztg rozbudowe. Ustawienie aparatow elektrycznych w rozdzielnicach
powinno by¢ podzielone na 4 grupy: gniazda, o$wietlenie, zasilanie urzadzen
technologicznych, zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

W rozdzielnicy gtownej zostanie zainstalowany rozigcznik gtowny, zabezpieczenia
modutowe, ochronniki przeciwprzepieciowe i pozostate aparaty elektryczne.

2.3 Uktad pomiarowy

Obiekt zasilany bedzie ze. ztgcza kablowego ZKP wtasnosci zaktadu energetycznego. Po
stronie zaktadu leze¢ bedzie rowniez montaz licznika energii elektrycznej. Nie przewiduje
sie dodatkowych uktadéw pomiarowych.

2.4 Trasy kablowe

Gtéwne trasy przewoddéw i kabli przewiduje sie uktada¢ w korytkach siatkowych lub
stalowych perforowanych. W miejscach gdzie to wystepuje sufit podwieszany trasy
kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitami.

Pionowe zejscia przewodéw do odbiornikow wykona¢ pod tynkiem. Nalezy wykonac
oddzielne trasy dla instalacji silnoprgdowych, oddzielne dla instalacji stabopradowych
i oddzielne specjalnej konstrukcji dla przewodow ognioodpornych o wytrzymatosci PH9O0.
Mocowanie kabli PH90 wg rozwigzan systemowych.

2.5 Wewnetrzne linie zasilajgce
Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce bedg pracowaty w uktadzie TN-S, poza gtdéwng linig

zasilajgca relacji RPWP-RG, ktéra zalicza sie do sieci rozdzielczej i bedzie pracowa¢ w
uktadzie TN-C.
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Kable bedg wykonane jako 5-cio zytowe — obwody 3-fazowe lub 3-zytowe— obwody 1-
fazowe, przewodami N2XH-J oraz kablami ognhioodpornymi PH 90 — zasilanie odbioréw
ochrony p.poz. Kable jako wyréb budowlany powinny by¢ zgodne z wymaganiami dyrek-
tywy CPR (305/2011) dla klasy reakcji na ogieh min. B2...

Przekroje kabli i przewoddw zostaty dobrane wg normy IEC 60364-5-523 oraz N SEP-E-
002.

2.6 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalacii
oswietlenia:

- podstawowego, ktérego poziom w poszczegoélnych pomieszczeniach powinien
odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 12464-1 oraz wymaganiom Inwestora

- ewakuacyjnego ktérego poziom na drogach ewakuacyjnych powinien odpowiadaé
warunkom normy PN-EN 1838

- kierunkowego w korytarzach i klatkach schodowych, na gtéwnych ciggach komu-
nikacyjnych wskazujgcego droge ewakuacji

Sredni poziom natezenia o$wietlenia podstawowego dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen nie powinien by¢ mniejszy niz:

- pomieszczenia biurowe 500 Ix,
- sale do zajec¢ 300 Ix,
- klatka schodowa 150 Ix,
- pomieszczenia techniczne 200 Ix,
- korytarze 100 Ix,
- kuchnia 500 Ix,

Zrédtami $wiatta o$wietlenia podstawowego i awaryjnego bedg oprawy ledowe.

Typ opraw zostat dobrany w zaleznosci od typu sufitdbw i koncepcji aranzacji wnetrza
architektury.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw ledowych petnigcych tylko
funkcje oswietlenia awaryjnego. Oprawy wyposazone we wtasne baterie zasilajgce o
czasie podtrzymania min. t=1h z funkcjg autotestu Praca opraw na ciemno.
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaty rozmieszczone w sposéb spetnia-
jacy warunki postanowiern PN-EN 1838 (,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryj-
ne”) oraz PN-EN 50172 (,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”). Natezenie
oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi min 1 Ix. Nateze-
nie odwietlenia awaryjnego przy urzadzeniach p.poz — hydranty, gasnice na poziomie
podtogi w promieniu 200 cm min. 5 Ix.
Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych, nad wyjsciami
ewakuacyjnymi oraz w miejscach o znacznym polu obserwacji nalezy zainstalowa¢ znaki
bezpieczenstwa (tzw. o$w. kierunkowe) z odpowiednimi piktogramami. Wymiary opraw z
13
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piktogramami o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom znormalizowanych znakéw ewa-
kuacyjnych. Oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP. Oprawy zewnetrzne odporne na ni-
skg temperature, zapewniajgce natezenie co najmniej 1 Ix. Oprawy kierunkowe o zasiegu
widzenia wg wymagan producenta.

2.7 Sterowanie osSwietleniem

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wykonac
wigcznikami przy wejsciu do kazdego pomieszczenia. W toaletach przewiduje sie
zamontowanie wiacznikéw bryzgoszczelnych o stopniu IP44. Sterowanie o$wietleniem
ciggow komunikacyjnych bedzie realizowane wigcznikami schodowymi i krzyzowymi.
Sterowanie oswietleniem sal przewiduje sie wykonac¢ indywidualnymi przyciskami
odpowiednio zgrupowanymi. Sterowanie o$wietleniem terenu bedzie realizowane
zegarem sterujgcym umieszczonym w rozdzielnicy RG.

2.8 Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie obwody gniazd wtykowych bedg zasilane z rozdzielnicy RG. Przewody
prowadzone bedg w korytkach kablowych i pod tynkowo, zakonczone gniazdami lub
zestawem gniazd w biurach. Gniazda montowaé¢ na $cianach w zestawach, w ramkach
wielokrotnych.

Do pomieszczen socjalnych typu np.: kuchnia nalezy doprowadzi¢ dodatkowe oddzielne
obwody zasilania dla lodéwki, mikrofaléwki, czajnika w zaleznosci od wyposazenia
pomieszczenia.

2.9 Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej do zasilania sg przewidziane nastepujgce grupy
urzadzen:

- urzadzenia wentylacji

- urzgdzenia klimatyzac;ji

Zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji przewiduje sie wykonac z rozdzielnicy gtowne;j.
Sterowanie urzgdzeniami wg DTR producentéw. Centrale i jednostki powinny zostac
dostarczone z wiasnymi skrzynkami zasilajgco-sterujgcymi. Wszystkie urzgdzenia
wentylacyjne zamontowane na dachu zasilat poprzez wytgcznik remontowy IP65
zamontowany przy urzgdzeniu w zasiegu reki montera.

2.10 Instalacja odgromowa i uziomu

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg i uziomu.
Czesciami sktadowymi tych instalacji beda:

- zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm,

- przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm,

- przewody uziemiajgce, wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach

30x4 mm,

- ztgcza kontrolne
W instalacji odgromowej budynku wykorzystane bedg czesci naturalne w postaci
przewodzgcych elementow obiektu i czesci sztuczne, zainstalowane na obiekcie
specjalnie do celéw ochrony odgromowe;j.
Potagczenie instalacji odgromowej na dachu z uziemieniem nalezy wykonacC poprzez
ztgcza kontrolne montowane w puszce w ziemi za pomocg przewoddéw odprowadzajgcych
wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm uktadanego w rurze
grubosciennej, odpornej na ogien, o grubosci Scianki Smm lub wykorzystujgc jako
przewody odprowadzajgce stupy stalowe i Zzelbetowe.
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Rurki z przewodami odprowadzajgcymi uktada¢ pod warstwg izolacji.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie urzadzenia elektryczne (wentylatory, agregaty,
instalacja fotowoltaiczna) znajdujgce sie na dachu budynku. Urzadzenia te beda
chronione zwodami pionowymi.

Jako uziom zaktada sie utozy¢ tasme stalowg ocynkowang potgczong ze zbrojeniem
fundamentéw budynku i przytagczy¢ do niej poprzez zitgcza kontrolne w ziemi przewody
odprowadzajgce z dachu. Nalezy uzyska¢ poziom rezystancji R<10Q.

Z uziomu nalezy wykona¢ wyprowadzenia do gtébwnej szyny uziemiajgcej w pom.
rozdzielnicy. Potgczenia wykona¢ tasmag FeZn 30x4.

2.11 Instalacja okablowania i o$wietlenia terenu

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu oprawami montowanymi na elewac;ji
budynku. Zasilanie oswietlenia wykona¢ bezposrednio z rozdzielnicy RG. Oswietlenie
terenu poprzez stycznik zatgczane bedzie zegarem sterujgcym zainstalowanym w
rozdzielnicy RG.

Kable zasilajgce w terenie przechodzgce pod terenami utwardzonymi nalezy uktadaé¢ w
kanalizacji kablowej wykonanej z rur ochronnych ¢ 75mm i ¢ 110mm prod. AROT.
tagczenia oraz zakonczenia rur nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamuleniem. W
rurach nalezy przewidzie¢ 50% rezerwy miejsca. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m na
podsypce z piasku o grubosci 0,1m, nastepnie przysypa¢ warstwg piasku o grubosci
0,1m, gruntem rodzimym o grubosci 0,25m, utozy¢ niebieskg folie i zasypa¢ gruntem
rodzimym.

2.12 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach normalnej
pracy zagrozenia pozarowego.

Elementami wspétpracujgcymi z ochrong przeciwpozarowg sg tez instalacje oswietlenia
awaryjnego i kierunkowego.

W przypadku zaistnienia pozaru zapewniona zostata mozliwos¢ odtgczenia doptywu
energii elektrycznej w rozdzielnicy RPWP zlokalizowanej na elewacji projektowanego
budynku zgodnie z zatgczonym Planem Zagospodarowania Terenu poprzez bezposrednie
wylgczenie wytgcznika gtownego lub posrednio za pomocg przycisku (urzgdzenia
uruchamiajgcego) wytacznika p. poz. Urzgdzenie wykonawcze wytgcznika p. poz. bedzie
zlokalizowane w proj. rozdzielnicy RPWP. Urzadzenie uruchamiajgce oraz sygnalizujgce
Zlokalizowano w poblizu wejScia gtéwnego. Nalezy je oznaczy¢ zgodnie z normg PN-
01256/01/92. Zadziatanie wylgcznika gtdbwnego spowoduje odigczenie od zasilania
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej — z wylgczneiem urzgdzen przeciwpozarowych.
Dyspozycje w zakresie przepustow ochronnych i gazoszczelnych wedtug paragrafu 234
Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Do montazu nalezy wykorzystac¢ certyfikowany, zgodnie z wymaganiami Dz.U. z 2016 r.
poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami, przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP.

W celu ochrony ppoz nalezy przy wyjsciu ewakuacyjnym (gtéwne drzwi wejsciowe)

zainstalowa¢ przycisk zwalniajgcy zamek drzwi wyjsciowych - potaczony
z domofonem.

3. Bilans mocy
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Pz | K cos tf? Po Q s

[kW] - | [kV] - - [kW] | [kvar] | [kVA]
Gniazda wtykowe 68,0 (0,3/0,23| 1,0 [0,4| 19,4 7,8 20,9
Centrala domofonu 0,2 1,0/0,23| 1,0 |04 0,2 0,1 0,2
Oswietlenie wewnetrzne 10,5 ]0,7/0,23| 1,0 |04 7,0 2,8 7,5
Oswietlenie AW i EW 0,8 1,0/0,23| 1,0 |04 0,8 0,3 0,8
Oswietlenie zewnetrzne 0,6 1,0/0,23| 1,0 | 0,4 0,6 0,2 0,6
zmywarka kapturowa 220 1(1,0/0,40| 1,0 |04 20,9 8,4 22,5
centrala wentylacyjna 12,1 /0,8{0,40|, 1,0 |04 9,2 3,7 9,9
wentylatory dachowe 0,3 0,8/0,23| 1,0 (0,4 0,2 0,1 0,3
klimatyzacja 21,0 |0,7/0,23] 1,0 |04 14,0 5,6 15,0
kurtyna powietrza 140 |1,0/0,40] 10 |0,4| 133 5,3 14,3
wezet ciepta 3,0 0,8/0,40| 1,0 |04 2,3 0,9 2,5
pompy przy nagrzewnicach 0,7 0,8/0,40] 10 |04 0,5 0,2 0,6
pompy obiegowe 05 109/0,23| 10 |04 0,4 0,2 0,4
grzejniki elektryczne 8,8 0,6/0,23] 1,0 |04 5,0 2,0 54
zestaw hydroforowy 6,0 (09(0,40| 10 |04 51 2,1 5,5
instalacji wody szarej 2,5 0,9/0,23| 10 (0,4 2,1 0,9 2,3
inne 2,8 0,9(0,23| 1,0 | 0,4 2,4 1,0 2,6
moc 173,7 103,3 111,3
lobe 251,0 149,3 160,8

4 Czesc teletechniczna

4.1 Lokalizacja urzadzen

Gtoéwne urzgdzenia techniczne zlokalizowane bedg nastepujaco:

- Centrala domofonu — pomieszczenie ele.

4.2 System domofonowy

Dla przedszkola przewiduje sie zintegrowany system domofonowy analogowy. Przed
wejsciem zostanie zamontowany panel wywotawczy. Otwarcie drzwi bedzie mozliwe
poprzez potgczenie z wybranym domofonem i naci$niecie przycisku na panelu
wewnetrznym przez rozmowce.

Zasilacz oraz centralka domofonu zostanie zamontowana w pomieszczeniu ele. T-2.

W celu ochrony ppoz nalezy przy wyjsciu ewakuacyjnym (gtéwne drzwi wejSciowe)
zainstalowa¢ przycisk zwalniajagcy zamek drzwi wyjsciowych - potaczony
z domofonem.

5 System wzywania pomocy

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych projektuje sie system wzywania pomocy
w postaci sygnalizatora optyczno-dzwiekowego wyzwalanego przy pomocy przycisku
ciggnionego lub klapkowego.
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6 Instalacja fotowoltaiczna

Zakres catego zamierzenia budowlanego przewiduje réwniez wykonanie instalaciji
fotowoltaicznej o mocy ok. 49,5 kWp zlokalizowanej na dachu projektowanego budynku,
zbudowanej z 99 modutow PV o mocy 500 kWp. Instalacja fotowoltaiczna bedzie
zbudowana minimalnie z nastepujgcych komponentow:

Modutéw fotowoltaicznych, falownika, konstrukcji wsporczych, okablowania strony AC i
DC, zabezpieczen strony AC oraz DC, rozdzielnci 230/400 V AC.

7 Instalacja alarmu przeciwkradziezowego

Zakres catego zamierzenia budowlanego przewiduje budowe instalacji alarmowej, w
zwigzku z koniecznoscig ochrony obiektu.

Instalacja alarmowa bedzie zbudowana minimalnie z nastepujgcych komponentéw:
Centrala alarmowa, czujniki wewnetrzne, czujniki zewnetrzne, czujki akustyczne

8 Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ

Przy wykonaniu prac zwigzanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi nalezy
przestrzegac:

o Przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji Dz. U. Nr 80 z 1999r.

o Przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny przy wykonywaniu robot budow-
lanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 23.06.2003r.

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Szczegétowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) ze szczegdinym
uwzglednieniem zabezpieczenia placu budowy i bezpieczenstwa prac wykonawczych.

2. Teren wykonywanych robot nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

3. Pracownicy wykonujgcy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacji SEP.

4. Podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie wystepowania robot
szczegolnie niebezpiecznych. Wyznaczonym do realizacji zadania pracownikom powinien
by¢ udzielony przez kierownika okreslonych robdt, instruktaz stanowiskowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, (Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. W sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy)

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz ,WWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”, przestrzegajgc
przepisy przeciwpozarowe i BHP.

opracowat:
Wojciech Krysiak

Ze wzgledu na charakter projektu wykonawczego w opracowaniu zastosowana zostata
konkretna aparatura dostepna na rynku. Dopuszczalne jest wykorzystanie urzadzen
innych producentéw przy zachowaniu wymaganych parametréw oraz uzgodnieniu zmiany.
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