27.0cm

WYKAZ WARSTW PIONOWYCH

WYKAZ WARSTW POZIOMYCH

SCIANY ZEWNETRZNE

WARSTWY DACHOWE :
WD -0

27,5cm

27,0cm

25,0cm

WARSTWY POSADZKOWE :
WP—01

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA

PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
KOPIOWANY, ANI' UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIARGW 7 RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO

SZABLONU.

S/-01 SCIANA ZEWNETRZNA DACH POSADZKA NA GRUNCIE
BLACHA KARO MEMBRANA BIALA TPO WYKLADZINA PCV | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WIYMIARY NALEZY
0,07 cm E%SAB‘SAT{AYL%%Q%\EDRSWPAONTAW ‘E%KZ%EDN/‘\ANAZ ngKOAJROARCH — MEMBRANA IZOLACYINA TPO W KOLORZE BIALYM BROOF(t1) 1,0 cm | WARSTWA WYKORCZENIOWA—WYKLADZINA PCV NA PODKYADZIE AKUSTY.] | SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
0 - ) WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
30,0 cm | TERMOIZOLACJA — SKALNA WEENA MINERALNA, EKTA
0.4 cm | PAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DO METALOWYCH WENTYLOWANYCH ELEWACA [D = 0,034 W/mkK] £ 7,7cm | SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA WEGKNEM SZKLANYM W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETAL
2.5 cm EEXE@F%\B@@ i s R0 04 om | PARDIZOLACIA = WRAZ 7 OGRZEWANIEM PODEOGOWYM | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA
: B-s1, 40 (niezapalna NRO) 2.2 om | PLYTA 0SB " [ 10,0 cm [STYROPIAN EPS 038 DACH PODFOGA RYSUNKI DETALI
4,0 cm | PUSTKA WENTYLACYJNA/PODKONSTRUKCJA KLINY SPADKOWE = DREWNO 03 om TFOLA PE
20,0 em [W%Nf OM‘ONSEEAWK%O ELEWACJ WENTYLOWANYCH 24,0 cm | KONSTRUKCJA STROPU W SYSTEMIE CLT: 25,0 om | PLYTA KONSTRUKCYINA WG PROJ. KONSTRUKCJ
o §C\ANiA o DEEWN‘ANYCH T 20,0 cm | TERMOIZOLACJA — POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 032
4 Cm —
MENBRANA CZARNA EPDM k
S7-07 SCIANA ZEWNETRZNA MEMBRANA IZOLACYINA EPDM BROOF(t1) —
SR LT 30,0 cm | TERVOIZOLACJA — SKALNA WELNA MINERALNA, WP—0f POSADZKA NA GRUNCIE
BLACHA TRAPEZOWA /FALISTA D = .03 W/mK] e
3,5 cm | BLACHA TRAPEZOWA/FAUSTA gr.0,07mm; KOLOR GRAFITOWY —
20 POTNERDIENA £ PROL_ATCH VA PROBYACE 757 e ONSTRUKCIA STRGPD W STSTE 1 | 67 o TSIICHT CONENTON T5R0.0%A VEORVEN ST
10 ,/ cm . g /em
200 -~ PWUEmAM‘WNEENRTXLL@SYDJEAELPEOWDAK&‘NSWTERNUTKYCLJgWANYCH SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY NA PODKONSTRUKCU SYSTEMOWE = WRAZ Z OGRZEWANIEM PODEOGOWYM
v e [0 = 0,034 W/mK] WYSOKOSC ZMIENNA WG OPISOW NA RZUCIE PIETRA o 10,0 cm | STYROPIAN EPS 038 DACH PODIOGA
12,4 cn | SCIANA Z PEYT DREWNIANYCH MONOLITYCZNYCH CLT 0,5 cm | FOUIA PE
WG PROJ. KONSTRUKC! WD—-02A DACH 25,0 cm | PEYTA KONSTRUKCYINA WG PROJ. KONSTRUKCJ!
TR 20,0 cm | TERMOIZOLACJA — POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 032 .
) . 50,0 cm | PODBUDOWA Z GRUNTOW PIASZCZYSTYCH ‘t d
S7-03 SCIANA ZEWNETRZNA 5,0 cm | ZWR RZECZNY W KOLORZE JASNO-SZARYM, & GRUNT RODZMY ZACESZCZONY xyS u |O
DESKI ELEWACYINE GEOWEOKNINA \
~2,0 cm | DESKI ELEWACYJNE — MODRZEW SYBERYJSKI / CEDR KANADYJSK] MEMBRANA IZOLACYJNA EPDM BROOF(H)
DO POTWIERDZENIA Z PROJ. ARCH NA PROBKACH 30,0 cm | TERMOIZOLACJA — SKALNA WEENA MINERALNA,
4,0 cm | PODKONSTRUKCJA DREWNIANA / PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA [0 = 0,034 W/mK]
4,0 cm | PODKONSTRUKCJA DREWNIANA / PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA 0,4 cm | PAROIZOLACJA ST
MEMBRANA UV 22,7 cm | KONSTRUKCJA STROPU W SYSTEMIE CLT.
20,0 cm | WELNA MINERALNA DO ELEWACJ WENTYLOWANYCH SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY NA PODKONSTRUKCY SYSTEMOWEY PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
[0 = 0,034 W/mK] WYSOKOSC ZMIENNA WG OPISOW NA RZUCIE PIETRA OSTROVECE WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
12,4 cm | SCIANA Z PEYT DREWNIANYCH MONOLITYCZNYCH CLT " DZMKQE&:N‘E@WZNGR‘ 2%!255;525%%28 e
WG PROJ. KONSTRUKCUI WD-03 DACH - . CNR: , , ,
DACH ZIELONY — ROZCHODNIK WYKONCZENIE ELEWACJI: 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 z obrebu nr 5,
S/-04 SCIANA ZEWNETRZNA 2-4 cm | MATA WEGETACYJNA 7 ROZCHODNIKAMI UWAGA ﬁ%SELKTI/EcﬁfEPMRE&TE?T%?\N%Ecwﬁz%%cm WYMAGAJA UZGODNIENIA
WYKONCZENIE Z PEYT HPL/WEOKNOCEMENT 8,0 cm | SUBSTRAT EKSTENSYWNY BLACHA STALQNA LAKIEROWANA/POWLEKANA NA KOLOR BALY RAL9002| [Tmestor
5,0 cm | PEYTY ZEWNETRZNE HPL / WEOKNOCEMENT 0,1 cm | WEOKNINA FILTRACYINA SF EBT | Ok anana W "karo” nwestor.
KLEJONE DO PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ ALUMINIOWE 2,5 cm | WARSTWA DRENAZOWA .
DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEN ARCH. NA PROBKACH 0.3 om | MATA CHLONNO—-OCHRONNA BLACHA TRAPEZOWA/FALISTA KOLOR GRAFITONY B JBM‘GStOW OS;VOZ@ORS S
.Len. J.oema - Suro a
20,0 cm | WEENA MINERALNA DO ELEWACJ WENTYLOWANYCH MEMBRANA 1Z0LACYJNA EPDM E D7 | DESKI ELEWACYJNE — MODRZEW SYBERYUNKI/CEDR KAANADYJSKI P ’ ¢
[ID = 0,034 W/mk] 30,0 cm | TERMOIZOLACJA — SKALNA WELNA MINERALNA, ZABEZPIECZONE DO NRO ,
12,4 cm | SCIANA Z PEYT DREWNIANYCH MONOLITYCZNYCH CLT [0 = 0,034 W/mK] D2 | DESKI ELEWACYINE — MODRZEW SYBERYUNKI/CEDR KAANADYJSKI —
WG PROJ. KONSTRUKC 0,4 cm | PARDIZOLACUA éK%WOZREAWM‘HWPGL E;SEWEE;/SLDUOBZNAEB%TE)CZONE DO NRO Projektart:
: XYSTUDIO
S Pl SR b NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKC. &LU' Filip Domaszczyfski, Marta Nowosielska, Dorota Sibifiska
SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY NA PODKONSTRUKCJ SYSTEMOWEY BLTY ZEW. WEGKNOCEMENTOWE. W KOLORZE. BIALYM | PW ‘ hYS 2 05015 W o e
WYSOKOSE ZMIENNA WG OPISOW NA RZUCIE PIETRA ul. Walecznye - arszawa tel:
E
KCIR DACHU = NE RO7TPRIESTRIENIAIACA OCHIA NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCI ALU. Zespof autorski: Uprawnienia: Podpis:
e TYNK DO COKOtY h. FILIP DOMASZCZYNSKI | MA/048/16
E.T.C | BARWIONY W MASIE — KOLOR CIEMNO-SZARY oren.
arch. MARTA NOWOSIELSKA
§C|ANY WEWNETRZNE : arch. DOROTA SIBINSKA
wspdfpraca:
CLT-84 DREWNO arch. NATALIA KOMSTA
] arch. MALGORZATA SIKORA
‘ 8,4 cm | SCIANW DREWNIANA W TECHNOLOGII CLT | UWAGI OGOLNE DOTYCZACE RYSUNKOW: arch. MARTA SKONIECKA
1. OZNACZENIA WARSTW STROPOWYCH, DACHOWYCH, 6. ELEMENTY WYKONCZENIA COKOtOW OBRZEZY. OBROBEK arch. tUKASZ SMOLCZEWSKI
CLT-124 DREWNO P . ; ; : ' : -
POSADZKOWYCH, SCIENNYCH ORAZ ELEMENTOW ODWODNIEN, WPUSTOW, DYLATACJ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI sprawdzojqey:
[ 12,4 cm |SCIANW DREWNIANA W TECHNOLOGII CLT | WYKONCZENIOWYCH | BUDOWLANYCH WG RYS. 0ST2-PB-A-0 ORAZ STANDARDAMI PRODUCENTA/ DOSTAWCY, WG ROZWIAZAN arch. EWA SIBINSKA ST-384/75
ORAZ SPECYFIKACJ OPISOWEJ W PROJ. WYKONAWCZYM SYSTEMOWYCH
CLT=1241AKU-1 DREWNO 2. WSIYTSKIE ELEVENTY SYSTENU PODKONSTRUKCI 7. WSZYSTKIE PRZEBICIA ELEMENTOW PODKONSTRUKCUI ORAZ _
/ >48dB ELEWACJI ORAZ SPOSOBY MOCOWAN SCISLE WG WYTYCZNYCH INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH PRZEZ WARSTWY 1ZOLACJ Faza projektu:
12,4 cm|SCIANW DREWNIANA W TECHNOLOGII CLT | PO AKCEPTACJ PRODUCENTA / DOSTAWCY SYSTEMU PRZECIWWODNEJ, PRZECIWWILGOCIOWEL, PROJEKT WYKONAWCZY
5,0 cm |[WEENA MINERALNA AKUSTYCZNA 3. DOKUMENTACJA WARSZTATOWA, WYKONAWCZA WSZYSTKICH PAROIZOLACJ WYKONANE W SPOSOB ZAPEWNIAJACY Branza:
1.9 o P TA DREWNIANA SUP DENTYCZNA W WYGLADZE DO PEYTY CLT ELEMENTOW OKLADZIN ORAZ SZCZEGGLOW ROZWIAZAN TRWAEA SZCZELNOSC POLACZER ORAZ CIAGLOSC IZOLACA ARCHITET A
LT 24 AKU=2 - ELEWACJ WZAKRES\E WYKONAWCY ELEWACJ/\. . 8 WSZYSTKIE ELEMENTY BYDROIZOLACY Nozna rysan
ST /B S7CZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM WARUNKOW OCHRONY P.PO/ WYKONANE SCISLE WG ROZWIAZAN OPISY
12,4 cm [SCIANW DREWNIANA W TECHNOLOGII CLT 4 WSZYS/TK\E/ELEMENTY PODKONSTRUKCUI, LACZNIKOW, | PO AKCEPTACJI PRODUCENTA/ DOSTAWCY SYSTEMU
5,0 cm |WEENA MINERALNA AKUSTYCZNA WYKONCZEN ELEMENTOW BUDOWLANYCH 9. WSZYSTKIE POtACZENIA DYLATACYJINE ORAZ PRZERWY
1,2 cm [PEYTY G-K; WYKONCZENIE WG PROJ. WNETRZ ODPORNE NA KOROZIE. ROBOCZE USZCZELNIAC ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGI Nurmer rysunku:
5. SICZEGOLY MONTAZOWE DETALI OBRGBEK BLACHARSKICH |ZOLAC BEZPOWEOKOWES oS2 — PW — A — 0 —
G—K 6K /GODNE 7 TYPOWYMI ROZWIAZANIAMI PRODUCENTA, 10, WYMIARY SCIAN WEWNATRZ BUDYNKU PODANE BEZ WARSTW PROJEKT ‘ FAZA BRANZA ‘ RYSUNEK REWIZJA
DOSTAWCY W UZGODNIENIU Z PROJ. ARCH. 1 - - -
ZABUDOWA W SYSTEMIE GIPSOWO—KARTONOWYH NA PODKONSTRUKCJ SYSTEMOWEY | WYKONCZENIOWYCH Skala: Data: Rysowat:
10.07.2023 FD




