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ŚCIANA SKŁADANA 8 SEGMENTÓW po~76cm

WYS. 2,45m

BELKA BSH 22x51cm

spód na wysokości 2,50m
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BELKA BSH 22x50cm spód na wysokości 2,70m
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STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

Z POMPĄ ZATAPIALNĄ
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BELKA BSH 22x51cm

spód na wysokości 2,50m
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UWAGA: przejście instalacji sanitarnych

należy wykonać szczelnie bez możliwości

przedostania się wody do po. rozdzielni ele.

Z

UWAGA: dokładna lokalizacja nawiewnika

centralnie na pełnej płytce elewacyjnej

RP2

RP3

RP1

RP4

RP5
RP6

RP7

RP8 RP9

RP10

RP11 RP12

RP14

RP15

Centrala wentylacyjna NW1

typ Opal compact PP 4

Vn=1120m3/h, dP=250Pa

Vw=920m3/h, dP=250Pa

AUTOMATYKA

NW1

Centrala wentylacyjna NW4

typ Opal compact PP 4

Vn=1160m3/h, dP=250Pa

Vw=960m3/h, dP=250Pa

Centrala wentylacyjna NW3

typ Opal compact PP 4

Vn=1410m3/h, dP=250Pa

Vw=1310m3/h, dP=250Pa

Centrala wentylacyjna NW5

typ Opal compact PP 5

Vn=1800m3/h, dP=250Pa

Vw=1450m3/h, dP=250Pa

Centrala wentylacyjna NW6

typ Opal compact PP 4

Vn=1200m3/h, dP=250Pa

Vw=1070m3/h, dP=250Pa
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Zespół pompowo-regulacyjny N4

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną
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Centrala wentylacyjna NW2

typ Opal compact PP 4

Vn=1200m3/h, dP=250Pa

Vw=1000m3/h, dP=250Pa

AUTOMATYKA

NW1

Nagrzewnica N3
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Centrala wentylacyjna N7

typ OPAL-N-1

Vn=890m3/h, dP=250Pa
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Zespół pompowo-regulacyjny N3

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

Zespół pompowo-regulacyjny N5

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

Zespół pompowo-regulacyjny N7

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

Zespół pompowo-regulacyjny N2

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

Zespół pompowo-regulacyjny N1

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

Zespół pompowo-regulacyjny N6

typ CPR

dostarczany w komplecie

z centralą wentylacyjną

w podłodze

LEGENDA

Przewody c.o. prowadzone
pod stropem rura wielowarstwowa
PE-Xc/Al/PE-RT f-my Tece
Przewody c.o. prowadzone
w warstwach podłogowych
rura PE-Xc f-y Tece
Przewody c.o. do pętli ogrzewania
podł. prowadzone w warstwach
podłogowych
rura SLQ PE-RT 5S -  dn16x2,0
f-my Tece

Przewody c.t. prowadzone
pod stropem rura wielowarswowa
PE-Xc/Al/PE-RT f-my Tece

W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń 

ppoż. należy zastosować elementy biernej ochrony 

przeciwpożarowej. W tym celu przewiduje się zastosowanie 

ogniochronnej pęczniejącej masy uszczelniającej typ CP611A 

dla średnic przewodów z tworzyw do 50 mm, osłon 

ogniochronnych typ CP642 dla średnic przewodów z tworzyw 

do 160 mm, oraz ogniochronnej elastycznej masy 

uszczelniającej dla rur stalowych typ CP601S. Przejścia 

wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą 

techniczną.

013_b
12,52 m² T 200

Podłoga grzewcza - sposób układania
przewodów
1a_a - nr pętli ogrzewania podłogowego
12,52m2 - powierzchnia pętli
T200 -  rozstaw układania prewodów
grzewczych

013_b
12,52 m² T 200

Szczegóły zestawów pomiarowych, regulacyjnych i pompowych
przedstawione zostały na schematach instalacji c.o. oraz c.t.

Rozdzielacz: RP2
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 12-16 sekcji
G = 196,3 [kg/h]
Δp min = 23,00 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S6.1 59,5 1,00 23,04
2 Podłoga grzewcza S6_c 121,0 2,03 7,52
3 Podłoga grzewcza S6_a 126,9 2,13 4,06
4 Podłoga grzewcza S6_b 126,9 2,13 3,96
5 Podłoga grzewcza S6_d 121,0 2,03 7,29
6 Podłoga grzewcza S6_e 107,2 1,80 12,06
7 Podłoga grzewcza H3.1_a 61,3 1,03 20,60
8 Podłoga grzewcza H3.1_b 80,3 1,35 16,60
9 Podłoga grzewcza H3.1_c 73,5 1,23 18,34

Rozdzielacz: RP1
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 123,7 [kg/h]
Δp min = 22,64 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S7_e 121,7 2,04 8,83
2 Podłoga grzewcza S7_d 131,1 2,20 4,45
3 Podłoga grzewcza S7_b 118,2 1,99 6,41
4 Podłoga grzewcza S7_a 118,2 1,99 6,49
5 Podłoga grzewcza S7_c 118,5 1,99 8,10
6 Podłoga grzewcza S7.1 81,5 1,37 21,55

Rozdzielacz: RP3
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 184,2 [kg/h]
Δp min = 15,54 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S5.1 42,2 0,71 19,16
2 Podłoga grzewcza S5_d 92,1 1,55 8,69
3 Podłoga grzewcza S5_e 99,5 1,67 5,71
4 Podłoga grzewcza S5_c 99,5 1,67 5,67
5 Podłoga grzewcza S5_b 92,1 1,55 8,51
6 Podłoga grzewcza S5_a 80,6 1,35 12,05
7 Podłoga grzewcza H3.2_d 64,6 1,08 17,21
8 Podłoga grzewcza H3.2_b 78,9 1,32 15,26

Rozdzielacz: RP4
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 12-16 sekcji
G = 208,9 [kg/h]
Δp min = 18,17 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S8.1 42,2 0,71 19,14
2 Podłoga grzewcza S8_e 101,5 1,70 6,58
3 Podłoga grzewcza S8_d 108,8 1,83 3,34
4 Podłoga grzewcza S8_a 108,8 1,83 3,27
5 Podłoga grzewcza S8_b 101,5 1,70 6,43
6 Podłoga grzewcza S8_c 82,1 1,38 12,30
7 Podłoga grzewcza H3.2_e 69,4 1,16 16,66
8 Podłoga grzewcza H3.2_c 76,1 1,28 15,72
9 Podłoga grzewcza H3.2_a 78,9 1,32 14,78

Rozdzielacz: RP5
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 173,9 [kg/h]
Δp min = 13,44 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S9.1 42,2 0,71 14,17
2 Podłoga grzewcza S9_b 84,3 1,41 5,27
3 Podłoga grzewcza S9_a 91,7 1,54 2,62
4 Podłoga grzewcza S9_c 91,7 1,54 2,58
5 Podłoga grzewcza S9_d 84,3 1,41 5,17
6 Podłoga grzewcza S9_e 69,0 1,16 9,29
7 Podłoga grzewcza H3.2_g 69,4 1,16 11,64
8 Podłoga grzewcza H3.2_i 57,7 0,97 13,66

Rozdzielacz: RP6
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 185,3 [kg/h]
Δp min = 11,23 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza H3.2_h 76,1 1,28 10,73
2 Podłoga grzewcza H3.2_f 76,1 1,28 10,23
3 Podłoga grzewcza G1_a 75,4 1,26 10,18
4 Podłoga grzewcza G1_b 90,3 1,51 7,56
5 Podłoga grzewcza G1_c 99,5 1,67 4,98
6 Podłoga grzewcza G1_f 97,6 1,64 5,36
7 Podłoga grzewcza G1_d 52,3 0,88 12,81
8 Podłoga grzewcza G1_e 78,3 1,31 9,73

Rozdzielacz: RP7
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 162,3 [kg/h]
Δp min = 19,32 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza H3.2_j 57,3 0,96 18,62
2 Podłoga grzewcza S10_c 85,2 1,43 11,98
3 Podłoga grzewcza S10_b 105,6 1,77 5,52
4 Podłoga grzewcza S10_a 112,9 1,90 2,24
5 Podłoga grzewcza S10_d 112,9 1,90 2,32
6 Podłoga grzewcza S10_e 105,6 1,77 5,63
7 Podłoga grzewcza <bez nazwy> 42,2 0,71 19,15

Rozdzielacz: RP8
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 153,8 [kg/h]
Δp min = 4,93 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza A14_a 72,0 1,21 1,06
2 Podłoga grzewcza A14_b 72,0 1,21 0,70
3 Podłoga grzewcza A12 50,5 0,85 4,10
4 Podłoga grzewcza A13 41,0 0,69 4,10
5 Podłoga grzewcza H1_b 60,2 1,01 1,89
6 Podłoga grzewcza H1_a 60,2 1,01 2,16

Rozdzielacz: RP9
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 227,2 [kg/h]
Δp min = 7,26 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza H1_c 50,4 0,84 8,75
2 Podłoga grzewcza H1_d 59,4 0,99 7,04
3 Podłoga grzewcza H1_j 55,2 0,92 8,34
4 Podłoga grzewcza H1_n 46,9 0,78 8,68
5 Podłoga grzewcza A9 60,1 1,01 6,84
6 Podłoga grzewcza A10_a 82,8 1,39 3,89
7 Podłoga grzewcza A10_b 82,8 1,39 3,58
8 Podłoga grzewcza A8 42,4 0,71 9,24

Rozdzielacz: RP10
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 260,4 [kg/h]
Δp min = 20,97 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza H1_e 57,4 0,96 22,21
2 Podłoga grzewcza H1_k 56,9 0,95 22,41
3 Podłoga grzewcza H1_o 46,8 0,78 23,90
4 Podłoga grzewcza A1 127,3 2,14 6,01
5 Podłoga grzewcza A2 91,2 1,53 19,00
6 Podłoga grzewcza H1_l 41,3 0,69 24,06
7 Podłoga grzewcza H1_g 53,8 0,90 23,37
8 Podłoga grzewcza H1_f 55,5 0,93 23,42

Rozdzielacz: RP11
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 167,6 [kg/h]
Δp min = 21,55 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S4.1 59,5 1,00 23,04
2 Podłoga grzewcza S4_d 116,5 1,96 8,65
3 Podłoga grzewcza S4_b 122,6 2,06 5,34
4 Podłoga grzewcza S4_a 122,6 2,06 5,28
5 Podłoga grzewcza S4_c 116,5 1,96 8,48
6 Podłoga grzewcza S4_e 103,5 1,74 12,81
7 Podłoga grzewcza H2.1_b 53,0 0,89 23,74
8 Podłoga grzewcza H2.1_a 57,1 0,96 23,55

Rozdzielacz: RP12
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 168,8 [kg/h]
Δp min = 20,06 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S3.1 59,5 1,00 23,04
2 Podłoga grzewcza S3_c 111,4 1,87 9,89
3 Podłoga grzewcza S3_a 117,6 1,98 6,67
4 Podłoga grzewcza S3_b 117,6 1,98 6,63
5 Podłoga grzewcza S3_d 111,4 1,87 9,74
6 Podłoga grzewcza S3_e 99,3 1,67 13,70
7 Podłoga grzewcza H2.1_c 53,0 0,89 23,74
8 Podłoga grzewcza H2.1_d 61,3 1,03 22,38

Rozdzielacz: RP13
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 247,4 [kg/h]
Δp min = 6,38 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza H1_h 52,6 0,88 8,64
2 Podłoga grzewcza H1_m 44,6 0,75 8,79
3 Podłoga grzewcza A3 69,7 1,17 5,88
4 Podłoga grzewcza A4 86,6 1,45 4,53
5 Podłoga grzewcza A5_c 67,1 1,12 6,87
6 Podłoga grzewcza A5_b 67,1 1,12 7,10
7 Podłoga grzewcza A5_a 67,1 1,12 7,30
8 Podłoga grzewcza H1_i 52,6 0,88 8,66

Rozdzielacz: RP14
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 12-16 sekcji
G = 221,0 [kg/h]
Δp min = 22,89 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S2.1 42,2 0,71 24,15
2 Podłoga grzewcza S2_d 117,1 1,97 7,81
3 Podłoga grzewcza S2_e 124,1 2,08 4,05
4 Podłoga grzewcza S2_c 124,1 2,08 3,99
5 Podłoga grzewcza S2_b 117,1 1,97 7,64
6 Podłoga grzewcza S2_a 93,8 1,57 15,31
7 Podłoga grzewcza H2.2_c 69,9 1,17 19,18
8 Podłoga grzewcza H2.2_b 97,1 1,63 11,85
9 Podłoga grzewcza H2.2_a 66,0 1,11 20,30

Rozdzielacz: RP15
Typ: Rozdzielacz z mieszaczem i przepływomierzami
Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji
G = 135,1 [kg/h]
Δp min = 18,46 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza S1_a 82,9 1,39 12,24
2 Podłoga grzewcza S1_b 102,9 1,73 6,10
3 Podłoga grzewcza S1_c 109,7 1,84 3,00
4 Podłoga grzewcza S1_e 109,7 1,84 3,07
5 Podłoga grzewcza S1_d 102,9 1,73 6,18
6 Podłoga grzewcza S1.1 59,5 1,00 18,01 Projekt:
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