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RZUT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
PREFABRYKOWANEJ - PARTER

KONSTRUKCJA

PROJEKT TECHNICZNY

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE
KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO
SZABLONU.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI
I  CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ
RYSUNKI DETALI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
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UWAGA - WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO NAD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ (zero-19cm)
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Konstrukcja dachu:
Uwagi na rys. PT-K-06

Konstrukcja nośna:
W skład konstrukcji nośnej zalicza się:
- zestaw dźwigarów dachowych z drewna klejonego warstwowo,
- zestaw konstrukcyjnych nośnych warstw ścian zewnętrznych w
postaci płyt CLT 124mm
- zestaw ścian wewnętrznych - paneli wewnętrznych CLT 84mm i CLT
124mm

Ściany - przegrody wewnętrzne:
Przegrody wewnętrzne stanowią ściany z płyt z drewna klejonego
krzyżowo CLT 84mm i 124mm. W sytuacji trwałej stanowią one także
elementy stężające przestrzennie konstrukcję oraz dodatkowe
podpory dla dźwigarów dachowych i paneli dachowych CLT.

MATERIAŁY:
- panele półotwarte CLT (żebro 6x22 cm C24 co 60 cm, pas dolny lub

górny z płyty SWP 27 mm),
- panele skrzynkowe CLT (żebro SWP 27mm co 34 cm, pas dolny i

górny z płyty SWP 27 mm),
- płyty ścienne CLT 84mm i 124mm,
- drewno klejone GL24h (dźwigary)
- stal S235J2, S355JR, łączniki systemowe.

WIESZAKI SYSTEMOWE:
- montaż doczołowy paneli skrzynkowych CLT do dźwigarów z drewna

klejonego i płyt ściennych CLT wykonać za pomocą stalowych
wieszaków do montażu ukrytego stropów z CLT wg projektu
warsztatowego

ODPORNOŚĆ OGNIOWA:
- (-) - konstrukcja dachu z paneli dachowych,
- R30 - konstrukcja ścian zewnętrznych oraz wewnętrzne ściany

stężające z paneli CLT 84mm i CLT 124mm, dźwigary z drewna
klejonego warstwowo z belkami stężającymi. Szczegóły w opisie
technicznym.

Elementy konstrukcyjne drewniane powinny być zabezpieczone w
sposób zapewniający uzyskanie klasy reakcji na ogień NRO.

KLASA UŻYTKOWANIA:
- 2 - żebra paneli dachowych CLT,
- 1 - pozostałe.

UWAGA 1: Uzupełnieniem niniejszego projektu budowlanego-
technicznego powinien być projekt warsztatowy, zawierający
detaliczne rozwiązania połączeń między elementami, dodatkowych
wzmocnień, a także zawierające układ paneli dachowych i płyt
ściennych.

Projekt warsztatowy powinnien zostać zaakceptowany przez
autora niniejszego projektu w celu potwierdzenia zgodności z
założeniami projektowymi, w tym prawidłowym rozkładem reakcji z
dźwigarów na płytach ściennych i zaburzeniami naprężeń wywołanymi
wystąpieniem otworów w ścianach czy przerwaniem sztwynej ciągłości
płyt ściennych CLT, a także ew. wzmocnieniami na docisk miejsc
oparcia nadproży ściennych na filarkach, w zależności od długości
oparcia.

UWAGA 2: Projektowe osie literowe i liczbowe, są osiami
architektonicznymi i nie zawsze pokrywają się z osiami dźwigarów!


