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CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNKU OPIS SKALA
OST2-PW-A-O OPISY -
RZUTY
OST2-PW-A-R1 RZUT PARTERU 1:100
OST2-PW-A-R1A RZUT PARTERU- CZESC A 1:50
OST2-PW-A-R1B RZUT PARTERU- CZESC B 1:50
OST2-PW-A-R2 RZUT DACHU 1:100
PRZEKROJE
OST2-PW-A-P.1 PRZEKROJ I-I 1:50
OST2-PW-A-P.2 PRZEKROJ -l 1:50
OST2-PW-A-P.3 PRZEKROJ Il 1:50
OST2-PW-A-P.4 PRZEKROJ IV-IV 1:50
OST2-PW-A-P.5 PRZEKROJ V-V 1:50
OST2-PW-A-P.A/1 PRZEKROJ A-A/1 1:50
OST2-PW-A-P.A/2 PRZEKROJ A-A/2 1:50
OST2-PW-A-P.B/1 PRZEKROJ B-B/1 1:50
OST2-PW-A-P.B/2 PRZEKROJ B-B/2 1:50
OST2-PW-A-P.C/1 PRZEKROJ C-C/1 1:50
OST2-PW-A-P.C/2 PRZEKROJ C-C/2 1:50
OST2-PW-A-P.D/1 PRZEKROJ D-D/1 1:50
OST2-PW-A-P.D/2 PRZEKROJ D-D/2 1:50
OST2-PW-A-P.E PRZEKROJ E-E 1:50
ELEWACJE
OST2-PW-A-E.1 ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA - FRONTOWA 1:50
OST2-PW-A-E.2 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:50
OST2-PW-A-E.3 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50
OST2-PW-A-E.4 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50
DETALE
OST2-PW-A-D.1.1 DETAL 1.1 — tAWKI NA TARASACH Z DESEK 1:20

KOMPOZYTOWYCH
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OST2-PW-A-D.1.2 DETAL 1.2 — tAWKI NA TARASACH Z 1:20
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

OST2-PW-A-D.2.1 DETAL 2.1/ DETAL 2.4 — ,SZESCIAN" 114 — 1:25
WYKONCZENIE W DREWNIE

OST2-PW-A-D.2.2 DETAL 2.2/ DETAL 2.5 — ,SZESCIAN" 215 — 1:25
WYKONCZENIE Z BLACHY

OST2-PW-A-D.2.3 DETAL 2.3 — ,SZESCIAN” 2 1 5 — WYKONCZENIE Z 1:25
PLYTY HPL

OST2-PW-A-D.3 DETAL 3 — DESKA ELEWACYJNA W DZIURKI 1:20

OST2-PW-A-D.4 DETAL 4 — MUR PRZED BUDYNKIEM 1:20

OST2-PW-A-D.5 DETAL 5 — DETAL SWIETLIKA DACHOWEGO 1:20

OST2-PW-A-D.6.1 DETAL 6.1 —- DETALATTYKI PRZY DACHU Z MATA Z 1:20
ROZCHODNIKIEM

OST2-PW-A-D.6.2 DETAL 6.2 — DETAL ATTYKI PRZY DACHU Z 1:20
MEMBRANA

OST2-PW-A-D.6.3 DETAL 6.3 — DETAL ATTYKI PRZY DACHU Z 1:20
OBROBKA BLACHARSKA
ZESTAWIENIA

OST2-PW-A-Z.D.1 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -1 1:50

OST2-PW-A-Z.D.2 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -2 1:50

OST2-PW-A-Z.D.3 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -3 1:50

OST2-PW-A-Z.D.4 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -4 1:50

OST2-PW-A-Z.D.5 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -5 1:50

OST2-PW-A-Z.D.6 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH -TOALETY 1:50

OST2-PW-A-Z.S ZESTAWIENIE SWIETLIKOW | WYLAZOW 1:50
DACHOWYCH

OST2-PW-A-Z.S.M ZESTAWIENIE SCIANKI MOBILNEJ 1:50

OST2-PW-A-Z.0.1 ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH - 1 1:50

OST2-PW-A-Z.0.2 ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH - 2 1:50

OST2-PW-A-Z.0.3 ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH - 3 1:50

OST2-PW-A-Z.D.Z ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH 1:50
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CZESC OPISOWA:

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 10-cio oddziatowego przedszkola
publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszacg (miejscami
postojowymi) oraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujgcym:
- utwardzenie dojsé do budynku
- urzadzenie zieleni
- niezbedng infrastrukture — instalacje zewnetrzne i wewnetrzne tj. wod-kan., energia
elektryczna, kanalizacja deszczowa wg projektdow technicznych poszczegdlnych
branz.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest do IX kategorii obiektu budowlanego —
budynki kultury, nauki i odwiaty.

2 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek przeznaczony bedzie na cele dydaktyczne - przedszkole dla 250 dzieci (10
oddziatéw po 25 dzieci).

Przez gtdbwne wejscie zlokalizowane w centralnej czesci elewacji frontowej wchodzi¢ sie
bedzie do obszernego holu. Po lewej stronie zlokalizowana bedzie sala wielofunkcyjna,
pomieszczenia zaplecza zywieniowego (strefy dostaw dla cateringu oraz wydawalnia i
zmywalnia) oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych

Po prawej stronie znajdowac¢ sie bedzie cze$¢ administracyjna budynku, pokoje
psychologa i logopedy toalety dla personelu oraz sala Sl.

W dalszej czesci zlokalizowane sg bloki sal dydaktycznych dla dzieci ( kazda
wyposazona w toalety i pomieszczenie magazynowe). Z kazdej sali dydaktycznej
zapewniono bezposrednie wyjscie na ogrod.

Catos¢ fgczy obszerny hol w ktérym znajdujg sie miekkie meble oraz szafki do
przechowywania odziezy wierzchniej.

Sale dydaktyczne przeznaczone na staly pobyt dzieci sg doswietlone $wiattem

stonecznym min 3 godziny w godzinach 8-16.

Z kazdej z sal dostepna jest tazienka.

e Salal o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala?2 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala3 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala4 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala5 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala6 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala7 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala8 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
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Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala9 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

e Sala10 o powierzchni 69,4 m? przeznaczona jest na 25 dzieci
Z sali dostepna jest fazienka wyposazona w 2 miski ustepowe, 2 umywalki oraz w
brodzik. Z Sali dostepny jest sktadzik na lezaki.

Sale wyposazone bedg w atestowane meble przedszkole takie jak stoliki, krzesta, meble
do przechowywania.

Czesc¢ rekreacyjna:
Bezposrednio z szatni dostepna jest sala gimnastyczna (wielofunkcyjna). Sala zamykana
jest sktadang sciang co umozliwia potgczenie jej z szatnig na catej szerokosci.

Czes$¢ administracyjno-socjalna:
Z szatni zapewniony jest dostep do wszystkich pokoi biurowych, pokoju psychologa i
logopedy, zaplecza socjalnego.

Czes¢ techniczna:

Na zaplecze techniczna sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia:
T1 - Pom. techniczne — hydrofornia, przytgcze wody

T2 - Pom. techniczne — rozdzielnia elektryczna

T3 - Pom. techniczne — wezet cieplny z wejscie zewnetrznym.

T4 - Pom. na odpady (dostepne z zewnatrz)

Czes¢ porzadkowa:
W budynku zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem gospodarczym.
Sprzataniem przedszkola zajmowac bedzie si¢ firma zewnetrzna.

Pomieszczenia przygotowania positkow:

Zakfada sie zywienie dzieci i personelu.

Projektowane zaplecze zywieniowe bedzie dziata¢ w oparciu o katering zewnetrzny.
W projektowanym obiekcie bedg wystepowaty nastepujgce czynnoséci technologiczne:
e przyjecie gotowych positkdw w opakowaniu (termoport gastronomiczny)
rozpakowanie;

ekspedycja potraw;

zmywanie naczyn i szkia;

usuwanie odpadkow.

Przyjecie i magazynowanie potraw:

Potrawy bedg dostarczane na zaplecze wejsciem bocznym, prowadzgcym bezposrednio
do strefy dostaw. Pojemniki bedg rozpakowane w pomieszczeniu strefy dostaw na blacie
do tego przeznaczonym, nastepnie przekazywane przez okno podawcze na blaty robocze
oraz do lodéwki w wydawalni.

Pomieszczenie wydawalni zostato wyposazone w urzadzenie do podgrzewania potraw w
postaci kuchenki mikrofalowej, zlewu z ociekaczem, blaty robocze oraz umywalke. Nad
stotami przewidziano gniazda do podtgczenia drobnego sprzetu (czajnik dla personelu

itp.).

Ekspedycja potraw:

Gotowe potrawy bedg dostarczane do sal dydaktycznych przez personel przedszkola.
Positki bedg naktadane w pojemniki GN z pokrywami i bedg transportowane do sal w
zamknietym wdzku gastronomicznym.
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Zmywanie naczyn stotowych i szkta:

Zmywalnie wyposazono w blat do sortowania, zlew do wstepnego ptukania naczyn i oraz
dwie zmywarki kapturowe z funkcjg wyparzania, wydzielona jest tez strefa do mycia
wozkow gastronomicznych. Pomieszczenie to zostato funkcjonalnie potgczone z
pomieszczeniem wydawalni poprzez szafe przelotowg na czyste naczynia.

Usuwanie odpadkdw:
Odpadki pokonsumpcyjne bedg usuwane w szczelnie zamykanych workach, do
pomieszczenia na odpadki zlokalizowanego w budynku od strony frontowe;j.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowany zostat jako parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim dachem.
Budynek jest porzezbiony i sktada sie w 5 roznej wysokosci "domkow" przerytych ptaskim
dachem, potgczonych wspolnym holem.

Maksymalne wymiary budynku to 71,0x45,0m

Elewacje wykonczone beda:

- blacha stalowg lakierowana na kolor jasno-szary, uktadang na ,tuske”

- naturalnym drenem z modrzewia syberyjskiego

- blacha stalowa profilowang, lakierowana na kolor grafitowy

Caly front budynku jest réwnolegty do ul. Ks. F. Blachnickiego i znajduje sie w odlegtosci
6,5m 7,8 m od granicy terenu opracowania ( 9.9m/11.2m od granicy dziafki).

Wzdtuz ulicy usytuowane sg ogdélnodostepne miejsca postojowe.

Rzedng posadowienia parteru ustalono na poziomie 101,10 m n.p.m.

Projektowane przedszkole znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Osiedle Centrum II” w Ostrotece.
Teren oznaczony jest symbolem Up okreslony jako teren ustug publicznych.
Wg planu, na obszarze ,Up” obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

e Dla budynkéw ustugowych, realizowanych na terenie oznaczonym symbolem Up
ustala sie zachowanie nastepujgcych parametrow:

e Wysokos$¢ zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 14,0 m dla
budynkéw krytych dachem stromym oraz do trzech kondygnacji nadziemnych i
maksymalnie 12,0 m dla budynkdéw krytych dachem ptaskim;
projektowany budynek 6,00m ( od terenu przy gtbwnym wejsciu do budynku do attyki)
— warunek spetniony

o dopuszcza sie realizacje jednej kondygnacji podziemnej;

— warunek spetniony

e ustala sie poziom posadzki parteru nie wyzszy niz 0,50 m nad powierzchnig terenu
przed gtdwnym wejsciem do budynku;
— warunek spetniony

e dachy strome, o kacie nachylenia potaci dachowych od 12° do 45° lub dachy ptaskie
o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°, przy czym dopuszcza sie realizacje
lukarn dachowych lub pokrycia dachu nad wejsciem do budynku o innym kacie
nachylenia niz wyzej okres$lone, o ile bedzie to podyktowane wymogami konstrukcji
lub wzgledami funkcjonalnymi pomieszczen.

— warunek spetniony
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4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia terenu INWESEYCJi .......oovvvviiiiiiiiiiiii 6641,27m?
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego (po obrysie scian zewnetrznych)
........................................................................................................................ 1899,40m?
Powierzchnia catkowita budynku projektowanego ...........ccccceevviiiiiiiiiiiiinneeenn, 1899,40m?
Kubatura brutto budynku projeKtowanego .............ccevvvveviiiiiiiiieeeceeeieee e 9 254,50m?
Kubatura netto budynku projektowan@go .............ceeeveveeeeieiiiieeiiiieeeieieeeieeeees . 6 400,50m?
Wysoko$¢ budynku projektowanego...........cooooiiiiiiiiiii 6,00 m (do attyki)
Dtugos¢ budynku projektowanego.............cccooviiiiiiiiiiiiiin 71,0m
Szeroko$¢ budynku projektowanego...........ccooviiiiiiii 45,1 m
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego............ 1
Liczba kondygnacji podziemnych budynku projektowanego............ 0
Zestawienie powierzchni w budynku projektowanym:

;OWlERZCHN POWIERZCHN
NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POMIESZCZE E/r;lé_]/\CZNA

NIA [m2]
POMIESZCZENIA BIUROWE, KUCHENNE, DLA PERSONELU
A.l POM. BIUROWE 17,67
A2 POM. BIUROWE 17,12
A3 POM. LOGOPEDY 15,84
A4 POM. PSYCHOLOGA 15,84
A5 SALA SENSORYCZNA 38,56
A.6 TOALETA 4,02
A7 TOALETA 4,02
A.8 TOALETA 6,8
A9 ZMYWALNIA 16,07
A.10 WYDAWALNIA 23
A.ll KOMUNIKACJA 14,76
A.12 STREFA DOSTAW 5,56
A.13 POM. POMOCNICZE 2,89
A.l14 POM. SOCJALNE 17,8
A.15 POM. GOSPODARCZE 4,71 204,66
SALA WIELOFUNKCYJNA
G.1 SALA GIMNASTYCZNA 87,3 87,3
SALE DZIECIECE
S.1 SALA1-GR.1 69,41 851,16
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S.11 tAZIENKA 9,45
S.1.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.2 SALA2 -GR.1 69,41
S.2.1. tAZIENKA 9,45
S.2.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.3 SALA3-GR.1 69,41
S.3.1 tAZIENKA 9,45
S.3.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.4 SALA 4 - GR.1/2 69,41
S4.1 tAZIENKA 9,45
S.4.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.5 SALAS5 -GR.2 70,92
S5.1 tAZIENKA 9,45
S.5.2 POM. POMOCNICZE 4,8
S.6 SALAG6 - GR.2 69,41
S.6.1 tAZIENKA 9,45
S.6.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.7 SALA7 -GR.2 69,41
S.7.1 tAZIENKA 9,45
S.7.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.8 SALA8 - GR.3 69,41
S.8.1 tAZIENKA 9,45
S.8.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.9 SALA9 - GR.3 69,41
S9.1 tAZIENKA 9,45
S.9.2 POM. POMOCNICZE 6,25
S.10 SALA10-GR.3 69,41
S.10.1 tAZIENKA 9,45
S.10.2 POM. POMOCNICZE 6,25
POMIESZCZENIA TECHNICZE
POM. TECHNICZNE, HYDROFOR,

T1 PRZYLACZE WODY 14,71
T.2 RODZIELNIA ELEKTRYCZNA 3,61
T.3 WEZEL CIEPLNY 15,2 42,85
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T.4 POM. NA ODPADY 9,33

CZESCI WSPOLNE, SZATNIE

CZESC WSPOLNA, POCZEKALNIA

H.1 DLA RODZICOW 82,85
H.2 CZESC WSPOLNA, SZATNIA 1 176,75
H.3 CZESC WSPOLNA, SZATNIA 2 238,9 498,5
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH 1684,47

Wszystkie powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836
5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z opinia geotechniczng wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz.
Janusz Konarzewski w marcu 2023r.:

- Na badanym terenie pod warstwg utworow holocenu: piaszczysto-gliniasto-humusowych
nasypéw (0,8 —1,8 m) i lokalnie piaszczystej gleby (0,35-0,5 m)- wystepuja grunty
mineralne rodzime : wieku plejstocefAskiego: sypkie piaski pochodzenia
wodnolodowcowego warstw la i Ib (0,5-2,2 m), na spoistych glinach piaszczystych i
piaskach gliniastych warstw lla i lIb (powyzej 1,0-2,2 m).

-Grunty wszystkich wydzielonych warstw la, Ib, lla i llb sg nosne — w kontekscie potrzeb
projektowanego obiektu i nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw, przy
czym warstwa lla (IL=0,40) jest stabsza a podtoze jest uwarstwione I/lla (warstwa stabsza
w gtebszym podtozu, niz poziom posadowienia).

-Przy zalecanej rzednej pppf ~99,5 m npm - w poziomie posadowienia na czesci wystgpig
nasypy niekontrolowane (zalecane do wymiany), oraz no$ne grunty mineralne rodzime
warstw la, Ib, lla i llb, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanego obiektu.

-Nosnos¢ gruntdw podtoza mozna scharakteryzowaé przez podanie jednostkowych
oporéw granicznych podtoza qgr. Obliczeniowe ich wartosci dla rzeczywistych wymiarow
fundamentéw i warunkéw posadowienia, mozna wyznaczy¢ wedtug wzoru (dla podtoza
uwarstwionego) podanego w p. V.

-Warunki wodne sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 4,0 m od
powierzchni terenu stwierdzono na cze$ci wystepowanie wody gruntowe;j:

o w postaci nieciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle (lokalnie) - na
gtebokosci 2,70 m ppt (98,25 m npm),
o w postaci sgczen na réznych gtebokosciach, stabilizujgcych na gtebokosciach

2,7 — 3,60 m ppt (rzedne 97,26 — 98,28 m npm). Wody te znajdujg sie w wiezi
hydrauliczne;j.
-Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych zblizony jest do stanéw wysokich - w
rocznym okresie obserwacyjnym.
- Przy zalecanej rzednej posadowienia (~ 99,5 m npm) woda gruntowa nie bedzie
kontaktowac¢ sie z fundamentami posadowionego obiektu i utrudniaé wykonawstwa prac
ziemnych.
- W przypadku wystgpienia nasypow w dnie wykopu nalezy je usungé przez wybranie ,do
dna” i zastgpi¢ nasypem budowlanym.
- Przebiegajgca przez obrys proj. budynku magistrale cieptowniczg @ 80-85 mm nalezy
przetozy¢ poza obrys budynku przed rozpoczeciem prac ziemnych, zasypke wykopu z
gruntu sypkiego nalezy zagescic.
- Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu druga (zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Posadowienie budynku:

Projektuje sie posadowienie na ptycie fundamentowej o gr 25cm, ktéra przeniesie
obcigzenia ze Scian i stupow parteru i przeniesienie je na grunt. Ptyta fundamentowa
zostanie wykonana z zelbetu wykonanego z betonu B25 (C20/25) o szczelnosci W6 oraz
zbrojenia dwukierunkowego siatkami #8 co 15cm dozbrojone w miejscach najwiekszych
wytezen m.in wiehcem obwodowym -stal AllIN B500Sp. Pod ptytg fundamentowg zostanie
wybudowana wykonana podbudowa z gruntdw piaszczystych o migzszosci 50cm.
Podbudowa zostanie zageszczona warstwami co 25cm do 1s=0,98, na podbudowie
wykonana zostanie warstwa izolacji termicznej ze styroduru lub styropianu
przeznaczonego do piyt fundamentowych. Plyta fundamentowa wraz z podbudowg
zapewni rownomierne osiadania. Grunt w wykopie oraz podbudowa musi by¢ odebrane
przez uprawnionego geotechnika.

6 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest w petni dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Wejscia do budynku nie posiadajg progow wyzszych niz 2cm. Teren uksztattowany bedzie
w sposoOb umozliwiajgcy poruszanie sie na wozku.

W budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Sale dydaktyczne przystosowane beda dla oséb niepetnosprawnych w kazdym stopniu
niepetnosprawnosci.

7 Uktad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy statyczne, przyjete
zatozenia i wyniki obliczen konstrukcji, warunki posadowienia wg projektu Konstrukgciji

Projektowany budynek zostanie zbudowany metodg prefabrykowang w technologii drew-
nianej CLT. W budynkach przyjeto uktad konstrukcyjny scianowy tj. na scianach nosnych -
drewnianych rozparte sg elementy nosne dachu. Sciany przekazujg obcigzenia na fun-
damenty skonstruowane w postaci ptyty fundamentowej a poprzez ptyte na grunt.

Sciany drewniane w celu zapewniania sztywnosci poprzecznej wzmocniono $cianami po-
przecznymi oraz ukfadem belek i sciggdw, ktére jednoczesnie wzmachniajg najbardziej
wytezone $ciany.

Uwaga jezeli projekt wnetrz nie okresla inaczej Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
drewniane oraz sufit stanowig finalne wykonhczenie powierzchni pomieszczen. Cato$¢
konstrukcji powinna by¢ zabezpieczona bezbarwnymi srodkami ochronnymi do drewna w
stopniu okreslonym w operacie pozarowym.

8 Rozwigzania budowlano-materiafowe

8.1 Wykonczenie zewnetrzne
8.1.1 Elewacje

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne
od zawartych w projekcie muszg byC przedstawione Architektowi i Inwestorowi do
zaakceptowania. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze byé nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do
zatgczenia rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty
swojej oferty oraz probek materiatowych i kolorystycznych w celu umozliwienia dokonania
jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z Projektami Branzowymi, ktére zawierajg
elementy powigzane z tematykg elewacji, m.in. oprawy oswietleniowe, kamery, rury
spustowe, urzgdzenia videodomofonowe i.t.p. i rozplanowac¢ prace uwzgledniajgc w/w
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elementy.

Projekt elewacji nalezy traktowac¢ jako wytyczne architektoniczne do dokumentacji
technicznej warsztatowej, ktéra wykonana bedzie przez Wykonawce elewacji i
przedstawiona do akceptacji nadzorowi autorskiemu Architekta.

Celem niniejszego opracowania jest doktadne ustalenie zakresu prac
elewacyjnych oraz dokonanie niezbednych zestawien dla umozliwienia prawidiowej
wyceny i realizacji fasady zgodnie z Projektem Budowlanym.

Opracowanie projektowe sktada sie z integralnie zwigzanych ze sobg czesci:
opisowej i rysunkowej. Wykonawca fasady ma obowigzek zapoznaé¢ sie z catoscig
materiatow, wszystkimi rysunkami i opisami robét, dokona¢ ich poréwnania i sprawdzenia.
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych konieczne jest rowniez zapoznanie sie z catoscig
rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, znajomosé¢ problemow
zwigzanych z nastonecznieniem, ochrong przed hatasem, ochrong przeciwpozarowg oraz
znajomosc¢ przyjetych parametrow dla obliczen konstrukciji i obliczen strat ciepta.

Nalezy przyjac iz wszelkie elementy fasady oraz roboty z nimi zwigzane wykonane
bedg w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Polskimi
Normami a uzyte materiaty posiadaé bedg stosowne certyfikaty i atesty. Jezeli w projekcie
przyjeto dla niektorych elementéw parametry wyzsze niz to okreslajg normy, za wigzgce
nalezy uzna¢ parametry okreslone w projekcie. Przy realizacji robot objetych ofertg
obowigzujg wszystkie wymogi okreslone w zezwoleniu na budowe.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Przedstawienie opracowanego projektu warsztatowego fasady do akceptacji
Inwestorowi i Architektowi. Tylko uzgodniony projekt moze byé podstawg do wykonywania
prac. Nie dopuszcza sie mozliwosci montownia jakiegokolwiek elementu fasady (w tym
réwniez okien) bez uzgodnienia wszystkich szczegotéw catego projektu;

Dokonanie obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup
okreslonych ilosci materiatow;

Przedstawienie probek i wzordw poszczegdlnych materiatbw do akceptacji
Architekta;

Dostarczenie = wszelkich  obliczen, certyfikatow, atestow dopuszczenia
do zastosowania; dla wyrobdéw, ktére nie posiadajg aprobat i Swiadectw dopuszczenia
wydanych przez |ITB, Dostawca powinien wyda¢ oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przed wykonaniem prac
z uzyciem ww. udowodni¢ ich przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich Swiadectw
przydatnosci niedopuszczonych ogodlnie do uzytku materiatow i elementéw budowlanych
ponosi Wykonawca.

Statyka elewac;ji:

Konstrukcja wszelkich okfadzin i obudéw musi w sposéb pewny przejmowaé
wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na nosne elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegodlnych elementow lub ich uszkodzenia na skutek
odksztatcen konstrukcji (obcigzenia $niegiem i wiatrem wedtug PN).

Obcigzenia pionowe wynikajgce z ciezaréw wiasnych materiatdw budowlanych
nalezy wyznaczy¢ wg PN a w przypadku braku danych w tej normie — wg danych
dostawcow i producentow.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Zamocowania
nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng
pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzglednic
takze dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia
elementéw konstrukgciji.

Wykonanie potaczen:

Prawidtowe wykonanie wszystkich potgczen elementéw Slusarki aluminiowej
nalezy udokumentowac. Potgczenia muszg wykazywaé dostateczng wytrzymatosc,
sztywnos$¢ i szczelnosé na catym przekroju poprzecznym.
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Tolerancje, dylatacje, przesuniecia:

Wszystkie elementy fgczgce elementy elewacji z korpusem budowli nalezy
uksztattowa¢ tak, aby mozna byto przejgé odpowiednie tolerancje wykonania bez
spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajgce
albo rozciggajace.

Izolacje termiczne:

Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykonaé¢ i zamontowac¢ jako wodo- i
gazoszczelng, zarbwno z zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogow PN i
okreslonych w dalszym ciggu parametrow szczegétowych.

Wykazane w projekcie materialy i grubosci warstw izolacji, wzglednie wykazane
tam i wymagane materiaty budowlane zostaty przyjete przez projektanta i winny byé
przez Wykonawce sprawdzone. Elementy konstrukcji elewacji nalezy tak zaprojektowac,
aby na ich wewnetrznych powierzchniach nie wystepowato roszenie.

Ochrona przed wilgocia:

W obszarach wentylowanych izolacja cieplna jest wystawiona na wilgo¢ powietrza
i posrednio tez na opady. Z tego powodu mogg by¢ uzyte tylko materiaty izolujgce o
bardzo niskim czynniku pobierania wilgoci (hydrofobowane). Swiadectwa przydatnosci
przewidzianego materiatu izolacyjnego muszg zosta¢ na zyczenie okazane.

W obszarze otwartych szczelin, nalezy zakry¢ co najmniej widoczne miejsca
izolacji cieplnej przy pomocy czarnej widkniny.

Izolacja winna byé wykonana wedtug opisow szczegdétowych wg wskazan na
szczegotach konstrukcyjnych elewacii.

Wymagane otwory nawiewne i wywiewne w rejonie oktadzin i obuddéw elewacii
nalezy przewidzie¢ z uwzglednieniem norm i zalecen producentéw. Woda z opaddéw
wdzierajgca sie do obszarow wentylowanych musi zosta¢ odprowadzona w sposob
kontrolowany na jak najkrétszej drodze na zewnatrz.

Izolacje przeciwwilgociowg w postaci fartuchow z folii EPDM lub réwnorzednych
nalezy poprowadzi¢ przy potgczeniu z dachem, co najmniej 300 mm ponad warstwe,
przez ktorg przeptywa woda i zabezpieczy¢ jg przy pomocy profili zaciskowych przed
ewentualnym obsunieciem. W obszarach, w ktérych folie uszczelniajgce sg przytgczane
do elewacji przez innych wykonawcow, wykonawca elewacji musi stworzy¢ mozliwosc
wykonania zamocowania na szynie cokotowe;j.

Profile nalezy wykona¢ tak, aby uszczelnienia (konstrukcji ramowej etc.) nie
pozostawaty przez dluzszy czas pod wplywem zbierajgcego sie kondensatu, wody
deszczowej lub uzywanych do czyszczenia ptyndw. Wszystkie wreby profili winny byc¢
odwadniane i wietrzone wedtug przepisow i wskazan producentow szkita.

Ochrona pozarowa:

Spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej jest czescig oferty Wykonawcy.
Oktadziny zewnetrzne i izolacje termiczne Scian zewnetrznych muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Kolorystyka elewac;ji:

Jezeli na rysunkach nie jest oznaczone inacze;j:

kolor BIALY — RAL9003

kolor GRAFITOWY ($lusarka aluminiowa) — z palety NCS — zblizony do koloru nr NCS S-
6500-L struktura/mika (do okre$lenia w ramach nadzoru autorskiego na probkach).
UWAGA:

Sciany zewnetrzne wg oznaczen na rzutach i elewacjach:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Architekta
wszystkich probek materialow wykorczeniowych elewacji.

E.B.1 — Blacha stalowa/aluminiowa lakierowana na kolor biaty RAL9002

13



XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa XYSTUC“O

Uktadana w ,karo”. Wielkos¢ arkuszy ok.55x55cm. Sposob montazu, za pomocg
zaczepow mocujgcych (haftki). Wszystkie detale potgczeh (szczegdlnie narozniki scian)
muszg scisle podlega¢ akceptacji Architekta. Niedopuszczalne sg szerokie naktadki
maskujgce na krawedzie budynku.

%

E.B.2 — Blacha trapezowa elewacyjna gr.35mm lakierowana na kolor grafitowy w
strukturze. Dokfadny kolor do uzgodnienia na prébce w trakcie nadzoru autorskiego.

# 0,50 diugo$é max 9 mb UWAGA:

# 0,70 diugosé max 12 mb / X 57° n Profil elewacyjny uzyskuije sig, gdy strona:
/ v \_/ \i/ X v T‘ n pokryta jest powtoka dekoracyjng
= ﬂ A ﬂ powtokg ochronng (lakier podkiadowy)
0
le 210 o 126 | 84 | o136 ™
- L efekt. 1050 >l
e L catk. = 1090 ol
# 0,50 diugo$¢é max 9 mb a7
# 0,70 diugo$é max 12 mb 57 3
° v ik
- N v/ j = 4 N
P 210 o 126 | 84 | - |36
L L efekt. 840 N
L catk.=880

E.D.1 — Deski elewacyjne w naturalnym kolorze w uktadzie pionowym. Zabezpieczone
preparatem bezbarwnym do NRO. Uktad desek wg rys. detalu. OST-PW-A-D3.2

E.D.2 - Deski elewacyjne w naturalnym kolorze w ukfadzie pionowym z okragtymi
otworami. Zabezpieczone preparatem bezbarwnym do NRO. Uktad desek wg rys. detalu.
OST-PW-A-D3.1

E.P.1 - ptyty elewacyjne HPL drewnopodobne - dgb (wg zaakceptowanej prébki)
Dekoracyjne ptyty laminowane (HPL) o zintegrowanej powierzchni, produkowane przy
uzyciu unikalnych wifasnych technologii formowania na sucho (DF) oraz utwardzania
wigzkg elektronow (EBC). Piyty utworzone 2z potgczenia do 70% widkien
drewnopodobnych z zywicami. Przed przystgpieniem do prac montazowych projekt
warsztatowy mocowania, podziatdw tzw. rozkroj wymiarowy powinien by¢ przedstawiony
do akceptacji Architekta.

Piyty drewnopodobne o wzorze jasnego debu - doktadny wzér do uzgodnienia i akceptacji
z Architektem.

Mocowanie ptyt scisle wg wytycznych producenta na klej. do podkonstrukcji systemowej
aluminiowej.

E.P.2 - plyty elewacyjne widkno-cementowe w kolorze biatym (wg zaakceptowane;j
probki)

Wykonczenie ptyty i krawedzi w kolorze biatym (w masie). Mocowanie ptyt Scisle wg
wytycznych producenta na klej. do podkonstrukcji systemowej aluminiowe;j.

14



XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa XySTUdIO

E.P.3 - ptyty elewacyjne HPL w kolorze turkusowym (wg zaakceptowanej prébki)
Dekoracyjne ptyty laminowane (HPL) o zintegrowanej powierzchni, produkowane przy
uzyciu unikalnych wtasnych technologii formowania na sucho (DF) oraz utwardzania
wigzkg elektronow (EBC). Piyty utworzone 2z potgczenia do 70% widkien
drewnopodobnych z zywicami. Przed przystgpieniem do prac montazowych projekt
warsztatowy mocowania, podziatdw tzw. rozkroj wymiarowy powinien by¢ przedstawiony
do akceptacji Architekta.

Mocowanie ptyt scisle wg wytycznych producenta na klej. do podkonstrukcji systemowej
aluminiowej.

E.T.C - tynk cokotowy barwiony w masie na kolor grafitowy, z ociepleniem ze styropianu
Tynk mozaikowy z kruszywa mikro-ziarnistego w postaci gotowej masy tynkarskiej, ktérg
mozna stosowac na zewnatrz — do ozdobnego wykanczania cokotéw domoéw; elastyczny,
odporny na uszkodzenia mechaniczne; tatwy w pielegnacji, mozna go my¢ bez ryzyka
zniszczenia powtoki tynku; doskonale przyczepny do podtoza, odporny na dziatanie
promieniowania UV, zmiennych temperatur i czynnikbw atmosferycznych;
tynk mozaikowy zawiera w swoim sktadzie specjalne preparaty, ktére chronig przed degra
Dacjg biologiczng, czyli niszczgcym wptywem zarodnikéw alg i grzybow plesniowych.

8.1.2 Slusarka okienna, fasadowa i drzwiowa

Slusarka aluminiowa wg rysunkéw na rzutach, przekrojach, elewacjach i wg zestawier.
Przed przystgpieniem do wykonania prac montazowych wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienie opracowanego projektu warsztatowego fasady do akceptacji Architekta.
Tylko uzgodniony projekt moze byé podstawg do wykonywania prac. Nie dopuszcza sie
mozliwosci montownia jakiegokolwiek elementu fasady bez uzgodnienia wszystkich
szczegotow catego projektu;

Lakier:

Wysoce odporny na wplywy atmosferyczne system gteboko matowych farb proszkowych
o drobnej strukturze na bazie poliestru nasyconego i utwardzacza nie wymagajgcego
znakowania

Produkt o wysokiej odpornosci na wptywy atmosferyczne

Wiegksza elastyczno$é powtoki

Optymalna przyczepnosé do réznych powierzchni poddawanych obrobce wstepnej
Zwigkszona odpornos¢ na zadrapania i zarysowania

Stabilna, jednorodna mikrotekstura

Niska minimalna temperatura utwardzania

Mozliwos¢ opracowania indywidualnych kolorow

Certyfikat Qualicoat (Il klasa)

Kolorystyka — do akceptacji przez Architekta, na prébkach w ramach nadzoréw autor-
skich.
Kolor grafitowy zblizony do NCS S-6500-L struktura/mika

Okna aluminiowe state i rozwierno-uchylne:

System okien aluminiowych o doskonatej izolacyjnosci cieplnej, z energetycznie
optymalnym uszczelnieniem wrebu przyszybowego, uszczelkg srodkowa, uszczelnieniem
przyszybowym i przeszkleniem dwukomorowym.

Okna wykonywa¢ na zamowienie na bazie wymiaréw. Przeszklenia ponizej 80cm nad
posadzkg wykonac¢ jako bezpieczne, o wewnetrznej szybie klejonej, spetniajgce klase
bezpieczenstwa min. P2. Skrzydta otwieralne, rozwierane lub uchylne do wewnatrz.
Klamki z blokadg na kluczyk.

Mocowanie ,ciepte” w linii ociepleni budynku na konsolach stalowych wg obliczen statycz-
nych. Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i siliko-
nem, od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym EPDM. Nie dopuszcza sie sto-
sowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem.
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Wspodtczynnik przenikania ciepta:

Uw < 0,9 W/(m3K) z uwzglednieniem szyby dwukomorowej. Szkto Ug=0,6 W/m2K
Gtebokos¢ skrzydta — 86mm

Gtebokos¢ ramy — 77mm

Okna przesuwne:

System okien przesuwnych i podnoszono-przesuwnych ze zoptymalizowang izolacjg
cieplng. Okna wykonywac¢ na zamoéwienie na bazie wymiarow. Przeszklenia ponizej 80cm
nad posadzkg wykonac jako bezpieczne, o wewnetrznej szybie klejonej, spetniajgce klase
bezpieczenstwa min. P2. Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poli-
uretanowym i silikonem, od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym EPDM. Nie
dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z
murem.

Wspodtczynnik przenikania ciepta:

Uw < 0,9 W/(m?K) z uwzglednieniem szyby dwukomorowej. Szkto Ug=0,6 W/m2K
Gtebokos¢ skrzydta — 77mm

Gtebokosé ramy —profil 2 szynowy — 174mm

Fasady:

System fasadowy ze zoptymalizowang izolacyjnoscig cieplng. Fasady wykonywac na za-
mowienie na bazie wymiaréw. Przeszklenia ponizej 80cm nad posadzkg wykonaé jako
bezpieczne, o wewnetrznej szybie klejonej, spetniajgce klase bezpieczenstwa min. P2.
Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i silikonem, od
strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym EPDM. Nie dopuszcza sie stosowania
pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem. Mocowanie ,ciepte”
w linii ociepleni budynku na konsolach stalowych wg obliczen statycznych.

Wspodtczynnik przenikania ciepta:
Uw < 0,9 W/(m2K) z uwzglednieniem szyby dwukomorowej. Szkto Ug=0,6 W/m2K
Szerokos$¢ profili — 50mm

Swietliki dachowe

Swietlik szklany NRO wykonany ze szkta bezpiecznego. Swietliki dachowe punktowe nie-
otwierane — systemowe z podstawg prostg wykonane z blachy stalowej lakierowanej na
kolor biaty RAL 9003 mat.

Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie zostang zastosowane w gtéwnie na attykach, zapewniajgc ochrone
budynku przed wodami opadowymi i umozliwiajgc swobodng wentylacje przestrzeni mo-
gacych ulec zawilgoceniu. Obrébki bedg wykonywane z blachy stalowej powlekanej wg
zasad sztuki budowlanej, wyprowadzone na 5cm po za lico zewnetrzne Sciany.
Ptaszczyzna czotowa 5cm, zakonczenie w postaci kapinosu. Potgczenie z mozliwo$cig
kompensacji uszczelnione tasmg butylowg. Spadek min 0.5% . Mocowanie obrébek
uszczelnione w miejscu przeciecia izolacji przeciwwodnej.

Kolor i dobdr materiatu wg wskazan Architekta. Kolorystyka uzalezniona jest od koloru
elewacji nad ktorg wystepuje obrobka (biaty-biaty; grafit-grafit)

Taras

Taras  systemowy wykonczony deskami kompozytowymi, uktadanymi na profilach
montazowych aluminiowych i regulowanych podktadach.

Tarasowe deski kompozytowe antyposlizgowe 25x150mm, biodegradowalne, odporne na
zabrudzenia. Kolor Teak (do akceptacji Architekta). System montazu niewidoczny. System
legaréw oraz montazu wg zalecen producenta.

Pergole

Konstrukcja systemu wykonana 2z ekstrudowanego aluminium. Zastosowanie

innowacyjnej metody spasowania profili przy uzyciu specjalistycznych trzpieni
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zapewniajgce stabilnosci catego systemu oraz na estetyczne potgczenie bez widocznych
szczelin. Zadaszenie stanowi modut ztozony z ruchomych lameli, wyposazonych w
mechanizm umozliwiajgcy zmiane kata nachylenia w osi od 0 do 135°. Lamele posiadajg
specjalne uszczelki doszczelniajgce, ktore zabezpieczajg przed wodg opadowg, a system
odwodnienia umieszczony w stupach pozwala na skuteczne odprowadzenie wody za
pomocg rynien i rur spustowych do instalacji deszczowe;j.

Produkt spetnia warunki wytrzymatosciowe na obcigzenie Sniegiem oraz silne porywy
wiatru. Dopuszczalne obcigzenie sniegiem wynosi 200 kg/m?, co odpowiada wysoKoSci
pokrywy $nieznej ok. 100 cm, przy jednoczesnym obcigzeniu wiatrem o predkosci ok. 95
km/h.

Kolorystyka — do akceptacji przez Architekta, na prébkach w ramach nadzoroéw autor-
skich. Kolor grafitowy zblizony do NCS S-6500-L struktura/mika

Wycieraczki systemowe

Zaprojektowano wycieraczki systemowe przy wejsciu gidwnym do budynku.
Zaprojektowano dwu-strefowy ukfad wycieraczek.

Pierwsza strefa — brudna, pod zadaszong czes$cig strefy wejsciowej. Uklad wycieraczki
z wktadem - szczotki migdzy profilami.

Druga strefa wewnatrz budynku — sredniego zabrudzenia, z uzyciem wktadu rypsowego.
Obcigzenie: normalne, duze

Profil nosny: wykonane z odpornego na skrecanie aluminium z izolacjg ttumigcg odgtos kro-
kow; wysokos¢ ok. 17mm

Powierzchnia wewnetrzna do chodzenia: Wpuszczane, wytrzymate, odporne na dziatanie
czynnikow atmosferycznych pasma rypsu

Powierzchnia zewnetrzna do chodzenia: Wpuszczane, wytrzymate, odporne na dziatanie
czynnikow atmosferycznych profilowane wkiadki gumowe oraz szczotki

Standardowy odstep pomiedzy profilami: 5mm

Wiasciwosc¢ antyposlizgowa R 11 wg DIN 51130

Kolor: antracytowy

Pofgczenie: linkg ze stali szlachetnej z otoczkg z tworzywa sztucznego

Wycieraczka utozona na warstwie z mrozoodpornego gresu technicznego kat.1 w kolorze gra-
fitowym.

Rynny — odwodnienie z daszkéw

Zaprojektowano ukryty system rynnowy. Wszystkie elementy systemu schowane w
elewacji.

Rura spustowa PCV-U umieszczona w warstwie izolacji termicznej o podwyzszonej
izolacyjnosci. Prawidtowo wykonany system powinien zapewni¢ petng szczelnosé
instalacji odwodnienia. Po wybraniu systemu wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
przepustowo$¢ systemu wzgledem srednicy rur spustowych

Otwor wlotowy zabezpieczony azurowym ,koszykiem” przed przedostawaniem sie liSci.
Caly system odprowadzania wody podgrzewany wg. proj. Elektryki w oddzielnym
opracowaniu.

8.2 Wykonczenie wewnetrzne

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg byC¢ przedstawione Architektowi i Inwestorowi do
zaakceptowania. Standard proponowanych zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania
rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkow (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegodty swojej oferty oraz probek materiatowych i
kolorystycznych w celu umozliwienia dokonania jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania
ewentualnej zgody Architekta.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z Projektami Branzowymi, ktére zawierajg elementy
powigzane z tematyka wnetrz, m.in. oprawy oswietleniowe, kamery, wlementy wentylac;ji
mechanicznej, urzgdzenia videodomofonowe i.t.p. i rozplanowa¢ prace uwzgledniajgc w/w
elementy.
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Nalezy przyjac iz wszelkie elementy wykonczenia wnetrz oraz roboty z nimi zwigzane
wykonane bedg w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
Polskimi Normami a uzyte materiaty posiada¢ bedg stosowne certyfikaty i atesty.
Wszystkie materiaty muszg by¢ dopuszczone do uzycia w budynkach publicznych,
edukacji — przedszkolu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Architekta
wszystkich prébek materialdw wykonczeniowych wnetrz.

Uwaga: wykonczenie wnetrz scisle wg rysunkow wykonawczych w projekcie wnetrz
oraz zgodnie z tabelg wyposazenia wnetrz.

8.2.1 Sciany wewnetrzne

Wykonczenie scian wg projektu wnetrz.

Uwaga jezeli projekt wnetrz nie okresla inaczej sciany wewnetrzne i zewnetrzne
drewniane stanowig finalne wykonczenie powierzchni pomieszczen. Cato$¢ konstrukciji
powinna by¢ zabezpieczona bezbarwnymi srodkami ochronnymi do drewna w stopniu
okreslonym w operacie pozarowym.

CLT.84, CLT-124 — jest to wielkopowierzchniowy wielowarstwowy panel typu CLT (cross
laminated timber) grubosci odpowiednio 84 i 124mm. Kazda warstwa panelu jest
tworzona z lamel z litego sSwierkowego drewna a orientacja widkien poszczegolnych
warstw jest zawsze prostopadita do sgsiadujgcych warstw. Lamele w kazdej warstwie sa
sklejone w kierunku wzdtuznym i poprzecznym, a warstwy sg klejone ze soba.

Jakos¢ wizualna

Element konstrukcyjny jest przeznaczony do finalnego wykonczania wnetrza. Lamele
powierzchniowe wykonane sg z drewna wyzszej jakosci. Powierzchnia jest szlifowana z
obrobionymi sekami gatezi o réznej wielkoéci, zamkniete, zaprawione, bez przebarwieh.
Miazga jest dopuszczalna o mniejszym zakresie. Drobne zadrasniecia oraz odgniecenia
na gteboko$¢ 1 mm i o powierzchni plochy 10 mm? sg dopuszczalne. Wady na obrzezach
ptyty sg dopuszczalne do 10 mm. Powierzchnie rzezéw oraz frezowane powierzchnie
odpowiadajg zawsze jakosci niewizualne;.

Jakos¢ niewizualna

Element konstrukcyjny. Powierzchnia jest szlifowana, wieksze seki sg obrobione,
zamkniety, wygtadzony, dopuszczalne sg podiuzne otwory, mozliwe jest sinienie oraz
obecnosc resztek kleju.

Srodek do zabezpieczenia drewna

Impregnacja z lazurem dekoracyjnym jednosktadnikowa. Niedopuszczalne jest
stosowanie oddzielnie preparatéow impregnujgcych oraz lazuru dekoracyjnego.

Srodki do drewna muszg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty do stosowania na
elementy clt do wnetrz przedszkolnych.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probke
ostatecznego wykonczenia scian do akceptacji Architekta.

8.2.2. Posadzki

Warstwy posadzkowe zgodne z opisami na rzutach i opisem na rys. OST2-PW-A-O.
Podtoze posadzek stanowi szlichta cementowa zbrojona widknem szklanym na
podktadzie z piyt styropianowych z zatopionym ogrzewaniem podiogowym. W
pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja przeciwwodna malowana.

Wszystkie podfogi wykonane jako ptywajgce oddylatowane od $cian. Dylatacje w warstwie
wykonczeniowej wykona¢ w miejscu nacie¢ p-skurczowych wylewki betonowej. Wszystkie
dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz w uzgodnieniu z Archi-
tektem w ramach nadzoréw autorskich.

18



XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa XySTUdIO

Wykonczenie posadzek zgodnie z rysunkami zbiorczymi w projekcie wnetrz:
OST2-PWN-A-POS

8.2.3 Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne wg rysunkéw zestawienia drzwi wewnetrznych.

Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny by¢ wykonczone w ten sam sposob.
Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow (wg zestawienia w projekcie wnetrz lub w proj. wyko-
nawczym). Wszystkie drzwi aluminiowe powinny by¢é wyprodukowane i dostarczone wraz
Z witrynami w ktérych bedg mocowane.

Drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci przejscia min 90cm. Drzwi dwuskrzydiowe wyposa-
zone zawsze w skrzydto podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w sSwietle przejscia. Dru-
gie skrzydto blokowane gora/dét. Wszystkie przeszklenia szktem hartowanym lub klejo-
nym w zestawach zespolonych i drzwiach ppoz.

Klamki typu U-form, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Wszystkie drzwi zawezajgce dro-
ge ewakuacyjng muszg by¢ wyktadane na $ciane.

Nalezy zastosowac ograniczniki dla drzwi, zeby klamki nie niszczyty Scian.

Wszystkie drzwi p.poz wyposazone w samozamykacz.

Wszystkie drzwi wykonane bezprogowo. W drzwiach p.poz progi wykonac jako opadajg-
ce.

8.2.4 Bialy montaz

Doktadna specyfikacja biatego montazu wg zatgcznika w projekcie wnetrz:
BIALY MONTAZ

Doktadna lokalizacja wskazana na poszczegolnych rysunkach w projekcie.

8.2.5 Sufit podwieszony

Doktadna lokalizacja, typ i kolorystyka sufitdw podwieszonych wg rysunku w proj. wnetrz
OST2-PWN-A-R.SUFR.MAL

Doktadna lokalizacja i typ oswietlenia wg rysunku w proj. wnetrz OST2-PWN-A-
R.SUF.OSW

9 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projekty instalacji wg opiséw i rysunkéw w poszczegdlnych opracowaniach branzowych.

INSTALACJA WODY

Woda do budynku dostarczana bedzie poprzez projektowane przytgcze wody. Projekt
przytgcza wody wg oddzielnego opracowania. Dla zapewnienia odpowiedniego ciSnienia
wody w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy bytowo-pozarowy zlokalizowany w
pomieszczeniu przytgcza wody

Woda ciepta dla budynku wytwarzana bedzie w wezle cieplnym zasilanym z miejskiej sieci
cieptownicze;.

Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze
zaprojektowano z rur polipropylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania. Instalacje
zimnej wody wykonac¢ z rur PP PN16. Instalacje wody cieptej wykonac¢ z rur PP PNZ20.
Podejscia do punktéw sanitarnych zaprojektowano z rur np. PE-Xc. Instalacje zimnej
wody nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo oraz termicznie. Instalacje wody cieptej nalezy
zaizolowac cieplnie.

Szczegotowe informacje wg projektu technicznego.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg nowoprojektowanym
przytgczem do istniejgcego kanatu Sciekowego. Projekt przytgczy stanowi oddzielne
opracowanie.
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Projektuje sie odprowadzenie sciekéw z budynkow jako grawitacyjnie. Poziome przewody
zbiorcze wykonane bedg z rur z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej. Podejscia wykonane z
rur PVC. Kanalizacja prowadzona pod posadzkg parteru wykonana bedzie z rur typu
HDPE lub PVC-U.

Szczegdbtowe informacje wg projektu technicznego.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie powierzchni dachu zaprojektowano jako cisnieniowe. Woda zostanie
zebrana wpustami systemowymi, podgrzewanymi. Odprowadzenie wody od wpustow do
punktéw rozpreznych projektuje sie z rur PE tagczonych przez zgrzewanie. Od punktu
rozpreznego h instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona jest jako grawitacyjna.
Odcinki grawitacyjne wykonane bedag z rur PVC na uszczelke gumowg do kanalizacji
zewnetrznej DN160x4,7mm klasy S, lite SN8 jednowarstwowe.

Szczegdtowe informacje wg projektu technicznego.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA
W budynku przewidziano 3 hydranty 25 wyposazone w prgdownice i wgz o dtugosci 30 m.
Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s. Przewiduje sie jednoczesng
prace dwéch hydrantow.
Wydatek kazdego hydrantu 25
HP25 — 1,0 dm3/s
dP - 0,2 MPa
Maksymalne cisnienie robocze nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Szczegdtowe informacje wg projektu technicznego.

INSTALACJE GRZEWCZE

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny.
Instalacja grzewcza ma za zadanie:
- dostarczy¢ ciepto do petli ogrzewania podtogowego
- dostarczenie ciepta dla wentylacji obiektu tj. zasilenie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych
- dostarczenie ciepta do podgrzewu cieplej wody uzytkowe;j
Zapotrzebowanie mocy dla budynku:
Qco=100kW
Qct=30kW
Qcwu $r=40kW
Qcwu max=100kw

Szczegdbtowe informacje wg projektu technicznego.

INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pracujgcg w
trybie cigglym. Dopuszcza sie zmniejszenie wydajnosci central do 50% w godzinach
wyznaczonych przez uzytkownika budynku.

Projektuje sie podziat budynku na 7 czesSci z indywidualng instalacjg wentylacji
mechanicznej. Kazda czesS¢ posiada¢ bedzie indywidualng centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. W centrali nastepuje uzdatnianie powietrza do
wymaganych parametréw nawiewu (filtracja, wymiennik ciepta, nagrzewnica, chtodnica).
Czerpnie powietrza zlokalizowane w $cianach zewnetrznych budynku. Wyrzutnie
powietrza zlokalizowane bedg na dachu. Rozprowadzenie powietrza kanatami
wentylacyjnymi poprowadzonymi pod stropem pomieszczen. Na kanatach czerpnym i
wyrzutowym oraz nawiewnym i wywiewnym projektuje sie thumiki akustyczne.

Dodatkowo w budynku projektuje sie indywidualne systemy wywiewne z pomieszczen
takich jak: pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, szatnie, socjalne, $mietnik.

Przewody i ksztaltki prostokgtne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
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88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych. Przewody okragte wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej w technologii spiro o potgczeniach nitowanych Iub na wkrety
samogwintujgce.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ w klasie szczelno$ci B.

10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 1899,40 m?
Powierzchnia catkowita 1899,40m?
Powierzchnia uzytkowa 1684,47m?
Kubatura netto 6400,50m’
Liczba kondygnacji naziemnych 1
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Liczba sal dydaktycznych 10
Wysoko$¢ do warunkéw ppoz 5,30m

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku,
do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 5,30 m.

Budynek zakwalifikowany jest z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej do grupy
budynkdéw niskich (N).

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatédw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celow projektowych

Podstawowe materiaty palne w strefie pozarowej ZL Il to elementy wyposazenia
pomieszczen i wykonczenia wnetrz, ktorych pozary w wiekszosci zaliczajg sie do grupy
pozarow A.

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. W budynku nie planuje sie sktadowania oraz wykorzystywania
materiatdow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcej
celom ewakuacji, nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku praktycznie nie wystepujg drogi komunikacji ogolnej zaliczone do drog
ewakuacyjnych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zgodnie z § 209 ust. 1
pkt 1 przepiséw techniczno-budowlanych, budynek zalicza sie do budynkéw uzyteczno$ci
publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Uwzgledniajgc jego przeznaczenie (budynek oswiaty- przedszkole), budynek kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, tzn. przeznaczonym przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewidywana maksymalna liczba osob jednoczednie przebywajgcych w budynku
przyjeta na podstawie przeznaczenia i powierzchni uzytkowej bedzie wynosi¢ okoto 300
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0sob.
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 30 osob.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w jednokondygnacyjnym budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 8000 m?.

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni — 1900m2.
Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone oddzieleniami przeciwpozarowymi w klasie
REI60:

- wezet cieplny

- rozdzielnia pradu.

- hydrofornia

- pom. na odpady

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego, gdyz przyjmuje sie, ze nie przekroczy ona 500 MJ/m?.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek uzytecznosci publicznej posiadajgcy 1 kondygnacje nadziemne, zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il moga by¢ wykonane w co najmniej w klasie ,D”
odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy budynku w zaleznosci od ich funkcji beda
posiadaé odpornos¢ ogniowg wg ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

Lp. Element budynku ogniowej
1 Gtowna konstrukcja nosna R 30

2 Stropy REI 30

3 Sciany zewnetrzne® ? El 30 (0i)
4 Sciany wewnetrzne® (-)

5 Konstrukcja dachu (-)

6 Przekrycie dachu (-)NRO

7 palna izolacja dachu (-)NRO

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej ujeta w tabeli dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku wymienione w tabeli nalezy wykona¢ z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek jest budynkiem wolnostojgcym i zachowane zostaty odlegtosci od zabudowy
sgsiednie;.

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg z pomieszczeniami technicznymi
wydzielonymi oddzieleniami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej sciany i
strop REI60, drzwi EI30:

- wezet cieplny

- rozdzielnia pradu.
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- hydrofornia
- pom. na odpady

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie magazynowania, przechowywania oraz
przetwarzania substancji tatwo zapalnych, w tym palnych cieczy w ilosciach mogacych w
mieszaninie z powietrzem pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton ulec gwattownemu
spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia. W zwigzku z powyzszym w analizowanym
obiekcie zagrozenie wybuchem nie wystepowato.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami.

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi bezposrednio na drogi komunikacji ogoélnej lub w
ramach przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i dalej na droge
ewakuacyjna.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia w sposob nie powodujgcy zawezenia wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej po ich catkowitym otwarciu.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen bedg miaty szerokos¢ w swietle oscieznicy 0,9 m.
Dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu,
mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek do wyjscia na
droge ewakuacyjng), nie bedzie przekroczona i bedzie wielokrotnie nizsza od 40 m.
Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzity przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosita do 10 m przy jednym
dojsciu i 40m przy dwdch na poziomej drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz
budynku.

W budynku nie bedg znajdowaly sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nich ponad 30 osdéb (dzieci).

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych, bedzie wynosita co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
przejscia lub lokalnego obnizenia, bedzie wynosita nie mniej niz 2 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku bedg otwieraty sie na zewnatrz.
Szerokos$c¢ drzwi ewakuacyjnych bedzie wynosita co najmniej 1,2 m.

Drzwi ewakuacyjne zostang zaopatrzone w samozamykacz w pomieszczeniach
zawezajgcych wymagane szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych.

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy rozumieC jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia
powierzchni elementow budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi — jako wymiary w
Swietle oscieznicy.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w budynku zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;.

Dla wszystkich urzgdzen przeciwpozarowych w budynku bedg opracowane szczegdtowe
projekty wykonawcze, ktére zostang uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej i nie wymaga
opracowania scenariusza pozarowego.

W budynku bedg zastosowane nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
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1). Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego.

Na wszystkich poziomych drodze ewakuacyjnej zostanie wykonana instalacja
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacja wewnetrznego os$wietlenia znakéw
bezpieczenstwa okreslajgcych kierunki ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie na podstawie projektu wykonawczego
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnia¢ dodatkowe wymagania w zakresie
lokalizacji opraw oswietleniowych tj.:

o przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;

o przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego bedg spetniaé wymagania

odpowiednich  Polskich Norm. Spetnienie wymagan zostanie potwierdzone

odpowiednim dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie do uzytkowania zgodnie z

przepisami przeciwpozarowymi.

2). Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Urzgdzenie
wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie umieszczone w
pomieszczeniu T.2 przy rozdzielnicy gtowne;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwérczego. Do montazu nalezy wykorzystaé certyfikowany, zgodnie z
wymaganiami Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami, przeciwpozarowy
wyltgcznik pradu.

Instalacja odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN.

Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektroenergetyczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw pragdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Urzgdzenie uruchamiajgce przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie umieszczone w
poblizu gtdbwnego wejscia do budynku i zostanie odpowiednio oznakowane. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie bedzie powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
prgdotworczego.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej mogg by¢é prowadzone poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych
wykonanych z materiatdw niepalnych, odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm.
Kable i przewody przeprowadzane przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
mie¢ uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej EI60 i EI 30.

Ponad to, wszystkie linie zasilajgce bedg wykonane wielozytowymi przewodami typu
N2XH-J oraz kablami ognioodpornymi PH 90 — zasilanie odbioréw ochrony p.poz. Kable
jako wyrdb budowlany powinny by¢ zgodne z wymaganiami dyrektywy CPR (305/2011)
dla klasy reakcji na ogieh min. B2,.

3). Instalacja ppoz. — hydranty 25.
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W budynku przewidziano 3 hydranty 25 wyposazone w prgdownice i wgz o diugosci 30 m.
Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s. Przewiduje sie jednoczesng
prace dwdéch hydrantow.
Wydatek kazdego hydrantu 25

HP25 - 1,0 dm3/s

dP - 0,2 MPa
Maksymalne cidnienie robocze nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Szczegotowe informacje wg projektu technicznego.

4). Warunki ppoz dla instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetni¢ nastepujace wymagania:

a) przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

b) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,
a w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i ogrzewcza:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej beda wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym
oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1L;A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO
oraz BL-s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2,
dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E

Przewody instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej przeprowadzane przez
Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60
i 130.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatlan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dla budynku wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s. llo$¢
ta zapewniona jest z hydrantow zewnetrznych znajdujgcych sie na miejskiej sieci
wodociggowe;.

Hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru usytuowany jest przy ul. Ks.
Blachnickiego w odlegtosci 33,0m i drugi w odlegtosci ok. 59,0m od gtéwnego wejscia do
budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co
najmniej 10 dm?/s.

Drogi pozarowe.

Drogg pozarowg do budynku zapewniona jest z ul. Ks. Blachnickiego. Potgczenie z drogg
pozarowg realizowane jest przez chodnik szer. ok.2,0m i utwardzony plac przed
budynkiem o wymiarach 8,0m x 10,0m. Dtugos¢ potgczenia z drogg pozarowg wynosi
21,0m, przy dopuszczalnej dlugosci dojscia 30m.
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Odlegtos¢ krawedzi drogi od $ciany budynku wynosi ok. 20,0 m. Szerokos¢ drogi przed
budynkiem wynosi ok. 6,42 m.

Dobér i rozmieszczenie gasnic.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, potwierdzone
stosownym dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie do uzytkowania zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi.

Budynek zostat wyposazony w gasnice w ilosci zapewniajgcej 2 kg srodka gasniczego na
kazde 100 m? chronionej powierzchni strefy pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii ZL
oraz 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni strefy pozarowej obejmujgcej garaz.
Gasnice bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogag wystgpi¢ w
budynku, tj. ABC.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, za ktore uznaje sie
w szczegoélnosci wejscia do budynku, na poziomych odcinkach drég komunikacji ogéinej,
wyjscia z pomieszczen na zewnatrz, miejsca nienarazone na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Do gasnic nalezy zapewni¢ swobodny dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Miejsce lokalizacji gasnic w budynku nalezy oznakowa¢ zgodnym z Polskg Norma.

W budynku zastosowane zostang gasnice o skutecznosci co najmniej 27A 144 BC.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek zostanie usytuowany w granicach dziatki.

Od potnocnego - wschodu na dz. nr ew. 50563/2 znajduje sie budynek szkoty i
przedszkola miejskiego. Odlegtos¢ projektowanego budynku przedszkola do istniejgcego
budynku to 24,1m.

Od potnocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z ul. Ks. F. Blachnickiego. Po
przeciwnej stronie ulicy znajduje sie budynek szkoty (liceum ogdlnoksztatcace) i jest
oddalony od projektowanego budynku o ok. 32,5m

Od strony potudniowej biegnie droga wewnetrzna osiedla. Najblizsze budynki znajdujg sie
po przeciwnej stronie drogi a ich odlegtosci od projektowanego przedszkola wynosi od
24,4m do 42,8m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
W projektowym budynku nie stosuje sie rozwigzan zamiennych.

n) wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego w obiekcie

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
W przypadku stosowania materialtdbw wykohczeniowych Iluzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzenienia ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti 24s,

- ts < 30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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- nie wystepujg ptongce krople.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

o) Wykaz materiatéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania. (Dz.U. 2010 nr 85 poz.
553).

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.

- PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne -- Wymagania ogoine.

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa -- Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne.

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

- Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji na ogien.

Instrukcja. A. Borowy, A. Kolbrecki, K. Kaczorek-Chrobak. Seria: Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-249-8570-8.

Uwaga:
Projekty wykonawcze urzgdzen ppoz. powinny by¢ uzgodnione z rzeczoznawca ds.

zabezpieczen ppoz.

Elementy oraz wyroby budowlane zastosowane w budynku powinny posiadaé
wymagane deklaracje statosci wlasciwosci uzytkowych oraz swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi,
majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci
oraz wg najlepszej profesjonalnej wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracowat:

mgr inz. architekt
FILIP DOMASZCZYNSKI
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