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CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 10-cio oddziatowego przedszkola publicznego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszacg (miejscami postojowymi) oraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujgcym:

- utwardzenie dojsé do budynku

- urzadzenie zieleni

- niezbedng infrastrukture — instalacje zewnetrzne i wewnetrzne tj. wod-kan., energia
elektryczna, kanalizacja deszczowa wg projektéw technicznych poszczegolnych branz.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Ostrotece na terenie obejmujgcym czesci dzia-
tek 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52168/2 z obreb 5.

Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrotece jest terenem
oznaczonym jako ,,Up” czyli ,teren ustug publicznych”.

Wg planu, na obszarze ,Up” obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest ptaski, niezabudowany, niezadrzewiony.

Na terenie nie wystepujg drzewa chronione planem. Teren nie jest ogrodzony.

Od poinocnego zachodu oraz potudnia  dziatki sgsiadujg z ulicg Ksiedza Franciszka
Blachnickiego.

Od potnocnego wschodu dziatki graniczg z dziatkg szkoty podstawowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie 1-kondygnacyjnego budynku przedszkola, wraz
z ogrodzeniem, utwardzonym dojsciem do budynku, miejscami postojowymi, placami zabaw
oraz wykonaniem sieci zewnetrznych.

Budynek jest rozrzezbiony i sktada sie w 5 "domkow" potgczonych wspdlnym tgcznikiem.
Maksymalne wymiary budynku to 71,0x45,0m
Budynek bedzie niepodpiwniczony

Nowoprojektowany budynek od granic terenu inwestycji znajdowac sie bedzie w odlegtosci:
- od granicy pétnocno-wschodniej 10,2m

- od granicy pétnocno-zachodniej 19,7m

- od granicy potudniowej 17,3m — 25,3m

- 0s granicy potudniowo-wschodniej 28,8m

Parter budynku wyniesiony jest ponad przylegajacy projektowany teren, rzedng parteru ustalono
na poziomie £ 101,10 m n.p.m.
Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej.

Teren wokét budynku:

- od strony poétnocno-zachodniej, znajduje sie gtdwne wejscie do budynku poprzedzone
utwardzonym placem potgczonym furtkg dostepng z chodnika biegngcego wzdtuz ulicy Ks.
Blachnickiego. W pétnocnym narozniku znajduje sie dodatkowe wejscie przeznaczone dla
dostaw kateringu oraz chodnik prowadzgcy na teren szkole podstawowej, z ktora jest
odpowiedzialna za obstuge kateringowg nowopowstatej placowki.

- od strony pétnocno-wschodniej znajdowac sie bedzie teren zielony (trawiasty)

- od strony potudniowej znajdowac sie bedzie ogrdd i place zabaw dla dzieci.

Wzdtuz granicy dziatki projektuje sie zielen izolacyjng w postaci drzew i krzewow.
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3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

e Od podtnocno wschodniej granicy inwestycji zachowane zostanie istniejgce ogrodzenie,
planuje sie dodanie furtki tgczacej teren placéwki z terenem szkoty.

o Pozostata cze$¢ terenu inwestycji otoczona bedzie ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej wysokosci 1,80m w kolorze grafitowym.

¢ (Od strony poétnocno-zachodniej w budynku projektuje sie pomieszczenie na odpadki.
Usuwanie odpaddéw statych odbywaé sie bedzie poprzez okresowe wywozenie przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

o Place zabaw zlokalizowane zostaly w potudniowej czesci terenu. Nastonecznienie palcow
zabaw wynosi ponad 4 godziny w dniach réwnonocy. Odlegtosci placu zabaw od linii
rozgraniczajgcych ulice, miejsc sktadowania odpadéw statych oraz miejsc postojowych
zostaty zachowane.

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Projektowany obiekt zostanie przytgczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3 Uktad komunikacyjny
Na teren prowadzi¢ bedzie 2 wejscia (od strony pétnocno-zachodniej i z terenu szkoty ) oraz 1
wjazd techniczny od potudniowej strony ulicy Ks. F. Blachnickiego.

Dojscie do gtdbwnego wejscia projektowanego budynku prowadzi¢ bedzie od istniejgcego
chodnika wzdtuz pétnocno-zachodniej czesci ulicy Ks. F. Blachnickiego utwardzeniem o szer.
2,0m, wykonczonym nawierzchnig z kostki betonowej w kolorze (szarym jasnym) i typie
nawigzujgcym do istniejgcej nawierzchni chodnika, stanowigcym jego kontynuacije.

Wzdtuz ul. Ks. F. Blachnickiego zlokalizowane sg miejsca parkingowe. Odlegtosci tych m.p. od
Sciany budynku, w ktorej wystepujg okna pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosi 10,2m.

Wzdtuz potudniowo-zachodniego odcinka ulicy Ks. F. Blachnickiego zlokalizowane bedg 2 m.p.
(w tym jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o wymiarach
6x3,6 m) dedykowane dla nowoprojektowanego przedszkola.

Odlegtosci projektowanych miejsc postojowych od budynku wynosi 15,0m.

Wzdtuz dalszej czesci tego odcinka ul. Ks. F. Blachnickiego pozostawione zostang istniejgca
miejsca parkingowe i istniejgce utwardzenie z betonowej nawierzchnia. Wg. Rys. OST2-PW-A-
PZT.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Wijazd techniczny na dziatke projektuje sie z potudniowej czesci ulicy Ks. F. Blachnickiego.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Istniejgcy stan uzbrojenia terenu.

Obszar objety opracowaniem jest terenem na ktérym znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sieci cieplna, oraz sie¢ elektroenergetyczna.

Projektowane uzbrojenie terenu.

Budynek bedzie zaopatrzony w energie elekiryczng, wode zimng do celow bytowych i

wewnetrznego gaszenia pozaru (regulowane przez zawor bezpieczenstwa) oraz kanalizacje

sanitarng.

- Woda do budynku dostarczana bedzie poprzez projektowane przytgcze wody. Projekt
przytagcza wody wg oddzielnego opracowania. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia
wody w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy bytowo-pozarowy zlokalizowany w
pomieszczeniu przytgcza wody.

- Woda ciepta dla budynku wytwarzana bedzie w wezle cieplnym zasilanym z miejskiej sieci
cieptowniczej.

- Kanalizacja sanitarna - Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg

4
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nowoprojektowanym przylgczem do istniejgcego kanatu sSciekowego. Projekt przytgczy
stanowi oddzielne opracowanie.

- Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych na teren wtasny poprzez infiltracje powierzchniowa.

- Wody opadowe z dachu do zbiornika na wody opadowe.

- Zaopatrzenie nowoprojektowanego budynku w energie elektryczne z projektowanego ztgcza
kablowo pomiarowego nN (ZKP) — wg odrebnego opracowania.

Projekty instalacje zewnetrznych i wewnetrznych wg projektéw technicznych.

3.6 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Istniejgce rzedne w obrebie projektowanego budynku wahajg sie od 100.5 m n.p.m. do 101.8 m
n.p.m.

Poziom posadowienia parteru ustalony zostat na rzednej £101.1 m n.p.m. Projektowany poziom
terenu wokdt budynku ( od strony sal dydaktycznych dla dzieci) obnizony bedzie wzgledem
parteru o 15cm.

Bilans mas ziemi i sposob ich zagospodarowania

Warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm

- projektowana powierzchnia zabudowy: 1899,4m?
1899,4m**0,3m =569,82m?>

- tarasy i inne utwardzenia: 546,94m?
546,94m*0,3m =164,08m?>

wykop pod ptyte fundamentowg
1899,4m**0,5m = 949,70m*

Masy ziemi zostang wykorzystane do uksztattowania terenu. Pozostata czes¢ zostanie
zagospodarowana scisle wedtug zasad wynikajgcych z ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) oraz przepisow wykonawczych i zostanie wywieziona
kontenerami przez firme specjalistyczna.

Zielen projektowana

Projekt zieleni obejmuje zieleh na gruncie statym wokot budynku oraz zielen ekstensywng na
dachu budynku.

Projekt przewiduje uzupetnienie szpaleréw drzew wzdtuz ul. Sierpinskiego i Korotynskiego.
Rosliny zaprojektowano jako mato wymagajgce, z tego czesc¢ jest rowniez atrakcyjna w okresie
zimowym. Ze wzgledu na funkcje przedszkolng w budynku zrezygnowano z roslin trujgcych.
Roslinnos¢ bedzie spetniata funkcje przyrodniczg i poznawczg. Zaprojektowano drzewa
réznych gatunkéw (katalpy, graby, kasztanowce, wisnie i platan), zréznicowanie gatunkowe
bedzie spetnia¢ funkcje edukacyjne. Zielen projektowana oprécz funkcji dydaktycznych spetni
funkcje ozdobne i ostonowe zapewniajgc kameralnosc¢ przestrzeni.

Drzewa, krzewy i pngcza dobrano rowniez ze wzgledu odpornosci na warunki miejskie oraz
tatwos¢ pielegnaciji. Przy doborze gatunkowym wzieto pod uwage brak toksycznosci, walory
kolorystyczne roslin, rodzaj kwiatéw, rodzaj owocow oraz barwe ulistnienia o kazdej porze roku.

Zielen na gruncie stalym
Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy przekopac¢ na gteboko$é¢ 20-25 cm, splantowaé
i uksztattowac zgodnie z projektem.

e Pod bylinami rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm
e Pod trawnikami rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 5 cm

o Mate krzewy lisciaste, iglaste i pnacza sadzi¢ do dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,3 m
lub 0,5m w zaleznosci od wielkosci krzewdw, zaprawione do potowy ziemig urodzajng z
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domieszkg hydrozelu. Krzewy iglaste oraz hortensje zaprawia¢ ziemig kwasng. Krzewy
bedg sadzone w skupinach a pngcza w misach.

o Drzewa sadzi¢ nalezy do dotow o $rednicy i gtebokosci 1,0 m zaprawione do potowy
ziemig urodzajng z domieszkg hydrozelu.

o Drzewa po posadzeniu nalezy ustabilizowaé czyli opalikowa¢ za pomocg kompletu 3 szt.
palikow $rednicy 8 cm i tasmy ogrodniczej na kazde drzewo.

e Pod drzewami istniejgcymi w obrebie zarysu korony dosypujemy humusu miejscowego
zdjetego z terenu warstwg maksymalnie 10 cm wymieszanego kompostem granulowa-
nym omijajgc najblizszy teren w promieniu 1m wokét pnia. W zadnym wypadku nie wol-
no rozktada¢ ziemi jatowej z wykopdéw. Kompost granulowany nalezy rozktadac, jako
domieszke do humusu w terminie od marca do listopada. W przypadku pézniejszego
terminu wykonywania tych prac nalezy zrezygnowac z dodawania kompostu.

o Pod istniejgcymi i projektowanymi drzewami, krzewami oraz pngczami i bylinami nalezy
roztozy¢ kore drzewng przekompostowang drobno mielong frakcji 10-30mm - warstwg 5
cm (np. produkt EKO-LIGNITE). Na zime, przynajmniej w pierwszym sezonie, grubo$c¢
Sciotki nalezy zwiekszyc.

o Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac zwiaszcza w pierwszym roku po po-
sadzeniu.

e Do dotéw do sadzenia drzew i krzewéw, w celu zwiekszenia zdolnosci absorpcyj-
nych ziemi, nalezy dodaé hydrozelu w ilosci 1 kg na 1m®do ziemi do zaprawy do-
téw (przelicznik na hydrozel, ktéry wchiania na 1 g — 250 g wody).

e Donice wg projektu architektury. Ziemia do wypetnienia donic powinna sie skta-
daé¢ z mieszanki 60%/40% z ziemi zyznej kompostowej i keramzytu.

e Na trawniki nalezy wysia¢ mieszanke traw odporna na deptanie : 20% zycica trwata
BOKSER/LEX 86, 30% kostrzewa czerwona roztogowa OLIVIA, 15% kostrzewa
czerwona kepowa WILMA, 10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU, 10% wiechlina
tgkowa BALIN/BILA - norma wysiewu 25 g/m2 z dodatkiem 10% Mikrokoniczyny od-
miana Piruette (Trifolium repensvar Pirouette) i 5 % stokrotki (Bellis perennis).

o Trawniki dywanowe zaktada¢ siewem z nawozeniem. Nalezy stosowaé nawdz typu
azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawozenia jesiennego zastosowaé odpowiednio
zmniejszong dawke azotu.

e Rabaty i miejsca wysypane korg (pod drzewami krzewami i w miejscach przeznaczo-
nych na kwietniki) nalezy oddzieli¢ od trawnika obrzezem w typie Eko-bord Iub
réwnowaznym

e Do ziemi pod byliny, byliny w donicach i rosliny sezonowe w celu zwigkszenia

zdolnosci absorpcyjnych, nalezy dodaé hydrozelu w ilosci 0,5 kg na 1m?® (przelicz-
nik na hydrozel, ktéry wchiania na 1 g — okoto 250 g wody) warstwa 10 cm.

e W drugim roku po posadzeniu nawozi¢ nawozami o przedtuzonym dziataniu. Nawozenie
nawozem o dtugotrwatym 6 miesiecznym dziataniu np. Osmocote®. W ramach prac pie-
legnacji gwarancyjne;j.

e Prace remontowe moga wptynaé na wynik badania chemicznego gleby. Po prze-
prowadzeniu prac remontowych budynku, a przed przystapieniem do prac ogrod-
niczych, wykonawca powinien wykona¢ badanie sktadu chemicznego ziemi istnie-
jacej dla prébek pobranych z co najmniej 8 miejsc.

e W razie braku mozliwosci rozplantowania na terenie catej ziemi z dotéw do sadze-
nia roslin oraz wymiany, wywies¢ jg na odlegtos¢ do 10 km.
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Wiasciwosci ziemi urodzajnej:

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 2,5 cm oraz

wolna od zanieczyszczen obcych.

Przeznaczenie i zakres stosowania podtoza

Mieszanka torfowa do uprawy roslin
ozdobnych, owocowych i warzywnych.
Do zaktadania i pielegnacji trawnika oraz
wzbogacenia gruntu w préchnice.

Wartos¢ pH w wodzie

55-6.5

Zasolenie w g KCl/I

Ponizej 2.0

Postaé Sypka frakcja 0-40 mm
Makroelementy w mg/I

Azot catkowity 100-300

Fosfor 100-300

Potas 150-450

Zawartos¢é metali ciezkich Ponizej normy
Zawartos¢ substancji organicznej % obj. <65%

Porowatosé ogélna % obj. <95%

Pojemnos¢ wodna % obj. <70%

Pojemnos¢ powietrzna % obj. <25%

Zestawienie roslin:

parametry: obwdd na
wysokosci 1 m/

‘Kanzan’

wysokosé/wysokosé | foZStaWal | e
nazwa facinska / nazwa polska . " | ilo$¢ sztuk
nr uformowania korony; ha 1m?2 sztuk
krzewy/byliny -
wielkosé pojemnika
DRZEWA LISCIASTE
L . , pien 18-20 cm/ wys.
1. Catalpg b/_gnOId_es Nana . , min. 250 cm/Pa 200; wg planu 3
/ Surmia bignoniowa odm. ‘Nana
zBdr, 5xp
. . L, . pien 20-25 cm/ wys.
2 ‘Cézrs;i;n:;stat?etulus Fastigiata’/ Grab pospolity odm. min. 300-350 cm/Pa 50 | wg planu 12
9 cm; zBdr, 5xp
. A A pien 20-22 cm/ wys.
3 Prunus serrulata ‘Kanzan’/ Wisnia pitkowana odm. min. 235-400 cm/Pa wg planu 14

220 cm; zBdr, 3xp

pien 15-25 cm/ wys.

4. |Aesculus x carnea/ Kasztanowiec czerwony min. 250-300 cm/Pa wg planu 4
220-250 cm; zBdr, 5xp
SUMA 48
KRZEWY LISCIASTE | PNACZA
5. |Cornus alba ‘Sibirica’/ Deren biaty odm. ‘Sibirica’ C&; ciete /formowane wg planu 10
nawys.1lm
Hydrangea paniculata ‘Limelight’/ Hortensja i
6. bukietowa odm. ‘Limelight’ €5,50-70 wg planu 24
Hydrangea paniculata ‘Vanille - Fraise’/ Hortensja
£ bukietowa odm. ‘Vanille - Fraise’ €5, 50-70 wg planu 6
8. ‘Phlladelphljls Snowbelle’/ Jasminowiec odm. C5. 50-70 wg planu 9
Snowbelle
9. [Prunus laurocerasus / Laurowisnia wschodnia C5, 40-50 wg planu 45
10. Prunus /a?urocera;sus Otto LU}'/ken/ Laurowisnia C3, 40-60 2 57t /m2 14
wschodnia odm. ‘Otto Luyken
11.|Sambucus nigra / Bez czarny odm. ‘Aurea’ C3,50-70 cm wg planu 2
12. P_arthe.nomssus quinquefolia / Wln_f)bluszcz C2, 70-90 cm 2 s7t/m2 40
pieciolistkowy Redwall odm. ‘Troki
SUMA| 150
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parametry: obwod na
wysokosci 1 m/

uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla
rosngcych sadzonek;

wysokosé/wysokosé | FOZStWal | ok
nazwa facinska / nazwa polska ; | ilo$é sztuk
nr uformowania korony; 2 sztuk
) nalm
krzewy/byliny -
wielkos$é pojemnika
KRZEWY OWOCOWE
13.|Rubus idaeus / Malina odm. ‘Beskid’ C3, 20-40 cm wg planu 3
14.|Ribes nigrum / Porzeczka czarna odm. ‘Titania’ C3,70-90 cm wg planu 3
15, sRel\Jtibnl{S fruticosus / Jezyna bezkolcowa odm. ‘Black C2. 15-30 cm wg planu 3
19, ‘Vaccmlunj corymbosum / Boréwka wysoka odm. 1 s7t/ m? 15
Bluecorp
SUMA 24
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
16.|Hosta ‘Krossa Regal’/ Funkia odm. ‘Krossa Regal’ C3 3 szt./ m? 42
17.|Miscanthus x giganteus / Miskant olbrzymi C5 2 szt./ m® 45
SUMA| 87
BYLINY OWOCOWE
18.|Fragaria vesca / Poziomka pospolita odm. ‘Rugia’ 9 szt./ m® 75
SUMA| 100
ROSLINY OKRYWOWE
20. Euon)‘/mus fortu,nel Coloratus’/ Trzmielina Fortune’a c2 3 s7t/ m? 135
odm. ‘Coloratus
21 Euonyn’{us fortupe_: Silver Qu?en / Trzmielina co 3 st/ m? 135
Fortune’a odm. ‘Silver Queen
20 }//nca mlnc?r Sebastian’/ Barwinek pospolity odm. P9 9 szt/ m? 711
Sebastian
Hedera colchica ‘Dentata Variegata’/ Bluszcz 2
23. kolchidzki odm. ‘Dentata Variegata’ 2 2 szt/m 560
SUMA 1541
KONSTRUKCJE WIERZBOWE
Koputa wierzbowa mata
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
o Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Koputa 1
"|sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny sr. ~2,5m, wys. ~1,5m
uformowane w kopute stanowig stelaz dla rosngcych
sadzonek;
Koputa wierzbowa duza
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
o5 Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Koputa 1
"|sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny 8r. ~4m, wys. ~2,5m
uformowane w kopute stanowig stelaz dla rosngcych
sadzonek;
Tunel wierzbowy 1
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
26. ja wy Pe Kny szer. ~1m, dt. ~5,5m, 1
sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny
. . wys. ~1,5m
uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla
rosngcych sadzonek;
Tunel wierzbowy 2
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
27. ja Wy be Kiny szer. ~1,2m, dk. ~3,8m, 1
sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny wys. ~1,5m
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parametry: obwod na
peohotel T o | rozstanar |
nazwa facinska / nazwa polska 4 Vyso osc. ilogé sztuk| "°5¢
nr uformowania korony; ha 1m?2 sztuk
krzewy/byliny -
wielkos$é pojemnika
Tunel wierzbowy 3
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
28.[sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny szer. ~1,2m, dt. ~4,2m, 1
uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla wys. ~1,5m
rosngcych sadzonek;
szer. ~1,2m, dt. ~4,2m, wys. ~1,5m
SUMA 5

Dachy zielone ekstensywne

Na dachu zastosowano zielen o charakterze ekstensywnym z roslinami o niewielkich
wymaganiach wodno - glebowych. Roslinno$¢ ta nie wymaga czestego nawadniania poza
okresami duzej suszy a pielegnacje mozna ograniczy¢ do jednego cyklu w roku. Nalezy
zastosowac gotowe maty wegetacyjne z rozchodnikami.

Sktad warstwy wegetacyjnej na dach ekstensywny:

Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na dachu wynosi srednio 8-10 cm wg projektu Architektury.
Poszczegdlne warstwy na stropie bedg uktadane wg projektu Architektury.

Grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg projektu Architektury.

Zastosowany substrat powinien posiadac akceptacje ministerstwa rolnictwa.

Warstwy izolacyjne przeciw-wodne powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed
przebiciem przez korzenie roslin oraz szczelnie i starannie wykonane we wszystkich
trudnych miejscach.

Rosliny nalezy sadzi¢ dopiero po catkowitym ustabilizowaniu sie substratu i uzyskaniu
wiasciwej grubosci warstwy ze wzgledu na osiadanie substratu.

Ze wzgledu na szybkie parowanie wody (cienka warstwa ziemi) oraz odptyw duzej cze-
sci wod opadowych do drenazu, konieczne jest w pierwszym roku po posadzeniu pod-
lewanie roslin raz w tygodniu w przypadku braku opadéw. Natomiast w pdzniejszym
okresie zielen dachowa nie powinna wymagac podlewania.

Po matach rozchodnikowych nie wolno depta¢. Maty rozchodnikowe nalezy ukfadac po
zakonczeniu wszystkich prac na dachu, takze prac zwigzanych z wentylacjg i obrébka
komindw.

W ramach pielegnacji nalezy w pierwszych dwéch latach po posadzeniu od-
chwaszcza¢ dach zielony, przy zastosowaniu gotowej zageszczonej maty roz-
chodnikowej rozwéj chwastéw jest mocno ograniczony.

Mata ekstensywna sktadajgca sie z rozchodnikdw, bylin ekstensywnych, ziot i traw np.
system "Dywan z rozchodnika" lub ,Skalny kobierzec" lub réwnowazny
Sktad mieszanki powinien obejmowaé co najmniej 10 ré6znych gatunkéw, w tym

skomponowanych tak aby kwitty od czerwca do wrzesnia w zaleznosci od
dostepnosci z ponizszej listy:

Nazwa botaniczna Barwa kwiatéw Wysokosé Pora kwitnienia
Sedum acre Aureum zélta do5cm czerwiec — lipiec
Sedum acre Golden Carpet zélta 8-10cm kwiecien — wrzesien
Sedum album biata 5-10cm czerwiec — sierpien
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Nazwa botaniczna Barwa kwiatow Wysokosé Pora kwitnienia
Sedum album Coral Carpet biata 5-8cm czerwiec — sierpien
Sedum album Murale biata 5-10cm czerwiec — sierpien
Sedum cynaneum rézowo-karminowa do 10 cm lipiec — sierpien
Sedum ewersii fioletowa 10-15cm sierpien — wrzesien
Sedum floriferum Weihenstephaner Gold zélta 15-20cm maj — lipiec

Sedum fortserianum Silver stone rézowo-karminowa 15-25cm czerwiec — sierpien
Sedum hybridum Czar’s Gold z6ita 10-15cm maj — sierpien
Sedum hybridum Immergriinchen zélta 15-20cm czerwiec — sierpien
Sedum kamtschaticum jasno-zotta do 15cm lipiec — sierpien
Sedum kamtschaticum Variegatum jasno-pomaranczowa do 15cm lipiec — sierpien
Sedum oreganum zélta do5cm czerwiec — sierpien
Sedum reflexum zélta do 20 cm lipiec — sierpien
Sedum spurium Album Superbum biata 10-15cm lipiec — sierpien
Sedum spurium Coccineum rézowa 10-15cm lipiec — wrzesien
Sedum spurium Schorbuser Blut rézowa 5-8cm sierpien — wrzesien
Sedum spurium Summer Glory rézowa 10-15cm lipiec — wrzesien
Sedum spurium Variegatum rézowa 10-15cm lipiec — sierpien

Lokalizacja zielonego dachu wg projektu architektury.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancji nalezy uwzgledni¢ 12-miesieczny okres pielegnacji wszystkich
posadzonych drzew, krzewow, pnaczy, bylin i zaktadanych trawnikow.

Pielegnacja drzew musi obejmowa¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych drzew,
poprawianie misek pod drzewami, zabezpieczenie na zime przez zwigkszenie grubosci kory
(dosypanie warstwy 5cm — kora przekompostowana i drobnomielona), kontrole iwymiane
zniszczonych wigzadet oraz wymiane uszkodzonych Ilub brakujgcych palikbw a takze
podlewanie w okresie suszy.

Pielegnacja krzewdw musi obejmowac¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych krzewdéw,
pielenie chwastow, usuwanie podrostéw korzeniowych, usuwanie przekwitnietych kwiatostanow
lub zasuszonych owocostanéw, zabezpieczenie krzewdw na zime przez zwigkszenie grubosci
kory (dosypanie warstwy 5cm — kora przekompostowana i drobnomielona) oraz podlewanie.

Hortensje bukietowe sg ozdobne z kwiatostanow takze zimg, wiec przycinamy je dopiero
wczesng wiosng, w marcu, skracajgc zesztoroczne pedy, tniemy zawsze nad 1, 2 lub 3 pagkiem
na zesztorocznym pedzie. Powoli to zachowac ich tadny pokrd;.

Drzewa, krzewy sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak
wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W
pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta dawki
nawozu. Stosowa¢ nawodz mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3
dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie¢ zamiennie zastosowanie
nawozu o przediuzonym dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym
nawozeniu nalezy podlac rosliny.

Pielegnacja bylin musi obejmowa¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych roslin, pielenie
chwastow, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawéz typu azofoska N:P:K
13,6:6:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca), usuwanie przekwittych
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kwiatostanébw i Scinanie zeschnietych czesci nadziemnych po skonczeniu wegetacji,
sciétkowanie wykonywane jesienig lub wiosng, przed rozwojem pedow (5cm warstwa kory).
W miare mozliwosci, szczegodlnie podczas kwitnienia, rosliny rosngce na pochytosciach i terenie
ptaskim, nalezy podlewaé.

Trawy ozdobne scinamy wiosng, w marcu, okoto 10 cm nad ziemig. Turzyc, ktére sa
zimozielone nie $cinamy, jedynie wyczesujemy.

Pielegnacja trawnikdw musi obejmowa¢ mechaniczne koszenie kosiarkg (o naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie
nasion, watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozi¢ nalezy po
skoszeniu trawy. Nalezy stosowa¢ nawoz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie
wegetacyjnym. W przypadku nawozenia jesiennego zastosowa¢ nawdz o zmniejszonej
zawartosci azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawozenie wykonaé bezposrednio po pierwszym
koszeniu.

Uwaga! Nie nalezy uzywac kos mechanicznych (podkaszarek zytkowych) do koszenia catych
trawnikdw, mozna ich uzywac jedynie do koszenia trawy przy krzewach. Ciecie uderzeniem
zytki powoduje uszkodzenie zdzbet traw poniewaz pozostawia postrzepiong krawedz ciecia.
Takie ciecie staje sie przyczyng chordb trawy oraz zasychania koncéw zdzbet, co wptywa na
estetyke trawnikow.

Spod drzew wybieramy jesienig liscie - gnijace mogg by¢ powodem choréb grzybowych
znajdujgcych sie pod nimi roslin.

3.7 Ogrodzenie

Planuje sie ogrodzenie terenu przynaleznego do Placowki Przedszkola — wg rys. OST2-PW-

PZT

o Front dziatki pozostanie nie ogrodzony i dostepny dla wszystkich mieszkancéw.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowany zostat murek betonowy wys. 120cm malowany na

kolor turkusowy identyczny jak nawierzchnia bezpieczna przed wejsciem do budynku (doktadny

kolor do uzgodnienia z proj. arch.). Detal wg rys. OST2-PW-A-D.4

e (Od strony szkoty pozostaje istniejgce ogrodzenie.

o Pozostaly teren ogrodzony panelami z siatki zgrzewane;j:

- Szerokos¢ Panelu Ogrodzeniowego: 2500 mm

- Wysokosc¢ ogrodzenia: 1800 mm

- Kolor: antracytowy

- Rozmiar oczka: 200 x 50 mm dla przekroju w osiach drutu

- Srednica drutu: 5 mm drut pionowy i 6 mm podwdjny drut poziomy

- Powloka: powtoka poliestrowa o maksymalnym przyleganiu w celu zapewnienia ekstra
dtugiej zywotnosci

Wszystkie elementy ogrodzenia do akceptacji Architekta w ramach nadzoru autorskiego.

3.8 Elementy maltej architektury i wyposazenia terenu
Oznaczenia wg opiséw na rysunku OST2-PW-PZT
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A |SLIZGAWKA

WYMIARY: szer. 96cm, dt. 273cm, wys. 195cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 630cm x 396cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 120cm
PRZEZNACZONA DLA: 2 dzieci, 3-12 lat

OPIS:

Slizgawka stalowa z drabinkg wykonang ze stupéw drewnianych i stalowych drazkéw.
Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki Srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewne;j
AISI 304. Srednica drgzka 33,7 mm. Laczniki wykonane ze stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego. Slizgi ze stali nierdzewnej AISI 304. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Drgzki stalowe potaczone ze
stupami za pomocg tgcznikow wykonanych z mocnych stopow aluminiowych.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczestwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozkiadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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B [SLIZGAWKA Z WIEZA

WYMIARY: szer. 336cm, di. 412cm, wys. 330cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 636¢cm x 762 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 90 cm
PRZEZNACZONA DLA: 7 dzieci, 1-8 lat

OPIS:

Wieza ze $lizgawkg i 2 podestami na réznych wysokosciach. Wyzszy podest kwadratowy,
do niego dotgczona slizgawka, mniejszy w ksztalcie trojkata. Przy podestach 4 barierki — 3
drewniane i 1 stalowa. Na barierkach zawieszone 2 tablice manipulacyjne. Dwie flagi na
drewnianych stupkach dotgczone do konstrukcji. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi nakladkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Stupy tgczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Scianki i
podesty wykonane z drewna robinii akacjowej.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI 304. Wszystkie $éruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Panele i elementy interaktywne:

-GRA. Mechanizm napedzany jest manualnie i polega na doprowadzeniu ruchomej kulki
do cylindra. Gra rozwija motoryke dziecka. Panel wykonany z tréjwarstwowej, kolorowej
ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-LICZYDLO: modut, w ktérym mozna poruszaé ksztattami po wyfrezowanych torach.
Poprawia koordynacje wzrokowo - ruchowg. Wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-WIADERKO do piasku wykonane z migkkiej gumy. Winda i tahncuch wykonane ze stali
nierdzewnej.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa moga roznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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C |BUJAK

L 4

A

@y
Yoo

WYMIARY: szer. 32cm, dt. 79cm, wys. 76 cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 7 m?
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 58 cm
PRZEZNACZONA DLA: 1 osoby, 1-12 lat
OPIS:

Drewniany bujak przypominajgcy samochodzik, na stalowej sprezynie. Na wierzchu
korpusu siedzisko, z prozdu kétko i ‘lampka’, 2 uchwyty na rece, 2 podpdrki pod stopy.
Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Korpus zabawki wykonany z naturalnego drewna robinii akacjowej. Drewno pozostawione
w naturalnym kolorze. Sprezyna ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm,
Srednica preta 20 mm. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzenie wykonane z piyty
antyposlizgowej. Siedzenie, przednie koétko, uchwyty i podpdrki na stopu w kolorze
czarnym.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczestwa mogg rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

D |DOMEK Z INSTRUMENTEM
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WYMIARY: szer. 180cm, dt. 381cm, wys. 290cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 681 x 480 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: Ocm
PRZEZNACZONA DLA: 8 0s6b, 1-8 lat

OPIS:

Drewniany domek z ksylofonem po lewej stronie. Po prawej, dotgczony ptotek z tablicg
manipulacyjng. Do przedniej sciany domku przymocowany telefon, do tylnej gumowe
wiaderko do piasku. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem srubami, koncéwki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Stupy tgczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AlISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Scianki i dach
wykonane z drewna robinii akacjowej. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Panele i elementy interaktywne:

-LICZYDLO: modut, w ktérym mozna poruszaé ksztattami po wyfrezowanych torach.
Poprawia koordynacje wzrokowo - ruchowg. Wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-WIADERKO do piasku wykonane z miekkiej gumy. Winda i fancuch wykonane ze stali
nierdzewnej.

-KSYLOFON: wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium.
Umozliwia gre w gamie muzycznej w tonacji C-dur.

-TELEFON: wykonany z rury o Srednicy 33,7 mm i ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczestwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

E |HUSTAWKA GNIAZDO

WYMIARY: szer. 100cm, dt. 307cm, wys. 180cm
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WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 630 x 235 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 113cm
PRZEZNACZONA DLA: 4 os6b, 1-12 lat

OPIS:

Hustawka typu gniazdo, zawieszona na stalowych taricuchach. Cata konstrukcja
zawieszona na drewnianych stupach, w kolorystyce naturalnej.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100 cm, obrecz i
sie¢ w srodku w kolorze grafitowym. Zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewne;.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczehstwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

F |METALOWA KARUZELA

WYMIARY: szer. 152cm, dt. 152 cm, wys. 69cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 552 x 552 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 69 cm
PRZEZNACZONA DLA: 5 os6b, 3-12 lat

OPIS:

Metalowa karuzela z drewnianym podestem. Siedzenia wykonane z tworzywa HPL w
kolorze stali. Porecz stalowa. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Podest wykonany z drewna robinii akacjowe;j. Siedzisko wykonane z ptyty HPL 13 mm.
Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304. Srednica drgzka 33,7 mm.
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
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nierdzewnej.

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

G |MALPI GAJ

WYMIARY: szer. 247cm, df. 311cm, wys. 185cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 556 x 615 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 185cm
PRZEZNACZONA DLA: 8 0s6b, 3-12 lat

OPIS:

Drewniane stupy, na nich zawieszone siatki i liny wspinaczkowe wykonane z liny
propylenowej. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncéwki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie.

Siatki i liny wspinaczkowe wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o sSrednicy
16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk
Slizgowych. Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Srednica drgzka 33,7 mm. taczniki wykonane ze stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa mogg roznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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H |HUSTAWKA WAHADLOWA NA 2 OSOBY

s \;l

<«

WYMIARY: szer. 73cm, dt. 310cm, wys. 105cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 11 m?
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 90cm
PRZEZNACZONA DLA: 2 os6b, 3-12 lat

OPIS:

Drewniana hustawka wagonowa ze stalowymi uchwytami i stalowg podstawg. Siedzenia
wykonane z ptyty antyposlizgowej. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy i konstrukcja z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki Srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Element konstrukcji wykonany ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg. Drazki wykonane
ze stali nierdzewnej AlSI304: Srednica drgzka 33,7 mm. Wszystkie $ruby narazone na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczestwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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I MALY STATEK

WYMIARY: szer. 152cm, db. 350cm, wys. 350cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 452 x 650 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 30cm
PRZEZNACZONA DLA: 7 0s6b, 1-8 lat

OPIS:

Drewniany, maly statek ze stalowymi lunetami z przodu i z tytu. Na bocznych $cianach liny
polipropylenowe z przesuwnymi koralikami. Na srodku konstrukcji drewniany, dekoracyjny
maszt, zakonczony flagg. Na maszcie drewniany ster. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi nakladkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. £gczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Lina
polipropylenowa typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowana z
wykorzystaniem samosmarownych tozysk slizgowych. Podesty wykonane z drewna robinii
akacjowej. Scianki wykonane z drewna robinii akacjowej. Luneta wykonana ze stali
nierdzewnej AISI 304. Ster wykonany z drewna robinii akacjowej i ptyt HPL 13 mm
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczehstwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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J |DOMEK Z PIASKOWNICA

WYMIARY: szer. 361cm, dt. 484 cm, wys. 344cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 784 x 661 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 59cm
PRZEZNACZONA DLA: 13 oséb, 1-8 lat

OPIS:

Drewniany domek z podestem i dwoma ptotkami. Na jednym z nich tablica manipulacyjna.
Obok domku kwadratowa piaskownica wykonana z drewna, do ktorej dotgczony jest
dekoracyjny maszt na drewnianym stupku. Na stupku wiszgce wiaderko do nasypywania
piasku. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi nakladkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Podest, Scianki i dach wykonane z drewna robinii akacjowe;j.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

Panele i elementy interaktywne:

-GRA: modut, w ktérym mozna poruszac ksztattami po wyfrezowanych torach. Poprawia
koordynacje wzrokowo - ruchowg. Wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-WIADERKO do piasku wykonane z migkkiej gumy. Winda i taricuch wykonane ze stali
nierdzewne;.

-KSYLOFON: wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium.
Umozliwia gre w gamie muzycznej w tonacji C-dur.

-TELEFON: wykonany z rury o srednicy 33,7 mm i ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa moga roznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozkiadana na potrzeby
transportu.
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Produkt musi spefnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

K |SLIZGAWKA NA WZGORZE

WYMIARY: szer. 247cm, dt. i wys. uzaleznione od wysokos$ci pagorka
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 30cm

PRZEZNACZONA DLA: 2 osoby, 3-12 lat

OPIS:

Slizgawka polietylenowa na wzgérze. Na szczycie stupy — 2 wyzsze i 2 nizsze oraz podest
wykonane z drewna. Drazki i elementy konstrukcji stalowe. Kolorystyka naturalna.
Wysokos¢ pagorka 150cm.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem srubami, koncéwki sSrub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Stupy taczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Drazki i
elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304. Srednica drgzka 33,7 mm.
Slizgawka polietylenowa wykonana metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Slizgawki modutowe o zmiennym kierunku jazdy. Podesty wykonane z drewna robini
akacjowej. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane
ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ slizgawki (ilos¢ modutéw) dostosowana do wysokosci
wzgorza.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa mogg roznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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K |SLIZGAWKA NA WZGORZE

WYMIARY: szer. 247cm, dt. i wys. uzaleznione od wysokosci pagorka
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 30cm

PRZEZNACZONA DLA: 2 osoby, 3-12 lat

OPIS:

Slizgawka polietylenowa na wzgdrze. Na szczycie stupy — 2 wyzsze i 2 nizsze oraz podest
wykonane z drewna. Drazki i elementy konstrukcji stalowe. Kolorystyka naturalna.
Wysokos$¢ pagoérka 210cm.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem srubami, koncéwki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Stupy tgczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Drazki i
elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Srednica drazka 33,7 mm.
Slizgawka polietylenowa wykonana metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Slizgawki modutowe o zmiennym kierunku jazdy. Podesty wykonane z drewna robini
akacjowej. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane
ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ slizgawki (ilos¢ modutéw) dostosowana do wysokosci
wzgorza.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa mogg roznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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L |SCHODKI NA SKARPE

WYMIARY: szer. 20cm, dt. 216 cm, wys. 20cm

WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 320 x 516 cm

WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 20cm

PRZEZNACZONA DLA: 3 0s6b, 3-12 lat

OPIS:

Drewniane schodki do wspinania sie na skarpe. Kolorystyka naturalna.
MATERIALY:

Bal wykonany z drewna robinii akacjowej. W gérnej czesci naciecia utatwiajgce wspinanie
sie.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa moga réznic sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

M |STALOWA KOPARKA DO PIASKU

WYMIARY: szer. 34cm, dt. 140cm, wys. 115cm.
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 550 x 550 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 50cm
PRZEZNACZONA DLA: 1 osoba, 3-12 lat
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OPIS:

Stalowa, obrotowa koparka do piasku z czarnym siedziskiem i czarnymi uchwytami do
poruszania koparki. Do konstrukcji dotgczona stalowa topata do kopania piasku.

MATERIALY:

Konstrukcja i topata wykonane ze stali nierdzewnej AlS1304. Siedzisko i uchwyty
wykonane z antyposlizgowego tworzywa sztucznego.

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

N |WIEZA ZE SLIZGAWKA | SCIANKA DO WSPINANIA

WYMIARY: szer. 280cm, dt. 498cm, wys. 330cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 32 m?
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 150cm
PRZEZNACZONA DLA: 6 0s6b, 3-12 lat

OPIS:

Stalowa slizgawka dotgczona do drewnianej wiezy na czterech stupach. Jeden z nich,
petnigcy funkcje masztu, z flagg na szczycie. Do drewnianego podestu dotgczone:
Slizgawka, pochylnia z kamieniami wspinaczkowymi, liny polipropylenowe do wspinaczki
oraz stalowe rurki do podciggania. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, nakfadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Lgczone ze sobg za pomocg specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16. Siatki i liny
wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk slizgowych.
Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Srednica drazka
33,7 mm. taczniki wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego. Slizgi ze stali
nierdzewnej AlSI 304. Podesty wykonane z drewna robinii akacjowej. Kamienie
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wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczenstwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

O |HUSTAWKA WAHADLOWA NA 4 OSOBY

WYMIARY: szer. 73cm, dt. 390cm, wys. 75cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 581 x 273 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 95cm
PRZEZNACZONA DLA: 4 os6b, 3-12 lat

OPIS:

Drewniana hustawka wagonowa przeznaczona dla 4 oséb, ze stalowymi uchwytami i
stalowg podstawg. Siedzenia wykonane z ptyty antyposlizgowej. Kolorystyka naturalna.

MATERIALY:

Stupy i konstrukcja z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Elementy konstrukcji wykonane ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania i zabezpieczonej przed korozjg. Uchwyty wykonane
ze stali nierdzewnej AlSI304. Srednica drgzka 33,7 mm. Wszystkie $ruby narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczehstwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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P |MALPI GAJ

WYMIARY: szer. 292cm, di. 348cm, wys. 180cm
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: 651 x 592 cm
WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 150cm
PRZEZNACZONA DLA: 14 os6b, 3-12 lat

OPIS:

Drewniane stupy potgczone ze sobg stalowymi drgzkami w ksztatcie szesciokata. Na nich
kolejno: czarna scianka wspinaczkowa z kamieniami wspinaczkowymi, siatka
wspinaczkowa, stalowe uchwyty do podciggania, siatka wspinaczkowa, stalowe tancuchy
z zawieszonymi drewnianymi walcami, lina wspinaczkowa.

MATERIALY:

Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupy zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupy
fundamentowane w gruncie. Siatki i liny wspinaczkowe wykonane z liny polipropylenowej
typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem
samosmarownych tozysk slizgowych. Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304. Srednica drgzka 33,7 mm. taczniki wykonane ze stopéw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz
malowania proszkowego. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Uwaga: wymiary zabawki oraz strefy bezpieczehstwa moga rézni¢ sie nieznacznie ze
wzgledu na specyfike drewna robinii

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu. Przed dostarczeniem na teren
budowy zabawka sktadana i poziomowana w fabryce, nastepnie rozktadana na potrzeby
transportu.

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12
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‘ R ‘TUBY DO ROZMAWIANA

WYMIARY: 1 tuba szer. 57cm, dt.34cm, wys. 135cm; odlegto$¢ miedzy tubami max 20m
WYMIARY STREFY BEZPIECZENSTWA: wokoét 1 tuby 357 x 334 cm
PRZEZNACZONA DLA: 2 0s6b, 0-6 lat

OPIS:

Zestaw ztozony z 2 tub do zabawy w telefon. Kazda tuba stanowi jednoczesnie mikrofon i
gtosnik. Tuby potgczone ze sobg pod ziemig. Dtuga, cienka rurka zakonczona z dwoch
stron tubami w formie stozkéw. Rurka zaoblona, zamocowana do stupéw o przekroju
okragtym. Mozliwos¢ ustawienia tub w rozstawie 3-20m.

MATERIALY:
Catosc wykonana ze stali ocynkowanej. Stupy o ér. 114mm.

Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu.
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

S |SLUPKI

WYMIARY: &r. 20cm wys. 30cm

WYS. SWOBODNEGO UPADKU: 30cm
PRZEZNACZONA DLA: wiek 1+

OPIS:

Drewniany stupek wolnostojgcy stuzacy jako stoteczek, stolik lub element do wspinania
sie.
MATERIALY:

Stupek z naturalnego drewna robinii akacjowej. Stupek zabezpieczony przed
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rozszczepieniem srubami, koncéwki srub zabezpieczone plastikowymi nakladkami w
kolorze szarym, nakfadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupek
fundamentowany w gruncie.
10 stupkéw stojgcych w kregu pod drzewem; 3 stupki stojgce w piaskownicy
Produkt wykonywany seryjnie. Dostarczona zabawka nie moze by¢ modelem
wyprodukowanym jednorazowo na potrzeby tego projektu.
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2017-12

T |BRAMKI PILKARSKIE SKLADANE
WYMIARY: 95x70cm, 1kg
OPIS:
Zestaw sktadajgcy sie z 2 bramek. Bramki sktadane. Rama wykonana z tworzywa, na niej
rozpieta siatka. Zaokrgglone narozniki. Do kazdej bramki 3 sledzie umozliwiajgce
ustabilizowanie bramki na trawie. Stelaz biaty, siatka czarna

SS |SCIEZKA SENSORYCZNA
WYMIARY: 6 okregow $r.80cm
OPIS:
Sciezka sensoryczna wykonana z 6 kregdéw wypetninonych réznymi materiatami, po
ktérych mozna chodzi¢ bosymi stopami. Wypetnienia kolejno z: szyszki, kamyki otoczaki,
piasek, kora, drobny zwirek, tworzywo EPDM

\\\\

ST |STOLIK
WYMIARY: stolik: szer.80cm, dt.120cm, wys. 50cm; taweczka: szer.20cm, dt.120cm,
wys.30cm
OPIS:
Zestaw sktadajacy sie ze stolika i 2 taweczek wykonane z naturalnego drewna robinii
akacjowej. Blaty zrobione z deseczek, oparte na stupkach. Stupki zabezpieczone przed
rozszczepieniem Srubami, koncowki Srub zabezpieczone plastikowymi naktadkami w
kolorze szarym, naktadki ukryte w zagtebieniach tak by nie wystawaty poza obrys
drewnianego elementu. Drewno pozostawione w naturalnym kolorze. Stupki
fundamentowane w gruncie. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne.

SK |SKRZYNIA NA WARZYWA
WYMIARY: szer. 80cm, dt. 140cm, wys. 50cm
OPIS:
Skrzynie do uprawy warzyw. Wykonane z drewna iglastego, zaimpregnowane, kolor
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naturalny. Wierzchnia krawedz zakohczona listwg ‘parapetem’. Krawedzie wszystkich
desek zaoblone i szlifowane

KR |KARMNIK DLA PTAKOW

WYMIARY: szer. 40cm, dt. 40cm, wys. 130-150cm
OPIS:

Karmnik dla ptakéw w formie chatki z dachem dwuspadowym, stojacy na wysokiej nodze.
Forma minimalistyczna. Wykonany z drewna, kolor naturalny.

PO |POIDELKO DLA PTAKOW

WYMIARY: $r.40-50cm, wys. 110-120cm
OPIS:

Poidetko dla ptakéow w formie szerokiej, ptytkiej misy stojgcej na wysokiej nodze. Forma
minimalistyczna. Wykonany z ceramiki.

3.9 Nawierzchnie terenowe
Lokalizacja wg rysunku OST2-PW-PZT

3.9.1 Taras zewnetrzny
Deska kompozytowa drobno-ryflowana — kolor do uzgodnienia z Architektem.
Podkonstrukcja na stupkach, legary aluminiowe.

3.9.2 Nawierzchnie bezpieczne wylewane
warstwa spodnia systemu:
granulat recyklingowany sbr, frakcji 1-4 mm, grubos¢ systemu nawierzchni bezpiecznej
odpowiednia do wysokosci upadku z zabawek.
podtoze ( podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng ) 10 cm ttucznia frakcji 0-63 mm + 5 cm
kliniec 0-31,5 mm
wokét nawierzchni - kraweznik betonowy (np 6x25x100 cm), obnizony o 1 cm wzgledem
nawierzchni i pokryty kolorowg warstwg EPDM

warstwa wierzchnia systemu:

Nawierzchnia EPDM nawierzchnia kolorowa - specyfikacja:

Nawierzchnie bezpieczna, mieszanka na bazie kauczukéw typu EPDM. Dostepna w 24
kolorach. Frakcja 1,0-3,5 mm. Wytrzymato$¢ na rozcigganie >3,0 MPa, twardos¢ 60ShA,
gestosc (ciezar wtasciwy) 1,59 g/cm3, zawartos¢ kauczuku >20%, trwatosé koloru 5-4 (skala
szarosci) wg normy DIM EN 20105-A02, granulki ponizej 1,0 mm max. 0,6%, a powyzej 3,5 mm
max. 3,5%. Ksztalt: mieszanka naturalnych ksztattdbw przypominajgcych czgsteczki
szesciokatne, kubiczne, heksagonalne. Nalezy uzywac alifatycznych zywic poliuretanowych w
celu unikniecia ewentualnych odbarwien nawierzchni po czasie ekspozycji na promienie
stoneczne.

Warstwa spodnia SBR

Odpady na bazie ré6znych kauczukéw ( gtéwnie SBR) w kolorze czarnym, w frakcji 1,0-4,0 mm.
Ciezar nasypowy <550 g/dm3, granulki ponizej 1,0 mm max. 1%, a powyzej 4,0 mm max. 5%.
Ksztatt: mieszanka naturalnych ksztattéw przypominajgcych czgsteczki szesciokatne, kubiczne,
heksagonalne.

Kolor turkusowy wg zaakceptowanej prébki.

3.9.3 Nawierzchnia ze zrebki
Wykonana w 100% z naturalnych, wysuszonych zrebkéw drewna, zmigekczonych
technologicznie wzdtuz wiékien o frakcji 5-50 mm. Warstwa uzytkowa zrebkéw oczyszczona ze
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statych i organicznych zanieczyszczen. Impregnowana naturalnymi barwnikami, wolnymi od
toksyn.

3.9.4 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa
Nawierzchnia z materialu mineralnego zwigzanego niewielkg iloscig zywicy epoksydowej,
ktéra skleja czgstki wypetniacza tworzgc porowatg strukture, przez ktérg przeptywa woda.
Projektuje sie nawierzchnie wodoprzepuszczalng wykonywang w procesie wylewania warstwy
mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 2 - 4 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej
na bazie zywic epoksydowych zwanej spoiwem. Proces mieszania wypetniacza i spoiwa
odbywa sie na zimno w $cisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach
czasowych. Specjalna zywica posiada witasciwoS¢ punktowego tgczenia krawedzi uzytych
kruszyw pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzgc strukture przepuszczajgcy
wode i powietrze.
Przygotowang mase wylewa sie na uprzednio przygotowane podioze tj. dwie warstwy
podbudowy. Pierwsza wykonana z piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwg
odsaczajgcg), druga (warstwa nosna) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm réwniez
zageszczanego.
Na warstwie nosnej nalezy wykonaé warstwe wyréwnawczg o grubosci 2cm z drobnego
kruszywa o ziarnie np. 4-8mm.

Nawierzchnia musi by¢ dylatowana. Dylatacje wg wytycznych producenta.

Nawierzchnie wodoprzepuszczalng mineralno-epoksydowg nalezny wykonaé na bazie
twardych, wyselekcjonowanych, ptukanych i suszonych naturalnych kruszyw potgczonych
odpowiednio zmodyfikowang, mrozoodporng dwusktadnikowg zywicg epoksydowa.

Parametry nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej:
- kruszywo zwirowe o frakcjach 2mm+4mm;
- grubosci warstwy wierzchniej 3,0cm;
- przepuszczalnosci wody 100l/m?w 4 sekundy;
- wytrzymatosci na Sciskanie 2 20,0MPa (PN-EN 1015-11)

e Kruszywo:

Wyselekcjonowane, ptukane i suszone naturalne kruszywo zwirowe o frakcjach 2mm-+4mm,
grubosci warstwy 3,0cm

e Spoiwo wigzgce kruszywo:

Bezbarwna bezrozpuszczalnikowa i mrozoodporna dwuskfadnikowa zywica epoksydowa.

e Podbudowa:

Podbudowe pod wykonanie nawierzchni powinny stanowi¢ minimum dwie warstwy:

- 15,0cm Warstwa odsgczajgca z mechanicznie zageszczonego piasku kopanego.

- 10,0cm Warstwa nosna z kruszywa tupanego zageszczonego mechanicznie (kliniec,
ttuczen 4-22 mm).

- 2,0cm Warstwa wyrownujgca — z drobnego kruszywa tupanego zageszczone mechanicznie
(frakcja 4-8mm) Warstwa wyréwnujgca nie jest konieczna w przypadku zastosowania do
warstwy nosnej kruszywa 4-22
Podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku,
gliny oraz pozbawiona frakcji zerowych.

Warstwa nosna powinna by¢é odpowiednio zageszczona mechanicznie i przepuszczalna dla
wody w stopniu nie mniejszym niz nawierzchnia.
Obrzeze:
betonowe ukryte lub stalowe.
Lokalizacja poszczegdlnych typow wg rys. OSK-PW-A-RN.
Spadki:
Ze wzgledu na przepuszczalnosci wody i powietrza tego rodzaju nawierzchni $ciezki i place
wykonane z tej nawierzchni nie wymagajg zadnego pochylenia podtuznego ani poprzecznego.
Kolorystyka:
Zwir szary
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3.10 Oswietlenie zewnetrzne
Oznaczenia oraz rozmieszczenie oswietlenia zewnetrznego wg rys. OST2-PW-PZT
3.10.1 Latarnie wysokie

Dane ogdlne:

korpus oprawy: aluminium

typ montazu: fundament

klasa szczelnosci IP: 65

zakres temperatury pracy: od -40° do +40°

zywotnos¢ L80B10 : 100 000h

odpornos¢ na uderzenie IK: 06

napiecie znamionowe: 220-240V AC

czestotliwos¢ znamionowa: 50-60Hz

znamionowa moc oprawy: 17W, 33W, 67W (nalezy dobra¢ wg pomiarow)
klasa ochronnosci: |

podigczenie: ztgcze w puszce

okablowanie: przelotowe

zasilacz : wewnatrz oprawy

uktad optyczny: soczewka

materiat: PMMA

emisja Swiatta: bezposrednia

rozsyt Swiatta: symetryczny, asymetryczny

zrédto Swiatta: LED

strumien swietlny z oprawy 17W, 33W, 67W: 2092Im, 3879Im, 7757Im
skutecznos$¢ swietlna z oprawy 17W, 33W, 67W: 123Im/W, 118Im/W, 116Im/W
temperatura barwowa: 3000K

wskaznik oddawania barw: CRI>80 (na zapytanie: CRI>70)

tolerancja barwowa SDCM: SDCM<3

kolor: antracytowy mat,

3.1.2 Latarnie niskie

Stupek oswietleniowy

stupek oswietleniowy do stosowania na zewnatrz budynkéw

wymiary: szer.12cm, gt.12cm, wys.80cm; tolerancja dla wymiaréw +/-2cm

forma stupka minimalistyczna, prostopadfo$cienna, z jednej strony wyciecie tréjkatne, w
gornej czesci wyciecia, za szklang ostong, umieszczone zrodio swiatta, forma wyciecia
kierunkuje swiatto tak aby padato na sciezke

solidny odlew cisnieniowy wykonany z jednego kawatka aluminium z drzwiczkami
rewizyjnymi
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uktad optyczny wkrecany jako oprawa w obudowe
zrodio Swiatta LED COB

barwa Swiatta 3000K

strumien swietiny LEDa COB 1828Im

strumien Swietlny oprawy 584Im

moc wejsciowa kompletnej oprawy 16W

skutecznosc¢ swietlna oprawy 66Im/W

CRI 90

zakres temperatury pracy od -20°C do +50°C

napiecie znamionowe 220-240 V AC

czestotliwos¢ znamionowa 50/60Hz

klasa ochronnosci |

klasa szczelnosci IP 65

klasa odpornosci na uderzenia IK 06

odpornos¢ na zasolenie 1200h

waga 6,5kg, tolerancja +/- 0,5kg

trzykrotne malowanie proszkowe na kolor antracytowy
Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

ostona zrodta swiatta wykonana ze szkta przezroczystego, hartowanego, ryflowanego
stupek fundamentowany wg technologii producenta

3.10.3 Reflektor drzew

Reflektor

reflektor do dekoracyjnego podswietlania drzew/zieleni do stosowania na zewnatrz
budynkéw

wymiary: $r. glowicy 14cm, wys. catkowita 17cm; tolerancja dla wymiarow +/-2cm
reflektor w formie walca, oparty na podporze w formie litery C

gtowica ruchoma dajgca mozliwos¢ ukierowania strumienia swiatta

zrédto Swiatta LED

barwa Swiatta 3000K

moc 13W

strumien swiatta 1500Im

reflektor przystosowany do napiecia 230V

klasa szczelnosci IP 65

kolor obudowy antracytowy

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

ostona zrodta swiatta wykonana ze szkta przezroczystego, hartowanego

3.10.4 Girlandy
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Girlandy dekoracyjne
- girlandy z zaréwkami
dtugos¢ girlandy min. 33m (odcinek z zaréwkami dt.30m, kabel zasilajgcy — od wtyczki do
pierwszej oprawki dt. min.3m) zaréwki roztozone co 1m, fgcznie 30 zaréwek
- przewdd z powtokg gumowa, kolor czarny
- oprawy zarowek wykonane z tworzywa sztucznego, kolor czarny
- zarowki wykonane z tworzywa sztucznego
odpornos¢ na wnikanie pytu i wilgoci P44
- produkt odpowiedni do uzytku zewnetrznego
zasilanie z sieci
zaréwki LED, moc 4W, barwa swiatta ciepta (2000 — 3000K)

4. Zestawienie

[m2] [%]
POW. TERENU INWESTYCJI: 6641,27 100
POW. ZABUDOWY:
budynek projektowany 1899,40 28,59
POW. UTWARDZONE: 1373,97 20,67
W tym:
chodniki 144,19
Tarasy przy budynku 324,45
utwardzenia/parkingi (w tym
istniejgce) 371,27
Nawierzchnia bezpieczna
(place zabaw) 532,5
Mata architektura 1,56
SUMA POW. ZABUDOWY |
UTWARDZEN 3273,37 49,28
POW. BIOLOGICZNIE
CZYNNA 3682,90 55,45
w tym:
na terenie | 3367,90|
Dach zielony 630,0*50% | 315,0|

Bilans miejsc postojowych
Projektuje sie - 2 m.p. w tym 1 m.p. dla 0osob z niepetnosprawnosciami.

5. Informacje i dane
5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP
Projektowane przedszkole znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Osiedle Centrum II” w Ostrotece.
Teren oznaczony jest symbolem Up okreslony jako teren ustug publicznych.
Wg planu, na obszarze ,Up” obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.
e Dla dziatki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem Up ustala sie:
- minimalng intensywnos¢ zabudowy wynoszacg 0,01;
projektowana intensywnosci zabudowy 0,28 — warunek spetniony
- maksymalng intensywnos¢ zabudowy wynoszacg 2,0.
projektowana intensywnoséci zabudowy 0,28 — warunek spetniony
e Dla dziatki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem Up ustala sie:
- minimalny udziat powierzchni zabudowy wynoszgcy 1%;
projektowany udziat powierzchni zabudowy 33,5% — warunek spetniony

33



XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa XySTUdIO

- maksymalny udziat powierzchni zabudowy wynoszacy 50%.
projektowany udziat powierzchni zabudowy 33,5% — warunek spetniony
e Dla dziatki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem Up ustala sie minimalny udziat
powierzchni biologicznie czynnej wynoszgcy 20%.
Powierzchnia biologicznie czynna: 3682,90m? tj. 55,45% > 20% zgodnie z MPZP
e Ustala sie zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu.
Usytuowanie budynku zgodnie z rys. OST2-PB-A-PZT- warunek spetniony
e Ustala sie obowigzek realizacji min. 1 miejsca postojowego dla samochoddw osobowych na
kazde rozpoczete 1000 m? powierzchni uzytkowej lokalu ustugowego .
Powierzchnia ustugowa budynku wynosi 1684,47 m? wymagane min. 2 miejsc
postojowych. — warunek spetniony
e Ustala sie, ze zaopatrzenie w poszczegdlne elementy infrastruktury technicznej odbywac
sie bedzie na nastepujgcych warunkach:
o Scieki bytowe i przemystowe: do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;
— warunek spetniony
o wody opadowe lub roztopowe: nalezy odprowadzac na teren nieutwardzony i zagospoda-
rowaé w granicach nieruchomosci bez szkody dla gruntéw sgsiednich lub do istniejgcej sie-
ci kanalizacji deszczowej;
— warunek spetniony
e woda przeznaczona do spozycia przez ludzi oraz do celdéw przeciwpozarowych i produkcyj-
nych: docelowo z sieci wodociggowej o srednicy nie mniejszej niz 32 mm, z wykorzysta-
niem istniejgcych i projektowanych komunalnych urzadzen zaopatrzenia w wode lub zgod-
nie z przepisami odrebnymi;
— warunek spetniony
e energia elektryczna: z wykorzystaniem urzgdzenh elektroenergetycznych istniejgcych i pro-
jektowanych niskiego lub sredniego napiecia;
— warunek spetniony
e energia cieplna: z miejskiej sieci cieptowniczej;
— warunek spetniony
e energia cieplna do celéow technologicznych: zastosowac niskoemisyjne zrédta energii (np.
gaz, olej opatowy); dopuszcza sie wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych
zrédet energii, zgodnie z przepisami odrebnymi;
— warunek spetniony

5.2 Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Budynek nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.

5.4 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko planowana inwestycja nie

zalicza sie do tego typu przedsiewzie¢ a zatem dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane

uzyskanie Decyzji Srodowiskowe;j.

Projektujgc budynek wzieto pod uwage aspekty mogace wplywaé na oddziatywanie budynku na

srodowisko m.in.: naturalne uksztattowanie terenu, ksztalt obiektu, strony swiata / liczbe

przeszklen, zastosowane materiaty, istniejgcg na dziatce roslinnos¢ zapotrzebowanie budynku

na energie, emisjg zanieczyszczen do atmosfery.

Budynek zostat zaprojektowany w catosci z materiatbw budowlanych sprawdzonych w

uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym i posiadajacych stosowne certyfikaty i dopuszczenia

do uzytkowania. W zaprojektowanym obiekcie nie zastosowano urzgadzen wptywajgcych

szkodliwie na srodowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi.

Przegrody budowlane w budynku zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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uzyskujgc w ten sposdb odpowiednio wysokie parametry izolacyjnosci termicznej.

Projektowany budynek charakteryzowaé¢ sie bedzie zatem matym negatywnym wptywem na
$rodowisko oraz niskg emisjg CO? i zanieczyszczen powietrza.

Sktadowanie segregowanych odpadkow odbywac sie bedzie do zamknietych kontenerach a ich
wywoz nastepowac bedzie zgodnie z umowg z miejscowym Zaktadem Ustug Komunalnych.
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz w
trakcie eksploatacji nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1899,40m?

wysokos¢ zabudowy - 6,15m

liczba kondygnacji — 1 ( parter)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 1 przepisow
techniczno-budowlanych, budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej,
charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi. Uwzgledniajac jego przeznaczenie (budynek
przedszkola), budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek niski uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z § 212 ust. 3 przepisow techniczno-budowlanych dopuszcza sie obnizenie klasy
odpornosci do klasy "D" gdy budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

Sciany zewnetrzne : klasa odporno$ci ogniowej EI30, wykonane z materiatu niepalnego ( co
najmniej nierozprzestrzeniajgcego ognia § 216 .2 WT) konstrukcja dachu: nie stawia sie
wymagan, z zastrzezeniem § 219 ust. 1 tj. pokrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m2
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.
Izolacja zewnetrzna przekrycia dachu powinna spetnia¢ warunek Broor(t1)

Oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek bedzie budynkiem wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych przepisow techniczno-
budowlanych.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w budynku 1-kondygnacyjnym zakwalifikowanym do ZL I
to 8000m2. Projektowany budynek bedzie miat powierzchnie uzytkowg 1899,40m?- moze stanowié¢
jedng strefe pozarowa.

W budynku wydzielone zostang trzy pomieszczenie techniczne znajdujace sie

W pétnocno—wschodniej czesci budynku z wejsciem z zewnatrz — pomieszczenie wezia cieplnego;
W pétnocno—zachodniej czesci budynku znajdujg sie dwa pomieszczenie techniczne:

— hydrofornia,

- rozdzielnia elektrycznej

Pomieszczenia zostang wydzielone scianami o odpornosci ogniowej EI60.

Pozostata czes¢ budynku stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W projektowanym budynku nie przewiduje sie magazynowania, przechowywania oraz przetwarzania
substanciji tatwo zapalnych, w tym palnych cieczy w ilosciach moggcych w mieszaninie z powietrzem
pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton ulec gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem
cisnienia. W zwigzku z powyzszym w analizowanym obiekcie zagrozenie wybuchem nie
wystepowato.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sagsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
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Budynek zostanie usytuowany w granicach inwestycji z zachowaniem odlegtosci okreslonych w
warunkach technicznych, od innych budynkéw znajdujgcych sie na terenie inwestycji i na dziatkach
sgsiednich.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

- informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Drogg pozarowg do budynku jest ul. Ks. Blachnickiego. Potgczenie z drogg pozarowg
realizowane jest przez chodnik szer. ok.2,0m i utwardzony plac przed budynkiem o wymiarach
8,0m x 10,0m. Dtugos$¢ potgczenia z drogg pozarowg wynosi 21,0m.

Odlegtos¢ krawedzi drogi od $ciany budynku wynosi ok. 20,0 m. Szeroko$¢ drogi przed
budynkiem wynosi ok. 6,42 m.

Dojscie dla ekip ratowniczych gtéwnym wejsciem do budynku od strony pétnocno-zachodniej.

- informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s. llo$¢ ta
zapewniona jest z hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie na miejskiej sieci wodociggowe;.
Hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru usytuowany jest przy ul. Ks.
Blachnickiego w odlegtosci 33,0m i drugi w odlegtosci ok. 59,0m od gtéwnego wejscia do
budynku. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
miesrzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10
dm°/s.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.
W projektowym budynku nie stosuje sie rozwigzan zamiennych.

7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Sale dydaktyczne w projektowanym budynku spetniajg warunek minimalnego nastonecznienia 3
godzin (w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00) dla sal przedszkolnych.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Analiza wptywu projektowanej Inwestycji na nieruchomosci sgsiednie:

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zamyka sie w calosci w terenie
inwestycji. Wszystkie nieruchomosci sasiednie moga by¢ zagospodarowane zgodnie z
przeznaczeniem. Projektowana zabudowa nie wprowadza ograniczen w ich
zagospodarowaniu i nie wprowadza ucigzliwosci.

Budynek spetnia warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j)

- Usytuowanie projektowanego budynku jest zgodne z § 12 ust.2 rozporzadzenia. Odlegtosci od
granic dziatek sgsiednich odpowiadajg przepisom.

- Spetniono warunki - § 13 rozporzadzenia — projektowany budynek nie powoduje przestaniania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zarbwno na wiasnej dziatce jak i na
dziatkach sasiednich, umozliwiajgc ich naturalne o$wietlenie w rozumieniu przepiséw.

- Uksztattowanie terenu na dziatce inwestycyjnej nie powoduje sptywu wéd opadowych na
dziatki sgsiednie — dochowane sg warunki opisane w § 29 rozporzadzenia.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

8.1 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Osiedle Centrum II" w
Ostrotece zatwierdzonego Uchwatg UCHWALA NR 634/LX1X/2022 RADY MIASTA
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OSTROLEKI z dnia 27 pazdziernika 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)

8.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
podzn. zm.)

8.3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556, 2687.)Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (1j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112, z
podzn. zm.)

8.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

Opracowat:

mgr inz. architekt
FILIP DOMASZCZYNSKI
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