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PODKONSTRUKCJA STALOWA/ALUMINIOWA

ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH ORAZ OBLICZEŃ

STATYCZNYCH PRODUCENTA
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STATYCZNYCH PRODUCENTA

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK WK
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Wentylator dachowy -WS1

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=200m3/h, dP=150Pa

1
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920 m
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/h

300 x 400

Wyrzutnia powietrza dachowa-WYRZ1

400x300

9,52/15,88

Agregat chłodniczy-CH1

typ 1U71S2SR2FA

Moc chodnicza 7kW

Waga 50kg
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400x200

WYRZ1-400x200

920m3/h

Agregat chłodniczy-CH2

typ 1U71S2SR2FA

Moc chodnicza 7kW

Waga 50kg

9,52/15,88

Tłumik akustyczny

typ MSA230-170-1-PF

400x300x1000
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Wyrzutnia powietrza dachowa-WYRZ2

400x400

Wentylator dachowy -WS2

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=200m3/h, dP=150Pa
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260m3/h
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Wentylator dachowy -WT3

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=200m3/h, dP=150Pa
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Czerpnia powietrza

Wentylator dachowy -WS3

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=100m3/h, dP=150Pa
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3

/h

600 x 600

Czerpnia powietrza
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Tłumik akustyczny

typ MSA100-50-5-PF

700x300x1000

Wentylator dachowy -WS5

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=330m3/h, dP=200Pa

spód na rzędnej min. +6,40
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Wyrzutnia powietrza dachowa-WYRZ5

700x400

spód na rzędnej min. +6,40

Tłumik akustyczny

typ MSA100-50-5-PF

700x300x1000

860

860 m
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500 x 400

Czerpnia powietrza

Czerpnia powietrza
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CZ7-400x200

890m3/h

2
1
0

210

Wentylator dachowy -Wśm

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=210m3/h, dP=150Pa

spód na rzędnej min. +6,40

Wentylator dachowy -WT2

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=50m3/h, dP=150Pa

spód na rzędnej min. +6,40

Wentylator dachowy -WK1

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=240m3/h, dP=200Pa

spód na rzędnej min. +6,40

Wentylator dachowy -WS6

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=50m3/h, dP=150Pa

spód na rzędnej min. +4,55

Wentylator dachowy -WK2

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=260m3/h, dP=200Pa

spód na rzędnej min. +4,55

Wentylator dachowy -WZ

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=360m3/h, dP=200Pa

spód na rzędnej min. +4,55
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/
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Wentylator dachowy -WS7

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=130m3/h, dP=150Pa

spód na rzędnej min. +4,55

Wentylator dachowy -WT1

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=120m3/h, dP=150Pa

spód na rzędnej min. +5,65
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9,52/15,88

Agregat chłodniczy-CH2

typ 1U71S2SR2FA

Moc chodnicza 7kW

Waga 50kg

Agregat chłodniczy-CH3

typ 1U105S2SS2FA

Moc chodnicza 9,5kW

Waga 65kg

9,52/15,88

Agregat chłodniczy-CH4

typ 1U71S2SR2FA

Moc chodnicza 7kW

Waga 50kg

9,52/15,88

Agregat chłodniczy-CH5

typ 1U125S2SN2FA

Moc chodnicza 12,3kW

Waga 50kg

Agregat chłodniczy-CH7

typ 1U71S2SR2FA

Moc chodnicza 7kW

Waga 50kg

200 m

3

/h

160

Wentylator dachowy -WS4

na podstawie tłumiącej

typ VIVER 2-190/600EC

V=200m3/h, dP=150Pa
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LEGENDA:

Kanały nawiewne i wywiewne

systemy ogólne

Kanały wywiewne - System WS

Kanały wywiewne - System WSOC,

WM, WT

Kanały wywiewne - System WZ

Kanały czerpne oraz wyrzutowe

Kanały wywiewne

System dla kuchni

KP

Klapa p.poż. z topikiem
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