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Maszynownia wody szarej

schemat podłączenia urządzeń

wg rys nr W-03

40 x 5,5
ze zbiornika wody deszczowej

16x2,2
20x2,8 16x2,2

25x3,5 20x2,8ZW 40 x 5,5

DN 50

"A"

"A"

OZNACZENIA:

4. Zawór odcinający kołnierzowy 

7. Przepustnica z napędem elektrycznym na instalacji wody bytowej

8. Wodomierz hydrantowy

9. Zawór antyskażeniowy EA

10. Łyżeczkowy czujnik przepływu na instalacji p.poż

11. Złączka redukcjyjna stal + przejscie STAL/PP

5. Zestaw hydroforowy z wbudowanym układem

odcięcia wody bytowej

6. Zawór odcinający kołnierzowy 

LEGENDA:

WPP

16 x 2,2

16 x 2,2

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z :

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych - wydawnictwo COBRTI INSTAL.

Wytycznymi producenta rur w systemie z polipropylenu PP.

W miejscach przejść przewodów przez przegrody

oddzieleń ppoż. należy zastosować elementy biernej

ochrony przeciwpożarowej. W tym celu przewiduje się zast.

ogniochronnej pęczniejącej masy uszczelniającej typ

CP611A dla średnic przewodów z tworzyw do 50 mm,

osłon ogniochronnych typ CP642 dla średnic przewodów z

tworzyw do 160 mm, oraz ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniającej dla rur stalowych typ CP601S. Przejścia

wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą

techniczną.W miejscach przejść przewodów przez przegrody

zewnętrzne należy wykonać w rurach ochronnych z

uszczelnieniem wodo- i gazoszczelnym. Przejścia

wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą

techniczną.

przykładowe podłączenie urządzeń

Z.zł

WZ

WC

WCC

-zawór kulowy

woda zimna PEX

woda ciepła PEX

woda cyrkulacyjna PP stabi PN20

instalacja hydrantowa

woda ciepła PP stabi PN20

woda zimna PP PN16

UWAGI:

1.Podejcia do odbiorników zakorkowć.

2.Przejście przewodów w war. podł. przez ścianę

w rurze ochronnej.

-zawór ze złączką do węża +zawór EA

16 x 2,2
woda zmieszana PEX

WS

woda szara PP PN16
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