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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
Dotyczy projektu budowlanego pt.: 
 
   
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZYŁĄCZA SANITARNE: WODOCIĄ-
GOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTO-
WANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE PRZY UL. KS. F. BLACHNIC-
KIEGO, 
NA DZIAŁKACH NR EWID.: 50563/1, 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2, 
52337/73, 52337/75. 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
oświadczam, że sporządzona dokumentacja została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także że jest 
zgodna z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:   
 
mgr inż. Tomasz Marek Krześlak …................ 
upr. bud. nr  5/98/Os           
          podpis 
 
  
 
SPRAWDZAJĄCY:  
 
mgr inż. Bożena Godlewska  …................ 
upr. bud. nr  113/90/OS        podpis 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 

 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy:  
- wodociągowego PE d=63x3,8mm o długości 39,0m; 
- kanalizacji sanitarnej PVC d=160x4,7mm o długości 77,6m wraz z trzema przykanalikami 

odpływowymi PCV d=160x4,7mm o łącznej długości 18,6m; 
- kanalizacji deszczowej PVC d=200x5,9mm o łącznej długości 197,0m i d=160x4,7mm o 
łącznej długości 51,5 m; 
- zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności efektywnej 16,9m3 
dla projektowanego budynku 10-cio oddziałowego przedszkola publicznego. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane będzie w Ostrołęce przy ul. ks. 
F. Blachnickiego, na terenie obejmującym części działek 50563/1, 50566, 50567, 50568, 
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostro-
łęka, obręb ewidencyjny 0005. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrołęce jest 
terenem oznaczonym jako „Up” czyli „teren usług publicznych”. 

Teren inwestycji jest płaski, niezabudowany budynkami, bez zakrzaczeń i drzew. 
Na części działki nr 50568 znajduje się boisko o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 
27x45m, kolidujące z projektowanymi przyłączami, przewidziane do rozbiórki przy 
rozpoczęciu prac budowlanych. Na części działki 52169/2 znajduje się utwardzony 
prostokątny teren o wymiarach 8x4m z monolitycznym stołem do ping-ponga – naniesienia 
te, kolidujące z projektowanymi przyłączami, przewidziane są do rozbiórki przy rozpoczęciu 
prac budowlanych. Na działce nr 50569/2 znajduje się ogrodzenie, w postaci siatki stalowej 
w ramach z kątownika, na słupkach stalowych i podmurówce betonowej, osłaniające 
boisko, przewidziane do likwidacji przy rozpoczęciu prac budowlanych, nie kolidujące z 
projektowanymi przyłączami. 
Od północnego zachodu oraz południa działki sąsiadują z ulicą Księdza Franciszka 
Blachnickiego. 
Od północnego wschodu działki graniczą z działką szkoły podstawowej. 

Na terenie działek objętych projektowanym zamierzeniem budowlanym występuje 
uzbrojenie podziemne w postaci: 
- sieci kanalizacji deszczowej DN300 i DN200; 
- sieci gazowej DN100; 
- sieci wodociągowej DN100; 
- sieci cieplnej 2xDN65 (przewidzianej do przebudowy wg odrębnego opracowania); 
- kabli energetycznych NN. 
Istniejące uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanymi przyłączami dla obiektu. 

Nawierzchnia terenu w miejscach włączenia projektowanych przyłączy do 
istniejących sieci: 
- ul. Blachnickiego (włączenie przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej) – 
nawierzchnia asfaltowa; 
- teren Szkoły Podstawowej Nr 10 (włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej) – kostka 
polbruk. 
Pozostała nawierzchnia terenu objętego inwestycją (poza utwardzonymi boiskami) – 
gruntowa. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o 
średnicy 63x3,8mm doprowadzać będzie wodę do obiektu, z sieci wodociągowej w ul. 
Blachnickiego. 
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 o średnicy 160x4,7mm 
wraz z trzema przykanalikami odpływowymi z rur PVC-U SDR34 o średnicy 160x4,7mm 
doprowadzać będzie ścieki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200, znajdującej się 
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na terenie Szkoły Podstawowej nr 10. Zmiany kierunku trasy przyłącza oraz włączenia 
przykanalików zostaną wykonane z zastosowaniem studni modułowych PEHD o średnicach 
DN1000 i DN600. 

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody 
deszczowe z dachu projektowanego budynku w dwojaki sposób: 
- z dachu segmentów od strony północno-wschodniej do sieci kanalizacji deszczowej 
DN300, przebiegającej na terenie inwestycji; 
- z pozostałej części dachu projektowanego obiektu – do sieci kanalizacji deszczowej 
DN200 w ulicy Blachnickiego, z zastosowaniem na przyłączu zbiornika retencyjnego, z 
którego czerpana będzie „woda szara” dla potrzeb obiektu. Projektowane przyłącze 
kanalizacji deszczowej zaprojektowano do wykonania z rur PVC-U SDR34 o średnicy 
200x5,9mm, a przewody odpływowe od wpustów deszczowych podłączenia rur spustowych 
z rur PVC-U SDR 34 o średnicy 160x4,7mm. Zmiany kierunku trasy przyłącza oraz 
włączenia przewodów odpływowych z rur spustowych zostaną wykonane z zastosowaniem 
studni modułowych z kręgów betonowych, z osadnikami na zanieczyszczenia organiczne. 

Rzędne terenu projektowanego przyjęto zgodnie z projektem budowlanym – 
projektem zagospodarowania terenu branży architektonicznej. 
 
4. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów budowlanych. 
Projektowane zamierzenie budowlane zajmować będzie następującą powierzchnię: 
- przyłącze wodociągowe: 2,46 m2; 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej: 19,09 m2; 
- przyłącze kanalizacji deszczowej: 61,77 m2; 
- zbiornik retencyjny wody deszczowej: 21,6 m2. 
 
5. Informacje i dane. 
5.1 Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu. 

W odniesieniu do projektowanego zamierzenia budowlanego – przyłącza 
wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej ze 
zbiornikiem retencyjnym wód opadowych brak zakazów lub ograniczeń dotyczących 
zagospodarowania terenu. 
 
5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Teren inwestycji, na którym projektowane są obiekty budowlane, nie jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie. 
 
5.3 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych, brak 
wpływu na inwestycję. 
 
5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
Planowane zamierzenie budowlane nie jest inwestycją figurującą w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397, ze zmianami). 

Działki, na których projektowane są przyłącza sanitarne, nie są położona w obszarze 
prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami). Projektowane: 
przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej 
oraz zbiornik retencyjny wody deszczowej, przy właściwym użytkowaniu, nie stanowią 
zagrożenia dla użytkowników. 
 
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Projektowane przyłącza – przewody rurowe, studnie połączeniowe, armatura 
pomiarowa i zabezpieczająca przed wtórnym zanieczyszczeniem wody oraz zbiornik 
retencyjny wód opadowych wykonać należy z materiałów posiadających atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, stosując metody łączenia dopuszczone 
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obowiązującymi przepisami. Spełnienie powyższych warunków zapewni bezpieczeństwo 
pożarowe projektowanego zamierzenia budowlanego. 
 
7. Inne dane wynikające ze specyfiki robót budowlanych. 

Projektowane przyłącze wodociągowe wykonane zostanie z przewodów 
polietylenowych d=63x3,8mm typu PE100, szeregu SDR17 ze zwoju, przewody łączone 
będą z zastosowanie złączek zaciskowych. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 
wykonane zostanie z przewodów kielichowych PVC-U d=160x4,7mm SDR 34 oraz studni 
modułowych z PEHD średnicy DN1000 i DN600 z włazami żeliwnymi klasy D400. 
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wykonane zostanie z przewodów 
kielichowych PVC-U d=200x5,9mm i d=160x4,7mm SDR 34 oraz studni modułowych z 
kręgów betonowych średnicy DN1000 i studni filtracyjnej modułowej PEHD DN1000, z 
włazami żeliwnymi klasy D400. Zbiornik retencyjny wód deszczowych wykonany zostanie 
z elementów modułowych w postaci skrzynek PEHD, z kanałem inspekcyjnym i 
studzienkami rewizyjnymi PEHD 425mm. 

Po ułożeniu w ziemi wszystkich urządzeń i elementów budowlanych, przewody, 
studzienki, modułowy zbiornik retencyjny zostaną zasypane, a teren doprowadzony do 
stanu istniejącego (dla terenów poza działkami, na których będzie wznoszony budynek 
przedszkola) oraz stanu umożliwiającego wykonanie projektowanego zagospodarowania 
tereny wg branży architektonicznej. Na powierzchni występować będą tylko pokrywy 
studzienek kanalizacyjnych i skrzynki nad zasuwą uliczną. Pokrywę studni D14, 
zlokalizowaną w obrębie nawierzchni bezpiecznej zastosować w wariancie do wypełnienia 
– analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna. Przewody przyłącza wodociągowego nie 
wymagają konserwacji w czasie ich eksploatacji i nie powodują konieczności ingerencji w 
teren, pod którym są ułożone. Układ przyłącza kanalizacji sanitarnej w trakcie normalnej 
eksploatacji nie wymaga konserwacji i czyszczenia, co nie powoduje ingerencji w terenie, 
pod którym zabudowane są studnie kanalizacyjne i przewody. Przyłącze kanalizacji 
deszczowej wymaga okresowego czyszczenia osadników studni deszczowych, a zbiornik 
retencyjny może wymagać przeglądu i czyszczenia. Prace konserwacyjne dokonywane są 
z poziomu terenu poprzez włazy studni deszczowych i studzienki rewizyjne.  
 
8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie budowlane w całości mieścić się będzie na działkach 
będących własnością Inwestora. W trakcie prowadzonych robót instalacyjno-montażowych 
wykopu i odkład ziemi obejmować będą tylko działki, co do których Inwestora ma prawo do 
dysponowania. Eksploatacja wykonanych przyłączy nie wiąże się z koniecznością 
ingerencji w terenie innych działek, będących własnością osób lub podmiotów innych niż 
Inwestor. 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane nie będzie 
oddziaływać na działki sąsiednie. 
 
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 
• Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Osiedle Centrum II" w 
Ostrołęce zatwierdzonego Uchwałą UCHWAŁA NR 634/LXIX/2022  RADY MIASTA 
OSTROŁĘKI z dnia 27 października 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 
z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 
 
Opracował: 
mgr inż.  
TOMASZ KRZEŚLAK
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Ostrołęka, 20.06.2023r. 
 
 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
Dotyczy projektu budowlanego pt.: 
 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PRZYŁĄCZA SANITARNE: WODO-
CIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PRO-
JEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE PRZY UL. KS. F. 
BLACHNICKIEGO, 
NA DZIAŁKACH NR EWID.: 50563/1, 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2, 
52337/73, 52337/75. 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
oświadczam, że sporządzona dokumentacja została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także że jest 
zgodna z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:   
 
mgr inż. Tomasz Marek Krześlak …................ 
upr. bud. nr  5/98/Os           
          podpis 
 
  
 
SPRAWDZAJĄCY:  
 
mgr inż. Bożena Godlewska  …................ 
upr. bud. nr  113/90/OS        podpis 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 

 
1 Podstawa opracowania. 
- zlecenie Inwestora; 
- projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu branży architektonicznej; 
- projekt budowlany – projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej; 
- założenia projektowe do projektu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych; 
- zgoda Urzędu Miasta w Ostrołęce na odprowadzenie wód deszczowych, pismo znak 

WID.7021.3.14.2023; 
- warunki techniczne OPWiK, znak OPWiK-ZESiT/WT/51/2023 na włączenie do miejskiej 

sieci wodociągowej i włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 
- warunki techniczne OPWiK, znak OPWiK-ZESiT/WT/52/2023 na włączenie do miejskiej 

sieci kanalizacji deszczowej; 
- uzgodnienie lokalizacji sieci na Naradzie Koordynacyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki, 

protokół Nr WGK.6630.1.35.2023;   
- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
- obowiązujące przepisy. 
 
2 Zakres opracowania. 

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany 
przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym wód 
opadowych oraz wodociągowego dla projektowanego budynku 10-cio oddziałowego 
przedszkola publicznego. 
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane będzie w Ostrołęce przy ul. ks. F. 
Blachnickiego, na terenie obejmującym części działek 50563/1, 50566, 50567, 50568, 
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1 
Ostrołęka, obręb ewidencyjny 0005. 
 
3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

Rodzaj obiektu budowlanego: przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji 
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych oraz przyłącze wodociągowe dla 
projektowanego budynku 10-cio oddziałowego przedszkola publicznego. 
Kategoria obiektu budowlanego: VIII. 
 
4 Dane ogólne. 

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest projektowanym budynkiem przedszkola, 
parterowym bez podpiwniczenia. Obiekt posiadać będzie jednio przyłącze wodociągowe 
zapewniające wodę do celów bytowo-sanitarnych oraz ppoż. do wewnętrznego gaszenia 
pożarów z zastosowaniem hydrantów DN25. W budynku przewidziano trzy przykanaliki 
odpływowe średnicy PVC 160mm dla odprowadzenia ścieków bytowych. Do 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachu budynku zaprojektowano 16 rur 
spustowych DN110. 
 
5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 Ścieki z budynku odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej ulicznej 
poprzez projektowane przyłącze PVC 0,16 m. Odcinek przyłącza kanalizacyjnego 
pomiędzy studniami S3 do S4, w miejscu skrzyżowania z siecią cieplną zabezpieczyć rurą 
ochronna stalową DN400 o długości 6,0m. 
5.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe. 

Wykopy pod projektowane przyłącze z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami normy branżowej BN-83/8836-02. Roboty w zbliżeniach z budynkiem, ogrodze-
niem działki oraz przewodami uzbrojenia podziemnego należy wykonać wyłącznie ręcznie. 
Pozostałe wykopy przewidziano do mechanicznego, za pomocą koparki podsiębiernej. 

Wykopy pod przyłącze powinny być bezwzględnie szalowane szalunkami stalowymi 
lub drewnianymi. Wykopy pod przyłącze wykonywać jako wykopy o skarpach pionowych. 
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Wykopy oznakować i zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postron-
nych i innych użytkowników dróg publicznych. 
Dla potrzeb budowy przyłącza przewiduje się 1,0 m szerokości wykopu z poszerzeniem do 
1,5m w miejscu montażu studzienek. 
Pod projektowany rurociąg przyłącza wykonać podsypkę piaskową w pełnym zakresie. 
Ziemię z wykopów należy składować na przyłączanej działce. Zasypywanie wykopów 
należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności. 
5.2 Technologia robót. 

 Miejscem włączenia projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci 
PVC 0,20m będzie istniejąca studnia Φ1200 z kręgów betonowych o rzędnych 
100,85/96,50, znajdująca się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10. Rzędna włączenia – 
98,03m npm, wykonać należy kaskadę wewnętrzną w środku studni. Otwór w ścianie studni 
betonowej wykonać wiertnicą, a przejście przewodu uszczelnić tuleją ochronną z uszczelką.  
Zmiany kierunku trasy przyłącza wykonywać z zastosowaniem studzienek rewizyjnych i 
połączeniowych średnicy DN1000 i DN600. 
Przewody kanalizacyjne. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC-U SDR34, klasy S 
(typ ciężki), z rdzeniem litym, o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe w 
systemie SEWER-LOCK. Przewody układać w suchym wykopie, na podsypce piaskowej 
gr. 20 cm, z zachowaniem podanych spadków. Po ułożeniu przewodów wykopy zasypywać 
warstwami, regularnie zagęszczając teren. Po przysypaniu przewodu warstwą piasku gr. 
25÷30 cm, ułożyć należy taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu, kolor biało-
zielony, z wkładką stalową ze stali nierdzewnej.  
Studnie DN1000. 
Jako studnie kanalizacyjne S4 do S7 projektuje się studnie kanalizacyjne włazowe średnicy 
DN1000 z polipropylenu PP składające się z następujących elementów: 
a) kinety systemowej PP DN1000 (przepływowa lub zbiorcza) z użebrowaniem 
wzmacniającym; 
b) trzonu studni – komora PP DN1000, wyposażona w stopnie złazowe, o modułowych 
wysokościach: 250, 500, 750 i 1000 mm, które można ze sobą łączyć w dowolnych 
konfiguracjach; 
c) stożka redukcyjnego PP 1000/600, wyposażonego w stopnie złazowe; stożek docinać 
do wysokości dostosowanych do poziomu terenu; 
d) zwieńczenia studni: 
- właz żeliwny DN 600 klasy D400 + płyta odciążająca betonowa; 
Elementy studni pomiędzy sobą łączyć na systemowe uszczelki DN1000 i DN600. 
Na podłączeniu przewodów kanalizacyjnych stosować systemowe uszczelki gumowe.  
Studnie DN600. 
Jako studnie kanalizacyjne S2 i S3 projektuje się studnie kanalizacyjne niewłazowe 
średnicy DN600 z polipropylenu PP składające się z następujących elementów: 
a) kinety systemowej PP DN600 (przepływowa lub zbiorcza) z użebrowaniem 
wzmacniającym; 
b) trzonu studni – rury karbowanej PP DN600, o modułowych wysokościach: 1000, 
2000mm, które można ze sobą łączyć poprzez dwuzłączki karbowane; 
c) zwieńczenia studni: 
- właz żeliwny DN 600 klasy D400 + płyta odciążająca betonowa; 
Posadowienie studni w wykopie. 
Studnie posadawiać w przygotowanym wykopie (rzędna dna wykopu pod studnię ca. 
330mm poniżej zakładanej rzędnej dna przewodu na wejściu do kinety studni. Wykop 
oczyścić z dużych i ostrych kamieni, następnie wykonać podsypkę piaskową o grubości 
warstwy 20cm w obszarze studzienki (ca. 20cm wokół studni). Na wcześniej przygotowanej 
podsypce piaskowej ułożyć i wypoziomować kinetę studni oraz podłączyć przewody 
kanalizacyjne. Dla unieruchomienia kinety, wykop zasypać wstępnie do wysokości ca. 
10cm powyżej poziomu rury, zagęszczając ziemię zasypu warstwami co 15cm. 
Zagęszczenie do 93% wg skali Proctora. Przed montażem trzonu studni, w najwyżej 
położonej dolinie karbu kinety, na zewnątrz pierścienia założyć uszczelkę DN1000. 
Uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym (dopuszczonym do stosowania w 
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przypadku gumy) i zamontować trzon studni. Dla wysokości trzonu powyżej 1,0m stosować 
łączenie elementów o odpowiednich długościach. Wykop wokół rury trzonowej zasypywać 
warstwami co 15cm z zagęszczeniem gruntu do 93% wg skali Proctora. Na rurę trzonową 
zainstalować stożek studni (wg zasad jak dla rury trzonowej). Wysokość komina stożka 
DN600 dostosować poprzez przycięcie do zakładanego poziomu terenu. Obsypkę stożka 
studni wykonać dla: 
- terenu zielonego bez obciążenia ruchem - z gruntu rodzimego, zagęszczonego warstwami 
co 15cm do 93% wg skali Proctora; 
- dla terenu utwardzonego z obciążeniem ruchem – z piasku stabilizowanego cementem, z 
zagęszczeniem warstwami co 15cm, do wartości 95% wg skali Proctora. 
Zwieńczenie studni wykonać odpowiednio do terenu posadowienia studni i klasy 
obciążenia, z zastosowaniem włazu żeliwnego DN 600 odpowiedniej klasy oraz 
ewentualnie stożka odciążającego. 
 
 Po wykonaniu prac montażowych , należy oczyścić przewody i studzienki z ziemi 
oraz wykonać próbę szczelności zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych kanalizacji z rur z tworzywa sztucznego” . 
 
6 Przyłącze kanalizacji deszczowej. 
 Ścieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane będą poprzez układ 16-tu rur 
spustowych. Odpływy rur spustowych DN110, poprzez rewizje żeliwne DN110 i redukcje 
PVC 110/160 przyłączone zostaną do studzienek zbiorczych osadnikowych DN1000 
poprzez przewody odpływowe PVC-U d=160x4,7mm SDR34. Zebrane wody deszczowe, 
poprzez zaprojektowany układ przewodów przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 
d=200x5,9mm SDR34 odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
Zgodnie z warunkami technicznymi OPWiK włączenie do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej będzie wykonane w dwóch miejscach: 
- odcinek przyłącza pomiędzy studniami D2 i D3 włączony zostanie do istniejącej studni 
kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych DN1200 (na działce 52337/73) o rzędnych 
101,49/97,54 , rzędna włączenia 97,85m npm; poziom studni oznaczonej jako S1 należy 
dopasować do projektowanej rzędnej terenu 100,95m npm (np. usuwając jeden krąg o 
wysokości 0,50m); 
- odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami D5 do D20 włączony zostanie 
do istniejącej studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych DN1200 (na działce 
52337/75) o rzędnych 100,57/97,20 , rzędna włączenia 97,40m npm; w tym układzie 
przyłącza kanalizacji deszczowej zainstalowany zostanie modułowy zbiornik retencyjny 
wody deszczowej, opóźniający spływ do sieci miejskiej oraz umożliwiający korzystanie z 
zebranej wody deszczowej do układu „wody szarej” w budynku (wg projektu technicznego 
wewnętrznych instalacji sanitarnych). 
6.1 Przyłącze kanalizacji deszczowej. 
 
6.1.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe. 

Wykopy pod projektowane przyłącze z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami normy branżowej BN-83/8836-02. Roboty w zbliżeniach z budynkiem, ogrodze-
niem działki oraz przewodami uzbrojenia podziemnego należy wykonać wyłącznie ręcznie. 
Pozostałe wykopy przewidziano do mechanicznego, za pomocą koparki podsiębiernej. 

Wykopy pod przyłącze powinny być bezwzględnie szalowane szalunkami stalowymi 
lub drewnianymi. Wykopy pod przyłącze wykonywać jako wykopy o skarpach pionowych. 
Wykopy oznakować i zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postron-
nych i innych użytkowników dróg publicznych. 
Dla potrzeb budowy przyłącza przewiduje się 1,0 m szerokości wykopu z poszerzeniem do 
1,5m w miejscu montażu studzienek. 
Pod projektowany rurociąg przyłącza wykonać podsypkę piaskową w pełnym zakresie. 
Ziemię z wykopów należy składować na przyłączanej działce. Zasypywanie wykopów 
należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności. 
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6.1.2 Technologia robót. 
Przewody kanalizacyjne. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur kielichowych PVC-U SDR34, klasy 
S (typ ciężki), z rdzeniem litym, o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe 
w systemie SEWER-LOCK. Przewody układać w suchym wykopie, na podsypce piaskowej 
gr. 20 cm, z zachowaniem podanych spadków. Po ułożeniu przewodów wykopy zasypywać 
warstwami, regularnie zagęszczając teren. Po przysypaniu przewodu warstwą piasku gr. 
25÷30 cm, ułożyć należy taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu, kolor biało-
zielony, z wkładką stalową ze stali nierdzewnej.  
Studnie DN1000. 
Jako studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne włazowe 
średnicy DN1000 z elementów prefabrykowanych betonowych, składające się z: 
a) dna pełnego H=1000mm, DN1000mm, z wbudowanymi stopniami złazowymi, łączonego 
na uszczelkę systemową, do wykonania otworów na przewody wiertnicą w ścianie 
betonowej studni, z zapewnieniem osadnika o wysokości 0,30m; 
b) trzonu studni – kręgów betonowych H=500mm, DN1000mm, z wbudowanym stopniem 
złazowym, łączonych na uszczelki ; 
c) zwieńczenia studni: 
- pokrywa żelbetowa lub zwężka 1000/625mm do studni DN1000mm z otworem włazowym 
DN600mm; 
- pierścień wyrównawczy 825/625mm; 
- opcjonalnie nadbudowa wyniesienia włazu z cegły ceramicznej pełnej; 
- właz żeliwny DN600 klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym (dla studni D14 właz w wersji 
do wypełnienia materiałem tożsamym z nawierzchnią, w jakiej będzie posadowiony). 
Posadowienie studni w wykopie. 

Studnie posadawiać w przygotowanym wykopie (rzędna dna wykopu pod studnię 
ca. 20mm poniżej zakładanej rzędnej dna studni. Wykop oczyścić z dużych i ostrych 
kamieni, następnie wykonać podbudowę z zagęszczonej mieszanki piasku z cementem. 
Na wcześniej przygotowanej podbudowie ustawić i wypoziomować element denny studni i 
podłączyć przewody odpływu i dopływu ścieków (uprzednio wywiercone wiertnicą). 
Następnie należy zainstalować kręgi betonowe trzonu studni. Wykop wokół studni 
zasypywać warstwami co 15cm piaskiem stabilizowanym cementem, z zagęszczeniem do 
95% wg skali Proctora. Na trzon studni zainstalować pokrywę żelbetową. Następnie 
wykonać nadbudowę z cegły ceramicznej, dostosowującą poziom zwieńczenia studni do 
poziomu terenu. Na końcu zainstalować dobrany właz zamykający. 
 
6.2 Zbiornik retencyjny wody deszczowej. 
 
Dla retencji wody deszczowej oraz możliwości jej wykorzystania w instalacji „wody szarej” 
zaprojektowano zbiornik podziemny, o konstrukcji skrzynkowej. 
Z uwagi na rzędne posadowienia przewodów przyłącza kanalizacji deszczowej oraz rzędne 
maksymalnego poziomu wody gruntowej przyjęto zbiornik składający się z 60-ciu skrzynek 
systemu AquaCell (lub równoważnego typu) w dwóch warstwach po 30 skrzynek, 
ułożonych w dwóch rzędach (15 + 15 skrzynek). Obliczeniowa, efektywna pojemność 
zbiornika retencyjnego, dla powyższych założeń wynosić będzie ca. 16,90 m3. Rzędne 
posadowienia zbiornika pokazano na rysunku OST-PBprzył-IS-PB4-00. Dla zainstalowania 
zbiornika skrzynkowego wykonać należy wykop (wykonywany mechanicznie) o głębokości 
0,2m poniżej projektowanej rzędnej posadowienia oraz poszerzony w planie o 0,20m z 
każdej strony ścianki zewnętrznej układu skrzynek. Na dnie wykonać zastabilizowaną 
podsypkę piaskowa, o grubości warstwy 0,20m. Na podsypce ułożyć folię polietylenową 
hydroizolacyjną, do zgrzewania oraz warstwę geowłókniny PP. W tak przygotowanym 
wykopie rozłożyć należy dna skrzynek (dwa rzędy po 15 elementów). W ułożone dna 
zainstalować kolejno dwa poziomy skrzynek wraz ze ściankami bocznymi. W dolnej części 
brzegowej skrzynki, od strony ulicy Blachnickiego, w ścianie bocznej zainstalować króciec 
połączeniowy DN200 do rury odpływowej „wody szarej”. Po przeciwnej stronie, ale w 
górnym rzędzie zainstalować krócieć dopływowy DN200 zasilania zbiornika retencyjnego. 
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W drugim końcu, od strony studni D5, zainstalować króciec odpływowy DN200 przelewu 
wody deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Następnie skrzynki owinąć 
szczelnie geowłókniną i folią hydroizolacyjną, ze zgrzaniem szczelnym połączeń. Boki 
wykopu zbiornika, u zasypać do ¾ wysokości skrzynek piaskiem, z zagęszczaniem 
warstwami. W dwóch przeciwległych końcach zbiornika, na płycie wierzchniej, zainstalować 
adaptery do szachtu 425mm oraz rury trzonowe, karbowane 425mm studzienek 
rewizyjnych. Zakończenie studzienek rewizyjnych włazy żeliwne DN400, na kształtkach 
teleskopowych. Pod włazy zastosować pierścienie odciążające betonowe.  
Po podłączeniu rur trzonowych studzienek rewizyjnych wykop zasypać gruntem z odkrywki, 
zagęszczając go warstwami. Nadmiar ziemi należy wywieźć na miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
Całkowite opróżnianie zbiornika retencyjnego wody deszczowej poprzez układ poboru 
„wody szarej”. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano studnię filtracyjną, 
oznaczenie D6, do wykonania jako studnia modułowa z PP średnicy 1000mm, z kinetą 
ślepą, z napływem DN315 i filtrem siatkowym DN315. Odpływ ze studni do zbiornika 
retencyjnego DN200. 
 
7 Przyłącze wodociągowe. 
 Dla doprowadzenia wody dla budynku projektowanego przedszkola, wykonać 
należy, zgodnie z warunkami technicznymi OPWiK, przyłącze wodociągowe średnicy 
d=63x3,8mm z rur ciśnieniowych polietylenowych klasy PE100, szeregu SDR17 ( kolor 
niebieski ) o ciśnieniu nominalnym 1,0 MPa .  
Odgałęzienia przyłącza Φ63mm od istniejącej sieci wodociągowej PE Φ100mm z rur 
żeliwnych, wykonywać poprzez odgałęzienie w postaci trójnika z żeliwa GGG50 PN10, o 
średnicy Ø100-50mm, z króćcem kołnierzowym i zasuwą odcinającą klinową, długą, DN50, 
PN10, o połączeniach kołnierz/kielich do rur PE Φ63, z wrzecionem dostępnym w skrzynce 
ulicznej 270x270x150 mm. Elementy zasuwy: korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego 
GGG 50, trzpień – stal nierdzewna DNIx20Cr13, uszczelnienie trzpienia – pierścień z gumy 
NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM, nakrętka trzpienia – 
mosiądz CZ 132, klin – żeliwo sferoidalne GGG 50, nawulkanizowane powłoką z gumy 
EPDM. Jako podbudowę skrzynki ulicznej wykorzystać należy rurę osłonową obudowy 
zasuwy - PVC 160 mm. Projektowaną zasuwę wodociągową zamocować na podstawie 
betonowej. Elementy żeliwne i stalowe układane w ziemi izolować taśmą „denso”. 
 Łączenie przewodu PE przyłącza wykonywać przez zastosowanie: 
- kształtek zaciskowych przy układzie pomiarowym; 
Prace montażowe można prowadzić przy temp. otoczenia : 
- dla łączenia za pomocą złączek zaciskowych   : +5C  +40C ; 
Przy układaniu rur wykorzystywać należy naturalną elastyczność rur polietylenowych . 
Przekroczenie pasa drogowego ulicy Blachnickiego, z uwagi na włącenie w pasie 
drogowym, wykonać należy metodą wykopową, w wykopie umocnionym. 
 Wykop pod przyłącze wykonywać mechanicznie za pomocą koparki podsiębiernej 
oraz ręcznie za pomocą łopat, przy pełnym umocnieniu wykopu.. Przewody PE układać na 
głębokości ca. 1,82-1,88m poniżej poziomu terenu, na podsypce piaskowej gr. 15cm po 
uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotów , kamieni itp. Po ułożeniu 
przewodów wykonać obsypkę piaskową o gr. 10cm, a następnie wykop zasypywać 
warstwami , regularnie zagęszczając teren . Po przysypaniu przewodów warstwą piasku gr. 
25÷30 cm, ułożyć należy taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu, kolor niebieski, z 
wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać wkładką stalową do dołu. Układanie 
taśmy zakończyć do zaworu głównego w budynku. 
 
 Przewód przyłącza wprowadzić do pomieszczenia przyłącza wody, przy ścianie 
zewnętrznej o orientacji północno-zachodniej. 
Pomiar zużycia wody . 
Przepływ maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 : 
   Q =  7,2 m3/h ( równoległa praca dwóch hydrantów DN25) 
Dla pomiaru zużycia wody dobrano wodomierz główny skrzydełkowy wielostrumieniowy, do 
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wody zimnej typu AF 2,5 DN40 , Qn = 10,0 m3/h, Qmax = 20,0 m3/h, Q3=16,0m3/h. Za 
zaworem odcinającym wodomierz główny zainstalować należy zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA251 o średnicy 40mm. Armatura odcinająca – zawory 
wodociągowe DN50mm. 
 Po wykonaniu prac instalacyjnych przyłącze poddać należy próbie ciśnieniowej 
zgodnie z PN-81/B-10725. 
 
8 Opinia geotechniczna. 

Zgodnie z opinia geotechniczną wykonaną przez Zakład Usług Geologicznych mgr inż. 
Janusz Konarzewski w marcu 2023r.: 

Na badanym terenie pod warstwą utworów holocenu: piaszczysto-gliniasto-humusowych 
nasypów (0,8 –1,8 m) i lokalnie piaszczystej gleby (0,35-0,5 m)- występują grunty mineralne 
rodzime : wieku plejstoceńskiego: sypkie piaski pochodzenia wodnolodowcowego warstw 
Ia i Ib (0,5-2,2 m), na spoistych glinach piaszczystych i piaskach gliniastych warstw IIa i IIb 
(powyżej 1,0-2,2 m). 

Grunty wszystkich wydzielonych warstw Ia, Ib, IIa i IIb są nośne – w kontekście potrzeb 
projektowanych obiektów i nadają się do bezpośredniego posadowienia studni 
kanalizacyjnych i przewodów rurowych oraz elementów modułowych zbiornika wody 
deszczowej. 

Warunki wodne są korzystne. Wykonanymi wierceniami do głębokości 4,0 m od 
powierzchni terenu stwierdzono na części występowanie wody gruntowej: 

  w postaci nieciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle (lokalnie) - na 
 głębokości 2,70 m ppt (98,25 m npm), 

  w postaci sączeń na różnych głębokościach, stabilizujących na 
głębokościach  2,7 – 3,60 m ppt (rzędne 97,26 – 98,28 m npm). Wody te 
znajdują się w więzi  hydraulicznej. 

Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych zbliżony jest do stanów wysokich - w 
rocznym okresie obserwacyjnym. 

Przy projektowanych rzędnych posadowienia studni i przewodów przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, elementów skrzynkowych zbiornika 
retencyjnego wody deszczowej oraz przewodów przyłącza wodociągowego woda gruntowa 
nie będzie kontaktować się z posadawianymi elementami i utrudniać wykonawstwa prac 
ziemnych. 

Warunki geotechniczne w rejonie projektowanego zamierzenia budowlanego 
zakwalifikować można jako proste. Projektowane przyłącza oraz zbiornik retencyjny wody 
deszczowej zaliczyć należy, z uwagi na głębokości posadowienia, do kategorii 
geotechnicznej drugiej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463). 
 
9 Uwagi. 
 
 Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy: 
- wytyczyć w planie trasę projektowanych przewodów i posadowienie studni 
kanalizacyjnych; 
- wytyczyć w planie miejsce posadowienia projektowanego zbiornika retencyjnego; 
- zaznaczyć kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym; 
- ustalić ewentualne kolizje z istniejącymi obiektami i rozwiązanie tych kolizji. 
Przed przystąpieniem do prac instalacyjno-montażowych, po wykonaniu wykopów 
odkrywkowych, należy: 
- potwierdzić rzędne i średnice istniejących przewodów i studni (w przypadku rozbieżności 
z inwentaryzacją geodezyjną na mapie do celów projektowych należy dostosować 
rozwiązania projektowe do rzeczywistych danych; 
- sprawdzić i oznakować miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym; 
- potwierdzić przydatność założonych parametrów robót nawierzchniowych do istniejących 
warunków; 
Przy niekorzystnych warunkach wysokiego poziomu wód należy przewidzieć 
odpompowanie wody z wykopów, prowadzone z najniższych ich punktów. Odprowadzenie 
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wody do sieci kanalizacji deszczowej, w porozumieniu i za zgodą właściciela tej sieci. 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność stanu faktycznego z danymi 
zawartymi w materiałach będących podstawą opracowania niniejszego projektu. Po 
stwierdzeniu przez Wykonawcę w/w rozbieżności, należy powiadomić Inwestora i 
Projektanta, w celu ustalenia działań zaradczych. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami BHP, 
wytycznymi producentów przewodów i armatury.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania instrukcji BIOZ dla prowadzonych 
robót i zapoznania z nią wszystkich wykonawców. 
 
Opracował: 
mgr inż.  
TOMASZ KRZEŚLAK
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NA DZIAŁKACH NR EWID.: 50563/1, 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2, 
52337/73, 52337/75. 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII 
INNE BUDOWLE 
 
ADRES INWESTYCJI: 
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 Podstawa opracowania informacji o bioz: 
 
Art. 20.1 ust.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88.) 
 

Materiały wykorzystane do sporządzenia planu bioz: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzą-
dzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U. 2001 
nr 118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30). 
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1 Przedmiotem opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy:  
- wodociągowego PE d=63x3,8mm o długości 39,0m; 
- kanalizacji sanitarnej PVC d=160x4,7mm o długości 77,6m wraz z trzema przykanalikami 
odpływowymi PCV d=160x4,7mm o łącznej długości 18,6m; 
- kanalizacji deszczowej PVC d=200x5,9mm o łącznej długości 197,0m i d=160x4,7mm o 
łącznej długości 51,5 m; 
- zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności efektywnej 16,9m3 
dla projektowanego budynku 10-cio oddziałowego przedszkola publicznego. 
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane będzie w Ostrołęce przy ul. ks. F. 
Blachnickiego, na terenie obejmującym części działek 50563/1, 50566, 50567, 50568, 
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostro-
łęka, obręb ewidencyjny 0005. 
 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Projektowana inwestycja znajduje się na terenie niezabudowanym. Występujące uzbrojenie 
podziemne nie stwarza kolizji z planowanym zamierzeniem budowlanym. 
 

3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie przewiduje się występowania elementów zagospodarowania terenu budowy mogących 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem, iż będzie wykonane 
w sposób zgodny z normami technicznymi i przepisami BHP i utrzymane we właściwym 
stanie zaplecze techniczne budowy. 
 

4 Wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji 
robót 

W czasie realizacji zadań związanych z budową stosowane będą materiały, maszyny i 
urządzenia posiadające odpowiednie atesty.   
W czasie realizacji obiektu mogą wystąpić następujące niebezpieczne wydarzenia: 

 niebezpieczeństwa w obszarze pracy koparki – możliwe uderzenie lub 
zaczepienie; 

 upadki na skutek nieuwagi, 
 wpadnięcie do wykopu wąskoprzestrzennego lub obiektowego; 
 przysypanie odkładem ziemi z wykopów; 
 uderzenia, przygniecenia ciężkim sprzętem mechanicznym, elementami 

budowlanymi lub narzędziami podczas wykonywania prac instalacyjno-
montażowych, 

 przygniecenie elementami betonowymi konstrukcji studni kanalizacyjnych; 
 porażenie prądem elektrycznym, 
 uderzenie transportowanym elementem -rur, pokrywy, studnie, etc., 
 pożar podczas prac, 

 
W/w wydarzenia mogą między innymi powodować: 

 drobne urazy dolnych i górnych kończyn, poważne stłuczenia, zwichnięcia  
i złamania kończyn dolnych i górnych, urazy oczu, zranienia głowy, 

 możliwe jest poważne uszkodzenie organów wewnętrznych do zgonu włącznie, 
 cała gama skutków występujących podczas porażenia prądem elektrycznym. 

 
5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Zapoznanie z przepisami BHP dotyczącymi w/w robót przez kierownika budowy. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien obejmować : 
- szkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie bhp; 
- szkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie ppoż.; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
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- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy spra-
wują odpowiednio kierownik budowy. 
 

6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych. 

 
Roboty ziemne i budowlano - montażowe muszą być wykonywane zgodnie  
z postanowieniami: 
 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 
2003 Nr 47, poz.401), 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 
z późn. zm), 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) 

 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych w szczególnych 
warunkach kolizyjnych lub stwarzających zagrożenie dla życia  i zdrowia pracowników 
niezbędne jest pozwolenie właściwych organów nadzoru (np. U.D.T., PSP). 
 
Teren robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem wykonanym w sposób nie 
stwarzający zagrożenia dla ludzi. Ogrodzenie powinno być wyższe niż 1,50 m.  
W ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchy pieszego, pojazdów 
ciągowych. Należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi) dla pojazdów 
mechanicznych. 
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię. Drogi i ciągi piesze  
w miejscu wykonywania prac powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Strefę 
niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, należy 
oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć. 
 

1) Poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla 
ruchu pieszego,  a w przypadku braku takich dróg lewą stroną jezdni. 

2) Osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy 
mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela 
wykonawcy. 

3) Poruszając się po terenie budowy nie wolno: 
 przechodzić pod zawieszonym na haku ciężarem, 
 przechodzić, przeskakiwać przez ogrodzenia wykopów, jak i same wykopy, 
 wspinać się na skarpy, wchodzić do pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu 

(rozdzielnie transformatornie prądu, kotłownie, sprężarkownie, magazyny paliw i 
gazów technicznych). 
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W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy 
przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 r. – Prawo ochrony 
środowiska (DZ. U. Nr 62 poz. 627), która jest dokumentem porządkującym polskie prawo 
ekologiczne i gospodarkę odpadami.  
 
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami,  
posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży roboczej  
i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktu 
nie może poruszać się po placu budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza oraz 
kaski powinny posiadać logo firmy oraz określoną kolorystykę. 
 
Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed 
urazami mechanicznymi. 
 
W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie 
środki ochron osobistych: 

 przy pracy w hałasie > 85 dB(A) - indywidualnych ochronników słuchu, 
 przy pracy w zapyleniu - masek przeciwpyłowych, a przy występowaniu gazów – 

odpowiednich masek z pochłaniaczami  
na występujący gaz, 

 przy pracach, gdzie występują odpryski lub zagrożenia zaprószenia oczu – okulary 
ochronne, 

 przy pracach spawalniczych – sprzęt przewidziany dla spawacza. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, 
  chorobami - zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej  
  i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także środki łączności. 
 
W miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe usytuowane są gaśnice i 
doprowadzona woda. 
Podczas przeglądów BHP sprawdzane są pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe 
pod kątem zagrożenia pożarowego. 
Na budowie jest dostęp do telefonów alarmowych. 
Urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania 
skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. 
Rozdzielnie elektryczne zamknięte na kłódki (klucze od kłódek  
w biurze budowy). 
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Konserwacja i obsługa prowadzona jest przez osoby uprawnione. 
Wyłączniki odcinające dopływ energii elektrycznej są w miejscach łatwo dostępnych w 
sytuacji konieczności szybkiego odcięcia prądu. 
Oświetlenie zamontowane jest na słupach na placu budowy w pobliżu stanowisk pracy. 
Kadra inżynieryjno–techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy  
w odpowiednia ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o 
grożących niebezpieczeństwach oraz sprzęt gaśniczy. 
 
Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze powinny być umieszczone w widocznych miejscach 
i trwale zamocowane. Sprzęt ppoż. powinien być sprawny i w ustalonym przez producenta 
terminie legalizowany. 
 
 
 
 
 
Opracował: 
mgr inż.  
TOMASZ KRZEŚLAK 





























ppp = ± 0,00 = 101,1 m n.p.m.
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