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Ostroteka, 20.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy projektu budowlanego pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZYLACZA SANITARNE: WODOCIA-
GOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTO-
WANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROLECE PRZY UL. KS. F. BLACHNIC-
KIEGO,

NA DZIALKACH NR EWID.: 50563/1, 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2,
52337/73, 52337/75.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze sporzgdzona dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze ze jest
zgodna z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Marek Krze§lek
upr. bud. nr 5/98/0s

podpis
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Bozena Godlewska e
upr. bud. nr 113/90/0S podpis
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CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgczy:
- wodociggowego PE d=63x3,8mm o dtugosci 39,0m;
- kanalizacji sanitarnej PVC d=160x4,7mm o dtugosci 77,6m wraz z trzema przykanalikami
odptywowymi PCV d=160x4,7mm o fgcznej dtugosci 18,6m;
- kanalizacji deszczowej PVC d=200x5,9mm o tgcznej dtugosci 197,0m i d=160x4,7mm o
tacznej dtugosci 51,5 m;
- zbiornika retencyjnego wod opadowych o pojemnoéci efektywnej 16,9m3
dla projektowanego budynku 10-cio oddziatowego przedszkola publicznego.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie w Ostrotece przy ul. ks.
F. Blachnickiego, na terenie obejmujgcym czesci dziatek 50563/1, 50566, 50567, 50568,
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostro-
teka, obreb ewidencyjny 0005.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum II" w Ostrotece jest
terenem oznaczonym jako ,Up” czyli ,teren ustug publicznych”.
Teren inwestycji jest ptaski, niezabudowany budynkami, bez zakrzaczen i drzew.

Na czesci dziatki nr 50568 znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach
27x45m, kolidujgce z projektowanymi przytgczami, przewidziane do rozbiorki przy
rozpoczeciu prac budowlanych. Na czeéci dziatki 52169/2 znajduje sie utwardzony
prostokatny teren o wymiarach 8x4m z monolitycznym stotem do ping-ponga — naniesienia
te, kolidujgce z projektowanymi przytgczami, przewidziane sg do rozbiorki przy rozpoczeciu
prac budowlanych. Na dziatce nr 50569/2 znajduje sie ogrodzenie, w postaci siatki stalowej
w ramach z katownika, na stupkach stalowych i podmuréwce betonowej, ostaniajgce
boisko, przewidziane do likwidacji przy rozpoczeciu prac budowlanych, nie kolidujgce z
projektowanymi przytgczami.
Od pétnocnego zachodu oraz potudnia dziatki sgsiadujg z ulicg Ksiedza Franciszka
Blachnickiego.
Od po6tnocnego wschodu dziatki graniczg z dziatkg szkoty podstawowe;.

Na terenie dziatek objetych projektowanym zamierzeniem budowlanym wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci kanalizacji deszczowej DN300 i DN200;
- sieci gazowej DN100;
- sieci wodociggowej DN100;
- sieci cieplnej 2xDNG5 (przewidzianej do przebudowy wg odrebnego opracowania);
- kabli energetycznych NN.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanymi przytgczami dla obiektu.

Nawierzchnia terenu w miejscach wigczenia projektowanych przytgczy do
istniejacych sieci:
- ul. Blachnickiego (wtgczenie przytacza wodociggowego i kanalizacji deszczowej) —
nawierzchnia asfaltowa;
- teren Szkoty Podstawowej Nr 10 (wtgczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej) — kostka
polbruk.
Pozostata nawierzchnia terenu objetego inwestycjg (poza utwardzonymi boiskami) —
gruntowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przytgcze wodociggowe z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o
Srednicy 63x3,8mm doprowadza¢ bedzie wode do obiektu, z sieci wodociggowej w ul.
Blachnickiego.
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 o srednicy 160x4,7mm
wraz z trzema przykanalikami odptywowymi z rur PVC-U SDR34 o $rednicy 160x4,7mm
doprowadzac bedzie Scieki do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN200, znajdujgcej sie
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na terenie Szkoty Podstawowej nr 10. Zmiany kierunku trasy przytgcza oraz wigczenia
przykanalikow zostang wykonane z zastosowaniem studni modutowych PEHD o srednicach
DN1000 i DN60O.
Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody

deszczowe z dachu projektowanego budynku w dwojaki sposéb:
- z dachu segmentéw od strony potnocno-wschodniej do sieci kanalizacji deszczowe;j
DN300, przebiegajgcej na terenie inwestyciji;
- z pozostatej czesci dachu projektowanego obiektu — do sieci kanalizacji deszczowe;j
DN200 w ulicy Blachnickiego, z zastosowaniem na przytgczu zbiornika retencyjnego, z
ktéorego czerpana bedzie ,woda szara” dla potrzeb obiektu. Projektowane przytgcze
kanalizacji deszczowej zaprojektowano do wykonania z rur PVC-U SDR34 o S$rednicy
200x5,9mm, a przewody odptywowe od wpustéow deszczowych podtgczenia rur spustowych
z rur PVC-U SDR 34 o srednicy 160x4,7mm. Zmiany kierunku trasy przylgcza oraz
wigczenia przewoddw odptywowych z rur spustowych zostang wykonane z zastosowaniem
studni modutowych z kregéw betonowych, z osadnikami na zanieczyszczenia organiczne.

Rzedne terenu projektowanego przyjeto zgodnie z projektem budowlanym —
projektem zagospodarowania terenu branzy architektonicznej.

4. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow budowlanych.
Projektowane zamierzenie budowlane zajmowac¢ bedzie nastepujgcg powierzchnie:
- przytgcze wodociggowe: 2,46 m2;

- przytgcze kanalizacji sanitarnej: 19,09 m2;

- przytgcze kanalizacji deszczowej: 61,77 m2;

- zbiornik retencyjny wody deszczowej: 21,6 m2.

5. Informacje i dane.
5.1 Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu.

W odniesieniu do projektowanego zamierzenia budowlanego - przytgcza
wodociggowego, przylgcza kanalizacji sanitarnej i przylgcza kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym woéd opadowych brak zakazéw lub ograniczen dotyczgcych
zagospodarowania terenu.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

5.3 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych, brak
wplywu na inwestycje.

5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowane zamierzenie budowlane nie jest inwestycjg figurujgcg w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397, ze zmianami).

Dziatki, na ktérych projektowane sg przytgcza sanitarne, nie sg potozona w obszarze
prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami). Projektowane:
przytacze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji deszczowej
oraz zbiornik retencyjny wody deszczowej, przy wiasciwym uzytkowaniu, nie stanowig
zagrozenia dla uzytkownikdw.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane przytgcza — przewody rurowe, studnie potgczeniowe, armatura
pomiarowa i zabezpieczajgca przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody oraz zbiornik
retencyjny wdéd opadowych wykona¢ nalezy z materiatdbw posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, stosujgc metody fgczenia dopuszczone
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obowigzujgcymi przepisami. Spetnienie powyzszych warunkéw zapewni bezpieczenstwo
pozarowe projektowanego zamierzenia budowlanego.

7.  Inne dane wynikajace ze specyfiki robot budowlanych.

Projektowane przytacze wodociggowe wykonane zostanie z przewodow
polietylenowych d=63x3,8mm typu PE100, szeregu SDR17 ze zwoju, przewody tgczone
bedg z zastosowanie ztgczek zaciskowych. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
wykonane zostanie z przewodow kielichowych PVC-U d=160x4,7mm SDR 34 oraz studni
modutowych z PEHD s$rednicy DN1000 i DN600 z wtazami zeliwnymi klasy D400.
Projektowane przylgcze kanalizacji deszczowej wykonane zostanie z przewodow
kielichowych PVC-U d=200x5,9mm i d=160x4,7mm SDR 34 oraz studni modulowych z
kregdéw betonowych srednicy DN1000 i studni filtracyjnej modutowej PEHD DN1000, z
wiazami zeliwnymi klasy D400. Zbiornik retencyjny wéd deszczowych wykonany zostanie
z elementéw modutowych w postaci skrzynek PEHD, z kanatem inspekcyjnym i
studzienkami rewizyjnymi PEHD 425mm.

Po utoZzeniu w ziemi wszystkich urzadzen i elementow budowlanych, przewody,
studzienki, modutowy zbiornik retencyjny zostang zasypane, a teren doprowadzony do
stanu istniejgcego (dla terenéw poza dziatkami, na ktérych bedzie wznoszony budynek
przedszkola) oraz stanu umozliwiajgcego wykonanie projektowanego zagospodarowania
tereny wg branzy architektonicznej. Na powierzchni wystepowac¢ bedg tylko pokrywy
studzienek kanalizacyjnych i skrzynki nad zasuwg uliczng. Pokrywe studni D14,
Zlokalizowang w obrebie nawierzchni bezpiecznej zastosowac¢ w wariancie do wypetnienia
— analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna. Przewody przytagcza wodociggowego nie
wymagajg konserwacji w czasie ich eksploatacji i nie powodujg koniecznosci ingerencji w
teren, pod ktérym sg utozone. Ukiad przytgcza kanalizacji sanitarnej w trakcie normalne;j
eksploatacji nie wymaga konserwacji i czyszczenia, co nie powoduje ingerencji w terenie,
pod ktérym zabudowane sg studnie kanalizacyjne i przewody. Przytgcze kanalizaciji
deszczowej wymaga okresowego czyszczenia osadnikow studni deszczowych, a zbiornik
retencyjny moze wymagac przegladu i czyszczenia. Prace konserwacyjne dokonywane sg
z poziomu terenu poprzez wtazy studni deszczowych i studzienki rewizyjne.

8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Planowane przedsiewziecie budowlane w catoéci miesci¢ sie bedzie na dziatkach
bedacych wiasnoscig Inwestora. W trakcie prowadzonych robét instalacyjno-montazowych
wykopu i odkiad ziemi obejmowac¢ bedg tylko dziatki, co do ktérych Inwestora ma prawo do
dysponowania. Eksploatacja wykonanych przytaczy nie wigze sie z koniecznoscig
ingerencji w terenie innych dziatek, bedacych wlasnoscig osob lub podmiotéw innych niz
Inwestor.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie bedzie
oddziatywaé na dziatki sgsiednie.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

* Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Osiedle Centrum 11" w
Ostrotece zatwierdzonego Uchwatg UCHWALA NR 634/LX1X/2022 RADY MIASTA
OSTROLEKI z dnia 27 pazdziernika 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

Opracowat:

mgr inz. ]
TOMASZ KRZESLAK
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Ostroteka, 20.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy projektu budowlanego pt.:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PRZYLACZA SANITARNE: WODO-
CIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PRO-
JEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROLECE PRZY UL. KS. F.
BLACHNICKIEGO,

NA DZIALKACH NR EWID.: 50563/1, 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2,
52337/73, 52337/75.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze sporzgdzona dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze ze jest
zgodna z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Marek Krze§lek
upr. bud. nr 5/98/0s

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bozena Godlewska e
upr. bud. nr 113/90/0S podpis
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CZESC OPISOWA:

1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora;

- projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej;

- projekt budowlany — projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej;

- zatozenia projektowe do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych;

- zgoda Urzedu Miasta w Ostrotece na odprowadzenie wod deszczowych, pismo znak
WID.7021.3.14.2023;

- warunki techniczne OPWIK, znak OPWIK-ZESIiT/WT/51/2023 na witgczenie do miejskiej
sieci wodociggowej i wtgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

- warunki techniczne OPWIK, znak OPWIK-ZESIiT/WT/52/2023 na witgczenie do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej;

- uzgodnienie lokalizacji sieci na Naradzie Koordynacyjnej Urzedu Miasta Ostroteki,
protokot Nr WGK.6630.1.35.2023;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- obowigzujgce przepisy.

2 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany

przytgczy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym waéd
opadowych oraz wodociggowego dla projektowanego budynku 10-cio oddzialowego
przedszkola publicznego.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie w Ostrotece przy ul. ks. F.
Blachnickiego, na terenie obejmujgcym czesci dziatek 50563/1, 50566, 50567, 50568,
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1
Ostroteka, obreb ewidencyjny 0005.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizaciji
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym wod opadowych oraz przytgcze wodociggowe dla
projektowanego budynku 10-cio oddziatowego przedszkola publicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

4 Dane ogoélne.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest projektowanym budynkiem przedszkola,
parterowym bez podpiwniczenia. Obiekt posiada¢ bedzie jednio przytacze wodociggowe
zapewniajgce wode do celéw bytowo-sanitarnych oraz ppoz. do wewnetrznego gaszenia
pozarow z zastosowaniem hydrantow DN25. W budynku przewidziano trzy przykanaliki
odptywowe $rednicy PVC 160mm dla odprowadzenia $ciekéw bytowych. Do
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z dachu budynku zaprojektowano 16 rur
spustowych DN110.

5 Przyfacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku odprowadzane beds do sieci kanalizacji sanitarnej uliczne;
poprzez projektowane przytagcze PVC 0,16 m. Odcinek przytacza kanalizacyjnego
pomiedzy studniami S3 do S4, w miejscu skrzyzowania z siecig cieplng zabezpieczyc¢ rurg
ochronna stalowg DN400 o dtugosci 6,0m.

5.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe.

Wykopy pod projektowane przytgcze z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami normy branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z budynkiem, ogrodze-
niem dziatki oraz przewodami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wylgcznie recznie.
Pozostate wykopy przewidziano do mechanicznego, za pomocg koparki podsiebierne;.

Wykopy pod przytacze powinny by¢ bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi
lub drewnianymi. Wykopy pod przytgcze wykonywac jako wykopy o skarpach pionowych.
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Wykopy oznakowac i zabezpieczyé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osob postron-
nych i innych uzytkownikéw drég publicznych.
Dla potrzeb budowy przytgcza przewiduje sie 1,0 m szerokosci wykopu z poszerzeniem do
1,5m w miejscu montazu studzienek.
Pod projektowany rurocigg przytgcza wykonaé¢ podsypke piaskowg w petnym zakresie.
Ziemie z wykopow nalezy sktadowaé na przylgczanej dziatce. Zasypywanie wykopéw
nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie szczelnosci.
5.2 Technologia robét.

Miejscem wigczenia projektowanego przytgcza kanalizacyjnego do miejskiej sieci
PVC 0,20m bedzie istniejgca studnia ®1200 z kregdéw betonowych o rzednych
100,85/96,50, znajdujgca sie na terenie Szkoty Podstawowej Nr 10. Rzedna wigczenia —
98,03m npm, wykona¢ nalezy kaskade wewnetrzng w $rodku studni. Otwor w Scianie studni
betonowej wykonac¢ wiertnicg, a przejscie przewodu uszczelni¢ tulejg ochronng z uszczelka.
Zmiany kierunku trasy przytgcza wykonywaé z zastosowaniem studzienek rewizyjnych i
potgczeniowych srednicy DN1000 i DN60O.
Przewody kanalizacyjne.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych PVC-U SDR34, klasy S
(typ ciezki), z rdzeniem litym, o wydluzonych kielichach, tgczonych na uszczelki gumowe w
systemie SEWER-LOCK. Przewody ukfadaé¢ w suchym wykopie, na podsypce piaskowej
gr. 20 cm, z zachowaniem podanych spadkéw. Po utozeniu przewoddw wykopy zasypywac
warstwami, regularnie zageszczajac teren. Po przysypaniu przewodu warstwg piasku gr.
25+30 cm, utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor biato-
Zielony, z wktadkg stalowg ze stali nierdzewne;.
Studnie DN1000.
Jako studnie kanalizacyjne S4 do S7 projektuje sie studnie kanalizacyjne wiazowe srednicy
DN1000 z polipropylenu PP sktadajace sie z nastepujgcych elementow:
a) kinety systemowej PP DN1000 (przeptywowa Ilub zbiorcza) z uzebrowaniem
wzmacniajgcym;
b) trzonu studni — komora PP DN1000, wyposazona w stopnie ztazowe, 0 modutowych
wysokos$ciach: 250, 500, 750 i 1000 mm, ktére mozna ze sobg tgczy¢ w dowolnych
konfiguracjach;
c) stozka redukcyjnego PP 1000/600, wyposazonego w stopnie ztazowe; stozek docinac
do wysokosci dostosowanych do poziomu terenu;
d) zwienczenia studni:
- wtaz zeliwny DN 600 klasy D400 + ptyta odcigzajgca betonowa;
Elementy studni pomiedzy sobg tgczyé na systemowe uszczelki DN1000 i DNGOO.
Na podigczeniu przewodow kanalizacyjnych stosowac systemowe uszczelki gumowe.
Studnie DN600.
Jako studnie kanalizacyjne S2 i S3 projektuje sie studnie kanalizacyjne niewtazowe
Srednicy DN600 z polipropylenu PP sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:
a) kinety systemowej PP DN600 (przeptywowa lub zbiorcza) z uzebrowaniem
wzmacniajgcym;
b) trzonu studni — rury karbowanej PP DNG600, o modutowych wysokosciach: 1000,
2000mm, ktére mozna ze sobg tgczy¢ poprzez dwuztgczki karbowane;
c) zwienczenia studni:
- wtaz zeliwny DN 600 klasy D400 + ptyta odcigzajgca betonowa;
Posadowienie studni w wykopie.
Studnie posadawia¢ w przygotowanym wykopie (rzedna dna wykopu pod studnie ca.
330mm ponizej zaktadanej rzednej dna przewodu na wejsciu do kinety studni. Wykop
oczy$ci¢ z duzych i ostrych kamieni, nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci
warstwy 20cm w obszarze studzienki (ca. 20cm wokét studni). Na wczesniej przygotowanej
podsypce piaskowej utozy¢ i wypoziomowaé kinete studni oraz podtgczyé przewody
kanalizacyjne. Dla unieruchomienia kinety, wykop zasypa¢ wstepnie do wysokosci ca.
10cm powyzej poziomu rury, zageszczajgc ziemie zasypu warstwami co 15cm.
Zageszczenie do 93% wg skali Proctora. Przed montazem trzonu studni, w najwyzej
potozonej dolinie karbu kinety, na zewnatrz pierscienia zatozy¢ uszczelke DN1000.
Uszczelke posmarowaé $rodkiem posdlizgowym (dopuszczonym do stosowania w
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przypadku gumy) i zamontowac trzon studni. Dla wysokosci trzonu powyzej 1,0m stosowac
tgczenie elementdw o odpowiednich dtugosciach. Wykop wokot rury trzonowej zasypywac
warstwami co 15cm z zageszczeniem gruntu do 93% wg skali Proctora. Na rure trzonowg
zainstalowa¢ stozek studni (wg zasad jak dla rury trzonowej). Wysokos$¢ komina stozka
DNG600 dostosowaé poprzez przyciecie do zaktadanego poziomu terenu. Obsypke stozka
studni wykona¢ dla:

- terenu zielonego bez obcigzenia ruchem - z gruntu rodzimego, zageszczonego warstwami
co 15cm do 93% wg skali Proctora;

- dla terenu utwardzonego z obcigzeniem ruchem — z piasku stabilizowanego cementem, z
zageszczeniem warstwami co 15cm, do wartosci 95% wg skali Proctora.

Zwienczenie studni wykona¢ odpowiednio do terenu posadowienia studni i klasy
obcigzenia, z zastosowaniem wiazu Zzeliwnego DN 600 odpowiedniej klasy oraz
ewentualnie stozka odcigzajagcego.

Po wykonaniu prac montazowych , nalezy oczy$ci¢ przewody i studzienki z ziemi
oraz wykonac prébe szczelnosci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych kanalizacji z rur z tworzywa sztucznego” .

6 Przylgcze kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez uktad 16-tu rur
spustowych. Odptywy rur spustowych DN110, poprzez rewizje zeliwne DN110 i redukcje
PVC 110/160 przytagczone zostang do studzienek zbiorczych osadnikowych DN1000
poprzez przewody odptywowe PVC-U d=160x4,7mm SDR34. Zebrane wody deszczowe,
poprzez zaprojektowany uktad przewodow przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
d=200x5,9mm SDR34 odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Zgodnie z warunkami technicznymi OPWIK wigczenie do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej bedzie wykonane w dwdch miejscach:

- odcinek przylgcza pomiedzy studniami D2 i D3 wtgczony zostanie do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej z kregow betonowych DN1200 (na dziatce 52337/73) o rzednych
101,49/97,54 , rzedna wigczenia 97,85m npm; poziom studni oznaczonej jako S1 nalezy
dopasowac¢ do projektowanej rzednej terenu 100,95m npm (np. usuwajgc jeden krag o
wysokoéci 0,50m);

- odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej pomiedzy studniami D5 do D20 wtgczony zostanie
do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych DN1200 (na dziatce
52337/75) o rzednych 100,57/97,20 , rzedna wigczenia 97,40m npm; w tym ukfadzie
przytgcza kanalizacji deszczowej zainstalowany zostanie modutowy zbiornik retencyjny
wody deszczowej, opdzniajgcy sptyw do sieci miejskiej oraz umozliwiajgcy korzystanie z
zebranej wody deszczowej do ukfadu ,wody szarej” w budynku (wg projektu technicznego
wewnetrznych instalacji sanitarnych).

6.1 Przytgcze kanalizacji deszczowe.

6.1.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe.

Wykopy pod projektowane przytgcze z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami normy branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z budynkiem, ogrodze-
niem dziatki oraz przewodami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wytgcznie recznie.
Pozostate wykopy przewidziano do mechanicznego, za pomocg koparki podsiebierne;.

Wykopy pod przytgcze powinny by¢ bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi
lub drewnianymi. Wykopy pod przytgcze wykonywac jako wykopy o skarpach pionowych.
Wykopy oznakowac i zabezpieczyé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osob postron-
nych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Dla potrzeb budowy przytgcza przewiduje sie 1,0 m szerokosci wykopu z poszerzeniem do
1,5m w miejscu montazu studzienek.

Pod projektowany rurocigg przytgcza wykona¢ podsypke piaskowg w petnym zakresie.
Ziemie z wykopow nalezy sktadowaé na przylgczanej dziatce. Zasypywanie wykopéw
nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie szczelnosci.
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6.1.2 Technologia robét.
Przewody kanalizacyjne.

Przytgcze kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych PVC-U SDR34, klasy
S (typ ciezki), z rdzeniem litym, o wydtuzonych kielichach, fgczonych na uszczelki gumowe
w systemie SEWER-LOCK. Przewody uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce piaskowej
gr. 20 cm, z zachowaniem podanych spadkéw. Po utozeniu przewoddw wykopy zasypywac
warstwami, regularnie zageszczajac teren. Po przysypaniu przewodu warstwg piasku gr.
25+30 cm, utozyé nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor biato-
Zielony, z wktadkg stalowg ze stali nierdzewne;.
Studnie DN1000.
Jako studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne wiazowe
Srednicy DN1000 z elementow prefabrykowanych betonowych, sktadajgce sie z:
a) dna petnego H=1000mm, DN1000mm, z wbudowanymi stopniami ztazowymi, tgczonego
na uszczelke systemowag, do wykonania otwordw na przewody wiertnicg w Scianie
betonowej studni, z zapewnieniem osadnika o wysokosci 0,30m;
b) trzonu studni — kregéw betonowych H=500mm, DN1000mm, z wbudowanym stopniem
ztazowym, fgczonych na uszczelki ;
c) zwienczenia studni:
- pokrywa zelbetowa lub zwezka 1000/625mm do studni DN1000mm z otworem wtazowym
DN600mm;
- pierscien wyrownawczy 825/625mm;
- opcjonalnie nadbudowa wyniesienia wtazu z cegly ceramicznej petnej;
- wtaz zeliwny DN600 klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym (dla studni D14 wiaz w wersji
do wypetnienia materiatem tozsamym z nawierzchnig, w jakiej bedzie posadowiony).
Posadowienie studni w wykopie.

Studnie posadawia¢ w przygotowanym wykopie (rzedna dna wykopu pod studnie
ca. 20mm ponizej zaktadanej rzednej dna studni. Wykop oczysci¢ z duzych i ostrych
kamieni, nastepnie wykona¢ podbudowe z zageszczonej mieszanki piasku z cementem.
Na wczesniej przygotowanej podbudowie ustawi¢ i wypoziomowac element denny studni i
podigczyé przewody odptywu i doptywu Sciekdéw (uprzednio wywiercone wiertnicg).
Nastepnie nalezy zainstalowaé kregi betonowe trzonu studni. Wykop wokét studni
zasypywac warstwami co 15cm piaskiem stabilizowanym cementem, z zageszczeniem do
95% wg skali Proctora. Na trzon studni zainstalowa¢ pokrywe Zzelbetowg. Nastepnie
wykona¢ nadbudowe z cegty ceramicznej, dostosowujgcg poziom zwienczenia studni do
poziomu terenu. Na koncu zainstalowa¢ dobrany wtaz zamykajacy.

6.2 Zbiornik retencyjny wody deszczowej.

Dla retencji wody deszczowej oraz mozliwosci jej wykorzystania w instalacji ,wody szarej”
zaprojektowano zbiornik podziemny, o konstrukcji skrzynkowe;.

Z uwagi na rzedne posadowienia przewodow przytgcza kanalizacji deszczowej oraz rzedne
maksymalnego poziomu wody gruntowej przyjeto zbiornik sktadajgcy sie z 60-ciu skrzynek
systemu AquaCell (lub réwnowaznego typu) w dwoch warstwach po 30 skrzynek,
utozonych w dwoch rzedach (15 + 15 skrzynek). Obliczeniowa, efektywna pojemnosé
zbiornika retencyjnego, dla powyzszych zatozen wynosi¢ bedzie ca. 16,90 m3. Rzedne
posadowienia zbiornika pokazano na rysunku OST-PBprzyt-IS-PB4-00. Dla zainstalowania
zbiornika skrzynkowego wykonaé nalezy wykop (wykonywany mechanicznie) o gtebokosci
0,2m ponizej projektowanej rzednej posadowienia oraz poszerzony w planie o 0,20m z
kazdej strony $cianki zewnetrznej uktadu skrzynek. Na dnie wykonaé zastabilizowang
podsypke piaskowa, o grubosci warstwy 0,20m. Na podsypce utozy¢ folie polietylenowag
hydroizolacyjng, do zgrzewania oraz warstwe geowtokniny PP. W tak przygotowanym
wykopie roztozy¢é nalezy dna skrzynek (dwa rzedy po 15 elementéw). W utozone dna
zainstalowac kolejno dwa poziomy skrzynek wraz ze $ciankami bocznymi. W dolnej czesci
brzegowej skrzynki, od strony ulicy Blachnickiego, w Scianie bocznej zainstalowaé krociec
potagczeniowy DN200 do rury odptywowej ,wody szarej’. Po przeciwnej stronie, ale w
gérnym rzedzie zainstalowaé krécie¢ doptywowy DN200 zasilania zbiornika retencyjnego.
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W drugim koncu, od strony studni D5, zainstalowa¢ kréciec odptywowy DN200 przelewu
wody deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Nastepnie skrzynki owing¢
szczelnie geowtdkning i folig hydroizolacyjng, ze zgrzaniem szczelnym potgczen. Boki
wykopu zbiornika, u zasypa¢ do % wysokosci skrzynek piaskiem, z zageszczaniem
warstwami. W dwdéch przeciwlegtych koncach zbiornika, na ptycie wierzchniej, zainstalowac
adaptery do szachtu 425mm oraz rury trzonowe, karbowane 425mm studzienek
rewizyjnych. Zakonczenie studzienek rewizyjnych wtazy Zeliwne DN400, na ksztaftkach
teleskopowych. Pod wiazy zastosowac pierscienie odcigzajgce betonowe.

Po podtgczeniu rur trzonowych studzienek rewizyjnych wykop zasypa¢ gruntem z odkrywki,
zageszczajgc go warstwami. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Caltkowite opréznianie zbiornika retencyjnego wody deszczowej poprzez ukiad poboru
wody szarej”. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano studnie filtracyjng,
oznaczenie D6, do wykonania jako studnia modutowa z PP s$rednicy 1000mm, z kinetg
Slepa, z naptywem DN315 i filtrem siatkowym DN315. Odptyw ze studni do zbiornika
retencyjnego DN200.

7 Przyifgcze wodociggowe.

Dla doprowadzenia wody dla budynku projektowanego przedszkola, wykonac
nalezy, zgodnie z warunkami technicznymi OPWIK, przylgcze wodociggowe srednicy
d=63x3,8mm z rur cisnieniowych polietylenowych klasy PE100, szeregu SDR17 ( kolor
niebieski ) o cisnieniu nominalnym 1,0 MPa .

Odgatezienia przytacza ®63mm od istniejgcej sieci wodociggowej PE ®100mm z rur

zeliwnych, wykonywac¢ poprzez odgatezienie w postaci trojnika z zeliwa GGG50 PN10, o

Srednicy @100-50mm, z kré¢cem kotnierzowym i zasuwg odcinajgcg klinowa, dtugg, DN50,

PN10, o potgczeniach kotnierz/kielich do rur PE ®63, z wrzecionem dostepnym w skrzynce

ulicznej ®270x270x150 mm. Elementy zasuwy: korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego

GGG 50, trzpien — stal nierdzewna DNIx20Cr13, uszczelnienie trzpienia — pierscien z gumy

NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM, nakretka trzpienia —

mosigdz CZ 132, klin — zeliwo sferoidalne GGG 50, nawulkanizowane powtokg z gumy

EPDM. Jako podbudowe skrzynki ulicznej wykorzysta¢ nalezy rure ostonowg obudowy

zasuwy - PVC ®160 mm. Projektowang zasuwe wodociggowg zamocowac na podstawie

betonowej. Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi izolowaé taémg ,denso”.
taczenie przewodu PE przytgcza wykonywac¢ przez zastosowanie:

- ksztattek zaciskowych przy uktadzie pomiarowym;

Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :

- dla tgczenia za pomocg ztgczek zaciskowych . +5°C + +40°C ;

Przy ukfadaniu rur wykorzystywac¢ nalezy naturalng elastycznosc rur polietylenowych .

Przekroczenie pasa drogowego ulicy Blachnickiego, z uwagi na wiacenie w pasie
drogowym, wykona¢ nalezy metodg wykopowg, w wykopie umocnionym.

Wykop pod przytgcze wykonywaé mechanicznie za pomocg koparki podsiebiernej
oraz recznie za pomocg topat, przy petnym umocnieniu wykopu.. Przewody PE uktada¢ na
gtebokosci ca. 1,82-1,88m ponizej poziomu terenu, na podsypce piaskowej gr. 15cm po
uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotéw , kamieni itp. Po utozeniu
przewodow wykona¢ obsypke piaskowg o gr. 10cm, a nastepnie wykop zasypywaé
warstwami , regularnie zageszczajgc teren . Po przysypaniu przewoddw warstwg piasku gr.
25+30 cm, utozyc¢ nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor niebieski, z
wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ wkiadka stalowag do dotu. Uktadanie
tasmy zakonczy¢ do zaworu gtdwnego w budynku.

Przewod przytgcza wprowadzi¢ do pomieszczenia przytgcza wody, przy sScianie
zewnetrznej o orientacji pétnocno-zachodniej.
Pomiar zuzycia wody .
Przeptyw maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 :
Q = 7,2 m3/h (rownolegta praca dwoch hydrantéw DN25)
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz gtdwny skrzydetkowy wielostrumieniowy, do
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wody zimnej typu AF 2,5 DN40 , Qn = 10,0 m3/h, Qmax = 20,0 m3/h, Q3=16,0m3/h. Za
zaworem odcinajgcym wodomierz gtdwny zainstalowaé nalezy zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA251 o $rednicy 40mm. Armatura odcinajgca — zawory
wodociggowe DN50mm.

Po wykonaniu prac instalacyjnych przylgcze poddaé nalezy prébie cisnieniowe;j
zgodnie z PN-81/B-10725.

8 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z opinia geotechniczng wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz.
Janusz Konarzewski w marcu 2023r.:

Na badanym terenie pod warstwg utwordéw holocenu: piaszczysto-gliniasto-humusowych
nasypow (0,8 —1,8 m) i lokalnie piaszczystej gleby (0,35-0,5 m)- wystepujg grunty mineralne
rodzime : wieku plejstocenskiego: sypkie piaski pochodzenia wodnolodowcowego warstw
lailb (0,5-2,2 m), na spoistych glinach piaszczystych i piaskach gliniastych warstw lla i IIb
(powyzej 1,0-2,2 m).

Grunty wszystkich wydzielonych warstw la, Ib, lla i IIb s3 nosne — w kontekscie potrzeb
projektowanych obiektéw i nadajg sie do bezposredniego posadowienia studni
kanalizacyjnych i przewodow rurowych oraz elementéw modutowych zbiornika wody
deszczowej.

Warunki wodne sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 4,0 m od
powierzchni terenu stwierdzono na czeséci wystepowanie wody gruntowe;j:

o w postaci nieciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle (lokalnie) - na
gtebokosci 2,70 m ppt (98,25 m npm),

. w postaci sgczen na roéznych glebokosciach, stabilizujgcych na

gtebokosciach 2,7 — 3,60 m ppt (rzedne 97,26 — 98,28 m npm). Wody te

znajdujg sie w wiezi hydraulicznej.

Stwierdzony wierceniami poziom wdd gruntowych zblizony jest do standéw wysokich - w
rocznym okresie obserwacyjnym.

Przy projektowanych rzednych posadowienia studni i przewodow przylgcza kanalizaciji
sanitarnej, przylgcza kanalizacji deszczowej, elementéw skrzynkowych zbiornika
retencyjnego wody deszczowej oraz przewodow przytgcza wodociggowego woda gruntowa
nie bedzie kontaktowac¢ sie z posadawianymi elementami i utrudnia¢ wykonawstwa prac
ziemnych.

Warunki geotechniczne w rejonie projektowanego zamierzenia budowlanego
zakwalifikowaé mozna jako proste. Projektowane przytgcza oraz zbiornik retencyjny wody
deszczowej zaliczy¢ nalezy, z uwagi na glebokosci posadowienia, do kategorii
geotechnicznej drugiej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

9 Uwagi.

Przed przystgpieniem do realizacji wykopow nalezy:
- wytyczyé w planie trase projektowanych przewodoéw i posadowienie studni
kanalizacyjnych;
- wytyczy¢ w planie miejsce posadowienia projektowanego zbiornika retencyjnego;
- zaznaczy¢ kolizje z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym;
- ustali¢ ewentualne kolizje z istniejgcymi obiektami i rozwigzanie tych kolizji.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjno-montazowych, po wykonaniu wykopow
odkrywkowych, nalezy:
- potwierdzi¢ rzedne i $rednice istniejgcych przewodow i studni (w przypadku rozbieznoci
z inwentaryzacjg geodezyjng na mapie do celow projektowych nalezy dostosowaé
rozwigzania projektowe do rzeczywistych danych;
- sprawdzi¢ i oznakowac¢ miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym;
- potwierdzi¢ przydatnos¢ zatozonych parametréw robot nawierzchniowych do istniejgcych
warunkow;
Przy niekorzystnych warunkach wysokiego poziomu wod nalezy przewidziec
odpompowanie wody z wykopdéw, prowadzone z najnizszych ich punktéw. Odprowadzenie
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wody do sieci kanalizacji deszczowej, w porozumieniu i za zgodg wtasciciela tej sieci.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozbiezno$¢ stanu faktycznego z danymi
zawartymi w materiatach bedacych podstawg opracowania niniejszego projektu. Po
stwierdzeniu przez Wykonawce w/w rozbieznosci, nalezy powiadomié¢ Inwestora i
Projektanta, w celu ustalenia dziatan zaradczych.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami BHP,
wytycznymi producentdéw przewodow i armatury.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania instrukcji BIOZ dla prowadzonych
robot i zapoznania z nig wszystkich wykonawcéw.

Opracowat:
mgr inz. ]
TOMASZ KRZESLAK
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Podstawa opracowania informacji o bioz:

Art. 20.1 ust.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351,z 2022 r. poz. 88.)

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urza-
dzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U. 2001
nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. zdnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).




Xy studio

XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa

1 Przedmiotem opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy:
- wodociggowego PE d=63x3,8mm o dtugosci 39,0m;
- kanalizacji sanitarnej PVC d=160x4,7mm o dtugosci 77,6m wraz z trzema przykanalikami
odptywowymi PCV d=160x4,7mm o fgcznej dtugosci 18,6m;
- kanalizacji deszczowej PVC d=200x5,9mm o tgcznej dtugosci 197,0m i d=160x4,7mm o
tacznej dtugosci 51,5 m;
- zbiornika retencyjnego wod opadowych o pojemnoéci efektywnej 16,9m3
dla projektowanego budynku 10-cio oddziatowego przedszkola publicznego.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie w Ostrotece przy ul. ks. F.
Blachnickiego, na terenie obejmujgcym czesci dziatek 50563/1, 50566, 50567, 50568,
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostro-
teka, obreb ewidencyjny 0005.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie niezabudowanym. Wystepujgce uzbrojenie
podziemne nie stwarza kolizji z planowanym zamierzeniem budowlanym.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie przewiduje sie wystepowania elementdéw zagospodarowania terenu budowy mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem, iz bedzie wykonane
w sposéb zgodny z normami technicznymi i przepisami BHP i utrzymane we wiasciwym
stanie zaplecze techniczne budowy.

4 Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapié¢ podczas realizacji

robot
W czasie realizacji zadah zwigzanych z budowg stosowane bedg materiaty, maszyny i
urzagdzenia posiadajgce odpowiednie atesty.
W czasie realizacji obiektu mogg wystgpi¢ nastepujgce niebezpieczne wydarzenia:

— niebezpieczenstwa w obszarze pracy koparki — mozliwe uderzenie lub
zaczepienie;

— upadki na skutek nieuwagi,

— wpadniecie do wykopu waskoprzestrzennego lub obiektowego;

— przysypanie odktadem ziemi z wykopdw;

— uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym, elementami
budowlanymi lub narzedziami podczas wykonywania prac instalacyjno-
montazowych,

— przygniecenie elementami betonowymi konstrukcji studni kanalizacyjnych;

— porazenie prgdem elektrycznym,

— uderzenie transportowanym elementem -rur, pokrywy, studnie, etc.,

— pozar podczas prac,

W/w wydarzenia mogg miedzy innymi powodowac:
— drobne urazy dolnych i gérnych konczyn, powazne sttuczenia, zwichniecia
i ztamania konczyn dolnych i gérnych, urazy oczu, zranienia gtowy,
— mozliwe jest powazne uszkodzenie organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie,
— cata gama skutkéow wystepujacych podczas porazenia pragdem elektrycznym.

5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.
Zapoznanie z przepisami BHP dotyczgcymi w/w robét przez kierownika budowy.
Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét powinien obejmowac :
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow w zakresie bhp;
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow w zakresie ppoz.;
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonawstwa robé6t budowlanych.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie
z postanowieniami:

1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47, poz.401),

2)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844
z pézn. zm),

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

W przypadku prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych w szczegdlnych
warunkach kolizyjnych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw
niezbedne jest pozwolenie wtasciwych organéw nadzoru (np. U.D.T., PSP).

Teren robot powinien by¢é zabezpieczony ogrodzeniem wykonanym w sposéb nie
stwarzajagcy zagrozenia dla ludzi. Ogrodzenie powinno byé wyzsze niz 1,50 m.
W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchy pieszego, pojazdéw
ciggowych. Nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdow
mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie. Drogi i ciggi piesze
w miejscu wykonywania prac powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéow. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zZrodio zagrozenia, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczyc.

1)  Poruszanie sie po terenie budowy winno odbywaé sie drogami wyznaczonymi dla
ruchu pieszego, a w przypadku braku takich drég lewg strong jezdni.

2)  Osoby nie bedace pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy
mogg poruszac sie po terenie budowy tylko w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy.

3) Poruszajgc sie po terenie budowy nie wolno:

— przechodzi¢ pod zawieszonym na haku ciezarem,

— przechodzi¢, przeskakiwac przez ogrodzenia wykopéw, jak i same wykopy,

— wspinac sie na skarpy, wchodzi¢ do pomieszczen o szczegdlnym zagrozeniu
(rozdzielnie transformatornie pradu, kottownie, sprezarkownie, magazyny paliw i
gazow technicznych).
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W celu uniknigcia zanieczyszczen i nadmiernej degradacji Srodowiska nalezy
przestrzega¢ wymogow zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (DZ. U. Nr 62 poz. 627), ktora jest dokumentem porzadkujgcym polskie prawo
ekologiczne i gospodarke odpadami.

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wtasciwej, okreslonej przepisami,
posiadajgcej atesty i znak bezpieczehstwa odziezy roboczej

i sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikow zatrudnionych przy realizacji kontraktu
nie moze poruszacé sie po placu budowy bez kasku ochronnego. Odziez robocza oraz
kaski powinny posiada¢ logo firmy oraz okreslong kolorystyke.

Obuwie robocze powinno posiadac¢ specjalistyczne wktadki chronigce stopy przed
urazami mechanicznymi.

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowaé odpowiednie
Srodki ochron osobistych:
— przy pracy w hatasie > 85 dB(A) - indywidualnych ochronnikéw stuchu,
— przy pracy w zapyleniu - masek przeciwpylowych, a przy wystepowaniu gazéw —
odpowiednich masek z pochtaniaczami
na wystepujacy gaz,
— przy pracach, gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia zaprészenia oczu — okulary
ochronne,
— przy pracach spawalniczych — sprzet przewidziany dla spawacza.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;
- dbaé o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

chorobami - zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy;
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej

i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, a takze srodki tgcznosci.

W miejscach stanowigcych szczegdlne zagrozenie pozarowe usytuowane sg gasnice i
doprowadzona woda.

Podczas przegladéw BHP sprawdzane sg pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe
pod katem zagrozenia pozarowego.

Na budowie jest dostep do telefonéw alarmowych.

Urzadzenia elektryczne zostaty dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostaty badania
skutecznosci zerowania i rezystancji obwodow elektrycznych.

Rozdzielnie elektryczne zamkniete na ktodki (klucze od ktédek
w biurze budowy).
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Konserwacja i obstuga prowadzona jest przez osoby uprawnione.

Wytaczniki odcinajgce doptyw energii elektrycznej sg w miejscach tatwo dostepnych w
sytuacji koniecznosci szybkiego odcigcia pradu.

Oswietlenie zamontowane jest na stupach na placu budowy w poblizu stanowisk pracy.
Kadra inzynieryjno—techniczna zobowigzana jest wyposazy¢ teren budowy
w odpowiednia ilos¢ tablic informacyjnych, znakéw ostrzegawczych bhp informujgcych o
grozacych niebezpieczehstwach oraz sprzet gasniczy.

Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze powinny by¢é umieszczone w widocznych miejscach
i trwale zamocowane. Sprzet ppoz. powinien by¢ sprawny i w ustalonym przez producenta
terminie legalizowany.

Opracowat:
mgr inz. ]
TOMASZ KRZESLAK
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Ostroteka, 26.05.2023r.

WID.7021.3.14.2023

XY Studio Sp z o.0.
ul. Walecznych 8/2
03-916 Warszawa

W odpowiadajac na wniosek a dnia 25.05.2023r, wyrazam zgod¢ na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z dziatek nr 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2,
52337/73 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Przy projektowaniu odwodnienia nieruchomos$ci nalezy uwzgledni¢:

1. zastosowanie rur do wykonywania przylacza w pasie drogowym maja by¢ klasy min.
SN 10, posiadajace od strony wewnetrznej cechy umozliwiajace ich identyfikacje
podczas inspekcji TV, ktorg nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu.

2. uwzgledni¢ maksymalne retencjonowanie wod opadowych i roztopowych na terenie
nieruchomo$ci poprzez wykorzystanie nawierzchni biologicznie czynnych
oraz zastosowanie materialdéw przepuszczalnych,

O uzyskanie szczegélowych warunkow techmicznych przylacza sieci kanalizacji
deszczowej prosze zwrocié si¢ do Ostroteckiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw 1 Kanalizacji
Spolki z 0.0. — konserwatora sieci kanalizacji deszczowej. Budowe przytacza sieci kanalizacji
deszczowej wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami
technicznymi OPWiK.

Po realizacji inwestycji 1 uzyskaniu pisemnego odbioru zobowiazuje si¢ do zawarcia
stosownej umowy (w terminie 30 dni od daty odbioru) na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z terenéw uszczelnionych przedmiotowe] nieruchomosci do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Warunkiem przystapienia do odbioru po wybudowaniu jest uprzedni techniczny odbior
przylacza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem, ten fakt nalezy zglosi¢ pisemnie
do OPWiK w Ostrolece.

Brak potwierdzenia odbioru przez OPWIiK przed zasypaniem skutkuje brakiem zgody
na wlaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
powinny spelnia¢ wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 lipca 2019 r. /Dz. U. poz. 1311/ w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi §ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

Do wiadomosci
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Wodaciagdw | Kanalizagji Sp. 2 ..

G7-410 Ostroteka, ul. Kurpiowsla 23

tel. 29 760 32 61 do 63, fax 29 768 47 36
MIF 758 000 08 44

OPWiK - ZESiT/WT/51/2023 Ostrotcka, dnia 07.06.2023 r.

INWESTOR:

Miasto Ostrol¢ka
Pl gen. Jozefa Bema 1
07 - 410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WT/51/2023

Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje warunki
techniczne na wykonanie przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku przedszkola miejskiego, przewidzianego do realizacji na dzialkach
ewid.: 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73 przy ul. Ks. Franciszka
Blachnickiego w Ostrolece.

I. SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WEACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

1) Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociagowej z rur zeliwnych DN 100 mm,
usytuowanej w rejonie projektowanej inwestycji (przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego) poprzez
zaprojektowanie na sieci tréjnika zeliwnego wraz z zasuwa odcinajacg PN 10 (ozmaczy¢
i rozrysowacé wezel wodociagowy).

2) Wezel wodociggowy: trojnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa diuga PN 10
0 wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - Zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierécien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka mansztowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosiadz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (tgcznie z rdzeniem) powloka z gumy EPDM.
Zamontowana na state nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

3) W miejscu wlgczenia przylacza do sieci nalezy zaprojektowaé skrzynke zeliwng do instalacji
wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 150 mm. Ostone obudowy zasuwy - rur¢ PVC, DN 160 mm,
stosowaé jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

4) Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem zaprojektuje i wybuduje przylacze
wodociggowe do przedmiotowego budynku.

5) Wlaczenie do sieci wodociagowej DN 100 mm (wykonanie wcinki) nalezy wykonaé
w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Sp. z o.0.

6) Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,
SDR 17, PN 10. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN CERTCO lub TUV
SUD.

7) Na wejéciu przylacza wodociagowego do budynku nalezy wykonaé podejscie pod wodomierz
z zaworami odcinajacymi kulowymi, zamontowanymi przed i za wodomierzem.
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Wodomierz nalezy zamontowaé w pozycji poziomej, bezposrednio za pierwszg zewngtrzng $ciang
budynku w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu technicznym, miejscu wydzielonym,
suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz
mozliwosciag uszkodzenia.

Bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, od strony instalacji wewngtrznej nalezy
zamontowaé zawér antyskazeniowy, zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody w sieci, wynikajacy z normy PN-EN 1717: 2003.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku,
przez ktorg przechodzi przylacze wodociggowe.

Wodomierz lokalizowaé na $cianie na wysokosci h min . = 0,30 m, h max. = 1,20 m, nad podloga,
tuz za $ciana, przez ktérg wprowadzono przylacze wodociggowe do budynku.

Wysoko$é pomieszczenia dla wodomierza powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,80 m.
Przylacze wodociagowe nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 1,60 m.

Minimalna odleglo§é przylacza wodociagowego od innych sieci i urzadzen wynosi:

- 1,5 m od przewodéw kanalizacji sanitarnej,

- 1,5 m od przewodéw gazowych,

- 1,0 m od shupéw energetycznych i telefonicznych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Przejscie przytaeza wodociagowego pod fundamentem nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;.
W przypadku przejécia przylaczem pod lawa fundamentowa nalezy zachowa¢ odleglosc
min.1,50 m od naroznika budynku.

Zabrania sic obudowywania wykonanego przewodu wodociggowego w budynku fgcznie
z zestawem wodomierzowym.

Nie dopuszcza sie¢ mozliwosci prowadzenia przewodéw przed gléwnym zestawem
wodomierzowym pod posadzka lub zabudowywania ich w sposéb trwaly (glazura, panele,
boazeria, itp.).

Montaz wodomierza gléwnego dokonywany jest przez shuzby techniczne OPWiK Sp. z o.o0.
nieodplatnie, po pozytywnym odbiorze wykonanego przylacza wodociagowego oraz po
uprzednim przygotowaniu przez inwestora podejScia pod wodomierz i polaczenia
z wewnetrzng instalacja wodociagowa w budynku.

Przytacze wodociggowe PE przysypa¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nast¢pnie oznakowac tasma
ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: niebieski z wkladka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowg do dotu.

W czesci graficznej projektu nalezy zamieSci¢ plan zagospodarowania terenu, profil
przylacza z okreSleniem rzednych, spadku, rodzaju materialu, rozwigzanie ewentualnych
Kkolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, rzut przyziemia z lokalizacja zestawu
wodomierzowego, itp.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

Wiaczenie zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjnej z kregéw betonowych DN 1200 mm
o rzednych: 100.85/96.37 zabudowanej na istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur PVC usytuowanej
na terenie Szkoly Podstawowej Nr 10. Stan techniczny ww. studni zostanie okreslony w oparciu
o wizje lokalna w terenie, po czym zostang przekazane istotne informacje do projektanta zadania.
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Wlaczenie do studni zaprojektowac na wysokosci powyzej 2 Srednicy przewodu.

Wiaczenie do studni betonowej zaprojektowac poprzez wykonanie przejscia szczelnego (in situ).
Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem zaprojektuje i wybuduje przylacze
kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
OPWIK Sp. z o.0.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, o wydluzonych kielichach, Iaczonych na uszczelk¢ gumowg
zamontowang fabrycznie w Kkielichu rury na etapie produkcji. Potwierdzenie produkeji rur
zgodnie z certyfikatem DIN CERTCO lub TUV SUD.

Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé studnie rewizyjne o nw. parametrach:

- studzienki wlazowe DN 1000 mm o budowic modulowej wykonane z -elementow
prefabrykowanych PE, polaczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztaltowa,

- studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe),

- studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDiM,

- uszczelki odporne chemicznie zgodnie z norma: PN-EN 681-1:2002,

- konstrukcja $cianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych,

- wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace pelen
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.

Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemig: 1,20 m, zapobiega zamarznieciu $ciekéw

socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia, przylacze kanalizacji sanitarnej

nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku wykonywania dziatalnosci gastronomicznej w przedmiotowym budynku, na

przylaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacym $cieki z pomieszczen, gdzie wykonywana

bedzie dziatalno$¢ gastronomiczna (np.: kuchnia, itp.) nalezy zabudowac separator thuszczow lub
podumywalkowy separator thuszczow.

Przytacze kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastgpnie oznakowac

tadmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato - zielony z wkladka stalowg ze stali

nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

Rozliczenie za odprowadzane §cieki socjalno - bytowe mast¢powaé bedzie na podstawie

odczytu wodomierza zabudowanego na wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.

W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane urzgdzenia

przeciwzalewowe. Urzadzenia te sa wlasnoscig inwestora/wlasciciela nieruchomosci 1 pozostajg

w jego eksploatacji, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za ich sprawno$¢ i eksploatacje.

Jezeli dojdzie do zalania, a wlasciciel nie posiada takiego urzadzenia OPWiK Sp. z o.0. nie

ponosi odpowiedzialno$ci odszkodowawczej.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Na wstepnym etapie opracowania projektu techmicznego nalezy uzgodni¢ z OPWIiK
Sp. z o. o. trase przylaczy wod. - kan. (zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu
akceptacji, przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urz¢dzie Miasta Ostroleki.
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Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy, a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, aby na wniosek inwestora lub projektanta trasa przylaczy wod. - kan. byla
przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28 B
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nalezy uzyskaé decyzje na lokalizacje przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji
sanitarnej w terenie pasa drogowego od Zarzadcy drogi.

Sporzadzony PZT przylaczy wod. - kan. do planowanego budynku przedszkola miejskiego
powinien zawiera¢ rodzaj materiatu, érednicg przewodow wod. - kan. oraz zaproponowane spadki.
Nalezy sporzadzi¢ profil przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej oraz inne
rysunki niezbedne dla niniejszego opracowania..

W opracowaniu zataczyé obliczenia w celu doboru érednicy przewodu wodociagowego oraz
doboru wodomierza wg. normy: PN-EN 14154,

Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnieni okreslonych w pkt. 1 - 3 niniejszego rozdzialu oraz
akceptacji przez OPWiK Sp. z o.0. przyjetych rozwiazan technicznych (pkt. 4 - 5) zgodnych
z warunkami przylaczenia, mozna przystapi¢ do wykonania przylaczy wod. - kan. do
przedmiotowej nieruchomosci.

Nalezy zabudowaé armature zeliwna i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wlaczen do miejskiej sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWiK Sp. z o.0.

Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robét) nalezy uzyska¢ z OPWiK
zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury wodociggowej
i kanalizacyjnej.

Rozpoczecie robét nalezy zglosié do wlasciciela sieci w formie pisemnej e-mail:
zesit@opwik.pl.

Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej (w terenie przedmiotowej nieruchomosci) w pasie
szeroko$ci 1,0 m od krawedzi przewodu kanalizacyjnego po obu stronach nie nalezy
wykonywa¢é nasadzen drzew i krzewow.

Piony kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy kontakcie z woda, a ich montaz
i eksploatacja zgodne z dokumentacjg techniczng producenta.

Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
Odbioru technicznego wykonanego przytacza wodociggowego 1 przytacza kanalizacji sanitarnej
do budynku przed zasypaniem dokonuje OPWiK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora.

Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do gestora sieci w celu spisania protokofu odbioru
technicznego.
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17)

Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw do/z przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzeniu w wodg¢ i odprowadzaniu Sciekow.

18) Do zawarcia umowy niezbedne jest:
- uzyskanie protokotu odbioru technicznego, sporzadzonego przez stuzby techniczne OPWiK
Sp. z 0.0., stwierdzajacego sprawnos$¢ techniczng wybudowanego przylacza wodociggowego
i przytacza kanalizacji sanitarne;j,
- tytul prawny do nieruchomosci (Nr ksiggi wieczystej).
19) Niniejsze warunki przylaczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwoS$ci przylaczenia.
20) Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
21) Wszelkie zmiany niniejszych warunkéw technicznych wymagaja formy pisemnej.
Otrzymuja:
1) Adresat - 1x
2) ZESiT -1x PREZES #AR7ADY

mgr Rafat Lis

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl

Strona5z5



Ostroteckie Przedsighiorstwo
Wodociagbw i Kanalizacii Sp. z 0.0.
U?-t&ﬁ! ?)rw igl i. Kurpiowska 21
tel, 28 760 52 81 do 63, fax 29 769 47 36
KIP 758 000 03 44

OPWiK - ZESiT/WT/52/2023 Ostrotcka, dnia 07.06.2023 1.

INWESTOR:

Miasto Ostroleka
Pl gen. J. Bema 1
07 - 410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYE.ACZENIA
Nr WT/52/2023

Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje warunki
techniczne na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku
przedszkola miejskiego, przewidzianego do realizacji na dzialkach ewid.: 50566, 50567, 50568,
50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73 przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Ostrolece.

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WEACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYMIENIONYCH
UWARUNKOWAN:

1) Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjnej z kregow betonowych o rzednych:
101.49/97.54 zabudowanej na sieci kanalizacji deszczowej DN 300 mm, usytuowanej w terenie
przedmiotowej nieruchomosci oraz studzienki z kregdw betonowych o rzednych: 100.59/97.10
usytuowanej na sieci kanalizacji deszczowej DN 200 mm w terenie dzialki nr ewid.: 52337/42.

2) Wlaczenie do ww. studni nalezy zaprojektowac na wysokosci powyzej ¥z Srednicy przewodu.

3) Wiaczenie do studni betonowej zaprojektowaé poprzez wykonanie przejscia szczelnego (in situ).

4) Na terenie nieruchomosci zaprojektowaé zbiornik retencyjny, dobrany dla potrzeb projektowane;j
inwestycji.

5) Odwodnienie przedmiotowej nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Urzedu
Miasta Ostroleki, pismo znak: WID.7021.3.14.2023 z dnia 26.05.2023 r. (wyrazona zgoda na
wiaczenie do sieci), ktére stanowi integralng czg$¢ niniejszych warunkéw technicznych.

6) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy projektowaniu odwodnienia nalezy wykorzystac
maksymalne retencjonowanie wéd opadowych i roztopowych na terenie przedmiotowej
inwestycji, stosujac obecnie dostepne technologie i materialy przepuszczalne wodg.

7) Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ w tereny
zielone.

8) Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych Kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 o wydluzonych kielichach, laczonych na uszczelk¢ gumowa
zamontowana fabrycznie w Kkielichu rury na etapie produkcji.

9) Na trasie kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych
zgodnie z Polska Norma Nr: PN-EN-1917:2004.

10) Zastosowaé kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajacego, tgczone na uszczelke
gumowg z gotowymi otworami i dnem pelmym.
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Wymagania dla studni betonowej:

- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206 -1),

- wodoszczelnosé (w 10),

- nasigkliwo$¢ (min. do 5%),

- mrozoodpornos¢ (F 150),

- elementy studni taczone na uszezelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg.
PN-EN -13101,

- przejscia szezelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

11) Studnie przykry¢ pokrywa betonows z wlazem zeliwnym ¢ 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Glebokos$¢ osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strone. Minimalny cigzar pokrywy musi
odpowiada¢ 300 kg/m?, ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus
z wkladka tlumigcg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej
pomiedzy korpusem a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80 ShA.

12) W studniach zaprojektowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zgodnie z PN-EN
13101 - znakowane CE.

13) Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach laczonych na
uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie w kielichach rur na etapie produkcji.

14) Wpusty uliczne projektowaé z kregéw betonowych DN 500 mm na plycie betonowe;j
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

15) Zaprojektowa¢ wpusty kohierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierScieniem odcigzajacym, plyta
posrednig, zwienczenie wpustem $ciekowym zeliwnym krawgznikowym (rodzaj wpustu
w zaleznosci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

16) Odptyw z kregu nalezy zaprojektowaé poprzez przejscie szczelne in situ.

17) Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé pierscienie odcigzajgce.

18) Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé na odpowiednio przygotowanym
podiozu, na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm (zalecane 20 cm).

19) Trase przylacza kanalizacji deszczowe] oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z
polietylenu kolor: bialo - niebieski z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktadaé w
wykopie wktadka stalowa do dotu.

20) W czesci graficznej projektu nalezy zamie§ci¢ plan zagospodarowania terenu, profil
kanalizacji deszczowej z okre§leniem rzednych, spadku, rodzaju materialu, rozwigzanie
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym, rysunki studzienek kanalizacyjnych,
wpustéw, dane techniczne zbiornika retencyjnego dla potrzeb projektowanej inwestycji
(np.: karty katalogowe) itp.

II. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

1) Na wstepnym etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z OPWiK
Sp. z o.0. tras¢ projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej (zaproponowane
rozwiazania techmiczne) w celu akceptacji, przed uzgodnieniem na naradzie

koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.
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2) Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
sie za celowe, aby na wniosek inwestora lub projektanta trasa przylaeza kanalizacji
deszczowej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej
w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Nalezy uzyskaé¢ decyzje na lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej w terenie
stanowigcym wlasno$é Miasta Ostroleki (Zarzadcy terenu).

4) Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien okre§lonych w pkt. 1 - 3 niniejszego rozdzialu oraz
akceptacji przez OPWiK Sp. z o.0. przyjetych rozwiazan technicznych (pkt. 20 w Dziale I)
mozna przystapi¢ do budowy odwodnienia dla przedmiotowej nieruchomosci.

5) Nalezy zastosowaé armaturg¢ zZeliwna jednego producenta.

6) Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wlaczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
bez uzgodnienia i nadzoru OPWiK Sp. z o.0.

7) Przed planowanym terminem wykonania wlgczenia do sieci kanmalizacji deszczowej
(minimum 6 dmi roboczych przed wykonywaniem robét) nalezy uzyskaé¢ z OPWIK
Sp. z 0.0. zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury kanalizacyjne;j.

8) Odbioru technicznego wykonanego przylacza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
dokonuje przedstawiciel Miasta Ostroleki przy udziale przedstawiciela OPWIK Sp. z 0.0. na
zgloszenie inwestora.

9) Po pozytywnym odbiorze, inwestor jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, sporzadzonej przez uprawnionego geodete i dostarczenia do Urzedu Miasta
Ostroteki (gestora sieci) w celu sporzadzenia protokotu odbioru technicznego.

10) Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodne z dokumentacja techniczna producenta.

11) Producent zastosowanych rur powinien posiada¢ certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.
12) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

13) Niniejsze warunki przylaczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

14) Warunki odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o odprowadzaniu wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

15) Po uzyskaniu protokolu odbioru przylacza zobowiazuje si¢ inwestora (wlasciciela
nieruchomosci) do zawarcia stosownej umowy na odprowadzanie wéd opadowych z terenu
przedmiotowej nieruchomosci, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokolu odbioru.

16) W celu zawarcia umowy nalezy zlozy¢ pisemny wniosek w Dziale Obshugi Klienta OPWiK
Sp. z o.0.

Strona3z4



17) Do zawarcia umowy niezb¢dne jest:

- uzyskanie protokotu odbioru technicznego, stwierdzajgcego sprawnos¢ techniczng
wykonanego przylacza kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowej nieruchomosci,

- tytul prawny do nieruchomosci (Nr ksiegi wieczystej).
18) Warunki techniczne przylaczenia waine sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

19) Wszelkie zmiany niniejszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemne;j.

Otrzymuja:
1) Adresat - 1x
2) ZESIiT -1x PREZES _
s Z4py
G 0 fl;;s-

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56; e-mail: bezaplicka@opwik.pl
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Ostroteka, dnia 2023-06-15
Prezydent Miasta Ostroleki

pl. gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostroleka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.35.2023

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne
(Dz. U. z 2021r. poz 1990 z p6zn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej.

Termin zakonczenia narady: 2023-06-15

Przedmiot koordynacji: usytuowanie przylaczy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej

Lokalizacja: dz. nr 50563/2, 50566, 50567, 50568, 50569/, 52169/2, 52337/73, 52337/75
ul. Blachnickiego w Ostrolece

Whnioskodawca: XYSTUDIO
ul. Walecznych 8/2
03-916 Warszawa

Zlecenie : z dnia 2023-06-07

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-06-15 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja projektows

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowaé bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwrocic szezegolng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjne;.

W przypadku ich zniszczenia bgdZz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgode Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie przylaczy oraz zajecie pasa drogowego.

5. W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecig elektroenegretyczna, cieptownicza, gazowa, wodociggowa
i kanalizacyjng zachowac szczegdlng ostroznosc.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci energetycznej, prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniach, energetyczna sie¢ kablowa ostoni¢ rurami
dwudzielnymi. Zachowa¢ normatywne odleglosci wzgledem istniejacej sieci energetyczne;j.

7. FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
12.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.0. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z O.0. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

8. Przebieg przylacza: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - wskazany na
zatgezniku graficznym nie koliduje z ustaleniami obowigzujacych na tym terenie planéw - "Srodmiescie
P1d- Goworowska" oraz "Osiedle centrum II" - etap 1.

9. W miejscach skrzyzowan z siecia cieplna: o rozpoczgciu prac poinformowac Energa Cieplo Sp. z 0. o.
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywac recznie, w otwartym wykopie, pod nadzorem
Energa Cieplo Sp. z 0. o., przed rozpoczeciem prac zweryfikowaé glebokos¢ utozenia istniejacej sieci
cieplnej, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Energa Cieplo Ostrolgka Sp. z 0. o.



Nazwa instytucii Imig i nazwisko Stanowiska uczestnikow narady lub informacja o braku
Lp. uczestniczacej w osoby uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydzial
) Geod GZji Marlena W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecig elektroenegretyczna, ciepfownicza, gazowa,
8 i Ka rtogra B Domian wodociagowa i kanalizacyjng zachowa¢ szczegding ostrozno$é.
Wydzial
Planowania i Ma}gorzata Przebieg przytacza: wodociggowego, kanalizacji sanitamej i kanalizacji deszczowej -
2. Zintegrowanego Komacka wskazany na za!aczrniku graficznym nie koliduje z ustaleniami obowiazujacych na tym
Rozwoju terenie planow - "Srodmiescie Pid- Goworowska" oraz "Osiedle centrum II" - etap L.
Powiatowy ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
3. | Inspektor Nadzoru| Agnieszka NIE UCZESTNICZYL.
Budowlanego | Przybylowskal W HARADZE
4. Wydzia} ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
Inwestycji Rafat NIE UCZESTNICZYE,
i Drogownictwa | Jankowski W NARADZIE
ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
Dariusz NIE UCZESTNICZ YL,
Gutowski W NARADZIE
PSG- Gazownia Iwona
5. Ostroleka Pojawa stanowisko bez uwag
W migjscach skrzyzowan z siecig cieplna: o rozpoczeciu prac poinformowac Energa Cieplo
ENERGA Cieplo Zenon Sp. z 0. 0. Z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywacé recznie, w
6. Ostroh;ka Didblowsld otwartym wykopie, pod nadzorem Energa (‘Ziﬁ:p}n_a S_p. z o: 0., przed rozpoczgciem prac
zweryfikowaé glgbokosé utozenia istniejacej sieci cieplnej, przed zasypaniem zglosié do
odbioru przez Energa Cieplo Ostrolgka Sp. z 0. 0.
PGE Rej on W migjscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci energetycznej, prace ziemne
7 Energetyczny Slawomir wykonywacé rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei. Przy skrzyzowaniach,
: 0 stroh;-ka qurowski energetyczng sie¢ kablowa ostonié rurami dwudzielnymi. Zachowac normatywne odleghosci
wzglgdem istniejacej sieci energetycznej.
Ostroteckie
g Przedsigbiorstwo Adam stanowisko bez uwag
) Wodociggdéw Ustaszewski
i Kanalizacji
ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
9. Orange Wiestaw NIE UCZESTNICZYL
Polska Szurnicki W NARADZIE
FIBEE IV Sp. z FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
0.0. Mateusz na dzien 12.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura FIBEE IV SP Z
Horbal 0.0. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji
10. lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBEE
IV SP Z O.0. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
FIBEE IV SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.
ZAWIADOMIONY PRAWIDELOWO-
Wojciech NIE UCZESTNICZYL,
Grzeskowiak R
Uwaga:

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu {Dz. U. 2021 poz. 1374}

powiatowa

baze GESUT tworzy si¢ i prowadzi w systemic teleinformatycznym na podstawie dokumentéw, kt6re byly wynikiem narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dma 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)
powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne
ikartograficzne (Dz. U. 2020 1. poz. 2052 ze zm.).
Informacje

sposobie rozpatrzenia uwag:

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a:
Z up. PREZYBENTA MIASTA

7, Marlena Domian
Geodeta Miejski
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Y 7 ' Projekt:
ZnaKsprawy: WGK. I 6 I % el
s e e e PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZY SANITARNYCH: WODOCIAGOWEGO,
______ e Oéiroteka, dnia.. 2., O 6L 1102 KANALIZACJI SANITARNE | KANALIZAC,| DESZCZOWE!
SRR s DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
_______ e Ostrolgka . ks. F. Blachnickiego, dzialki nr: 50563/1, 50566, 50567, 50568,

punkty 4-11,5-12,7-13

5056912, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75.
Jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostroteka, obreb 0005.

= o o (O | PREYLACZE KANALIZACUI DZESZCZOWIE) PVC DN20O
punkty 14-16, 17 - 28, 19 - 29, 20 - 30, 31 - 32

_______ PRZYLACZE KANALIZACJI DZESZCZOWEJ r;@éémeo
punkty 15-33, 15-34, 16-35, 16-36, 17-37, 17-38,23-39, 23-40,
2541, 2642, 27-43, 2844, 2945, 29-46, 3047, 3048
[TTTTTTTTTTTTT | PODZIEMNY ZBIORNK RETENCYJNY WODY DESZCZOWEJ Inwestor:
CUTUPTTEITITTT | KONSTRUKCIA SKRZYNKOWA, POJ. 16,9 m3
G- Miasto Ostroteka
| pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka
e : ; ""'ﬁr_._ % /‘ ] H k
AT B b o LT = g oY, 4 e ; .
27N Nefoo.Pomian T v AL T N @ . Projektant:
orientacja skala 1:25000 XYSTUDIO
Filip Domaszczynhski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl
Zespot autorski: Uprawnienia: Podpis:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH mgr inz. TOMASZ KRZESLAK 5/98/0s
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej WGK.6640.2.150.2023
Miejscowos¢ Ostroteka
Jednostka ewidencyjna identyfikator | 146101_1
nazwa Ostroteka . .
Obreb ewidencyjny identyfikator | 0005 Wspo%praca.
nazwa Ostroteka
Dziatka ewidencyjna S0506; U a0 Te % 101.13” =
Y 50569/2; 52168/2; 52169/2; e
Numer dz. 52337/71
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa uktadu wspétrzednych ptaskich ,2000”
wyso kosci | PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem aktualizacji | =——— ——— ——— —— —— sprawdzaja)cy:
Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania e S—— mgr |nZ BOZENA GODLEWSKA 113/90/03
Oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy A A A

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie gruntow

i » 2 2 i Nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntownego, ktdry nie jest ujawniony w bazie

Brak informacji
danych ewidendi gruntow i budynkow !

Zgodnosc pofozenia punktéw granicznych z §31 standardéw
technicznych

Zgodnie Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZY WOD-KAN | KD

Data sporzgdzeniamapy 13.03.2023r.

GLOBMIAR Ustugi Geodezyjne GEOD,H,AUPBAWMONY Branza'
. it Kazimierz Biedrzycki
Krzysztof Biedrzycki U NE S0
Ul Kilifskiego 32D; 07-410 Ostroteka =R SANITARNA

Tel. 795-224-273; 537-660-860

NIP 758-215-88-13 REGON 146548176

G Nazwa rysunku:
Kaz|m lerz Elekironicznie podpisany

przez Kazimierz Biedrzycki

7
s .+ Data:202304.21 13:19:26
Elektronicznie podpisany 00" U GO
Kizysztof | M aeieyes Biedrzycki " MAPA UZGODNIEN
2 ot Data: 2023.04.21 13:19:44
Biedrzycki D KOORDYNACJI GEODEZYJNEJ
"""""""""""""""""""""" Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz datai ? .
Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy oraz data i g1 pLrawE 4 & Numer rySUnkU.
) i g podpis geodety uprawnionego, ktéry =L

podpis osoby reprezentujacej wykonawce opracowat mape
Dziatajac jako wykonawca prac geodezyjnych pod nazwg GLOBMIAR UStUGI GEODEZYINE Krzysztof OST _— PT przy* —_— IS —_— ZU D01 R 00
Biedrzycki REGON 146548176, oswiadczam, Ze niniejsza mapazostata opracowana pod kierownictwem
geodety uprawionego Kazimierza Biedrzyckiego nr uprawniern 504, w wyniku pracy geodezyjnej AZA .
zgtoszonej Prezydentowi Miasta Ostrofeka , nrzgloszenia WGK.6640.2.150.2023, dla ktorej uzyskano PROJEKT F BRANZA RYSUNEK REWIZJA
pozytywny wynik weryfikagi, zgodnie protokotem nr WGK.6640.2.150.2023_1 z dnia 17.03.2023r. , , .
Ponadto o$wiadczam, e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego Skala. Data. RySOWaL
oswiadczenia.
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