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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Firma CANE S.p.A. niniejszym oswiadcza, ze nastepujgce produkty:

llosé  |NR REF. Model Jezyk Numer seryjny (SN)Data
/ Partia (LOT) wygashiecia
Z SN

. . AK1193.23 do SN
Pompa infuzyjna CRONO S-PID4 .

50 PS4AKPLO1 100 wyposazona w CRONOFILL Polski AK1242.23 04.12.2028
(CRONOFILL LOT
AC233001)
Z SN

: : AQ0624.23 do SN
Pompa infuzyjna CRONO S-PID4 .
PS4AQPLO1 Polsk 1.12.202

>0 S4AQPLO 50 wyposazona w CRONOFILL | 2= AQO673.23 0 028
(CRONOFILL
LOT AC233001)

Nr ref. Takeda Pharma Sp.z.0.0. Zamowienie PO 8001377337+336

sg projektowane, produkowane i sprawdzane zgodnie z wymaganiami:

o Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z p6zniejszymi zmianami;

o Systemu Jakosci firmy CANE S.p.A.

System Jakos$ci firmy CANE S.p.A. posiada certyfikat KIWA Cermet Italia S.p.A., via Cadriano 23, I-40057

Granarolo dell'Emilia (BO), zgodnie z nastepujgcymi normami:

o ISO 9001: 2015 - Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania - zgodnie z certyfikatem nr 3506-A;
o ISO 13485: 2016 - Wyroby medyczne - Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania do celéow

regulacyjnych -
zgodnie z certyfikatem nr 3506-M.

Rivoli (TO), 13.12.2023
CANE S.p.A.
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