Aqua-Gel®. Sterylne opatrunki hydrozelowe

Opatrunki hydrozelowe Aqua-Gel stanowia wodna kompozycj¢ naturalnych oraz syntetycznych
polimeréw usieciowanych za pomoca wigzki elektrondw. Proces radiacyjny zapewnia nie tylko
sterylnos¢ opatrunku, ale takze jego wytrzymato§¢ mechaniczng. Forme uzytkowa opatrunku
stanowi transparentny ptat hydrozelu o grubosci ok. 3 mm. Zawarto$¢ wody w opatrunku Aqua-Gel
wynosi ponad 90% natomiast polimery wchodzace w jego sktad tworza tréjwymiarowa,
przestrzenng sie¢. Tego typu budowa wyréznia opatrunki hydrozelowe na tle innych opatrunkéw
specjalistycznych i decyduje o jego wyjatkowych cechach: zapewnieniu odpowiedniego poziomu
uwodnienia tkanek dzigki wiasciwosciom nawilzajacym 1 jednoczesnie absorpcyjnym, dziataniu
kojacym 1 usmierzajacym bol, doskonatej elastycznosci, pelnej biozgodnosci.
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Wilasciwosci opatrunku Aqua-Gel

utrzymuje optymalne, wilgotne srodowisko na powierzchni rany dzieki czemu procesy
epitelializacji ulegaja przyspieszeniu

posiada wtasciwosci absorpcyjne; wydzielina wraz z mikroorganizmami zatrzymywana jest
w strukturze hydrozelu

wspomaga autolityczne oczyszczanie rany z martwych tkanek

wykazuje dobra adhezje do rany, lecz bez tendencji do przyklejania sie¢, dzigki czemu
zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta
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