IV3000°

Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii
poliuretanowej dla zabezpieczania wktuc centralnych oraz
statych wktué obwodowych. Sterylny.

Katalog Produkiow 2019
.

Wspotczynnik MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate)
11000g/m?/24 h w 37°C, co jest 8 razy wyzsze w poréwnaniu
z podobnymi transparentnymi opatrunkami.’

» Niezawodna bariera antybakteryjna

® Przezroczysta folia umozliwia obserwacje miejsca wktucia

* Bezpieczne i dtugotrwate umocowanie

 Wodoszczelna folia, dzieki czemu pacjent moze braé prysznic

e Wysoka paroprzepuszczalnoS¢ utrzymuje miejsce wktucia suche i chroni przed maceracijq
» Stosowanie folii umozliwia aseptyczne techniki aplikacji opatrunkow

» Klej akrylowy naniesiony w formie kratki

Nalezy stosowa¢ na czystej i suchej skdrze. W celu usunigcia opatrunku nalezy delikatnie naciggna¢ folie rownolegle do skory.

Kod produktu Rozmiar llos¢ w opakowaniu Wskazania

1-HAND - Prosty, aseptyczny spos6b zaktadania (z 2 paskami mocujgcymi i metkg)

6600401 5cmx6.cm 100 szt. B pediatryczne/obwodowe
4007 6cmx7cm 100 szt. [j obwodowe
4006 7cmx9cm 100 szt. =j wejsciowe/obwodowe
66004009 9cmx12cm 50 szt. O centralne/szyjne
4008 10cm x 12 cm 50 szt. D centralne
66800512 1M ecmx14 cm 25 szt. =j centralne/szyjne
FRAME - Szybkie i tatwe zatozenie opatrunku (z 2 paskami mocujacymi i metka)

59410082 6cmx7cm 100 szt. obwodowe
59410882 10cm x 12 cm 50 szt. centralne
STANDARD - Bezpieczna stabilizacja opatrunku

4924 6cmx8,5cm 100 szt. D obwodowe
4923 6cmx8.cm 100 szt. B wejsciowe/obwodowe
4925 10 cm x 14 cm 10 szt. .
4973 10 cm x 14 cm 50 szt. I:I centralne/szyjne
4649 10 cm x 20 cm 50 szt. I:I centralne/oponowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem ha
1. Jung W. V3000 1-Hand competitor analysis” S&N laboratory report EBS/05/005, 2005
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