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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 10-cio oddziatowego przedszkola publicznego wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i
towarzyszaca (miejscami postojowymi) oraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu obejmujagcym:

- utwardzenie dojs¢ do budynku

- urzadzenie zieleni

- niezbedna infrastrukture - instalacje zewnetrzne i wewnetrzne tj. wod-kan., energia elektryczna, kanalizacja deszczowa wg projektow
technicznych poszczegélnych branz.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Ostrotece na terenie obejmujgcym czesci dziatek 50569/2, 50568, 50567, 50566,
52169/2, 52337/73, 52168/2 z obreb 5.

Teren inwestycji zgodnie z MPZP dla rejonu "Osiedle Centrum 1" w Ostrotece jest terenem oznaczonym jako "Up" czyli "teren ustug pub-
licznych".

Wg planu, na obszarze "Up" obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy.
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e.PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zew
1/KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1/1024-10
OF/1 4.10*2.65*2+0.68*2.65 m?2 23.53
OF/2 4.45*2.65 m?2 11.79
OF/3 2.76*2.65+0.58*2.65 m?2 8.85
OF/4 1.63*2.45 m?2 3.99
OF/5 1.63*2.45 m?2 3.99
OF/6 3.10*2.45 m?2 7.60
OF/7 1.88*2.65 m?2 4.98
RAZEM 64.73
2|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1/1024-06
Dz/1 1.00*2.55 m2 2.55
DZz/2 0.90*2.55 m?2 2.30
Dz/3 0.90*2.35 m2 212
Dz/4 0.90*2.35 m?2 212
DZ/6 0.90*2.35 m?2 212
RAZEM 11.21
3|KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - m2
d.1/1024-05 okna przesuwne
OP/1 6.20*2.45*9 m2 136.71
OP/2 10.00*2.45 m?2 24.50
RAZEM 161.21
4/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych harmonijkowe oszklonych na budowie m2
d.1/1024-09
analogia
6.20*2.45 m?2 15.19
RAZEM 15.19
5/KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.1/1024-05
o/1 2.00*2.00*6 m?2 24.00
O/4A 3.19*2.00 m?2 6.38
0/4B 2.93*2.00 m?2 5.86
0o/5 0.56*8.43 m?2 4.72
RAZEM 40.96
6/KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m?2
d.1/1024-01 okragte
0/2 0.78*3 m?2 2.34
RAZEM 2.34
7|KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - okna |m?2
d.1/1024-02 okragte
0o/3 1.13*3 m?2 3.39
RAZEM 3.39
8/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - EI60 |m2
d.1/1024-06
Dz/5 0.90*2.35 m?2 2.12
DZ/6 1.20*2.55 m?2 3.06
RAZEM 5.18
9|KNR 2-02 |Podstawa z blachy stalowej pod $wietliki szt.
d.1/1218-02
analogia
0.D/1 7 szt. 7.00
0.D/2 3 szt. 3.00
0.D/3 1 szt. 1.00
RAZEM 11.00
10|KNR 2-02  |Swietliki dachowe NRO m2
d.1/1220-03
0.D/1 1.00*1.00*7 m?2 7.00
0.D/2 1.00*1.50*3 m?2 4.50
RAZEM 11.50
11|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1/0406-02
0.D/3 1.20*1.20 kpl. 1.44
RAZEM 1.44
2|45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa wew
12|KNR-W 2-02|0Oscieznice drewniane regulowane m2
d.2|1026-01
poz.13 m2 64.80
RAZEM 64.80
13|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2|1022-01 konczone
D/A.1 0.90*2.00 m?2 1.80
D/A.2A 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.2B 0.90*2.00 m?2 1.80
D/A.3 0.90*2.00 m2 1.80
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D/A.4 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.6 0.90*2.00 m?2 1.80
D/IA.7 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.8 0.90*2.00 m?2 1.80
D/A.9 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.10 0.90*2.00 m?2 1.80
D/A.11 0.90*2.00 m2 1.80
D/A.12-D/  |0.90*2.00*11 m?2 19.80
S4.1
D/S.4.2-D/|0.90*2.00*11 m?2 19.80
S.9.2
D/ S.10.1-D |0.90*2.00*3 m?2 5.40
/G.1
RAZEM 64.80
14|KNR-W 2-02|Scianki aluminiowe - tgcznie z drzwiami w $ciankach, wewnetrzne m2
d.2|1040-05
D/Ss1 3.47*2.45 m2 8.50
D/S.2 3.47%2.45 m?2 8.50
D/S.3 3.47*2.45 m2 8.50
D/S.4 3.47%2.45 m?2 8.50
D/S5 3.88*2.45 m2 9.51
D/AS5 3.47%2.45 m?2 8.50
D/S.6 3.47*2.45 m2 8.50
D/S.7 3.47%2.45 m?2 8.50
D/S.8 3.47*2.45 m2 8.50
D/S.9 3.43*2.45 m?2 8.40
D/S.10 3.43*2.45 m?2 8.40
RAZEM 94.31
15|KNR-W 2-02|Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - EI30 m2
d.2|1204-03
D/T.1/2/]3 |0.90*2.00*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
16| KNR-W 2-02|Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.2|1024-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - $ciany mobilne, db 47 |m2
d.2|1024-02
analogia
6.22*2.45 m?2 15.24
RAZEM 15.24
18|KNR-W 2-02|Scianki ustepowe z HPL- wraz z drzwiami do kabiny m2
d.2|1029-05
0.91*1.50*20 m?2 27.30
0.80*2.00*2 m?2 3.20
RAZEM 30.50
3/45430000-0 |Sufity
19|KNR-W 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.3/2006-03 wych podwdjnych podwieszonych - SP-01
6.02*2.62+4.02*2+6.82+4.00*0.60*2+3.44*0.60+2.40*0.50*2+3.43*0.60*2+ m?2 105.79
2.40*0.53*2+3.43*0.60*2+2.40*0.53*2+3.47*0.60*2+2.40*0.74*2+3.88*0.60*2+
2.40*0.60*2+3.60*0.53*2+2.40*0.60*2+3.60*0.53*2+2.40*0.53*2+3.47*0.60*2+
2.40*0.53*2+3.47*0.60*2+2.40*0.60*2+3.60*0.53*2+2.40*0.60*2+0.53*3.60*2
RAZEM 105.79
20|KNR-W 2-02|Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach na rusztach drew- |m2
d.3/2007-05 nianych lub metalowych - SP-02 sufit akustyczny perforowany, bez widoczne-
go taczenia
6.74*8.44+6.74*8.36+3.14*12.03+2.73*8.25+3.14*17.00+8.37*6.74+8.44* m?2 950.07
6.74+10.00*8.28+9.82*7.64+3.14*17.00+3.14*25.66+3.14*12.04+0.66*3.93+
6.74*8.44+6.74*8.44-(1.00%1.00)*6+6.74*8.40+8.44*6.74+8.37*6.74
RAZEM 950.07
21/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3|202 2702-02 |wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm
SP-03 z ukryta listwg montazowa 60x120
9.45+2.40*2.40+9.45+2.40*2.40*2+9.45*8+2.40*2.40*7 m?2 152.10
RAZEM 152.10
22/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.3|202 2702-01 |wtékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
SP-04 z widoczng listwg montazowg 60x60
6.25*9+4.80+2.89+4.71 m?2 68.65
RAZEM 68.65
23/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.3]202 2701-01 |sowymi - SP-05 P.POZ.
analogia
14.71+9.33+3.61+15.20 m?2 42.85
RAZEM 42.85
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24/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.3|202 2702-01 |wtékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
SP-06
16.07 m?2 16.07
RAZEM 16.07
25/KNR 9-29  |Uzupetnienie rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m
d.3|0314-02 chni uzupetnienia ponad 5 m2 - WZMOCNIENIE SUFITU PODWIESZONEGO
1.10*3.37+1.15*4.48 m 8.86
RAZEM 8.86
26/ NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.23 m2 1 250.81
RAZEM 1250.81
27|/KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.26 m2 1250.81
RAZEM 1250.81
4145430000-0 |Podto za i posadzki
28|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach tylko fo- |m?2
d.4|/0604-01 lia
analogia
gres poz.34 m2 42.85
pcv poz.38 m?2 1641.62
RAZEM 1684.47
29|KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grubosci 10 cm m2
d.4/0602-03 EPS038 DACH-PODLOGA ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo
gres poz.34 m2 42.85
pcv poz.38 m?2 1641.62
RAZEM 1684.47
30|KNR-W 2-02|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 77 mm |m2
d.4/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
pcv poz.38 m2 1641.62
RAZEM 1641.62
31|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 67 mm |m2
d.4/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
gres poz.34 m2 42.85
RAZEM 42.85
32|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.4/0105-09 siatka zgrzewana lub zbrojenie z wiokien szklanych
analogia
poz.29*0.0025 t 4.21
RAZEM 4.21
33/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.4|202 1134-01
poz.29 m2 1684.47
RAZEM 1684.47
34|/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.4{1118-01 podioza
3.61+9.33+15.20+14.71 m?2 42.85
RAZEM 42.85
35/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.4/1120-04 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
T.4 (3.04*2+3.02*2)-0.90 m 11.22
T.3 (4.83*2+3.14*2)-0.90*2 m 14.14
T.2 (1.88*2+1.92*2)-0.90 m 6.70
T.1 (3.08*2+4.78)-0.90 m 10.04
RAZEM 42.10
36|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.4/1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.35 m 42.10
RAZEM 42.10
37/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m2
d.4|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pcv poz.38 m?2 1641.62
RAZEM 1641.62
38|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m?2
d.4|1123-02 WYKLADZINA PCV AKUSTYCZNA
1684.47 m2 1684.47
-poz.34 m2 -42.85
RAZEM 1641.62
39|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1123-04 wych
poz.38 m2 1641.62
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RAZEM 1641.62
40|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.4|1124-05
Al (3.41*2+5.42*2)-(0.90*2+1.88) m 13.98
A2 (3.16*2+5.42*2)-(0.90*2) m 15.36
A3 (2.92*2+5.42*2)-(0.90) m 15.78
A4 (2.92*2+5.42*2)-(0.90) m 15.78
A5 (6.02*2+7.16*2)-(3.47+4.50) m 18.39
A.6 (1.64*2+2.45*2)-(0.90) m 7.28
A7 (1.64*2+2.45*2)-(0.90) m 7.28
A8 (2.84*2+2.40*2)-(0.90) m 9.58
A9 (4.50*2+3.60*2+1.00*2)-(0.90+1.02) m 16.28
A.10 (5.20*2+4.44*2+0.60*2)-(0.90+1.02) m 18.56
All (3.10*2+5.10*2)-(0.90*5) m 11.90
A.12 (2.40*2+2.94*2)-(0.90*2+0.70) m 8.18
A.13 (1.44*2+2.00*2)-(0.90) m 5.98
A.l4 (3.53*2+5.04*2)-(0.90+3.28) m 12.96
A.15 (3.14*2+1.50*2)-(0.90) m 8.38
S.1 (8.44*2+10.35*2)-(0.90*2+3.47+6.23) m 26.08
S11 (3.26*2+2.82*2)-(0.90) m 11.26
S.1.2 (1.94*2+3.47*2)-(0.90) m 9.92
S.2 (8.44*2+10.35*2)-(0.90*2+3.47+6.23) m 26.08
S.21 (3.26*2+2.82*2)-(0.90) m 11.26
S.2.2. (1.94*2+3.47*2)-(0.90) m 9.92
S.3 (8.44*2+10.35*2)-(3.47+6.23+0.90*2) m 26.08
S3.1 (3.50*2+3.26*2+0.70)-(0.90) m 13.32
S.3.2 (1.94*2+3.47*2)-0.90 m 9.92
S4 (8.44*2+10.35*2)-(3.47+6.23+0.90*2) m 26.08
S4.1 (3.50*2+3.26*2+0.70)-(0.90) m 13.32
S.4.2 (1.94*2+3.47*2)-0.90 m 9.92
S5 (10.35*2+8.44+*2)-(0.90*2+3.88) m 31.90
S5.1 (3.26*2+2.80*2)-0.90 m 11.22
S.5.2 (3.26*2+1.52*2)-0.90 m 8.66
S.6 (8.44*2+10.35*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S.6.1 (2.82*2+3.26*2)-(0.90) m 11.26
S.6.2 (1.94*2+2.78*2)-(0.90) m 8.54
S.7 (8.44*2+10.35*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S7.1 (2.82*2+3.26*2)-(0.90) m 11.26
S.7.2 (1.94*2+2.78*2)-(0.90) m 8.54
S.8 (10.35*2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S.8.1 (3.27*2+2.80*2)-(0.90) m 11.24
S.8.2 (3.47*2+1.94*2)-0.90 m 9.92
S.9 (10.35*2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S9.1 (3.27*2+2.80*2)-(0.90) m 11.24
S.9.2 (3.47%2+1.94*2)-0.90 m 9.92
S.10 (10.35*2+8.44*2)-(0.90*2+3.47) m 32.31
S.10.1 (3.26*2+2.82*2)-(0.90) m 11.26
S.10.2 (3.47*2+1.94*2)-(0.90) m 9.92
G.1 (10.34*2+8.44*2)-(0.90+6.22+6.23) m 24.21
H.1 (5.28*2)-0.90 m 9.66
H.2 (18.06+2.74*2+3.32+10.06+3.31+4.28+0.38+5.09+3.18+4.55)-(0.90*6+3.47) |m 48.84
H.3 (14.01+21.11+0.79+13.23+3.72+0.90+4.96+5.09+3.60+0.38+10.06+3.18+ m 101.30
25.66+0.79+0.12)-(0.90*7)
RAZEM 879.27
41|KNR 4-01  |Wycieraczki wpuszczane w posadzke wewnetrzna 1.80*1.80 szt.
d.4|0322-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNR 4-01  |Wycieraczki wpuszczane w posadzke zewnetrzna 1.80*1.96 szt.
d.4|0322-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Konstrukcja
43 Konstrukcja kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Wyposa zenie wewn etrzne
44 Wyposazenie wnetrz kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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7 Dach
7.1 WD-01
45/KNR 0-21  |Slepa podioga z piyt sklejkowych - ptyta OSB gr 22 pod warstwy dachowe m2
d.7.1/4007-02
analogia
10.15*42.16+0.21*10.00+6.20*9.28+3.68*4.22 m2 503.09
-(1.00*1.50*3+1.20*1.20+1.00*1.00) m?2 -6.94
RAZEM 496.15
46| KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podktado- |m?2
d.7.1/0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej
poz.45 m?2 496.15
RAZEM 496.15
47|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WELNA MINE- |m?2
d.7.1/0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
poz.46 m?2 496.15
RAZEM 496.15
48|KNR AT-27 |lzolacja z membran bitumicznych na podtozu poziomym -membrana TPOw |m2
d.7.1/0305-01 kolorze biatym
analogia
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
7.2 WD-02
49|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podktado- |m?2
d.7.2|0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej
13.43*16.82 m?2 225.89
RAZEM 225.89
50/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WELNA MINE- |m?2
d.7.2|0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
poz.49 m2 225.89
RAZEM 225.89
51|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podfozu poziomym m2
d.7.2|0305-01
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
7.3|45212300-9 |WD-02A
52|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podktado- |m2
d.7.3/0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej
7.51*12.69*2+5.81*9.82 m2 247.66
-1.00*1.00*6 m?2 -6.00
RAZEM 241.66
53|/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WELNA MINE- |m?2
d.7.3|0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
poz.52 m2 241.66
RAZEM 241.66
54|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.7.3/0305-01
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
55/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wioknina filitracyjna SF m2
d.7.3/0201-04
poz.52 m2 241.66
RAZEM 241.66
56|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.7.3/0610-06 go kruszywa - zwir rzeczny w kolorze jasno-szarym
poz.52*0.05 m3 12.08
RAZEM 12.08
7.4/145212300-9 |WD-03
57|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - warstwa podktado- |m2
d.7.4/0504-02 wa i warstwa wierzchnia z papy nawierzchniowej przecikorzennej, paroizolacja
16.28*12.69 m2 206.59
16.28*12.69 m2 206.59
16.28*12.69 m2 206.59
RAZEM 619.77
58/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - SKALNA WELNA MINE- |m2
d.7.4/0201-02 RALNA gr 30 cm [ 0,034 W/mK]
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
59|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.7.4/0305-01
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
60 KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - mata chtonno-ochronna m2
d.7.4/0202-01
analogia
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
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61/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - warstwa drenazowa z maty m2
d.7.4/0202-01
analogia
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
62|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wioknina filitracyjna SF m2
d.7.4/0201-04
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
63/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm - sub- m2
d.7.4/0203-01 strakt ekstensywny
analogia
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
64 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 2-4 cm - maty |m?2
d.7.4/0203-01 rozchodnikowe
poz.57 m2 619.77
RAZEM 619.77
7.5 Pozostate
65/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.7.5/0203-03
120 m 120.00
RAZEM 120.00
66|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm r6z- |m
d.7.5/0203-04 nicy grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.65 m 120.00
RAZEM 120.00
67|KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.7.5|0507-02
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
8 Zagospodarowanie
8.1/45111000-8 |Nawierzchnie bezpieczne
68/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
SBR 40mm (81.45 m?2 81.45
SBR 60mm" |108.30 m2 108.30
SBR 40mm" [103.00 m?2 103.00
SBR 10.00*11.00+2.55*5.40+0.37*2.00+10.00*13.91-(7.00+1.95*1.80) m2 253.10
100mm”
RAZEM 545.85
69|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po m2
d.8.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
analogia
poz.68 m2 545.85
RAZEM 545.85
70|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.8.1/0101-03 szer.3,2m
poz.68 m2 545.85
RAZEM 545.85
71|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.8.1|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
p0z.68 m2 545.85
RAZEM 545.85
72|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa 0-31,5mm - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po  |m2
d.8.1/0202-05 zageszczeniu 5 cm
analogia
poz.68 m2 545.85
RAZEM 545.85
73|KNK 2-06  |Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego. Grubos$¢ po zageszczeniu do 6 cm |m3
d.8.1/0106-03
poz.68*0.005 m3 2.73
RAZEM 2.73
74 Nawierzchnia SBR gr 40 mm m2
d.8.1|analiza indy-
widualna
SBR 40mm |81.45 m2 81.45
SBR 40mm" |103.00 m?2 103.00
RAZEM 184.45
75 Nawierzchnia SBR gr 60 mm m2
d.8.1|analiza indy-
widualna
SBR 60mm" |108.30 m2 108.30
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RAZEM 108.30
76 Nawierzchnia SBR gr 100 mm m2
d.8.1|analiza indy-
widualna
SBR 10.00*11.00+2.55*5.40+0.37*2.00+10.00*13.91-(7.00+1.95*1.80) m2 253.10
100mm®
RAZEM 253.10
77 Nawierzchnia bezpieczna EPDM gr 1 cm wraz z kraweznikami m2
d.8.1|analiza indy-
widualna
p0z.68 m2 545.85
RAZEM 545.85
78| KNR-W 4-01|Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 35 km (grunt kat. 11l)  |m3
d.8.1/0109-02
0109-04
analogia
p0z.68*0.10 m3 54.59
RAZEM 54.59
8.2 Zabawki
79/KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zjezdzalnia szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zamek ze zjezdzalnig szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: bujak pszczétka szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR 2-23 |Dostawa i montaz: domek muzyczny szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-23 |Dostawa i montaz: hustawka gniazdo szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: karuzela z siedziskiem szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: pajeczyna szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: hustawka 2-osobowa szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualha
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: t6dz szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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88|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: piaskownica z domkiem szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zjezdzalnia ze skarpy wys. 150cm szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: zjezdzalnia ze skarpy wys. 210cm szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: kloda do wspinania szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: koparka do piasku szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: wieza ze zjezdzalnig szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: hustawka 4-osobowa szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: matpi gaj heksagon szt.
d.8.2/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96/ KNR 2-23 |Dostawa i montaz: tuby do rozmawiania szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: niskie stupki szt.
d.8.2|0310-06
analiza indy-
widualna
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
98|KNR 2-21  |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa z deski kompozytowej |m
d.8.2|0607-02
5.00+12.00+9.00+3.50 m 29.50
RAZEM 29.50
99|KNR 2-21  |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory stal m
d.8.2|0607-01
p0z.98 m 29.50
RAZEM 29.50
8.3 Zielen
100 Zielen nasadzenia kpl.
d.8.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.4 Pozostate elementy
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101|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: skrzynka do uprawy warzyw 140x80x50cm szt.
d.8.4|0310-06
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
102|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: stolik z 2 taweczkami szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
103|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: bramki pitkarskie sktadane szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: karmnik dla ptakéw stojgcy szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: $ciezka sensoryczna szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: koputa wierzbowa mata $r.2,5m; wys.1,5m szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: tunel wierzbowy 1szer. 1m; dt.5,6m; wys.1,5m; szt.
d.8.4/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: koputa wierzbowa duza $r.4m; wys.2,5m szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: tunel wierzbowy 2 Szer. 1,2m; dt.3,8m; wys.1,5m; szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 2-23  |Dostawa i montaz:tunel wierzbowy 3 Szer. 1,2m; dt.4,2m; wys.1,5m; szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 2-23  |Dostawa i montaz:piaskownica okragta mata $r. 3m szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualha
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 2-23  |Dostawa i montaz:piaskownica okragta duzasr. 5m szt.
d.8.4|/0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.5 Trawnik, nasadzenia
113|KNR-W 2-01|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m?2
d.8.5/0225-08 (150 KM) w gruncie kat. 111
3367.90 m2 3367.90
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RAZEM 3367.90
114|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.8.5/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
3367.90 m?2 3367.90
RAZEM 3367.90
115|KNR 2-23  |Rozscielenie zrebek o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
d.8.5/0201-02
analogia
57.40 m?2 57.40
RAZEM 57.40
8.6/45111000-8 |Taras WT-01
116|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.8.6/0101-03 szer.3,2m
202.86 m2 202.86
5*2.00*2.36 m?2 23.60
RAZEM 226.46
117|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - opaska budynku m2
d.8.6/0310-01 frakcji 16-32 mm
0310-02
analogia
p0z.116 m2 226.46
RAZEM 226.46
118 Konstrukcje rusztéw na bloczkach betonowych pod deski darasowe kompozy- |m?2
d.8.6|analiza indy- |towe
widualna
poz.116 m?2 226.46
RAZEM 226.46
119|KNR 2-11  |Deski tarasowe kompozytowe gr. 25mm m2
d.8.6/0302-01
analogia
p0z.116 m2 226.46
RAZEM 226.46
8.7/45111000-8 |Chodnik
120/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
4.58+48.53 m?2 53.11
RAZEM 53.11
121|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.8.7|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
po0z.120 m2 53.11
RAZEM 53.11
122|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-22mm - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.8.7|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
T4 p0z.120 m2 53.11
RAZEM 53.11
123|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa 4-8mm z zageszczeniem recznym - 2,0 cm grubosci war- |m?2
d.8.7|/0105-01 stwy po zageszczeniu
0105-02
analogia
T4 p0z.120 m2 53.11
RAZEM 53.11
124 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa gr. 3,00 cm m2
d.8.7|kalk. wlasna
T4 p0z.120 m2 53.11
RAZEM 53.11
125|KNR-W 4-01|Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) |[m3
d.8.7/0109-02
analogia
poz.120*0.20 m3 10.62
RAZEM 10.62
8.8 Zjazdy Z-1
126|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 47 cm
0101-02
obrzeze sta- |31.46 m2 31.46
lowe
RAZEM 31.46
127|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm- warstwa gérna o grubosci po |m2
d.8.8/0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.126 m2 31.46
RAZEM 31.46
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128|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego O - 60 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.8.8/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.126 m2 31.46
RAZEM 31.46
129|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci  |m2
d.8.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
p0z.126 m2 31.46
RAZEM 31.46
130|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8.8/0511-03 mentowo-piaskowej
p0z.126 m2 31.46
RAZEM 31.46
131|KNR-W 4-01|Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 35 km (grunt kat. 1ll)  |m3
d.8.8/0109-02
0109-04
analogia
p0z.126*0.23 m3 7.24
RAZEM 7.24
8.9/45111000-8 |Kraw ezniki, obrze za plantowanie terenu
132|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8.9/0401-02 kat.11-IV
obrzeza 38.55+9.90+1.20+9.78 m 59.43
chodnik
kraweznik  [(10.64+4.50+7.80*2) m 30.74
zjazd
obrzeze sta- |28.40 m 28.40
lowe zrebki
RAZEM 118.57
133|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8.9/0402-03
obrzeza (38.55+9.90+1.20+9.78)*0.20*0.30 m3 3.57
chodnik
kraweznik  |(10.64+4.50+7.80*2)*0.30*0.35 m3 3.23
zjazd
obrzeze sta- |28.40*0.15*0.20 m3 0.85
lowe zrebki
RAZEM 7.65
134|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8.9/0403-04 towo-piaskowej
kraweznik  [(10.64+4.50+7.80*2) m 30.74
zjazd
RAZEM 30.74
135|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8.9/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
obrzeza 38.55+9.90+1.20+9.78 m 59.43
chodnik
RAZEM 59.43
136 Obrzeza stalowe m
d.8.9|analiza indy-
widualna
obrzeze sta- |28.40 m 28.40
lowe zrebki
RAZEM 28.40
9|45410000-4 |Elewacja
137 |KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.9|1609-01
650 m?2 650.00
RAZEM 650.00
138|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.9|1663-04 szer. 0,73 m
p0z.137 m2 650.00
RAZEM 650.00
139|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|r.16 (p0z.:141,142,143,144,146,147,149,150)
2.52.5.15
140/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-|m?2
d.9/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.141 m2 311.00
poz.142 m2 541.00
poz.143 m2 312.00
212 m2 212.00
poz.144 m2 240.00
poz.146 m2 25.00
poz.147 m2 35.00
0 m?2 0.00
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RAZEM 1 676.00
141|KNR 0-33  |Ocieplenie scian budynkow ptytmi fasadowymi z HPL- ptyty z welny mineralnej |m2
d.9/0113-04 ogr.18 cm - EP1
analogia
311 m?2 311.00
RAZEM 311.00
142|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytmi HPL/WEOKNO CEMENTOWE- ptyty z wet- |m2
d.9/0113-04 ny mineralnej o gr. 18 cm - EP2
analogia
541 m?2 541.00
RAZEM 541.00
143|KNR 0-33  |Ocieplenie scian budynkow ptytmi HPL/WELOKNO CEMENTOWE- piyty z wel- |m2
d.9/0113-04 ny mineralnej o gr. 18 cm - EP4
analogia
312 m?2 312.00
RAZEM 312.00
144|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 22 cm klejonymi do m2
d.9/0105-04 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej- roboty wykony-
analogia wane recznie
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
145/KNR 0-21  |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m2
d.9|4004-01
43.95 m?2 43.95
RAZEM 43.95
146|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 17 cm klejonymi do m2
d.9/0105-04 poditoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej- roboty wykony-
analogia wane recznie - od spodu konstrukcji
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
147|KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m2
d.9|2610-05 mi styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej z goto-
wej suchej mieszanki
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
148/KNR 0-33  |Malowanie elewacji farbami silikonowymi m2
d.9|0128-01
p0z.144+p0z.146+p0z.147 m2 300.00
RAZEM 300.00
149|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.9|0121-01
350 m 350.00
RAZEM 350.00
150/KNR 0-33  |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.9|0123-01
poz.144*4 szt. 960.00
RAZEM 960.00
151|KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.9|0122-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
152|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.9|0101-06
p0z.153 m2 320.00
RAZEM 320.00
153|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.9|0505-01 Scianach
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
154|/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.9|0505-03
p0z.153 m2 320.00
RAZEM 320.00
155|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.9|202 0541-01 |- podokienniki
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
156 KNNR 7 Aluminiowe werandy i ogrody zimowe m2
d.9|0506-02
analogia
14.77*1.97*3+23.32*1.97 m?2 133.23
RAZEM 133.23
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e.PRD SPIS DZIALOW
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Udziat Warto ¢
we procento-
wy
1 2 3 4 5

1 1-11 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa zew 0.00% 0.00
2 12-18 Stolarka okienna i drzwiowa wew 0.00% 0.00
3 19 -27 Sufity 0.00% 0.00
4 28 -42 Podtoza i posadzki 0.00% 0.00
5 43-43 Konstrukcja 0.00% 0.00
6 44 - 44 Wyposazenie wewnetrzne 0.00% 0.00
7 45 - 67 Dach 0.00% 0.00
8 68 - 136 Zagospodarowanie 0.00% 0.00
9 137 - 156 Elewacja 0.00% 0.00
RAZEM 0.00% 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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