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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AMUNICJA 40x46mm do granatnika z pociskiem gazu łzawiącego CS/1D 
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VL Nabdj granatnikowy kal. 40x46 mm z pociskiem z gazem lzawigcym

1. Przeznaczenie

1) Nabdj musi by¢ przystosowany do wystrzeliwania z granatnikéw stanowigeych
uzbrojenie Policji.
2) Efekt dziatania: czasowe podraznianie bton §luzowych za pomoca tadunku gazu CS.

2. Dane podstawowe

1) Kaliber: 40x46 mm (NATO).

2) Dlugosé naboju: 95-105 mm.

3) Masa catkowita naboju: 230-250 g.

4) Masa pocisku: 165-185 g.

5) Pocisk: tepotukowy.

6) Kolor czepca pocisku: szary.

7) Emisja substancji drazniacej: w wyniku uderzenia w cel.
8) Rodzaj substancji drazniacej: CS.

9) Temperatura operacyjna: -40 + +50°C

10)Luska: bezszyjkowa, z kryza zwykla.

3. Podstawowe parametry balistyczne

1) Predkos¢ wylotowa $rednia: 70-90 m/s.
2) Zasigg uzycia: do ok. 400 m.

4. Znakowanie

Na lusce naboju musi si¢ znajdowaé oznaczenie kalibru oraz rodzaju naboju.

5. Pakowanie

1) Opakowanie zbiorcze: musi zapewnia¢ bezpieczenstwo amunicji podezas transportu
(transport ladowy, morski, powietrzny).
2) Opakowanie zbiorcze musi zawierac:
e do 20 szt. nabojow,
» instrukcje uzytkowania naboju (w jezyku polskim),
o karte gwarancyjng (w jgzyku polskim) zawierajaca co najmniej:
— nr umowy na dostawe,
- dane identyfikacyjne przedmiotu umowy (nr partii),
— dane kontaktowe gwaranta (adres, nr tel.),
— informacje na temat okresu gwarancji (ze wskazaniem daty koficowe;),
~ informacje na temat resursu eksploatacyjnego (ze wskazaniem daty koncowe;).

6. Wymagania gwarancyjne

1) Gwarancja (w opakowaniu fabrycznym): co najmniej 2 lata.
2) Resurs eksploatacyjny: co najmniej 3 lata (w opakowaniu fabrycznym).
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