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DOKUMENTACJA

Elektroniczna waga samochodowa typu WSAS

6 Dane techniczne wagi

Numer fabryczny nr ewidencyjny

137570 1247/14

Typ / model wagi

82comfort / WSAS01-Z/SBA

Rok produkgji

2014

Klasa dokfadnosci

Znak zatwierdzenia typu

NMi T5646

Obcigzenie maksymalne Max

60.000 kg

Obcigzenie minimalne Min

400 kg

Warto$¢ dziatki elementarnej d

20 kg

20 kg

Warto$¢ dziatki legalizacyjnej e

llos¢ przetwornikéw tensometrycznych

10 szt.

Odboje

8 szt.

Zestawienie materiatow:

Nazwa czesci llos¢

Producent Czesci zamienne na 2 lata

Miernik wagowy 1 szt.
RHEWA 82comfort

Rhewa-Waagenfabrik -

Czujnik tensometryczny 8 szt.
ZSFY, 30t, C3

Keli Electronic -

Skrzynka potgczeniowa 1 szt
PPAS-10

Automatyka Serwis Police -

Przewdéd potaczeniowy 35m
LIYCY 6 x0,75

Helukabel, Lappkabel, ZK -
Bitner

Oboje 8 szt.

Gumalit-Haas -

Btedy graniczne dopuszczalne zgodnie z 3.5.1. PN-EN 45501 ,Zagadnienia metrologiczne wag nieau-
tomatycznych” wynosza podczas oceny zgodnosci lub legalizacii:

Btedy graniczne dopusz- Wagi klasy Il dla obcigzen wyrazo- | Dla powyzszej wagi

czalne nych w dziatkach legalizacyjnych e W podzakresach w kg
+/- 0,5e 0=m=500 0 =m =10000 kg
+/-10e 500 <m <2000 10000 kg < m < 40000 kg
+-15e 2000 <m = 10000 40000 kg <m < 60000 kg

Zgodnie z 3.5.2. PN-EN 45501 ,Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych” w trakcie eksplo-
atacji dopuszcza sie btedy dwukrotnie wigksze.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7.01.2008, ( Dz. U. Nr 5 z 2008r) w przypadku

stosowania do rozliczen handlowych waga powinna zosta¢ poddana legalizacii ponownej do

31.12.2017 r.

7 Schemat podiaczen
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