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- 1. SPRAWDZENIA, OGLEDZINY

temperatura w otoczeniu zasilacza (°C) A $ zapylenie wnetrza (min. 1; max5)
hatas, wibracje v przewody i koricdwki akumulatoréw
v

dostep powietrza chtodzacego kondensatory - wycieki, wybrzuszenia

panel operatorski elem. magnetyczne - przegrzanie, rozwarstwienie

EA-AN (AN

v
przewody przytaczeniowe, zaciski \_/ przewody sygnatowe - mocowanie

- 2. POMIARY NAPIEC, PRADOW | OBCIAZENIA
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- 3. TEST PRACY BATERYJNEJ
Obc!az il IBAT = - UBA‘FlMlN = - UBAT—ZMIN - == UBAT»3M|N = m— UEA‘FSMIN = —
-4, TESTY PODZESPOLOW
Prostownik v Falownik v Bypass statyczny v
Bypass serwisowy 1 Komunikacja z komputerem _ Zdalny stop V4

r 5. TESTY DODATKOWE, UWAGI | WNIOSKI

Bypass zewnetrzny: bezprzerwowy \/ przerwowy — uktad faz: 5 ZC }
Ilo$¢ akumulatoréw w ciagu: lA Q llos¢ ciagbw A typ akumulatoréw: QB C pad g ~-AC b
Czas pracy: godzina rozpoczecia godzina zakonczenia Ilos¢ inzynierow |
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PROTOKOt POMIARU AKUMULATOROW
datapomiaru A 270 >/ 2 02 W

MIEJSCE: / ~ . - <
93(,,‘"’(&1 2 LJOichM/ L{c’&vsli
MODEL UPS: Q r‘( 29 /49 K NR SER. UPS: I 0 _A 4 gg 6‘700 2 Z ’_5
TYP MIERNIKA: . TYP AKUMULATOROW: .
| E SB¢ 28 ~A2 l\
ILOSC CIAGOW: TEMPERATURA W OKOLICY AKUMULATORA:
A A4

1 A9 AT > 3 A0 1

2 <0 A% 2 34 A0 A%,

3 A0 - A5 > 35 AD A5l

4 ACQ B L 36 A0 A 5; b

5. ) 740 AL S w | A9 4%

6 4O A9 5 38 A A FS[ U

7 ) A %5 39 AU A%k

M A% 5 fa O A3

9 N A%.5 41

10 A AN a2

i A0 A7.5 4

12 AQ /(77,5 aa

13 A0 ol ke g 45

14 B2 &8 53 46

15 A 17,5 47

16 A© A%5" 48

17 A O A%.5 49

18 4 AG5 50

19 A0 A%.5 51

20 AQD A5 52

21 AC A%, 5 53

22 AA A% 4 54

23 A4 AT 55

24 A0 A%, 56

25 A0 A9, L‘ 57

26 N o /(’9' (,' 58

27 Q A9 59

28 “10 A%k 60

29 490 Naly 61

30 ~0 ATy 62

31 A0 A7 63

32 10 A%y 64
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