PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Materialy wyjsciowe do projektowania

- Zlecenie Inwestora;
- Ustalenia z Inwestorem;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentow miasta Belchatowa, Uchwata
Nr XLIX/455/18 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 27.06.2018 r.;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodete Bogustawa Bialobrzeskiego nr uprawnien 7042, zewidencjonowana pod
nr P.1001.2024.855 z dnia 27.03.2024 r.;
Obowigzujace przepisy i normy;,

- Przedstawiona dokumentacja:
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 16.01.2017 r., znak: OS.6220.3.2016.pwzp udzielajaca
pozwolenia na wytwarzanie odpadow uwzgledniajagca wymagania przewidziane dla zezwolenia na
przetwarzanie (odzysk), dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego,
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 16.06.2014 r., znak: 0S.6220.2.2014.pzpo, dot. pozwolenia
na wytwarzanie odpadow, uwzgledniajgca wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie
(odzysk), dla instalacji do sortowania odpaddw,
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 02.05.2017 r., znak: 0S.6220.9.2016, dot. pozwolenia na
wytwarzanie odpadow, uwzgledniajaca wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie
(odzysk), dla instalacji do rozdrabniania odpadéw,
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 5.12.2014 r., znak: OS.6233.18.2014.zz zezwalajaca na
prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie zbierania odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne.
- operat przeciwpozarowy z kwietnia 2024 r.; Opracowal: mgr inz. Tomasz Lewandowski, rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, nr upr. 3663/2017;
- opinia geotechniczna wykonana przez Pracowni¢ Geologiczno-Inzynierska Sp. z 0.0. Sp. k. z Lodzi we
wrzesniu 2021 r.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu i uzyskania
pozwolenia na budowe wiaty magazynowej z instalacja kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z przebudowa instalacji
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektow magazynowych 1 rozbiorka nieczynne;j
podziemne;j instalacji elektrycznej.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 76/13. Oznaczenie graficzne zakresu przedstawia
rysunek nr PZT/00.

Realizacja inwestycji prowadzona bedzie na terenie istniejacego Zakladu Zagospodarowania
Odpadow na terenie utwardzonym, antropogenicznie przeksztalconym, w zwiazku z czym nie
bedzie wymagala zajecia dodatkowych terenow (dodatkowych dzialek ewidencyjnych), w tym
terenow biologicznie czynnych. Planowane przedsi¢ewzi¢cie jest zgodne z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowane roboty budowlane nie wplyna na instalacje¢ oraz nie zmienia przeznaczenia
i zagospodarowania terenu.



2. Opis stanu istniejacego
Istniejace zagospodarowanie terenu na dzialce nr 76/13

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest Zaktad, stanowi teren antropogenicznie przeksztatcony
w wyniku zagospodarowania przez instalacje, urzadzenia i obiekty gospodarowania odpadami.
Na terenie znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane i urzadzenia zwigzane z gospodarowaniem
odpadami:
— budynek portierni Nr 1
— budynek biurowo-socjalny Nr 2
— budynek warsztatowo-magazynowy Nr 3
— budynek technologiczno-magazynowy Nr 4
— budynek technologiczno-magazynowy Nr 5
— budynek technologiczno-magazynowy Nr 6
— hala technologiczna Nr 7
— hala magazynowa Nr 8
— wiata magazynowa Nr 9
— kanalizacja $ciekow przemystowych (odciekoéw/wod odciekowych) z odprowadzeniem do
szczelnego zbiornika

W miejscu budowy wiaty magazynowej znajduja si¢ §ciany boksow wykorzystywane do tymczasowego
sktadowania odpadow, ktore beda rozebrane. Podczas prac rozbidrkowych zostanie usunigty nieczynny
kabel doziemnej instalacji elektryczne;.

Projekt rozbiorki w czesci czesci opisowej projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Komunikacja na terenie
Komunikacja na terenie umozliwia dojscie i dojazdy do poszczegdlnych budynkow. Utwardzenia z masy
bitumicznej, kostki betonowej i ptyt betonowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe wiaty magazynowej na odpady state oraz samono$ng §ciane oddzielenia
przeciwpozarowego na terenie dziatki 76/13, obreb 0017 m. Betchatow stanowigce uzupetienie
istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki. Ksztatt, forma oraz wielko$¢ projektowanych obiektow
zostaty dostosowane do istniejacego uksztattowania terenu i obiektow sgsiadujacych.

3.1 Informacje dotyczace instalacji w projekcie zagospodarowania terenu

Do wiaty magazynowej planowane jest doprowadzenie nast¢pujacych instalacji:
1) elektryczna
2) kanalizacyjna
3) deszczowa

‘ELEKTRYCZNA

W miejscu planowanej wiaty przewiduje si¢ rozbiorke nieczynnej podziemnej instalacji
elektrycznej. Projektuje si¢ doprowadzenie obwodow zasilajacych napowietrznie (na $cianie) z sgsiedniej
wiaty magazynowej [9], ktora jest podigczona do istniejacej rozdzielni 0,4kV RGN znajdujacej si¢ przy
budynku portierni [1].

Pozostate istniejace obiekty i urzadzenia wystepujace na dzialce maja odpowiednie o§wietlenie.



Instalacja na obiektach
Kazdy z zasilanych obiektow wyposazony zostanie w w rozdzielni¢ obiektowg z ktoérej zostang
wyprowadzony obwody instalacji o§wietleniowg oraz gniazd wtykowych dla potrzeb ogdlnych.

Ochrona od porazen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50HZ zastosowano uktad TN-C-S, jako $rodek od porazen elektrycznych przewidziano
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku wystapienia uszkodzenia izolacji.

Ochrona przeciwpozarowa
Przej$cia kabli przez $ciany i stropy w rurach ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Instalacja teletechniczna
Wiate planuje si¢ wyposazy¢ w dodatkowe kamery z wykorzystaniem istniejacej instalacji
teletechniczne;.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

INSTALACJE: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA i DESZCZOWA

Opis doziemnej instalacji wodociagowej

Do projektowanych obiektow nie projektuje si¢ doprowadzenie doziemnej instalacji
wodociggowe;.

Opracowanie obejmuje zabezpieczenie istniejgcej instalacji wodociggowe] @100 w miejscach
budowy $ciany ppoz. Poprzez zastosowanie rur ostonowych np. typu AROT. Pozostate odcinki instalacji
wodociggowej biegnace pod projektowana wiatg sg juz zabezpieczone rurami ostonowymi.

Opis doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Do projektowanych obiektow nie projektuje si¢ doprowadzenie doziemnej instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Opis doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej czystej
Zakres opracowania obejmuje przewody rurociggow grawitacyjnych oraz otwarte kanaty betonowe
odprowadzajace wody opadowe i roztopowe z dachéw do niestajacej kanalizacji deszczowe;.
— odprowadzenie wod deszczowych z wiaty do istniejagcego otwartego kanatu odwadniajacego
z odprowadzeniem do istniejacego wpustu kanalizacji deszczowe;,
— odprowadzenie wod deszczowych z istniejacej hali magazynowej Nr 8 poprzez otwarty kanat
odwadniajacy pomiedzy halg a projektowang Sciang ppoz. 1 wprowadzenie doziemng instalacjg do
kanalizacji deszczowe;.

Opis doziemnej instalacji kanalizacji odciekowej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego i rurociggéw grawitacyjnych
odprowadzajace ewentualne odcieki z przechowywanych odpadéw do niestajacej kanalizacji na wody
zanieczyszczone gromadzone w bezodptywowym zbiorniku skad s3 wywozone przy pomocy wozoéw
asenizacyjnych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociagi o $rednicy @160 1 @200 z rur PVC klasy SN8 o litej §ciance taczone na
uszczelki gumowe. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10 cm ze spadkiem zgod-
nym z cze$cig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatow wykonac obsypke piaskowa do



wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,2 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurociagg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem.
Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia IS 096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS097. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sonda dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:
Rure nalezy obsypac 1 ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczacé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane
Przejs$cia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposdb zapewniajacy elastycznosé
1 szczelno$é. Przejscia przewodow przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.
UWAGA: Nalezy pami¢tac¢ aby w grubosci przegrody pionowej nie wykonywac zadnych potaczen
przewodow.

PrzejScie przez przegrode o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscie przewodow przez przegrode o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako przejscie
p.poz., pamictajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany. Stosowac produkty systemowe
do uszczelnien przej$¢ instalacyjnych przez stropy i §ciany oddzielen przeciwpozarowych wykonanych
z danego materiatu. Uwaga: przej$cie instalacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta danego
systemu. Kazde przejsécie instalacyjne przez przegrode p.poz. oznakowac czytelng etykieta informacyjna.
3.2 Projektowany uklad komunikacyjny

Istniejace utwardzenie terenu

3.3 Sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejacy zjazd z ul. Przemystowe;.

3.4 Projektowanie uksztaltowanie terenu

. istniejagca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robdt ziemnych makroniwelacyjnych
zwigzanych z uksztaltowaniem terenu,

. roboty ziemne wykopowe 1 nasypowe zwigzane beda wylacznie z wykopami pod fundamenty oraz
kanalizacji deszczowej 1 odciekowej,

. nadmiar ziemi z ww. wykopow przewiduje si¢ do utylizacji poza terenem zaktadu,

. nie ulegng zmianie rze¢dne terenu oraz naturalny splyw wod opadowych (powierzchniowy) bedzie
zachowany na wlasny nieutwardzony teren,

. przewiduje nowe nasadzenia trawg i krzewami.

3.5 Miejsce na pojemniki na odpady

Nie dotyczy projektowanych obiektow budowlanych.
Przy istniejacej portierni znajduje si¢ utwardzone miejsce na szczelne pojemniki do segregowania
odpadow.

3.6 Warunki geologiczne
Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata Pracownia Geologiczno-Inzynierska

Sp. z 0.0. Sp. k. z Lodzi we wrze$niu 2021 r. Celem opracowania bylo udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanych obiektow budowlanych
wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji. Podstawa prawng wykonania
niniejszej opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463).Przy sporzadzaniu niniejszej opinii posluzono si¢ mapami, literaturg



geologiczng, polskimi normami i1 branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan
polowych oraz laboratoryjnych, uzyskanymi obecnie. Nadzor geologiczny nad cato$cig prowadzonych
robot geologicznych sprawowata mgr inz. Paulina Bracka (nr upr.VII - 1967).

Podtoze gruntowe terenu badan do rozpoznanej glebokos$ci stanowig holocenskie grunty
organiczne (Qhh), niespoiste utwory rzeczne (Qhf) i spoiste osady zastoiskowe (Qhl), a takze
plejstocenskie gliny zwatowe (Opg) oraz utwory wodnolodowcowe (Opfg) z okresu stadiatu warty
zlodowacenia srodkowopolskiego. Przypowierzchniowg strefe podtoza tworzy nasyp niebudowlany
(w sktadzie piasek drobny, piasek $redni, zwir, kamienie) oraz nawierzchnia asfaltowa.

Podloze gruntowe terenu do glgbokos$ci rozpoznania stanowig przewaznie nosne rodzime grunty
mineralne, o korzystnych parametrach wytrzymato§ciowych w stanie §rednio zageszczonym (warstwy
IIIA, IIIB), zaggszczonym (warstwy VA, VB) oraz twardoplastycznym (warstwa IVA), nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentdw.

Podczas wykonywania prac terenowych w dniu 24.09.2021 r., w rozpoznanej strefie podtoza
stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w zasiggu piaszczystych osadéow wodnolodowcowych (Opfg).
Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz naporowego na dwoch niezaleznych,
odizolowanych od siebie poziomach, goérnego —swobodnego, na ktory natrafiono na glebokosciach 1,5 —
2,0 m p.p.t. (tj. na rzgdnych ok. 195,7 — 195,8 m n.p.m.) oraz dolnego — naporowego nawierconego
ponizej spagu glin zwalowych na glebokosciach 6,8 — 8,0 m p.p.t. i stabilizujacego si¢ na glebokosciach
zblizonych do zwierciadta swobodnego.

Warunki gruntowe dla projektowanych obiektow nalezy traktowac jako proste, a obiekty nalezy
zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzj¢ o kategorii geotechnicznej podejmie
Projektant.

Usytuowanie wiaty i Sciany ppoz. i pozostalych urzadzen budowlanych na mapie
zagospodarowania terenu PZT/00.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dzialki 76/13 - 14889,0 m?

Powierzchnia zabudowy - 4080,6 m? (istniejaca pow. zabudowy 4014,0 m?*)
Tereny utwardzone -9801,4 m?

Powierzchnia biologicznie czynna -1007,0 m?

5. Informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia parametrow istniejacych przylaczy instalacji wodnej
i instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przylacza i instalacje elektryczne, oSwietlenia terenu réowniez pozostaja bez zmian.
Zabudowa i funkcje istniejacych budynkow i urzadzen budowlanych pozostaja bez zmian
oraz nie wystepuja zmiany w zakresie warunkow przeciwpozarowych i higieniczno-sanitarnych.
Powierzchnia utwardzen i obszar pod komunikacje na terenie Zakladu bez zmian.

Na opracowanym terenie nie obowigzuja nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu zwigzane z inwestycja wynikajace z:
4) Utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania
5) Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego 1 zlewni
6) Ustalonych warunkéw korzystania z obszardw ochronnych zbiornikéw wéd podziemnych
7) Ustanowionych stref ochronnych uje¢ waod, ustanowionych form ochrony przyrody
8) Na przedmiotowej dziatce nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych ujete w ewidencji wod,
urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntow



9) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, projektowana inwestycja nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

§3 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z p6zn. zm.) zgodnie z ktorym Do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko zalicza sig takze przedsiewzigcia niezwigzane z przebudowgq, rozbudowq lub montazem
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia, powodujgce potrzebg zmiany uwarunkowan okreslonych w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje sie, o ile ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko nie
wylqcza koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w_zrealizowanym

przedsiewzieciu nie jest skutkiem nastepstw wynikajgcych z koniecznosci dostosowania sie do wymagan stawianych przepisami
prawa lub ustalen zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglgdzie ekologicznym lub podsumowaniu wynikéw monitoringu
oddziatywania na srodowisko zrealizowanego przedsiewziecia.

Budowa zadaszonej wiaty wynika wprost z koniecznosci dostosowania si¢ do przepisow prawa, wigc jak wskazuje
rozporzadzenie, w takich sytuacjach decyzja §rodowiskowa nie jest wymagana.

Budowa wiaty wynika przede wszystkim z koniecznosci dostosowania miejsca magazynowego do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla magazynowania odpadow
(Dz. U. 2020, poz. 1742).

Budowa wiaty ma na celu przede wszystkim:

- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢ odpadoéw poza lokalizacje w ktorej sg magazynowane odpady,
zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 5 ww. rozporzadzenia

- zabezpieczenie odpaddéw przed wptywem czynnikow atmosferycznych, tak aby nie powodowaty one
negatywnego wpltyw magazynowanych odpadow na srodowisko lub zycie i zdrowie ludzi oraz aby nie
powodowaly zmiany wlasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéow, zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 6 ww.

rozporzadzenia

Dotychczas magazynowane odpady byly narazone na czynniki atmosferyczne np. deszczu i $niegu, ktore
pod ich wplywem zmienialy swoje wlasciwos$ci chemiczne lub fizyczne.

Koniecznos$¢ dostosowania sie do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spelniaé
obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow.

W zwiazku z tym przez rzeczoznawce p.poz. opracowany zostat operat p.poz. w ktorym wskazano zastosowanie
$cian oddzielenia przeciwpozarowego na stronie zachodniej 1 poludniowej od granicy z dziatkami sasiednimi

Rozporzadzenie w sprawie p.poz dla miejsc magazynowania odpadow jest rOwnowazne z rozporzadzeniem
w sprawie magazynowania odpadow.

Zabudowa i przeznaczenie istniejacego Zakladu z wprowadzonymi zmianami budowy wiaty
magazynowej i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentow miasta Belchatowa,

Uchwala Nr XLIX/455/18 Rady Miejskiej
w Belchatowie z dnia 27.06.2018 r. i spelnia wytyczne okreslone w decyzji.

Teren oznaczony symbolem 3P,S,U(ks,e) ma przeznaczenie podstawowe jako zabudowe

produkcyjna, sklady, uslugi. Mozliwos¢ realizacji:

- zabudowy produkcyjne;j,
- zabudowy ustug komercyjnych,
- sktadow,


https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT

- zabudowy towarzyszacej zabudowie produkcyjnej, ustugowej: budynkéw socjalnych, administracyjnych,

- zabudowy tymczasowej: produkcyjnej, ustugowej, sktadowej, towarzyszacej,

- hurtowni,

- stacji paliw,

- myjni samochodowych,

- stacji obstugi srodkéw transportu,

- obiektoéw stuzacych zbieraniu, segregowaniu, przetwarzaniu odpadow,

- obiektéw zwigzanych z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadéw, recyklingu odpadéw -

ucigzliwo$¢ tych obiektéw ograniczona do granic dziatki,

- obiektow 1 urzadzen stuzacych produkcji paliw alternatywnych - jedynie w terenach oznaczonych

symbolami 2P,S,U(ks,e), 3P,S,U(ks,e)

- sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

- stacji transformatorowo-rozdzielczych,

- parkingéw, rowniez wielopoziomowych i podziemnych,

- doj$¢, dojazddw, bocznicy kolejowej,

- zielenti,

- urzadzehn wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrodet energii o mocy przekraczajacej 100 kW
z wykorzystaniem energii stonecznej wraz ze strefami ochronnymi zwigzanymi z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu 1 uzytkowaniu terenu,

Wybrane zagadnienia:

-wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 90%,
projektowane 27%

-wskaznik intensywnos$ci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej—min. 0,001, max. 2.0,
projektowane 0,27

-wysokos$¢ zabudowy: -max. 20,0 m do najwyzszego punktu dachu
projektowana wiata - 7,18 m oraz $ciana 5,20 m

5.1 Dane informujace czy dzialki , na ktorych jest obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy.

5.2 Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren , na ktorym znajduje si¢ dziatka nie jest narazony na wptyw eksploatacji gornicze;.

53 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Wszystkie prace ziemne bgda wykonywane w sposdb zapewniajacy ochrone gruntu i wod
podziemnych przed zanieczyszczeniem. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod
bezzwlocznie bedg podjete dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

Wystepujace znikome zanieczyszczenia pylowe, plynne i zapachowe ktére sa zniwelowane
poprzez zastosowanie obudowania miejsca magazynowania i odprowadzania odciekow do szczelnych
zbiornikow.

Dla zalozonego programu uzytkowego projektowanego przedsigwzigcia, nie wystepuje
przekroczenie norm zwigzanych z emisjg halasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.



Biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia
skumulowanych oddziatywan z innymi przedsigwzigeciami.

W zwiazku z realizacja 1 eksploatacja przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiegwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow i otaczajacego srodowiska przyrodniczego.

Zastosowane w trakcie budowy materialty winny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez
jednostki do tego upowaznione.

Charakter, program uzytkowy 1 wielkos¢ budynkéw oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budowa wiaty magazynowej i $§ciany oddzielenia ppoz. w Zaktadzie/Instalacji ’EKO-REGION”
sp. z 0.0. w Belchatowie - dziatka ewid. Nr 76/13 jest podyktowana konieczno$cig dostosowania
obiektéw do wymogoéw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 19.02.2020 roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniaé
obiekty budowlane Iub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow.

Wiata jest obiektem budowlanym o pow. zabudowy 220,61 m?* i wysokos$ci 7,18 m.

Samonos$na $ciana oddzielenia ppoz jest obiektem budowlanym o pow. zabudowy 24,72 m*
1 wysokosci 5,20 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563, § 3. 1., pkt. 5 a)
przedmiotowy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz..

Zabezpieczenia i urzadzenia obejmujace ochrone przeciwpozarowa obiektow sgsiadujacych
nie ulegaja zmianie.

Przypisy w oparciu, o ktore opracowano warunki:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029/.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 275.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow innych obiektow budowlanych i terenow /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 822/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030/.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagan

w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw. /Dz. U. z 2020 r. poz. 296/.

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725/.

8. PN-B-02852 Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

9. PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogodlne.

10. Operat przeciwpozarowy dla miejsc magazynowania odpadow na terenie ZGO Belchatow — kwiecien 2024 r.

6.1 Powierzchnia, wysokos¢ obiektow budowlanych

WIATA MAGAZYNOWA (sekcje S11S2)

Powierzchnia zabudowy: 220,61 m2,
2

Powierzchnia magazynowa: 103,7 m
Wysokosé: 7,18 m.



6.2  Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowana wiata magazynowa stanowig jedng stref¢ pozarowa z halg magazynowa nr 8

o powierzchni magazynowania 380 m’. Strefa zakwalifikowana do budynkéw PM /produkcyjno-
magazynowych/ o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MIJ/m2. Od strony pdinocnej,
potudniowej i zachodniej $ciany zewngtrzne wiaty 1 samonos$na §ciana wokot hali magazynowej Nr 8
wykonane beda jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 240,

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych dla catej strefy:

- od strony wschodniej w odlegtosci ponad 40 m zlokalizowana jest hala technologiczna Nr 7
od strony zachodniej 1 potludniowej projektowanych obiektow w odleglosci powyzej 3m
zlokalizowana jest granica z dziatkami nr 76/28 1 76/34. Projektuje si¢ $§cian¢ zewnetrzng wiaty
i Sciang wokot istniejacej hali magazynowej jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
REI 240 co pozwala na lokalizacje obiektow budowlanych w tej odlegtosci od granicy dziatki.

Wymagania zawarte w § 271 rozporzgdzenia /5/ - bedq spetnione.
Wymagania zawarte w § 19 rozporzgdzenia /6/ - bedg spetnione.

6.3  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem w analizowanych obiektach budowlanych nie wystapi.

6.4  Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Okres$lenie wymaganej ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych

Na podstawie § 41 rozporzadzenia /6/ ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozarow dla tej strefy pozarowej o ggstosci obcigzenia ogniowego ponad 4000MJ/m?
1 powierzchni strefy do 500m? wynosi 20dm3/s. Te ilo$¢ nalezy przyja¢ za wymagang.

‘Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z miejskiej sieci

wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi o $rednicy nominalnej DN 80, zlokalizowanymi na terenie
zaktadu. Lokalizacj¢ hydrantéw zewn¢trznych wskazano na mapie PZT/00.

6.5  Drogi pozarowe

Zgodnie z §43 /4/ do strefy pozarowej z odpadami stalymi o powierzchni do 500 m2 nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Jednakze dojazd pozarowy stanowi utwardzona droga i place
wewnetrzne [plac do manewrowania o wymiarach 20mx20m] na terenie zaktadu, ktore umozliwiaja
przejazd bez konieczno$ci zawracania. Najmniejszy promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej wynosi
nie mniej niz 11 m. Przebieg drogi pozarowej pokazano na mapie PZT/00.
Do wszystkich obiektow zaktadu prowadza utwardzone drogi dojazdowe. Wjazd na teren zakladu
mozliwy jest poprzez dwie bramy wjazdowe usytuowane od strony ul. Przemystowe;.

6.6 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie stosowano rozwigzan zamiennych



7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Prace budowlane o nieskomplikowanej konstrukcji 1 procesie wykonawstwa, nie podlegaja
szczegbdlowym obostrzeniom.

8. OkKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanej budowy obiektu
i zapewnieniu uzasadnionych interesow osob trzecich

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 zastosowano $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego
wg wytycznych § 235.

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow budowlanych nie wykracza poza obszar terenu
inwestora z uwagi na usytuowanie budowy w odleglosci minimum 3m od granicy z dzialkami

nr 76/28 i 76/34 oraz zastosowania $cian oddzielenia p.poz..

A. Analiza projektowanej rozbudowy obiektu kubaturowego

1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych
z uzytkowaniem obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje i nie oddzialywuje na teren sqsiedni
w zakresie funkcji i uytkowania obiektu.

Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej oraz sposob zagospodarowania

terenu jak roéwniez funkcja pomieszczen 1 sposob ich uzytkowania nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych

z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie wystepuje konieczno$¢ udostepniania terenu
sasiedniego.

2. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly dotyczace przeslaniania (§13.1)
i zacieniania (§60 oraz §40).

Analiza przestaniania i zacieniania dla projektowanej budowy:

Nie wystepuje przestanianie i zacienianie, ;adna 7 dzialek sqsiedzkich nie znajduje sig
w obszarze oddzialywania projektowanej inwestycji.

a) uwarunkowania wynikajace z ogdlnych przepisow techniczno-budowlanych, ktore regulujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunkéw Technicznych) :

Dla terenow niezabudowanych nie nastepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji nowej
zabudowy.

Dla terenow sgsiednich zabudowanych w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkow uytkowania, realizowanych obecnie na pograniczu wymagan okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych i nie zmienia w sposob zasadniczy istniejgcy standard
uzytkowy.

b) uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwo$ci uzyskania Warunkow Zabudowy:

Po realizacji planowanej inwestycji na sqsiednich dziatkach bedzie moZliwe uzyskanie
Pozwolenia na Budowe o parametrach wtasciwych dla rejonu i lokalizacji.
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B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisoéw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe do
przepisu.

Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

* Rozdzial 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o§wietlenie — przestanianie.

- Patrz czesé¢ A, pkt 2.

* Rozdzial 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19.

- Nie dotyczy

* Rozdzial 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
- Nie dotyczy

¢ Rozdzial 6, Studnie § 31.
- Nie dotyczy

* Rozdzial 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.
- Nie dotyczy

* Rozdzial 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, §38 .
- Nie dotyczy

* Rozdzial 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

- Nie dotyczy
Dzial I11. Budynki i pomieszczenia

¢ Rozdzial 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

- Patrz czesé A, pkt 2

Dzial VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdzial 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271, § 272

Z uwagi na bezpieczenstwo poZarowe § 271 zastosowano Sciang oddzielenia przeciwpoZarowego
wg wytycznych § 235, Dz.U.2022 poz. 1225 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich:
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci przez osoby trzecie

w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne jak i odprowadzenie wody deszczowej do
kanalizacji deszczowej 1 czgsciowo na teren wlasny oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwos$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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	§3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z późn. zm.) zgodnie z którym Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia.
	Budowa wiaty wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania miejsca magazynowego do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742).
	Konieczność dostosowania się do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

