OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego 1 uzyskania
pozwolenia budowg¢ wiaty magazynowej z instalacja kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z przebudowg instalacji
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejagcych obiektow magazynowych i rozbidrka nieczynnej
podziemnej instalacji elektryczne;.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 76/13. Oznaczenie graficzne zakresu przedstawia rysunek
nr PZT/00.

1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania:

- Zlecenie Inwestora;
- Ustalenia z Inwestorem,;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentoéw miasta Belchatowa, Uchwata
Nr XLIX/455/18 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27.06.2018 r.;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodet¢ Bogustawa Biatobrzeskiego nr uprawnien 7042, zewidencjonowana pod
nr P.1001.2024.855 z dnia 27.03.2024 r.;
- Obowigzujace przepisy 1 normy;
- Przedstawiona dokumentacja:
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 16.01.2017 r., znak: 0S.6220.3.2016.pwzp udzielajaca
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw uwzgledniajagca wymagania przewidziane dla zezwolenia na
przetwarzanie (odzysk), dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego,
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 16.06.2014 r., znak: 0S.6220.2.2014.pzpo, dot. pozwolenia
na wytwarzanie odpadow, uwzgledniajgca wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie
(odzysk), dla instalacji do sortowania odpadow,
- decyzja Starosty Belchatowskiego z dnia 02.05.2017 r., znak: 0S.6220.9.2016, dot. pozwolenia na
wytwarzanie odpaddéw, uwzgledniajgca wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie
(odzysk), dla instalacji do rozdrabniania odpadéw,
- decyzja Starosty Betchatowskiego z dnia 5.12.2014 r., znak: 0S.6233.18.2014.zz zezwalajaca na
prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie zbierania odpadow niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne.
- operat przeciwpozarowy z kwietnia 2024 r.; Opracowal: mgr inz. Tomasz Lewandowski, rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, nr upr. 3663/2017;
opinia geotechniczna wykonana przez Pracowni¢ Geologiczno-Inzynierska Sp. z 0.0. Sp. k. z Lodzi we
wrzesniu 2021 r.

2. Projekt rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych i instalacji

Na terenie zakladu w miejscu projektowanej wiaty znajduje si¢ boks do tymczasowego
przechowywania odpadoéw oraz odcinek nieczynnej, doziemnej instalacji elektryczne;.

2.1 Opinia techniczna stanu istniejacego.

Sciany boksu magazynowego wykonano z bloczka betonowego bez fundamentowania i przykryto
czesciowo jednospadowym dachem z blachy trapezowe;.

Parametry gabarytowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 181,5 mz,

Wysokosé: 4,2 m.



Sciany w obecnym stanie sa w ztym stanie technicznym, ze wzgledu na niewystarczajaca
wytrzymatos$¢ oporowa dla przechowywanych materialéw. Widoczne sg spekania, duze ubytki spoin oraz
odchylenia od pionu.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgce Sciany nie nadaja si¢ do remontu pod wzgledem

ekonomicznym i bezpieczenstwa, nalezy je rozebra¢é, a material z rozbiorki odpowiednio
zutylizowad.

2.2 Opis rozbiorki

Rozbiorke przewiduje si¢ wykonywac przy pomocy sprz¢tu mechanicznego. Nalezy zwrocié
uwage, aby zapobiec mozliwos$ci dostepu 0sdb w rejon prac urzadzen mechanicznych poprzez wiasciwe
wygrodzenie i oznakowanie terenu. Materiat pochodzacy z rozbiorki fadowaé bezposrednio na $rodki
transportu 1 wywozi¢ z terenu rozbiorki. Podczas rozbidrki 1 zatadunku gruzu na srodki transportu nalezy
minimalizowa¢ powstawanie ,,chmur” pytu 1 kurzu np. poprzez polewanie wodg. Podczas prac
rozbidrkowych posadzki nalezy usung¢ nieczynny odcinek instalacji elektrycznej i zabezpieczy¢ pozostata
cze$¢ istniejagcej instalacji elektryczne;.

UWAGI:

- Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczego6lnych
warunkow bezpieczenstwa.

- Przed przystapieniem rozbiorki posadzki w okolicach nieczynnej instalacji elektrycznej odtaczy¢
instalacje energetyczne z napigcia i pozostatych mediow w tym rejonie.

- W czasie przeprowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przed rozpoczeciem zabezpieczy¢ plac budowy
przed dostepem osob trzecich.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig roboét i przeszkoleni w
zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

- Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

- Materiaty rozbidrkowe nalezy transportowac do miejsc czasowego sktadowania lub bezposrednio na
podstawione $rodki transportu . Materialy rozbiorkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji.

2.3 Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiorki.

- Teren rozbiorki wygrodzi¢ ogrodzeniem min 1,5 m wys. i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma ,
tablice ostrzegawcze). Ogrodzenie pelne na calej wysoko$ci, wykonane estetycznie, bez dziur i ubytkow.
- Uniemozliwi¢ wstegp 0sdb nieupowaznionych na teren rozbiorki.

- Na terenie rozbiorki przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejécia dla pieszych

1 pojazdow.

- Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego skladowania materiatoéw rozbiérkowych min. 0,75 m od
ogrodzenia lub zabudowan 1 min. 5 m od stalego stanowiska pracy. Stale segregowa¢ materiat
rozbidrkowy 1 oczyszczac plac rozbiorki. Podczas mechanicznego zatadunku materiatow rozbiorkowych,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

- Ustali¢ drogi transportowe i przygotowac podejscia dla sprzetu, w szczeg6lnosci dzwigow 1 sprzetu
transportowo zatadowczego.

- Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki

- Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu na srodki transportu, do konteneréw lub do miejsca
czasowego sktadowania materiatow rozbidrkowych.



- Do robot rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, znajomosci
projektu rozbidrki i planu BiOZ, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do
prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne).

2.4 Sposdb zabezpieczenia interesow osob trzecich .

- Rozbidrka prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

z uwzglednieniem wszystkich zalecen opisanych w pkt. 5 i 6 oraz przestrzeganie przepisow BHP
umozliwiaja prowadzenie robot bez szkody dla sgsiednich obiektow, instalacji i urzadzen.

- Rozbiodrka nie wptynie na ograniczenie mozliwos$ci korzystania z medidow przez osoby trzecie ani nie
utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiektow przez ich wiascicieli.

- Mechaniczno-rgczna rozbidrka budynku jest minimalnie szkodliwa dla $srodowiska z uwagi na
krotkotrwate wystapienie hatasu, zapylenia i zanieczyszczenia otoczenia nie powodujace pogorszenia
istniejgcego stanu.

- Materialy odpadowe zostang wywiezione i zutylizowane na sktadowisku do tego celu przeznaczonym.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentow potwierdzajacych prawidlowe zutylizowanie
materiatow rozbiorkowych.

2.5 Postepowanie z wyrobami zawierajacymi azbest.

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych elementow zawierajacych azbest nalezy zastosowac si¢
do ponizszych zalecen:

Za przygotowanie 1 realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp
dla prac azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie planu
robot, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 45, poz. 280).

Plan taki powinien zawiera¢ okre$lenie:

- rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz oceng ich stanu technicznego,

- szacunkowych ilosci odpadow zawierajacych azbest, uzyskanych w wyniku podjetych prac,

- sposobow usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz rodzajow 1 metod pracy,

- sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyléw azbestu do powietrza,

- niezbednych srodkow ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow,

- zasad informowania pracownikow narazonych na dziatanie pytléw azbestu o sposobach postepowania
1 niezbednych srodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktorych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wylacznie przez
wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpaddéw niebezpiecznych, wydane przez
staroste. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady cigzg obowigzki zwigzane z wlasciwym postgpowaniem
z odpadami,

w tym réwniez z usuwaniem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadéw

1 prowadzeniem ewidencji odpadow. Obowiazki te wynikajg z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach
(Dz.U. nr 96, poz. 592 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia
1998 1. w sprawie sposobOow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. nr 138, poz. 895). Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajacy
odpady (wykonawca robot z azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowigzku usuwania, wykorzystania lub
unieszkodliwienia odpadow odbiorcy odpadow. Ten jednak musi posiada¢ odrgbne zezwolenie na
transport lub unieszkodliwianie odpadow azbestowych, wydane przez staroste wlasciwego ze wzgledu na
miejsce unieszkodliwienia odpadéw lub wojewode w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie



innych przepisoéw, do szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i1 zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest
podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie
posiadajacym stosownego zezwolenia.

2.6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prac zwigzanych z rozbidrka w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym
z prac rozbiorkowych nalezy wykonac¢ i przestrzegaé:
- Wygrodzenie placu rozbiodrki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa wymaganych przepisami
1 zabezpieczenie rejonu robot wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi informacyjnymi.
- Zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia, oznakowanie).
- Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiorki i na placu rozbiorki. Zapewnienie
bezpiecznej komunikacji.
- Ustalenie miejsca segregacji odpadow - surowcoéw wtdrnych, odpaddéw niebezpiecznych.
- Ustalenie drog transportowych i przygotowanie podej$¢ sprzg¢tu a w szczegolnosci dzwigow 1 sprzetu
transportowo zatadowczego.
- Odfaczenie instalacji energetycznych z napigcia i pozostalych mediow w rejonach rozbidrek i prac
sprawiajacych zagrozenie.
- Ustalenie miejsc poboru energii 1 wody na potrzeby rozbiorki.
- Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.
- Sprawdzenie ustawienia rusztowan (dot. zwlaszcza wysokich rusztowan przy wykonywaniu prac na
wysokosci w tym zabezpieczenie przej$c )
- Zabezpieczenie prac na wysoko$ci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i rozprzestrzenianiem
kurzu, pytu.
- Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokosci przez zamknigte kanaty bezposrednio na $rodki
transportu.
- Zabezpieczenie odpowiednich urzadzen podno$nych do transportu i sprawdzenie ich gotowosci 1
waznosci atestow.
- Zachowanie technologii rozbiorki 1 prawidtowej kolejnosci demontazu elementéw. Zachowanie
kolejnosci etapow realizacji, ewentualne zmiany wymagaja przeanalizowania bezpieczenstwa technologii.
- Bezpieczne 1 racjonalne sktadowanie materialow z zapewnieniem droznosci tras komunikacyjnych 1 ich
bezpieczenstwa. Materiaty z rozbidrki usuwac natychmiast z drog transportowych, rusztowan itp. i
sktadowa¢ w miejscach na to przeznaczonych.
- Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy.
- Zachowac¢ technologiczng kolejno$¢ wykonania robot rozbidrkowych.
- Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbidrce elementow stalowych zastosowac bezpieczne
podstemplowania, cig¢ na mniejsze, odpowiednie do srodkdéw transportu czesci, zachowaé bezpieczng
kolejnos¢ rozbiorki i transportu.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot rozbiorkowych nalezy:

- przestrzegac przepisow BHP ;

- pracownicy powinni posiada¢ ochronne ubrania 1 kaski.

- zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robot, w szczeg6lnosci
ogrodzenie i przejscia dla ruchu pieszego.

- oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty);

- przy wykonywaniu robot na wysoko$ci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierka z deski o
wysoko$ci 15cm;

- rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej



wystarczajacej dla zatrudnionych;

- kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

- przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
- przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;

- zabronione jest przenoszenie ci¢zaréw przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig;
-zabronione jest przebywanie 0os6b pod zawieszonym ci¢zarem;

-uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;

-utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbidrkowych.

2.7 Informacja o obszarze oddzialywania i wplywu rozbiorki na przylegle obiekty.

- Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) nakladajaca na projektanta
obowigzek okreslania obszaru oddziatywania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c)
- wizja lokalna w terenie
- plan zagospodarowania terenu rozbiorki
- Wytyczne wyjsciowe do przeprowadzenia analizy oddziatywania .

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu". Jest wiec to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage
funkcje, formg, wysokos¢, konstrukeje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia dopltywu $wiatla
dziennego a takze powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek. Ponadto nalezy pamigtac, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji
szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowej oczyszczalni Sciekow itp..

Whioski:

- wszystkie prace zwigzane z rozbidrkg przedmiotowych obiektow beda si¢ zamykaé w granicach dziatki
bedacej wiasnoscig Inwestora

- teren objety inwestycja jest polozony poza obszarem NATURA 2000.

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby w wyniku rozbiorki nie bgdzie miato miejsca.

- ucigzliwosci dla terenow przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne

1 promieniowanie nie wystepuja.

- rozbiorka obiektow nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i1 podziemnych w sposob
majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych.

- brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sgsiadujacych.

2.8 Dane informujace czy dzialki , na ktéorych jest obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy.

W swietle powyzszego obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji zamknie si¢ w granicach
dzialki nr ewid. 76/13, jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Belchatéw,obreb 0017.



3. Uklad funkcjonalny i parametry projektowanych i obiektow budowlanych

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Wiaty magazynowe zaliczane do X VIII kategorii obiektow budowlanych.
Samono$na $ciana oddzielenia ppoz zaliczona do VIII kategorii obiektow budowlanych.

3.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych

Wiaty magazynowe

Planowana wiata magazynowa wykorzystywana bedzie jako miejsce magazynowania selektywnie
zbieranych odpadéw surowcowych i odpadow wielkogabarytowych oraz innych odpadéw nie
powodujacych ucigzliwosci odorowych. Dostarczane odpady beda roztadowywane bezposrednio do
bokséw w ramach wiat lub przed boksem i z wykorzystaniem fadowarki wprowadzane do boksow.
Odbidr odpadow prowadzony bedzie poprzez zatadunek odpadow tadowarka na naczepy pojazdoéw
dalekiego transportu lub do kontenerow zestawu pojazd-+przyczepa.
Samonos$na $ciana oddzielenia ppoz

Projektuje si¢ Sciang wokot istniejgcej hali magazynowej jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 240 co pozwala na lokalizacj¢ obiektow budowlanych bezposrednio
przy granicy dziatki.

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow budowlanych

Wiaty magazynowe
Wiata magazynowa zaprojektowana zostaty jako obiekt zadaszony z jednostronnym dostepem.
Sciany obrysowe i dzialowe o wysoko$ci 5 - 7 m, w konstrukcji zelbetowej. Zadaszenie w konstrukcji
stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;.
Posadzka hali wykonana zostanie jako plyta zelbetowa z uszczelnieniem folig PE 1 mm.
Fakultatywnie przewiduje si¢ montaz, w obrebie potaci dachowych hali magazynowej, instalacji
fotowoltaicznej, pozwalajacej na wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Zaktadu.

Samonosna Sciana oddzielenia ppoz

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana w systemie blokow betonowych o gr. 60 cm
1 wysokos$ci 5,16 m ponad teren.
4. Parametry obiektow budowlanych

4.1 Parametry istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce nr 76/13

Podstawowe dane:

PARAMETR/ BOKS

eIV SSowy | qay | p21 | 1| 1| 0S| tel | 1| 81| (o)

NEGO rozbiorki

ilos¢

kondygnacii 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1
P odplwnl- brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
czenie

powierzchnia

zabudowy 181,5 61,3 | 3424 | 142,6 | 331,7| 401,5| 754,8 | 508,6| 356,6 | 935,8
[m’]

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow na na dzialce nr 76/13: - 4 016,8 m?

Usytuowanie i nazwa poszczegolnych obiektow budowlanych na mapie zagospodarowania terenu
PZT/00




4.2  Parametry projektowanych obiektow budowlanych

PARAMETR WIATA MAGAZYNOWA SCIANA PPOZ.
wysoko$¢ obiektu 7,18 m 5,20 m
wysoko$¢ do okapu 5,20 m -
ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja -
podpiwniczenie brak -
powierzchnia zabudowy 220,61 m? 24,72 m?
powierzchnia uzytkowa 201,92 m? -
Kubatura obiektu 1356,00 m* 127,50 m*
nachylenie potaci dachu 10% -
Dhugos¢ elewacji 13,25 m 25,60 m
frontowe;j i tylnej
Dtugos¢ elewacji bocznej 16,65 m 16,20 m
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow: - 245,33 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Rodz. podlogi Pow. uzyt. (m?)
WIATY MAGAZYNOWE
S1 Sekcja magazynowa beton 65,40
S2 Sekcja magazynowa beton 136,52
Razem 201,92 m?

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata Pracownia Geologiczno-Inzynierska
Sp. z 0.0. Sp. k. z Lodzi we wrze$niu 2021 r. Celem opracowania bylo udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanych obiektow budowlanych
wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji. Podstawa prawng wykonania
niniejszej opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463).Przy sporzadzaniu niniejszej opinii postuzono si¢ mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i1 branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan
polowych oraz laboratoryjnych, uzyskanymi obecnie. Nadzor geologiczny nad catoscig prowadzonych

robot geologicznych sprawowata mgr inz. Paulina Bracka (nr upr.VII — 1967).

Podtoze gruntowe terenu badan do rozpoznanej glebokosci stanowig holocenskie grunty
organiczne (Qhh), niespoiste utwory rzeczne (Qhf) i spoiste osady zastoiskowe (Qhl), a takze
plejstocenskie gliny zwatowe (Opg) oraz utwory wodnolodowcowe (Opfg) z okresu stadiatu warty
zlodowacenia srodkowopolskiego. Przypowierzchniowg strefe podloza tworzy nasyp niebudowlany

(w sktadzie piasek drobny, piasek $redni, zwir, kamienie) oraz nawierzchnia asfaltowa.




Podloze gruntowe terenu do glebokoSci rozpoznania stanowig przewaznie nosne rodzime grunty
mineralne, o korzystnych parametrach wytrzymalo§ciowych w stanie $rednio zageszczonym (warstwy
[IIA, 1IB), zaggszczonym (warstwy VA, VB) oraz twardoplastycznym (warstwa IVA), nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Podczas wykonywania prac terenowych w dniu 24.09.2021 r., w rozpoznanej strefie podtoza
stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w zasiegu piaszczystych osadéw wodnolodowcowych (Opfg).
Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego oraz naporowego na dwoch niezaleznych,
odizolowanych od siebie poziomach, gornego —swobodnego, na ktory natrafiono na gltgbokosciach 1,5 —
2,0 m p.p.t. (tj. na rzgdnych ok. 195,7 — 195,8 m n.p.m.) oraz dolnego — naporowego nawierconego
ponizej spagu glin zwatowych na glebokosciach 6,8 — 8,0 m p.p.t. i stabilizujacego si¢ na gtebokosciach
zblizonych do zwierciadla swobodnego.

Warunki gruntowe dla projektowanych obiektow nalezy traktowac jako proste, a obiekty nalezy
zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmie
Projektant.

5.1 Posadowienie obiektow budowlanych

Wiata magazynowa:
Poziom +0.00 =197,96 m n.p.m
Sciana ppoz.:

Poziom + 0.16 wzgledem terenu

6. Rodzaj pomieszczen oraz forma zatrudnienia
Planowane pomieszczenia magazynowe wykorzystywane bedg jako miejsca sktadowania selektywnie
zbieranych odpadow surowcowych i odpadéw wielkogabarytowych

Projektowane budynki i teren bedzie uzytkowany wylacznie przez pracownikdéw zatrudnionych
bezposrednio lub posrednio w spotce EKO-REGION.

7. Dostepnos¢ obiektu dla niepelnosprawnych

Brak dostepnosci do obiektow dla oso6b niepelnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
8.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe z powierzchni dachéw beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe].

Wody deszczowe z terenow brudnych 1 odcieki z powierzchni magazynowych odprowadzane beda
do istniejacego zbiornika bezodptywowego a wczesniej zostang oczyszczone poprzez istniejacy
separator.



8.2  Emisja zanieczyszczen gazowych

Wystepujace znikome zanieczyszczenia pytowe, plynne i1 zapachowe ktére sg zniwelowane
poprzez zastosowanie obudowania miejsca magazynowania i odprowadzania odciekow do szczelnych
zbiornikow.

8.3  Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych tzn. kuchennych oraz odpadéow z dziatalnosci biurowej odbywa sig¢
przez wywozenie. Odpady beda segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach do tego
przeznaczonych w miejscu wyznaczonym na terenie inwestycji 1 oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Odpady z czyszczenia zbiornikow retencyjnych i1 separatoréw substancji ropopochodnych beda
magazynowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych
1 umieszczone na utwardzonym szczelnym podlozu, w wydzielonych szczelnych zamykanych
pojemnikach, odpornych na dzialanie magazynowanych w nich odpaddéw i odbierane przez firme
wykonujaca czyszczenie.

Prace serwisowe i1 naprawcze beda zlecane podmiotom trzecim, ktére beda zobowigzane do
prawidtowego zagospodarowania wytworzonych odpadéw podczas §wiadczonej ustugi.

8.4  Wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

Dla zalozonego programu uzytkowego projektowanego przedsigwzigcia, nie wystepuje
przekroczenie norm zwigzanych z emisjg halasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak
roOwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

8.5  Wplyw obiektu budowlanego na otoczenie

Biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
skumulowanych oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.

W zwigzku z realizacjg 1 eksploatacjg przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowac¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow i otaczajacego srodowiska przyrodniczego.

Zastosowane w trakcie budowy materialty winny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez
jednostki do tego upowaznione.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof budowlanych.

Charakter, program uzytkowy 1 wielkos¢ budynkéw oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ z koniecznoscig wycinki drzew i krzewow.

8.6  Charakterystyka ekologiczna planowanego przedsi¢gwzi¢cia na etapie budowy

Realizacja przedsigwziecia wigzac si¢ bedzie z potrzebg wykonania rob6t budowlanych, w tym
prac ziemnych oraz odpowiednich prac montazowych. Budowa ptyt fundamentowych oraz niektérych
elementow instalacji zwigzana bedzie z ingerencja w istniejace tereny ziemne.

Etap realizacji przedsigwzigcia zostanie przeprowadzony przy pomocy sprzetu, maszyn i urzadzen
1 przeprowadzona bedzie przez wyspecjalizowane firmy budowlane oraz brygady montazystow.
Serwisem lub ewentualnymi naprawami bedzie zajmowac si¢ dany podmiot wykonujacy ustuge na rzecz
Spotki lub wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zewn¢trzny.

W omawianym przedsiewzigciu na etapie jego realizacji przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania
chroniagce srodowisko:



wszystkie roboty budowlane ograniczone zostang do pory dziennej;

wykorzystany bedzie sprawny sprzet techniczny i budowlany, w tym odpowiadajacy wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska,

sprzet 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spelnia¢ beda odpowiednie standardy
jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i1 do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych
(oleje, smary, paliwo);

silniki 1 maszyny bedg wyltaczane w trakcie przerw w pracy;

transportowane materiaty sypkie bedg ostanianie (pojazdy wyposazone w plandeki lub podobne ostony);

zastosowane zostanie zwilzanie drog podczas suchej i wietrznej pogody, w przypadku wystapienia
nadmiernego nagromadzenia materialdow sypkich na drodze dojazdowej do placu budowy, uprzatnigcie
drogi,

zastosowane zostanie cigcie na mokro elementéw betonowych;

stosowane bedg prefabrykaty oraz mieszanki gotowe wytwarzane w wytworniach;

wyznaczone zostang miejsca tymczasowego magazynowania odpadow, w tym odpadow niebezpiecznych;

zastosowane zostanie magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych w miejscach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkow atmosferycznych — opadow i wiatru, w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
0s6b postronnych, w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikow odpadow;

odpady ciekte bgda magazynowane w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne zamknigcia,
odpornych na dziatanie sktadnikow powodujacych, ze odpady sg niebezpieczne;

magazynowanie odpadéw sypkich bedzie odbywac si¢ w pojemnikach lub kontenerach zamknigtych,
W sposob uniemozliwiajgcy rozwiewaniu przez wiatr;

magazynowanie odpaddéw 1 materialow palnych lub fatwo zapalnych odbywac si¢ bedzie
w odpowiednim oddaleniu od zrédetl otwartego ognia;

wytwarzane odpady bedg przekazywane firmom zewnetrznym posiadajagcym stosowne zezwolenia,
w celu odzysku lub unieszkodliwiania;

opakowania, ktorych nie da si¢ wykorzysta¢ ponownie jako opakowanie (np. zawierajace pozostatosci
substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania szklane), beda selektywnie gromadzone
1 przekazywane uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do odzysku lub recyklingu;

pojemniki i kontenery na odpady beda oznaczone i dostosowane do wiasciwosci danego rodzaju odpadu,
wykonane z materiatu odpornego na dziatanie odpadu lub jego sktadnikow;

zorganizowany bedzie plac budowy i jego zaplecze w sposob zapewniajacy ochrong gleby, polegajaca
w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni
oraz obowiazku rekultywacji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie
1 przeksztatcanie elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji — art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska;

teren budowy zabezpieczony bedzie przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami
z pojazdow, maszyn i urzadzen i wyposazony zostanie w stanowisko z sorbentem stuzagcym likwidacji
niekontrolowanych wyciekow i wylewow substancji ropopochodnych;

miejsca postoju sprzetu ciezkiego 1 sktadowania materiatdéw budowlanych beda wyznaczone
i nadzorowane i wyposazone w sorbent;

nie bedzie miejsc do biezacej konserwacji sprzetu, wszystkie naprawy beda odbywaé si¢ poza terenem
przedsigwzigcia w wyspecjalizowanych serwisach;

sieci 1 urzadzenia podziemne zostang wykonane z materialdow trwatych, nieuwalniajacych do srodowiska
szkodliwych substancji;

wykopy beda monitorowanie kazdego dnia przed rozpoczeciem prac, w celu sprawdzenia czy nie ma
w nich uwiezionych zwierzat takich jak drobne ssaki, ptazy i gady;

wykonywanie wykopoéw ziemnych odbywato si¢ bedzie ze szczegdlna ostrozno$cia, a roboty ziemne
ograniczaty si¢ bedg do bezwzglednego minimum;

zanieczyszczenie wod deszczowych bezposrednio z placu budowy bedzie stanowi¢ jedynie zwigkszona
zawarto$¢ zawiesiny zatrzymywanej na powierzchni ziemi, wsigkajace wody deszczowe, przefiltrowane
w warstwie piaskow, nie beda zagraza¢ wodom podziemnym;
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* po zakonczeniu budowy wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie do uporzadkowania terenu;
* brak drzew do wycinki.

W/w rozwiazania chronigce Srodowisko beda stanowily jednoczes$nie
minimalizujace oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko.

9.  Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych

Nie dotyczy

10. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych

Podstawami formalnymi do wykonania opracowania sa:

. wytyczne architektoniczne

. dokumentacja geotechniczna

. wytyczne 1 uzgodnienia branzowe oraz z inwestorem, normy
. instrukcje, pomoce projektowe

Dane techniczno-budowlane.

Wiata magazynowe w technologii $cian monolitycznych zelbetowych wylewanych na miejscu.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana w systemie blokéw betonowych
o wymiarach szer. 60 cm, wys. 60 cm i dt. 40-180cm z wypehianiem spoin poziomych i pionowych
piang ogniochronng EI 240 w celu uzyskania odpornosci ogniowej $ciany REI 240

Fundamenty

Phyty fundamentowe
Wiata magazynowa - plyty fundamentowe zelbetowe monolityczne. Przyjeto poziom
posadowienia -0,25 m wzgledem ,,0” budynkow.

Sciana oddzielenia ppoz. - lawa fundamentowa zelbetowa monolityczna. Przyjeto poziom posadowienia -
1,10 m ponizej terenu.
Sciany zewnetrzne

Zelbetowe gr. 30 cm.

Sciany wewnetrzne
Zelbetowe gr 30 cm

Dach
Dach jednospadowy, o spadku 10% z blachy stalowej trapezowe;.

Posadzki
Plyta zelbetowa z hydroizolacja np. folia fundamentowa

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie projektuje si¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm powlekanej powtokami
poliestrowymi w kolorze wg. wytycznych Inwestora.
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Rynny i rury spustowe.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach
@ 150 mm 1 rurach spustowych @120 mm rozmieszczonych wg rys. rzut dachu. Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej w wybranym systemie lub PCV.

Projekt konstrukcyjny w odr¢gbnym opracowaniu branzowym projektu technicznego.

11. Instalacje wewnetrzne

. ELEKTRYCZNA

Oswietlenie pomieszczen za pomocg opraw nastropowych, oprawy o IP65.

. ODGROMOWA

Dla projektowanych obiektow nalezy wykonac uziomy z wykorzystaniem szpil uziomowych. Instalacje
wyrownawcze potaczy¢ z projektowanym uziomem. Wykona¢ nalezy instalacje odgromowa zwodami
niskimi z drutu FeZn @8mm. Projektowany uziom potaczy¢ z projektowang instalacja odgromowsa
ztagczami kontrolnymi montowanymi na elewacji budynku w puszkach rewizyjnych na wys. 1,2m od

poditoza.

Projekty instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w odrebnych opracowaniach branzowych

projektu technicznego.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem o0s0b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami w tym BHP. Wszystkie materialy,wyposazenie
oraz urzgdzenia wbudowywane w obiekt winny posiadaé niezbedne Swiadectwa, certyfikaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Cze$¢ rysunkowa rozpatrywac lacznie z opisami.
Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.

12. Zagadnienia sanepid i bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne, odgromowe i uziemiajace

Wszystkie urzadzenia i konstrukcje beda zabezpieczone przed mozliwos$cig powstania lub
skutkami wytadowan atmosferycznych lub elektrycznosci statyczne;.

Instalacje elektryczne, odgromowe i uziemiajace powinny by¢ zaprojektowane i1 eksploatowane
zgodnie odno$nymi przepisami dotyczacymi tych instalacji.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniami
Zamontowane urzadzenia sg tak usytuowane i bedg zabezpieczone, aby nie byto mozliwosci ich
uszkodzenia przez poruszajace si¢ pojazdy.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na podst. Rozporz. MSWIA z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

I. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029/.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j. /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 275.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw innych obiektéw budowlanych i terendéw /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 822/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030/.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagan

w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czgéci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw. /Dz. U. z 2020 r. poz. 296/.

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725/.

8. PN-B-02852 Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

9. PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoélne.

10. Operat przeciwpozarowy dla miejsc magazynowania odpadow na terenie ZGO Belchatow — kwiecien 2024 r.

13.1 Powierzchnia, wysokos$¢ obiektow budowlanych

WIATA MAGAZYNOWA (sekcje S11 S2)

Powierzchnia zabudowy: 220,61 rn2,

Powierzchnia magazynowa: 103,7 m?
Wysokos¢: 7,18 m.

13.2 Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowana wiata magazynowa stanowig jedng stref¢ pozarowg z halg magazynowa nr 8
o powierzchni magazynowania 380 m’. Strefa zakwalifikowana do budynkéw PM /produkcyjno-

magazynowych/ o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?.
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych dla calej strefy:

- od strony péinocnej, potudniowej 1 zachodniej $ciany zewngtrzne wiaty 1 samono$na $ciana wokoét
hali magazynowej Nr 8 wykonane bedg jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 240,

- od strony wschodniej w odlegtosci ponad 40 m zlokalizowana jest hala technologiczna Nr 7

Od strony zachodniej i poludniowej w odlegtosci 1,5m do 3,2m zlokalizowana jest granica
z dziatkami 76/28 1 76/34 . Projektuje si¢ $cian¢ zewnetrzng wiaty i $ciang wokot istniejacej hali
magazynowe] jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 240 co pozwala na lokalizacje
obiektow budowlanych bezposrednio przy granicy dziatki.

Wymagania zawarte w § 271 rozporzqdzenia /5/ - bedq spetnione.
Wymagania zawarte w § 19 rozporzgdzenia /6/ - bedg spetnione.

13.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w analizowanych obiektach budowlanych nie wystapi.
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13.4 OkreSlenie gestosci obciazenia ogniowego

Ze wzgledu na réznorodno$¢ magazynowanych odpadoéw (palne i niepalne) oraz zmienny proces
ich magazynowania w poszczego6lnych miejscach magazynowych przyjeto, iz gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej SP V (wiata z sekcjami S1 1 S2 oraz hala magazynowa Nr 8) ksztattowata si¢
bedzie na poziomie wynoszgcym powyzej 4000 MJ/m?.

W zwiazku z powyzszym jest to maksymalna warto$¢ obcigzenia ogniowego, ktorej zwiekszenie
(powyzej warto$ci 4000 MJ/m?) nie ma wptywu na parametry w zakresie przepisow techniczno—
budowlanych oraz przeciwpozarowych, takich jak odleglo$¢ od obiektéw sasiednich, wymagana
ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, doprowadzenie drogi pozarowej, czy dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowe;.

13.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowana wiata magazynowa 1 istniejgca hala magazynowa nr 8 1 stanowig jedng strefe
pozarowg o powierzchni magazynowania 380 m? Strefa zakwalifikowana do budynkéw PM

/produkcyjno-magazynowych/ o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2.
Aby wydzieli¢ strefe pozarowa nalezy:

Wykona¢ §ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240 wykonang
z materiatow niepalnych jako $ciang samonos$ng od strony potudniowej 1 zachodniej oddzielajgcg od
granicy z dziatkami 76/28 1 76/34 hale magazynowa Nr 8.

Wykona¢ $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240 wykonang
z materiatow niepalnych jako $ciang zewnetrzng wiaty magazynowej od strony zachodniej ze wzgledu
na zblizenie do granicy z dziatkg nr 76/28.

Wykona¢ $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240 wykonang
z materialow niepalnych jako $ciane zewngtrzng wiaty magazynowej oddzielajaca od obiektow
sasiadujacych od strony poétnocnej z wiatg magazynowa Nr 9.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznie$¢ na wlasnym fundamencie i doprowadzi¢
do przekrycia dachu NRO.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wszystkie  elementy wiaty magazynowe] zostang wykonane z  materiatobw  nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Obiekt zadaszony z jednostronnym dostepem. Sciany wiat magazynowych projektuje sie
w technologii zelbetowej, zadaszenie w konstrukcji stalowej pokrytej blacha trapezows. Obiekt
podzielony bedzie na sekcje magazynowe.

13.7 Warunki ewakuacji

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 proces technologiczny w sekcjach magazynowych nie przewiduje
si¢ przebywania osob za wyjatkiem kierowcoOw pojazdow i maszyn. Pomieszczenia nie sg przeznaczone
na pobyt ludzi.
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12.8 Sposdb zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych i technologicznych:

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla projektowanych obiektoéw budowlanych zostanie dokonana oceny ryzyka zagrozenia wytadowaniami
atmosferycznymi  zgodnie z ,PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2 zarzadzanie
ryzykiem”. W zalezno$ci od jej wynikdw zostanie dobrany odpowiedni poziom ochrony i instalacja ta
zostanie wykonana.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

13.9 Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Miejsce magazynowania statych odpadéw palnych o powierzchni do 500 m2 nie ma obowigzku
wyposazania, w punkt ze sprzetem gasniczym (§38, /4/).

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekty budowlane objete inwestycja  zostang wyposazone w gasnice zgodnie z nastepujacym
normatywem. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie

przypada¢ na kazde 100 m?2. Odlegtos¢ od najdalszego miejsca w obiekcie do gasnicy nie powinna by¢
wigksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnicy o szerokosci min 1 m.

13.10 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Okre$lenie wymaganej ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych

Na podstawie § 41 rozporzadzenia /6/ ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozarow dla tej strefy pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000MJ/m?2
1 powierzchni strefy do 500m? wynosi 20dm3/s. Te ilo$¢ nalezy przyja¢ za wymagang.

Zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru realizowane jest z miejskiej sieci wodociggowej
z hydrantami zewne¢trznymi o $rednicy nominalnej DN 80, zlokalizowanymi na terenie zaktadu.
Lokalizacj¢ hydrantow zewnetrznych wskazano na mapie PZT/00.

13.11 Drogi pozarowe

Zgodnie z §43 /4/ do strefy pozarowe] z odpadami stalymi o powierzchni do 500 m2 nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Jednakze dojazd pozarowy stanowi utwardzona droga i place
wewnetrzne [plac do manewrowania o wymiarach 20mx20m] na terenie zaktadu, ktére umozliwiaja
przejazd bez konieczno$ci zawracania. Najmniejszy promien tuku zewngtrznego drogi pozarowej wynosi
nie mniej niz 11 m. Przebieg drogi pozarowej pokazano na mapie PZT/00.

Do wszystkich obiektéw zakladu prowadzg utwardzone drogi dojazdowe. Wjazd na teren zaktadu
mozliwy jest poprzez dwie bramy wjazdowe usytuowane od strony ul. Przemystowe;.

13.12 Ocena spelnienia wymagan zawartych w rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dnia 19 lutego 2020 r. warunki magazynowania odpadow

Wiata przeznaczona jest do magazynowania wybranych rodzajéw odpadow innych niz
niebezpieczne z kategorii odpadow palnych na powierzchni ok. 120 m? i niepalnych (istnieje mozliwo$¢
magazynowania odpadéw niepalnych na catej powierzchni boksu, tj. na powierzchni ok. 200 m?).

15



Nie przewiduje si¢ magazynowania odpadow w postaci catych lub rozdrobnionych opon.

W sekcji S2 wydzielony zostanie magazyn odpaddéw niebezpiecznych, w tym palnych cieczy.
Dopuszcza si¢ magazynowanie ciekltych odpadow palnych, w wydzielonym do tego miejscu, w strefie
pozarowej z odpadami pod warunkiem, ze taczna objetos¢ ciektych odpadow palnych nie begdzie
przekraczaé tam:

a) 0,4 m3 — w przypadku ciektych odpadéow palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego
oleju gazowego, oleju napedowego 1 lekkiego oleju opatlowego o temperaturze zaptonu do 75°C;

b) 5 m3 — w przypadku ciektych odpadow palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz
odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu
powyzej 75°C.

Maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadow palnych nie bedzie przekraczata 4 m.
Spos6éb magazynowania odpadéw powinien zapewnia¢ aby $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
wysunigta byla co najmniej 1m poza obrys magazynowanych odpadéw palnych.

13.13 Koniecznos$¢ uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony ppoz.

Zgodnie z § 3.1.rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. /Dz.U. poz. 1722/ uzgodnienie nie jest wymagane.

13.14 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie stosowano rozwigzan zamiennych

14. Informacja do planu bioz

Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Inwestor
powinien zapewni¢ sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania
zagrozen przy pracach budowlanych i przy obstudze urzadzen.

15. Uwagi dla wykonawcy

- Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne upowazniajace do
stosowania w budownictwie i wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

- Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ stosujac si¢ do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej specjalnos$ci oraz z
zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym
z przeprowadzonego rodzaju robot.

- Zabrania si¢ prowadzenia robot spawalniczych bez usunigcia wszelkich materialow tatwopalnych.

- Wszelkie odstgpstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie konsultowaé i uzgadniaé z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.
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