Zestawienie rysunkow
PZT1-Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne
S01-Rzut projektowanych budynkow — instalacje sanitarne
S02-profil kanalizacji sanitarnej
S03-profil kanalizacji deszczowej



OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1  Cel izakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych kanalizacji
deszczowej i odciekowej na potrzeby budowy wiaty magazynowej oraz budowy S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 76/13. Oznaczenie graficzne zakresu przedstawia rysunek nr
PZT/00.

1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania:

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia z Inwestorem;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentéw miasta Betchatowa, Uchwata
Nr XLIX/455/18 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 27.06.2018 r.;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodete Bogustawa Bialobrzeskiego nr uprawnien 7042, zewidencjonowana pod
nr P.1001.2024.855 z dnia 27.03.2024 r.;

Obowigzujace przepisy i normy;

2. Projektowana kanalizacja deszczowa

Podstawowe dane gabarytowe:

PARAMETR WIATA MAGAZYNOWA SCIANA PPOZ.
wysokos$¢ obiektu do 7,20 m do 5,20 m
wysokos¢ do okapu do 5,20 m -
ilo§¢ kondygnacji 1 kondygnacja -
podpiwniczenie brak -
powierzchnia zabudowy 220,61 m? 24,72 m?
powierzchnia uzytkowa 201,92 m? -
Kubatura obiektu 1356,00 m® 127,50 m?
nachylenie potaci dachu 10% -
Dlugosc elewacjl 1325 m 25,60 m
frontowej i tylnej
Dlugos¢ elewacji bocznej 16,65 m 16,20 m
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow: 245,33 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Rodz. podlogi Pow. uzyt. (m?)

Lp. Nazwa pomieszczenia




WIATY MAGAZYNOWE
S1 Sekcja magazynowa beton 65,40
S2 Sekcja magazynowa beton 136,52
Razem 201,92 m?

Wody opadowe i roztopowe

Obecnie wody opadowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane sg do istniejacej na
terenie kanalizacji deszczowe;j.
Po przebudowie wody opadowe z powierzchni projektowanych dachéw beda odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowej ( tak jak obecnie).

Wody deszczowe z terenéw brudnych i1 odcieki z powierzchni magazynowych odprowadzane beda
do istniejacego zbiornika bezodptywowego ,a wczesniej zostang oczyszczone poprzez istniejacy
separator.

Budynek magazynowy
[lo$¢ powstatych wod opadowych powstatych na dachu budynku magazynowego s1s2.

g=0,9 * 201,92 * 300 /10000 = 5,45I/s

Wody opadowe zostang zebrane uktadem rynnowym do rury spustowej i odprowadzone istniejacego
kanalu otwartego , a nastgpnie do kanalizacji deszczowej istniejacej na obiekcie. Poniewaz w miejscu
budowy magazynu znajdowalo si¢ zadaszenie o tozsamych wymiarach co projektowany magazyn
przyjmuje si¢ ,ze ilos¢ wod opadowych odprowadzana do kanatu nie zmieni si¢ po planowanej
przebudowie.

Budynek namiotowy

W zwiazku z budowg $ciany wydzielenia ppoz. zachodzi konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych z
namiotu magazynowego zlokalizowanego na terenie inwestycji.

W zwiazku z konstrukcja namiotu brak jest mozliwosci montazu uktadu rynnowego. W zwiagzku z tym
wody opadowe odprowadzane beda z dachu bezposrednio na przygotowane kanaly betonowe otwarte
utozone ze spadkiem w kierunku wpustu.

Betoo al otwar.
Ilo$¢ powstatych wod opadowych powstatych na dachu budynku namiotowego.

g=0,9 * 411,95 * 300 /10000 = 11,12I/s

Obecnie wody opadowe z tego budynku odprowadzane byly bezposrednio do otwartego kanalu
zlokalizowanego za ,,namiotem” po wybudowaniu $ciany wydzielenia PPOZ. wody opadowe zostana
zebrane do betonowych kanalow ,a nastgpnie doprowadzone do wpustu. Wpust nalezy wyposazy¢ w kosz
osadnikowy. Tak zebrane wody opadowe zostang odprowadzone bezposrednio do kanalizacji deszczowe;]
istniejgcej na terenie inwestycji. Poniewaz nie zaktada si¢ zmian w wielko$ci namiotu ,a dotychczas wody
opadowe odprowadzane byty do kanatu ilo§¢ wod pozostanie niezmieniona.



Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SN8, litych faczonych
kielichowo na uszczelki wargowe Srednicy 200 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng czgscia
opracowania. Gléwne studnie stosowac jako betonowe z kinetami, zwegzkami 1 wtazami klasy D400 w
strefie obcigzenia ruchem i B125 w terenach zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociagi o $rednicy 200 z rur PVC klasy SN8 o litej $ciance taczone na uszczelki
gumowe. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem zgodnym z
czedcig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatow wykonaé obsypke piaskowa do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,2 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem.

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS 096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS097. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.
Uktad kolektoréw kanalizacji przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociagéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton klasy
C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: ©@1000 lub wigksze. Studnie prefabrykowane betonowe
osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie elementéw studni
betonowych wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studnie
posiadajg fabrycznie wykonane przejécia szczelne. Studzienki znajdujace si¢ w drogach lub parkingach
przykry¢ wlazem Zeliwnym przejezdnym typu cigzkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace si¢ w terenach
zielonych przykryte sa wlazem zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacje posadowienia wtazu
wykona¢ stosujac pierscienie dystansowe laczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy studni
wyposazy¢ w stopnie wlazowe

3. Projektowana kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji przed wjazdem do magazynu S1 i S2 projektuje si¢ odwodnienie grzebieniowe
frezowane zakonczone wpustem z ogalywem z koszem.

AR SIS N
Frezowane

Przyjmuje si¢ ,ze ilo$¢ odprowadzanych odciekow z przestrzeni magazyny wyniesie :
g=0,1* 201,92 * 100 /10000 = 0,2 I/s



Istniejacy zbiornik jest wystarczajacy aby przyja¢ powstate odcieki.

Stan zapetnienia istniejagcego zbiornika nalezy stale monitorowaé. Zbiornik systematycznie oprézniac.

Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SNS8, litych taczonych
kielichowo na uszczelki wargowe S$rednicy 200 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng czescig
opracowania. Glowne studnie stosowac jako betonowe z kinetami, zwe¢zkami i wtazami klasy D400 w
strefie obcigzenia ruchem 1 B125 w terenach zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociagi o srednicy 200 z rur PVC klasy SN8 o litej Sciance taczone na uszczelki
gumowe. Przewody uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem zgodnym z
czgscig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatoéw wykonaé obsypke piaskowa do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociaggu 1,2 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurociag zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem.

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwg recznie, kolejne warstwy zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia IS 096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS097. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sonda dynamicznag lekka.
Uktad kolektoréw kanalizacji przedstawiono na zatlaczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociaggéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton klasy
C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: ¥1000 lub wigksze. Studnie prefabrykowane betonowe
osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie elementéw studni
betonowych wykona¢ za pomocag uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studnie
posiadaja fabrycznie wykonane przejécia szczelne. Studzienki znajdujace si¢ w drogach lub parkingach
przykry¢ wlazem zeliwnym przejezdnym typu cigzkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace si¢ w terenach
zielonych przykryte sa wlazem Zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacj¢ posadowienia wilazu
wykonaé stosujac pierscienie dystansowe laczone za pomocag zaprawy betonowej. Elementy studni
wyposazy¢ w stopnie wtazowe

4, Projektowana instalacja ppoz.

Obecnie na $cianie budynku przyleglego do hali S1/S2 zlokalizowany jest hydrant ppoz. nalezy przetozy¢
hydrant ppoz. zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania i zabezpieczy¢ instalacje drutem grzejnym i
izolacja.

S. Uwagi dotyczace wyganiania i odbioru

Catos¢ instalacji wykonad zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych ” tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe ”oraz instrukcjg producentéw rur i urzadzen.
Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadaé stosowne dopuszczenia i byé zgodnie z nimi
wykorzystane.



Uwaga 1:

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete celem
opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz.
462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatéw i urzagdzen. Podane nazwy
typow i producentéw sq nazwami przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych typow i producentdw niz
podane w projekcie o nie gorszych parametrach technicznych .Zmiana przyjetych rozwigzan na inne ( gorsze ) bez
akceptacji projektanta, spowoduje wygasniecie odpowiedzialnosci projektanta za wykonane opracowanie i
przyjete w nim rozwigzania.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla
ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropow tego pomieszczenia.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej beda
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
zastosowane bedg wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujace sie ponizej poziomu gruntu, zostang wykonane jako
gazoszczelne.

7. Whioski i zalecenia

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadaé stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru lub
projektantem.
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