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A-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla inwestycji:

,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji
deszczowej oraz rozbiérka istniejgcych obiektéw magazynowych i rozbiérka nieczynnej podziemnej
instalacji elektryczney”.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestyciji
polegajacej na : Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji deszczowej oraz
rozbidrka istniejgcych obiektow magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji elektryczne;j.
1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie prowadzenia budowy lub wykonywanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzka
obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow

Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegotowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentaciji.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzgdzi
Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikdw do protokétu przekazania placu budowy:
® uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

¢ dziennik budowy i ew. ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig
integralng czes$¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzgdzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzgdzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzgdzen ponosi
Wykonawca.

2. Materiaty
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do
realizacji robot.
Do wykonania robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

* certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

* deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg
opisang w pkt. poprzednim.
Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatéw o najwyzszych parametrach technicznych i najlepszej jakosci,
odpowiadajgcych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczen w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia obiektu musza posiada¢ atesty dopuszczajgce ich stosowanie w
obiektach uzyteczno$ci publiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jako$¢é wbudowanych materiatdéw. Materiaty nie odpowiadajgce



wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorki i
ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakohczeniu robét miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy wiasne materiatéw i urzadzen zastosowanych w projekcie i przywotanych w specyfikacji stuzg okresleniu
standardow jakosciowych i technicznych.

Istnieje mozliwo$¢ zamiany tych materiatow i urzadzen na réwnowazne po uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie bezpieczehstwo, wymagang
jakos¢ oraz terminowosé wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ przewozonych materiatéw.
Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i jakosci materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7. Obmiar roboét

Obmiar robo6t powinien okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczes$niejszym powiadomieniu go o terminie
i zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary robot podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie ich
wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub informacji w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:



¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
® odbioér czesciowy
¢ odbior koncowy

¢ odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3 Odbiodr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru czedciowego robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury.
8.4 Odbidér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:
¢ zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcegdo.

® odbidér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

®odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

®komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

*w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

*w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

® podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robét jest protokét odbioru kocowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

* szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robot

¢ dziennik budowy i ksigzke obmiaru

®uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

* recepty robocze i ustalenia technologiczne

*wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
® ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robét, obiektu,
®inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i jednostke wspoffinansujgca
zamowienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.



8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zalezy od jej formy okreslonej w umowie migedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci moze by¢ cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w ofercie lub cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena ryczattowa jak i cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac :
® robocizne bezposrednig
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

® wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

® koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

® oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
® ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

® zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
Kwota powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia.

10 Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10. poszczegoélnych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.



B-01.00

ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych budowy: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji deszczowej oraz
rozbiodrka istniejgcych obiektow magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy:

* wykonanie wykopdéw fundamentowych

* wykonanie wykopéw pod elementy zewnetrzne
® umocnienie scian wykopow

® zasypanie wykopow

* wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt zostaty okreslone w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Nadmiar gruntu z wykopdw, nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego
wywozem oraz optatg za wysypisko.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna byé
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci ujete w przedmiarze robét nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

* Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Dno wykopoéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntdw w poziomie
posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw na dtuzsze okresy czasu
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacja.



*Wykonanie wykopoéw
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

® uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
® zapewnic¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,

®pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktéorym nie dozwolone jest urzgdzania
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co
najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

®rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobag powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

® sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania
robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

* gtebokos$¢ odspajanej jednoczednie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byé dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

* roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nierownosci,
® zachowac szczegodlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

® rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

® robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

*wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

¢ zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

¢ Zasady wykonania zasypek

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdéw, to ukftadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:
® nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

®od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy
dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),
®ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z
zanieczyszczen obcych i odwodnione.

W okolicach urzgdzen grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy scianach budynku zageszczaé warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

* Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

® sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

® umocnienie $cian wykopow

® odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
* doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢ Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowg



dla robot ziemnych przyjmuje sie m® (metr szescienny).

8.0dbior robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ robét zgodnie z dokumentacjg i SST lub

cena za jednostke robot ziemnych skalkulowana w ofercie.

10. Przepisy zwigzane

*Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika

zageszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

eInne dokumenty
®Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00

Roboty rozbiérkowe
(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe)

Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla inwestycji pn: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji deszczowe;j
oraz rozbidrka istniejgcych obiektéw magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét rozbidrkowych nastepujacych elementéw w nizej wymienionych zakresach:

- rozbidérka fragmentoéw betonowego placu

- prace porzadkowe po zakonczeniu inwestycji

- usunigcie instalacji elektrycznej

- pozostate prace rozbiérkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejacego obiektu
budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdine."

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymaganiach ogélnych”.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sig sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzenh pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Powinny byé¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,WWymagania ogdlne”. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak

i wytadunek materiatéw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi
pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
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spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak

i wytadunek materiatéw z rozbidérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa
ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, moggcych powodowac¢ uszkodzenie ciata.

+WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00
Wykonywanie rob6t moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:, — miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, — zapoznac¢
pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe
rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: —0,75m — od ogrodzenia

i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy. Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy
pozostawié przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. - Z tego
tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych

w momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzgce z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy
i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa
bedzie fadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane
wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” Kontrola jakosci robét podlega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz projektem budowlanym.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymaganiach ogdinych”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogélnych” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, Rozbudowa

i przebudowa budynku garazowego, demontazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny Pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizaciji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B-03.00

IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

*Wstep
* Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji w ramach inwestyc;ji:

.Budowa wiaty magazynowe;j z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych
obiektéw magazynowych i rozbiérka nieczynnej podziemnej instalacji elektryczne;j”.

® Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

® Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
Izolacje przeciwwilgociowe:

® pionowa i pozioma fundamentéw
¢ Scian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych
® posadzki w pomieszczeniach mokrych z natryskami

¢ Sciany tazienek w obrebie kabin prysznicowych

Izolacje termiczne:
- Izolacje termiczne elewacji — Styropian EPS gr. 20 cm
- izolacja kominéw wentylacyjnych — styrodur gr. 5cm
- izolacja stropéw — wetna mineralna gr 30 cm
- izolacja Scian attyki- styropian 10 cm
- izolacja scian oddzielenia sref przeciwpozarowych- styropian EPS 036-100 gr. 10 cm

Izolacja akustyczna:
® |zolacja $cian dziatowych — wetna mineralna gr. 12cm

* Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

* Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

* Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

Izolacje przeciwwilgociowe Roztwoér gruntujacy

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku, murze, jako
warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wéd agresywnych oraz zabezpieczenie budowli
w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujgca.
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Roztworu gruntujgcego nie wolno stosowac¢ wewnatrz pomieszczenh oraz na podfoza zawilgocone.

Srodek uszczelniajacy - lepik asfaltowy, pétciekly, bez wypetniaczy, do stosowania na zimno, stanowi samodzielng
zewnetrzng powtoke izolacyjng. Po wyschnieciu tworzy zwigzang z podtozem, elastyczng powtoke. Jest rowniez
stosowany do klejenia papy w wielopowtokowych poziomych izolacjach.

Folia w ptynie

Folia w ptynie stuzy do wykonywania warstw hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na
balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).

Dane techniczne:

® Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

* Temperatura podioza :od +5°Cdo +25°C

® Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm

¢ Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

¢ Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
® Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

® Konsystencja: ciekta masa

® Kolor: szary

® Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

® Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

® Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podfozu wynosi od 1,3 do 2,0
kg/m2.

Folia polietylenowa

Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadoéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgcg

Wymogi techniczne:

® grubosé zgodnie z dokumentacja projektows,
®* masa powierzchniowa 85 g/m?,

* wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne 2120 N/mm,

* wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne =100 N/mm,

® zakres temperatur -40 do +80 °C,

® rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Siatka z wiokna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Zaprawy klejace

Do przyklejenia wetny, styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych
lub wetny mineralnej do stropow i $cian z betonu, cegty. Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikdw nie moze byé
mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tgcznikéw
jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajg sie z
kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.
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* Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

eTransport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu,
w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesigcy.
Materiaty do izolacji termicznych powinny byé pakowane w sposob zapewniajgcy nienaruszalno$c¢ struktury wetny,
styropianu i innych.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

®nazwe i adres producenta,

® nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
® date produkgiji i nr partii,

ewymiary,

® numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

® znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

*Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Izolacje wykonac¢ scisle wg technologii producenta.

Izolacje przeciwwilgociowe

Masy uszczelniajgce starannie rozprowadzamy szczotkg dekarska lub pedzlem na izolowanych powierzchniach. Czesc¢
materiatéw, zwtaszcza o konsystencji ciektej lub poétciektej, mozna nanosic¢ natryskowo. Nastepng warstwe uktadamy po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych moze to by¢ okres nawet 24 godzin.
W ciggu tego czasu trzeba ponadto chroni¢ niezwigzany materiat przed opadami atmosferycznymi. Wigze sie z tym
koniecznos$¢ wykonywania tego typu robot w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Pamietac nalezy, ze petng
wytrzymatos$c¢ i odpornos¢ powtoki z mas bitumicznych uzyskujg dopiero po 10-14 dniach, dlatego ich zasypanie jest
mozliwe dopiero po takim okresie czasu.

Izolacja folig w ptynie:

Podtoze pod folie powinno by¢ rowne i wolne od zanieczyszczen.

Nalezy wyreperowac wszelkie pekniecia i rysy przed natozeniem preparatu.

Folie w ptynie nalezy dobrze wymieszac przed uzyciem. Pierwsza warstwe produktu nanosi¢ na suche podtoze pedzlem.
Po utwardzeniu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ kolejna.

Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci. Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu.
Powstatg po zwigzaniu powtoke (po min. 24h) nalezy pokry¢ trwale posadzkg, tynkiem lub oktadzina.

Nalezy przestrzegaé¢ ogdlnych zasad BHP. Podczas stosowania nie jes¢, nie pic i nie pali¢. Miejsce pracy powinno byé
dobrze wentylowane. Podczas wykonywania prac nalezy stosowacé sprzet ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuch).

* Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatdéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

® Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej.

* Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.

Odbior hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
¢ odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
¢ odbidr ostateczny (koricowy) Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
® jakosci materiatow
* podktadu pod izolacje
® kazdej warstwy izolacyjnej
® uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki Odbior materiatéw

polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

* wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
® poprawnosci spadkéw podfoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw $ciekowych,
® poprawnosci zagruntowania podkfadu,

®oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku zaokraglehn lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow itp.),

Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:
® ciggtosci warstwy izolacyjnej
® poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

® oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢é uwage, aby wkitadki dylatacyjne byty wykonane z jednego
materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie aby byly doktadnie ze sobg
potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
® ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem,
* wystepowania ewentualnych uszkodzen,

ew przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Odbidr izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegélnosci
powinna by¢ oceniana:

® rownos¢ powierzchni piyt,
® narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
*wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
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* wilgotno$¢ i nasigkliwo$c,

® naprezenia $ciskajgce piyt,

* klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

* Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, i powinna obejmowac catos¢ robo6t zwigzanych z

izolacjami.

*Przepisy zwigzane

«Normy
PN-69/B-10260
PN-B-231116:1997
PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN 13162:2002
PN-EN 13499:2005
PN-B-20132:2005
PN-EN 13163:2004
BN-84/6755-08
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)

®Inne dokumenty i instrukcje

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepliny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i
ptyty

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-04.00
PODLOZA i POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)
*Wstep

* Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji kanalizacji deszczowej oraz
rozbiodrka istniejgcych obiektow magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej”.

® Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

® Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w projektowanych obiektach.

Zakres robét:

® podkiad z piasku

¢ podkfad z beton

*wykonanie wylewek samopopoziomujgcych
*wykonanie wylewek betonowych

* Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

* Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
* Materiaty

* Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci i

® nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Cement
Do zaprawy cementowej i betonéw nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm
—10 mm, 3,5cm — 16 mm.
Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;.
Beton towarowy

Beton C16/20 (B-20) i beton C12/15 (B-15) do wykonania podtoza betonowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami
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PN-EN 206-1:2003

Warstwa samopoziomujgca — parametry wg producenta systemu.

W wylewkach cementowych z ogrzewaniem podtogowym zastosowac plastyfikator VD 450. Wylewki zdylatowaé przez
wykonanie naciec¢ pitg i wypetnienie szczelin masg dylatacyjng. W szczelinach dylatacyjnych stosowac listwy dylatacyjne
systemowe.

*SPRZET

® Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

* Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne roztozenie
mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni i ustalonych spadkow.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywa¢ wielopunktowej taty wibracyjnej
prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto 12 kg,
wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzaca dt. do 300 cm

* Sprzet do ukladania ptytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek elektryczna,
miotki gumowe, sprzet do spoinowania.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
*Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:

*podkiad cementowy (betonowy) powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

® wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

® podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

* podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

*w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

* temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5
OC,

® zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

*podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

*w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

* Wylewka samopoziomujaca Uzupetnienie i wyréwnanie podioza
Podtoze powinno by¢ stabilne, mie¢ odpowiednig no$no$¢ i jednorodng strukture. Przed uktadaniem wylewki trzeba z
podtoza usung¢ gruz i starannie oczyscic je z kurzu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych,
resztek farby itp.,
Tak przygotowane podtoze trzeba zagruntowaé, co zmniejszy jego nasigkliwos¢ (woda z zaprawy nie bedzie wnika¢
w nie tak szybko), a zwigkszy przyczepnos¢ wylewki. Na zagruntowanym podtozu tatwiej tez rozla¢ mase.
Na przygotowanym podtozu, przy pomocy poziomicy i reperow nalezy zaznaczy¢ zaktadang grubos¢ jastrychu.
Wykonanie dylatacji obwodowej
Gdy srodek gruntujgcy wyschnie, wokot scian uktada sie samoprzylepng tasme z pianki polietylenowej o przekroju 8
mm. Tasma, ktéra oddzieli wylewke od Sciany, czyli utworzy wzdtuz $cian dylatacje, powinna siega¢ od poziomu
stropu do gdrnej powierzchni warstwy wykonczeniowej podtogi.
Reczne rozlewanie masy
Mase mozna rozprowadzi¢ maszynowo, korzystajagc z agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym, przeptywowym
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dozowaniem wody. Mozna tez wylaé recznie, bezposrednio z pojemnika, w ktérym zostata przygotowana, ale wtedy
powierzchnie trzeba podzieli¢ na pola o powierzchni 10-15 m2.

Prace najlepiej rozpoczg¢ od $ciany najbardziej oddalonej od wejscia i prowadzi¢ pasmami o szerokosci 40 cm.
Odpowietrzanie wylewki

Wykonuje sie je bezposrednio po wylaniu masy — uzywajgc do tego watka kolczastego. Watek prowadzi sie wzdtuz i
w poprzek wylanej powierzchni i w ten sposéb rozprowadza jg rownomiernie po catej podtodze. Prace nalezy
prowadzi¢ bez przerwy, az do pokrycia catej powierzchni w pomieszczeniu.

Wiazanie i twardnienie

Swiezo wylana masa co najmniej przez dwa dni wymaga ochrony przed nadmiarem storica, wody, wysokg
temperaturg i przeciggami. Pomieszczenie powinno by¢ dobrze wentylowane. Nie wolno suszy¢ wylewki
samopoziomujgcej dmuchawami z cieptym powietrzem. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy, nalezy go
usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyc.

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od jego grubosci oraz warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych
panujgcych w pomieszczeniu. Uktadanie posadzki mozna rozpocza¢ po 3—4 tygodniach.

* Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Zakres czynnosci kontrolnych:
Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez

rys,

spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznos$ci od rodzaju. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i

kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,
Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a
masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac przestrzen pomiedzy polami posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw sptywu
rozlanej wody.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o diugosci 2 m, odchylenie na jej diugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.
Sprawdzenie metodg wizualng, prawidlowosci wykonania szczegotdw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie ptaszczyzn od
taszczyzny i krawedzi kata w dokumentac;ji

od linii prostej

pionowego poziomego

Nie wieksza niz 1 Nie wigksze niz 1 mmi| Nie wieksze niz 1 mmi| Nie wigksza niz 1 mm na dtugosci

mm i w liczbie nie | ogdtem nie wiecej niz 2| ogotem nie wiekszej taty kontrolnej 2 m
wiekszej niz 2 szt na mm w niz 2 mm na catej
catej dtugosci faty pomieszczeniach do powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokos$ci oraz | ograniczonej Scianami,
nie wigcej niz 3 mm w belkami itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

* Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej. Jednostka
obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
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* Odbiodr robét

® Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior materiatow i robo6t — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:
® sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
® sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
® sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

® sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

® sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow

* Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Podstawag
ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmuje:

® przygotowanie podtoza,

® dostarczenie materiatow i sprzetu,
® wykonanie posadzkKi

® oczyszczenie stanowiska pracy.

® Przepisy zwigzane

*Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

®Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5 ,,Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Karty

techniczne produktow



B-05.00
Fundamenty
(kod CPV 45432100-5)

*Wstep

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy
szczegolnie zwroci¢é uwage na warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu
budowlanego.

*Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
W powyzszym punkcie.

* Materiaty
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty). Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.
- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona
na budowe z wytwérni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczegotowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, cze$¢1, wykonaé z nw. materiatow:
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o marce nie
nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,
- woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,
- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, gatunek i srednice zgodne z projektem
budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem, prety
powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem.
- papa termozgrzewalna V60 S4 lub réwnowazny,

4. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

*Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach
technologicznych. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania
Ogodlne”.

sTechnologia wykonania
Projektuje sie miejscowe usuwania warstwy piaskéw w poziomie posadowienia tawy fundamentowej. Zaprojektowano
bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych tawach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W10
C25/30 zbrojonej
wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AllIN (RB500W). Otulina zbrojenia wynosi 5cm w czesci
dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy fgczyé na dugos$ci poprzez spawanie, dtugosé zaktadu min.
60cm. Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu — C12/15 [B15] gr. 10cm. Uwaga, jezeli po
wykonaniu wykopéw okaze sie ze grunt na ktérym majg by¢ posadowione fawy fundamentowe nie jest nosny, to nalezy go
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bezwzglednie wymieni¢ na grunt nosny — piasek $redni o 1d=0,8.

Izolacja ptyty fundamentowej i Scian fundamentowych

— Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu ciezkiego $cian: na $cianie zelbetowej z betonu wodoszczelnego
natozy¢ bitumiczny $rodek gruntujgcy (charakteryzujgcy sie nastepujacymi parametrami: bazg materiatowg jest emulsja
bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrébki od +50C do +300C), dodatkowo 5mm
izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokocisnieniowa (charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami:
Baza materiatowa —

emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 0,75kg/dm3, wartosé pH — 9, odpornos¢ na temperature od -200C do +800C,
temperatura obrébki od +50C do +300C, wydtuzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 — 1mm,
0,75 bar, szczelna, czas schniecia 3 dni), a ponadto izolacja z geomembrany charakteryzujgcej sie wytrzymatoscig

na przedziurawienie ponad 1300kN). Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego producenta.

— Hydroizolacja pozioma podtég na gruncie — nad warstwg chudego betonu wykonaé warstwe rozdzielajgcg — 2x papa
termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o wytrzymatosci na rozcigganiu w kierunku podtuznym min.
600N/50mm, wodoszczelnosci

> 10kPa, 5mm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami bazg
materiatowg jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, catkowity czas schniecia 2 dni, odpornos¢ na
temperature od -200C do

+800C), warstwe gruntujgca (charakteryzujacy sie nastepujagcymi parametrami: bazg materiatowg jest emulsja bitumiczna,
gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas schniecia 24h, temperatura obrébki od +50C do +300C), a ponadto wykonac¢ izolacja z
geomembrany

charakteryzujgcej sie wytrzymatoscig na przedziurawienie ponad 1300kN). Catos¢ wykonaé zgodnie z systemem podanym
przez producenta.

Pod ptytg fundamentowg wykona¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na warstwie pospdtki gr. 20 cm,
zageszczonej do ID = 0,8. Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgé
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopéw pod fundamenty zgodnie z zasadami
prowadzenia robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmian stanu gruntéw w
podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér powinien byé przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych bgdz wyréwnawczych. W celu ochrony struktury gruntu
w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach
przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowg warstwe gruntu nalezy usunagé¢ srednio
przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako
uzupeienie zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne
nalezy rozpoczaé od wykopow pod konstrukcje posadowione gtebiej. Informacje dotyczgce stali zbrojeniowe;j:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Witasnosci mechaniczne i
technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w

ponizej tabeli.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$¢ na | Wydtuzenie Zginanie

(mm) plastycznosci rozcigganie trzpienia (%) a — Srednica
(MPa) (MPa) d - prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)

18G2-b

6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czofowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wghniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw
o wiekszych srednicach. Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
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— znak wytworcy,

— srednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrodbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci
preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Czystosé powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac, np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

*Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. tgczenie
pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

* Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan,
pomostéw transportowych, urzadzeh wytwdérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Informacje dotyczace mieszanki betonowej: Mieszanka betonowa
produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania, dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton
wysokowarto$ciowy
(BWW).

*Dobor skladnikow:
Cement - zaleca sie zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci, klasy 42,5 i 52,50.
Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysokg wytrzymatoscia i modutem sprezystosci
oraz dobrg przyczepnoscig zaprawy. Wielkos¢ najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do
minimum. Dla betonéw o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymato$ci 100 MPa do 10-20 mm a dla
wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm. Uziarnienie piasku powinno by¢ zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej
wytrzymatosci i ilosci cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezyprzyjmowac jako miare wskaznik
uziarnienia piasku zawierajgcy sie w przedziale 2,7-3,0.
Uzupetniajgce materiaty wigzgce — stosowac superplastyfikatory tgcznie z pytami
krzemionkowymi. llo§¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem
portlandzkim.
Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed wbudowaniem, przestawi Inspektorowi
nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane bedg w obecnoéci Inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywac i okazywac Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji
umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
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pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢é deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpé6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu
ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm, zbrojonych gorg i dotem, nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: wibratory wgtebne nalezy stosowac o
czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

*Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:

eTemperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

eZabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeéniej podjg¢ dziatania organizacyjne, pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

* Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu. W poczatkowym okresie dojrzewania
nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu nalezy przykrywac¢ zwilzonymi matami lub
geowtdkning i zabezpiecza¢ powtokg polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, pozniej nie jest
juz potrzebna.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po
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osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

*Wykanczanie powierzchni betonu
Roéwnos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie
musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i
nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby
usungé powierzchnie szkliste.

*Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji
projektowej. Podtoze winne byé¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob
ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentac;ji projektowe;.
Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jako$ci obejmuje:
- Kontrole robét ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wiasciwego wytyczenia i wykonania wykopow, w
ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od
projektowanych wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie +40 mm, dla fundamentow

betonowych w szalunkach +10 mm. Réznica wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokéw prostokatéw i
przekatnych nie mogg przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania poditoza, a zgodnos¢
parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnietg wytrzymatosé betonu w fundamencie,
wiasciwg pielegnacje betonu.

Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow.

- Inne, ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlinych robot.
Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych: Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac:

Lp. Badana cecha Sposodb badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 10m, w narozach i miejscach
budzacych watpliwosci

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu zimnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N[O g~ WN

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10m oraz w
punktach watpliwych

® Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcag zasadniczego wptywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosSc.
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Odbior robét

Odbidér materiatow

Odbiér materiatow, tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robét betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezpos$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z
okresleniem znaku wytwércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki

betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach,
zabezpieczenia elementdéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materiatéw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

Odbioér fundamentow

Odbiér podtoza

1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a
wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntow w poditozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbior podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentac;ji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone zapisem w
dzienniku robot.

Odbidér innych roboét

1. Odbidr robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i odbioru tych robdét,
przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.
2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentow dokonuje sie na podstawie wynikow doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robét fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robét i powinien nastapic¢ po odbiorze podtoza pod
fundamenty. Odbiér robét fundamentowych powinien obejmowacé nastepujgce fazy robot:

- odbior podioza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci gruntdw i ich stopnia zageszczenia oraz
warunkéw gruntowo-wodnych,

- odbior warstwy wyréwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

- prawidtowo$ci wykonania deskowan oraz doktadno$c¢ ich wykonania,

- prawidtowo$¢ i doktadno$é wykonania betonowania,

- prawidtowos¢ i doktadnos$é wykonania konstrukcji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na stateczno$¢ konstrukcji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbior koncowy robét obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow.

Normy

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i

projektowanie.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B-06.00
Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie, 45262311-4 Betonowanie konstrukcji)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i Zelbetowych zwigzanych z zadaniem pn. ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz
budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudowg instalacji kanalizacji
deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektéw magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykorczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe majg zastosowanie do budowy taw, stép, scian fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i zelbetowych:

+ podkiad betonowy pod tawy i fundamenty z betonu B10,

* ptyty fundamentowe zelbetowe pod $ciany projektowane,

* zelbetowe Sciany,

* betonowe $ciany,

* wience, nadproza i podciagi,

* ptyty zelbetowe, ,

* roboty podtogowe,

» wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlanym
konstrukcji i architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych izelbetowych -
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacije:

» harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

* rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

* sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

+ Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania,

« zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:

* Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.
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* W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

* Lgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugo$ci,

nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw.

2.2.3 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w

wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali zgodnej z opisem na
rysunkach konstrukcyjnych. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.

» Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

» Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych

w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

* Zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi
w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane.

+ Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

* Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekracza¢ 4 %. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

* Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni lub
mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wiecej niz 15 % ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2 %.

» Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5 %.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkow do pielegnaciji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢é wymagania sprecyzowane w WTWO. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci

z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgce;j
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport

i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$é wymiarow

Z rysunkami.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

+ Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiac¢ w taki sposéb, aby
docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

* Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

» Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm
tasmag stalowa.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

» Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgce;j
przenies¢ obcigzenia od cigzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2 Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wkasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3 Przygotowanie powierzchni deskowan

» Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

» Z powierzchni kontaktowej deskowanh nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

« Przed zainstalowaniem, ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4 Rozbieranie deskowan

» Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania deskowania.

» Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu zgodnie

z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, lub do czasu zezwolenia na pismie przez
Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

» Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete Zadne z nich nie moga zostacé.

5.3 Zbrojenie

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2 Dokumenty ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:

» Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

» Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

* Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.

* Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢ giete
na zimno.

5.3.3 Uktadanie stali zbrojeniowej

» Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

» Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegoétami i uwagami podanymi
na rysunkach.

* Pofgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
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» Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
» Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4 Betonowanie

5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

* Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegolne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

» Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialno$ci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z

wynikami badarn mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkciji wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25 MPa dla fundamentoéw, jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inspektor nadzoru,

= maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor nadzoru wyda inne
pisemne instrukcje,

= maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3,

> zawartos¢ catkowita powietrza 2-4 %,

= opad betonu dla fundamentéw: 70-80 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie
przez dodawanie wody.

* Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgca
informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
» Badania materiatow i mieszanki

Powinno byé zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2 Uktadanie mieszanki betonowej

* Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o tym Inspektora
nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.

 Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

» Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregaciji lub utraty
sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300
mm.

» Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

* Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podkfadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy

» Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da
odpowiednich efektow kofcowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
* Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompg, transporterem, dzwigiem

i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru pozwalajgcym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu,

- minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm,

- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymienic,

- do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodéw aluminiowych,
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- kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych maja byc¢
pobierane podczas betonowania na korcu kazdej partii.

5.4.4 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min

i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 2 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg
osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5 Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

» Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawartosé
wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

» Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie
wolno ukfada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 5°C bez specjalnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6 Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczy$ci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
Srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy

i Srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkdéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.
5.4.7 Drobne naprawy

» Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny byé naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie
Z nig powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng
zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

» Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
» Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw

i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen, a przed
przystapieniem do prac uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

5.4.8 Prace wykonczeniowe

* Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupei¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu
maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz slady po deskowaniu.

+ Gtadkie wykonczenia powierzchni:

- natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednioziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

- po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa.

Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do
malowania.

» Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniana, kielnia drewniana, itp.,

- wykanczaé szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

» Wykonczenia ptyt i podidg:
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Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieh nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

» Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykornczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatdw metalowych oraz
innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9 Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementow.

« Sciany

- ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej tolerancji,

- wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykfadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokosci Sciany.

- dopuszczalne odchytki w zatoZzonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

- wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.7.

* Pyty

- Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:

- Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢
przyktadnicg 3 m dtugosci, potozona na najwyzszym punkcie.

- Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.

- Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

* Pielegnacja betonu

- Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

* W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji betonu upewnic¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko
wody.

» W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych w ciggtej
wilgotnoéci,

- stale zrasza¢ eksponowana powierzchnie,

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac¢ $rodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg
stosowane w przysztosci,

- w przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang statg wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt,
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

+ Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, rozdz.

* Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

 szalunkow,

* zbrojenia,

» cementu i kruszyw do betonu,

* sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

* sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

+ dokfadnosci prac wykonczeniowych,

* pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizaciji
roboét i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola jakosci betonow

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzgdzen
dostawcoéw, producentdéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakgcji kruszywa

w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony
do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

* 1 m3 dla kubatury, faw, fundamentéw i stop,

» 1m2 dla ptyty i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

* dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

* przygotowanie i montaz zbrojenia,

» wykonanie i rozbiorka deskowan,

+ dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi,

* prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

* prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig Wykonawcy - materiatow

z placu budowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogélne:
* Rozdziat | - Warunki Ogdlne Wykonania

* Rozdziat 5 - Deskowania

* Rozdziat 6 - Roboty betonowe

* Rozdziat 7 - Zbrojenia

* Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
* PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

* PN-88/B-06250 - Beton zwykly

» PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

» PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

* PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
* PN-B-04481 - Grunty budowlane.
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B-07.00
Montaz konstrukcji metalowych

(kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajgcych na montazu konstrukcji metalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych — zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych zadaszonych bokséw do czasowego magazynowania surowcow wtornych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Konstrukcja stalowa — dachu, stupow, ptatwi.

1.4.2. Stupy stalowe — element no$ny , przenoszacy obcigzenia z dachu na $ciane zelbetowg i fundament

1.4.3. Dzwigary dachowe stalowe — element no$ny konstrukcji dachu.

1.4.4. Ptatwie stalowe — element nosny konstrukcji dachu

1.4.5. Pokrycie dachu — blacha trapezowa

2.0. MATERIALY.

2.1.0go6Ilne wymagania dotyczace materialéow podano w ST — A — 01.02. ,,Wymagania ogéine" pkt 2

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych

2.2.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.2.2. Odbidr stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:

-znak wytworcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbiér konstrukc;ji

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni
wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.3. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.3.1. Materiaty do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50. Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

-za$wiadczenie jakosci

-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

Zastosowanie:- w elementach zadaszenia.

2.3.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodokfadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|

dla érednic powySej 16 mm — 5.6-I1

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
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tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-
EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Zastosowanie: do mocowania elementéw konstrukcyjnych w kazdym z obiektow.

2.3.3. Kotwy wklejane.

2.3.4. Kotwy mechaniczne.

Zastosowanie: mocowanie elementow stalowych do konstrukcji zelbetowych.

2.3.5. Powtoki malarskie

Konstrukcja zabezpieczona powtokg malarskg dla antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji ze stali weglowej —
srodowisko miejskie klasy Il1.

Farba gruntowa

Farbe gruntowg nakfada sie na podtoze stalowe oczyszczone do Il stopnia czystosci wg instrukcji zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich KOR3-A.

Elementy stalowe zagruntowaé 2-krotnie farbg gruntowg o symbolu handlowym 7221-006-250 — farba chlorokauczukowa do
gruntowania chromianowa czerwona tlenkowa.

Farba nawierzchniowa

Farby nawierzchniowa naktadana 3-krotnie o symbolu handlowym 7261-000-860 — malia chlorokauczukowa ogdlnego
zastosowania. Minimalna tgczna grubosé powtoki nie moze by¢ mniejsza od 150 mikronéw

Wszystkie powyzsze materiaty murowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12066:1999

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgiji jak i
jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby, zgodno$ci z projektem, zgodno$ci z atestem wytwérni jakosci wykonania

z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Konstrukcja stalowa

- dzwigary dachowe wg projektu wykonawczego konstrukgcji

2.7 Dach

- pokrycie wykonac z blachy trapezowej

3.0. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

4.0. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne" pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymagania ogdéine" pkt 5

5.1. Montaz konstrukcji stalowej.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie zgodno$¢ wykonania fundamentoéw z projektem.
Zalecane jest wykonanie posadzki betonowej umozliwiajgcej wygodne scalenie elementéw oraz swobodne przesuwanie
rusztowan stuzgcych do potgczen weztdw. Montaz konstrukcji nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe
elementy spetniajg wtasciwe dla nich wymagania i posiadajg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.
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Dopuszczalne odchyiki przy montazu w poziomie nie powinny przekracza¢ + -10 mm. Odchylenia wymiarowe skorygowac.
5.2. Pokrycia dachowe

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, powlekanej. Rynny powinny by¢ fgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm
lutowany. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, powlekanej o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi
rynny. Potgczenie denka z rynna powinno by¢ zgrzewane obustronnie. Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 - 2.0 %. Rury
spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej, powlekanej. Rury powinny by¢ wykonywane pojedynczymi cztonami.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm. Rury spustowe mocowac¢ uchwytami nie rzadziej, niz
co 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.1. Kontrola jakosci pokry¢ dachowych

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.
Wyniki badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia i obrébek blacharskich
polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak: dziury, peknigcia nie prostopadtosci do
okapu, odchylenia od linii proste;j.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego zamontowania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz
potgczen poszczegdlnych odcinkéw rynien.

Zaleca sie sprawdzenia spadkow i szczelno$ci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostoliniowosci i kierunku pionowego.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegolnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i przeciekanie wody.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podawaé przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ,\Wymagania ogolne" pkt 7.

Ostateczny odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. Jezeli wszystkie badania daty wynik
pozytywny, roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewaz konstrukcje wykonane
niezgodnie z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w celu
doprowadzenia konstrukc;ji i rob6t do zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny.
Protokdt koncowy powinien miedzy innymi zawierac :

» wyniki prowadzonych badan

* decyzje Inzyniera dotyczgcg przyjecia odbieranej konstrukciji

*» wniosek Inzyniera dotyczgacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ,Wymagania ogolne" pkt. 8
8.1. Wykonanie rob6t budowlanych nadziemia budynku obejmuje:
-wytyczenie robot

-dostarczenie materiatow do miejsca inwestycji

-dostawe i montaz konstrukcji stalowe;j

-pokrycie dachu blachg trapezowg

-wykonanie pozostatych obrébek blacharskich

-montaz rynien

-montaz rur spustowych

-wykonanie wszystkich czynnosci pomocniczych przy ww. robotach

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych
-oczyszczenie terenu z resztek materiatowych i usuniecie ich poza teren budowy
-wykonanie czynnosci geodezyjnych powykonawczych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-ISO 8991;1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru robaét.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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C-9.00

Instalacja elektryczna
(Kod CPV 45311000-0 Instalacja elektryczna)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji pn: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizaciji
odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektéw magazynowych i rozbiérka nieczynnej podziemnej
instalacji elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac;ji

obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie instalacji elektrycznej nastepujgcych elementéw w nizej
wymienionych zakresach:

-ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

-wykonanie roboét zwigzanych z:

» kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania

« utozeniem wszystkich materiatdbw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia, potgczen wyréwnawczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsoéw elektrycznych w
wybrane miejsce. ,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow,
to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”. ,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow,
wynalazkéw lub metod prowadzgcych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364, to wynikowy
stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢é mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD
60364".

Przewéd neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
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odpowiednia obudowa.

Obwadd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potgczonych przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne
i przytgczong aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych
obwoddw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

+~Wymaganiach ogdélnych

-Przewody instalacyjne YDYp (PVC): przewody jedno- lub wielozytowe, o izolacji i powtoce z polichlorku winylu (PVC),
stosowane w instalacjach wewnetrznych, PN-EN 50525-2-31 (dla przewoddw elektrycznych).

- Gniazda elektryczne ogolnego uzytku (230 V) jedno- i wielokrotne, z uziemieniem i bez.

Norma: PN-IEC 60884-1 (dla osprzetu elektrycznego)

- Wytaczniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe, krzyzowe, do montazu podtynkowego lub natynkowego.
Norma: PN-EN 60669-1 (dla tgcznikdw).

- Gniazda sitowe (400 V) Stosowane do podigczania urzgdzen o duzej mocy, takich jak piece, sprzet przemystowy.
Norma: PN-EN 60309 (dla gniazd i wtyczek sitowych)

- Rozdzielnice elektryczne stosowane do dystrybucji energii elektrycznej w budynku, z miejscem na montaz
zabezpieczen, licznikdw i osprzetu dodatkowego.Norma: PN-EN 61439 (dla rozdzielnic niskonapigciowych).

- Wytgczniki nadpradowe (S): Chronig przed przecigzeniami i zwarciami. Dobierane na podstawie prgdu znamionowego.
Norma: PN-EN 60898-1 (dla wytacznikdow nadprgdowych do instalacji domowych).

- Wyltaczniki réznicowoprgdowe (RCD): Chronig przed porazeniem prgdem, wykrywajgc roznice prgdow miedzy
przewodem fazowym a neutralnym. Norma: PN-EN 61008-1 (dla wytgcznikdw roznicowoprgdowych).

- Ograniczniki przepie¢ (SPD): Chronig instalacje przed przepigciami, np. wywotanymi przez wytadowania atmosferyczne.
Norma: PN-EN 61643 (dla ogranicznikow przepie¢ niskiego napigcia).

- Rury instalacyjne (peszle): Ochronne rury instalacyjne, zaréwno elastyczne, jak i sztywne, wykonane z PVC lub
polipropylenu (PP), stosowane do ochrony przewoddw. Norma: PN-EN 61386 (dla systemdw rur ostonowych).

- Koryta kablowe: Stosowane do prowadzenia przewodow w przestrzeniach technicznych, korytarzach instalacyjnych.
Materiaty: stal ocynkowana, tworzywa sztuczne. Norma: PN-EN 61537 (dla systemow koryt kablowych).

- Uchwyty kablowe i obejmy: Elementy stuzgce do mocowania kabli i przewoddw na $cianach, sufitach lub innych
konstrukcjach. Norma: PN-EN 62275 (dla opasek i elementéw mocujacych).

- Oprawy oswietleniowe: Oprawy wewnetrzne, w tym LED, fluorescencyjne, czy halogenowe, stosowane do oswietlenia
ogdlnego i dekoracyjnego. Norma: PN-EN 60598 (dla opraw oswietleniowych).

- Czujniki ruchu i zmierzchu: Stosowane w instalacjach automatycznego sterowania oswietleniem w zaleznosci od
obecnosci oséb lub warunkéw swietlnych. Norma: PN-EN 60669-2-1 (dla automatycznych wytgcznikéw i czujnikow).

- Przewody uziemiajgce: Przewody miedziane izolowane i nieizolowane, stosowane do uziemienia instalacji elektrycznej
oraz systeméw ochrony odgromowej. Norma: PN-HD 60364-5-54 (dla uziemienia).

- Bednarka: Stalowe taSmy ocynkowane stosowane do potgczen uziemiajgcych w instalacjach budynkéw. Norma: PN-EN
62305 (dla systemow ochrony odgromowej).

- Tablice licznikowe: Zawierajg miejsce na montaz licznikbéw energii elektrycznej oraz urzadzen zabezpieczajgcych.
Norma: PN-EN 61439-1 (dla rozdzielnic niskonapigciowych).

- Ztaczki i konektory: Ztaczki instalacyjne, w tym szybkoztgczki WAGO, stosowane do tgczenia przewoddw w puszkach
instalacyjnych. Norma: PN-EN 60998 (dla ztacz elektrycznych).

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny
na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami

i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenhstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach

w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg byé
uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie,
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stosowane doprac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdélne”. Do przewozu wszelkich materiatow
zwigzanych z montazem rurociggéw stosowane bedg samochody dostawczy do 5 t. Zatadunek jak i wytadunek
materiatéw musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach ziemnych i instalacyjnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera. Nalezy je umie$ci¢ rwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak

i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw
o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00
Wykonywanie rob6t moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2 Uktadanie przewodow

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi
uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizerh miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢
tatwo dostepna do konserwaciji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia. Instalacja ta obejmuje utozenie przewoddw i montaz osprzetu na na konstrukgji sufitu
podwieszonego . Na przygotowane;j trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza

w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam
rodzaj instalacji). Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
YDY/750V. Zaleca sie aby odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 30° dla w/w przewoddw.

5.3 Przejscia przez Sciany i stropy.

1. Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego

o odpowiednim przekroju (RB22).

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych

5.4 Mocowanie puszek.
Puszki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty. Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Obwody oswietlenia
podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach
nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zamocowanej na stropie puszki sufitowe;j,

- zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustoéw. Oprawy przystosowane do
podtgczen przelotowych, podigczy¢ za pomocg ztaczy przelotowych.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

- izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),

- obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

- wytgczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30 mA
Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzadzenia o |l klasie ochronnosci.
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Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytgczony jest przewdd ochronny PE.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw
oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kazda instalacja elektryczna
przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-
61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanieodbiorcze. W celu sprawdzenia, czy
zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymaganiach ogélnych” .
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér przeprowadzaé na podstawie PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan technicznych
- Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogdélnych” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia:

PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym:

PN-HD 60364-5-52 — Dobér i montaz urzgdzen elektrycznych: Instalacja przewodow:
PN-EN 60898-1 — Wytagczniki nadprgdowe do uzytku domowego i podobnego
PN-EN 61008-1 — Wytgczniki roznicowoprgdowe:

PN-EN 61643-11 — Ograniczniki przepie¢ do instalacji niskonapieciowych:
PN-IEC 60884-1 — Wtyczki i gniazda dla uzytku domowego i podobnego:
PN-EN 60669-1 — tgczniki elektryczne do uzytku domowego i podobnego:
PN-EN 60309-1 — Wtyki i gniazda do potgczen przemystowych:

PN-EN 61439-1 — Rozdzielnice niskonapigciowe:

PN-EN 50525 — Przewody elektryczne niskiego napiecia:

PN-HD 308 S2 — Oznaczenia koloréw przewoddw w instalacjach elektrycznych:
PN-HD 60364-5-54 — Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i uziemienia:
PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa:

PN-EN 50131 — Systemy alarmowe: Systemy sygnalizacji wtamania i napadu:
PN-EN 50173 — Systemy okablowania strukturalnego:

PN-EN 50090 — Systemy automatyki budynkowej (BMS):

PN-EN 60332 — Préby palnosci przewodow:

PN-EN 50200 — Przewody o zwigekszonej odpornosci na ogienh:

PN-EN 15232 — Efektywnosc¢ energetyczna budynkow: Wptyw automatyki budynkowej:
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C-13.00 Kanalizacja Sanitarna
(kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej)

Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie kanalizacji $ciekowej dla inwestycji pn: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz
budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z przebudowg instalacji
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektdw magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji
elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidzianej w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robot w zakresie kanalizacji Sciekowej nastepujgcych elementéw w nizej wymienionych
zakresach:

- sie¢ kanalizacji zewnetrznej z rurociggow PVC

- montaz studzienek

- pozostate prace przy robotach z zakresu kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja grawitacyjna - System, w ktérym Scieki ptyng dzieki grawitacji.

Studzienki rewizyjne - Elementy umozliwiajgce kontrole i czyszczenie kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne - Wykonane z réznych materiatéw (np. PVC, PE) i o odpowiednich srednicach.

Separator - urzgdzenie stuzgce do oddzielania substancji ropopochodnych (np. olejéw) od wdd, na zasadzie réznicy
gestosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

»~Wymaganiach ogodlnych”.

-Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

-Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny
na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami

i odwietleniem. Wykonawca powinien postugiwacé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych,
iloSciowych i wymogow bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie oograniczeniach

w stosowaniu urzadzenh o wysokim poziomie hatasu. Urzagdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg byé
uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie,
stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdine”. Do przewozu wszelkich materiatow
zwigzanych z montazem rurociggéw stosowane bedg samochody dostawczy do 5 t. Zatadunek jak i wytadunek
materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych

przy robotach ziemnych i instalacyjnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow musi
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00
Wykonywanie rob6t moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i wykopaniem rowow oraz wykopéw dla rurociggéw nalezy — miejsce prac
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, — zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdéb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3.1 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie wéd opadowych
a wynikajgcych z podstawowych norm.

5.3.2 Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o Srednicy powyzej
0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Pod utozenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm.
Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.4. Roboty montazowe instalacji
5.4.1 Montaz rurz PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja
odprowadzenia skroplin) nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
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wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku nalezy
odpowiednio przygotowac rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed
wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycina¢
ksztattek.

Aby wykonac potgczenie nalezy posmarowacé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
catkowicie wsung¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

Montaz rurociggow kanalizacji w wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym zgodnie ze sztukg
budowlana. Rury powinny by¢ uktadane na wczesniej przygotowanym dnie wykopu. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu rur z ostrymi krawedziami. Rury tgczy sie na wcisk. Potgczenia powinny by¢ szczelne i trwate.

W przypadku kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki, aby umozliwi¢ odptyw Sciekow.
Po zakonczeniu montazu rur, wykop mozna zasypac. Nalezy to robi¢ warstwami, a kazda warstwa powinna by¢
zageszczana, aby unikng¢ osiadania. Po zasypaniu, warto oznaczy¢ miejsce montazu, aby utatwi¢ przyszte prace
konserwacyjne.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (mas. 50
m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,
¢ studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
*wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ os w o8 (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

¢ studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

*w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-
kaskadowe,

* studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy
do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
*komory roboczej,

® komina wazowego,
edna studzienki,

* wiazu kanatowego,
* stopni ztazowych.
W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$¢é komory roboczej mniejszej niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym .
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08

[20]. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢

wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w

odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoine”

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymaganiach ogdinych” .

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogéinych” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r.w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — czesc .
Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r
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C-14.00 Kanalizacja Deszczowa
(kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej)

Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie kanalizacji $ciekowej dla inwestycji pn: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz
budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z przebudowg instalacji
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektdw magazynowych i rozbidrka nieczynnej podziemnej instalacji
elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej przewidzianej w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie robo6t w zakresie kanalizacji deszczowej nastepujgcych elementow w nizej wymienionych
zakresach:

- wykonanie wykopow

- sie¢ kanalizacji deszczowej zewnetrznej z rurociggdéw PVC

- montaz studzienek rewizyjnych

- montaz wpustéw dla wody deszczowej

- pozostate prace przy robotach z zakresu kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Studzienki rewizyjne - Elementy umozliwiajgce kontrolg i czyszczenie kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne - Wykonane z réznych materiatéw (np. PVC, PE) i o odpowiednich $rednicach.

Separator - urzadzenie stuzgce do oddzielania substancji ropopochodnych (np. olejéw) od wdd, na zasadzie réznicy
gestosci.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

+~Wymaganiach ogélnych”.

-Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

-Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

- Zbiornjki betonowe prefabrykowane na wode deszczowg, wymiary i pojemno$¢ zgodnie z projektem technicznym

- Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ zgodng z projektem wykonawczym i by¢ wykonane z betonu
odpowiedniej klasy.

- Kruszywo na podsypke, podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

48



3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

® koparek podsiebiernych,

® koparko-tadowarek,

® sprzetu do zageszczania gruntu,
* wciggarek mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajgcym

spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy

prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o

ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak

hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do

prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdine”. Do przewozu wszelkich materiatéw
zwigzanych z montazem rurociggéw stosowane bedg samochody dostawczy do 5 t oraz samochody dostawcze z HDS
dla transportu i osadzenia zbiornikdw prefabrykowanych. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywa¢ sie

z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych

i instalacyjnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak

i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00
Wykonywanie rob6t moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i wykopaniem rowdéw oraz wykopéw dla rurociggéw nalezy — miejsce prac
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, — zapoznaé pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3.1 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
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gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie wod opadowych a wynikajgcych z podstawowych norm.

5.3.2 Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej
0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Pod utozenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm.
Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.4. Roboty montazowe instalacji
5.4.1 Montaz rurz PVC

Rury kanatowe z PCV ukfada sie w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury tagczone sg na uszczelke gumowa na wcisk.
Potaczenia kanatdw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke krytg — Slepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45
do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Spadek kanatu wylotowego w kierunku skarpy winien wynosic¢ 2%.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (mas. 50
m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

¢ studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
*wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

*studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

*w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-
kaskadowe,

e studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztafcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy
do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
*komory roboczej,

® komina wiazowego,
«dna studzienki,

* wiazu kanatowego,
* stopni ztazowych.

W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$é komory roboczej mniejszej niz 2,0 m.
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Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym .

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sig¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wiazowag wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3 Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
ukftadany i zageszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
normami. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym

5.4.5 Osadzenie

Zbiorniki nalezy osadzi¢ na wczes$niej przygotowanym podiozu, z zachowaniem odpowiednich poziomdw i spadkow.
Nalezy stosowac podktady z piasku lub zwiru wedtug projektu wykonawczego, aby zapewni¢ réwnomierne roztozenie
obcigzenia. Po osadzeniu, nalezy zabezpieczy¢ miejsca tgczen i uszczelni¢, aby zapobiec przeciekom.

Zasypywanie powinno odbywac¢ sie warstwami, a kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.

Nalezy unika¢ zasypywania zbiornikdw materiatami, ktére moga powodowac nieréwnomierne osiadanie.

Po zakonczeniu osadzenia i zasypania, zaleca sie przeprowadzenie kontroli, aby upewnic sie, ze zbiornik jest prawidtowo
osadzony i nie ma uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
® badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

*badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

® sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
® sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

® sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

® badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

® sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych,

® sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymaganiach ogdlnych” .
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania rur odptywowych,

*wykonane studzienki $ciekowe,
*wykonana izolacja,

® zasypany zageszczony wykop,
*wykonana podsypka pod rury PCV.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogélnych” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Woyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki.

Wymagania i badania.

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztatki kanalizacyjne.
Ksztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74501-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.

Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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C-15.00 Instalacja wodna
(kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne)

Instalacja wodna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie instalacji wodnej dla inwestycji pn: ,Budowa wiaty magazynowej z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz
budowa sciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z przebudows instalacji
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka istniejgcych obiektéw magazynowych i rozbiérka nieczynnej podziemnej instalaciji
elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wodnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie robot w zakresie kanalizacji deszczowej nastepujacych elementéw w nizej wymienionych
zakresach:

-Montaz instalacji hydrantowej

-Montaz rurociggéw zewnetrznych z tworzywa

-Montaz nowej instalacji wody zimnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty sanitarne- wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej.

Rury wielowarstwowe - Wykonane z réoznych materiatéw (np. PVC, PE) i o odpowiednich srednicach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdine."

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymaganiach ogélnych”.
Materiaty instalacyjne ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze musza mieé
atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz Swiadectwa jakosciowe.

- Rury z wielowarstwowe cisnieniowe materiat: PEHD (polietylen wysokiej gestosci) zgodne z normg: PN-EN 12201

- Armatura - Zawory kulowe, zawory odcinajgce, norma: PN-EN 13828.

- Studnie wodomierzowe Norma: PN-EN 1451

- Uszczelki Materiat: EPDM Norma: PN-EN 681-1

-Instalacja Wodna Wewnetrzna

-Rury PEX (polietylen usieciowany) Norma: PN-EN 50086
-Ztaczki- Typ: Ztgczki PEX Norma: PN-EN 4060

-Armatura: Zawory kulowe, zawory stopowe Norma: PN-EN 13828
-Pompy: Pompy do wody pitnej Norma: PN-EN 60335-2-41
-Uszczelki Materiat: EPDM, NBR Norma: PN-EN 681-1

- Kruszywo na podsypke, podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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® koparek podsiebiernych,

® koparko-tadowarek,

* sprzetu do zageszczania gruntu,
* wciggarek mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodnej bedag wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami

i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach

w stosowaniu urzadzenh o wysokim poziomie hatasu. Urzagdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg byé
uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnoséci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie,
stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Do przewozu wszelkich materiatéw
zwigzanych z montazem instalacji stosowane bedg samochody dostawczy do 5 t. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw
musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
ziemnych i instalacyjnych. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdéw Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw musi
odbywac sig z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00

Wykonywanie rob6t moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i wykopaniem rowow oraz wykopéw dla rurociggéw nalezy — miejsce prac
oznakowac¢ zgodnie z

wymogami BHP, — zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym

sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3.1 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie woéd opadowych a
wynikajgcych z podstawowych norm.
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5.3.2 Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o Srednicy powyzej
0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Pod utozenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm.
Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.4. Roboty montazowe instalacji

5.4.1 Montaz instalacji wodnej

Montaz instalacji zgodnie z projektem wykonawczym:

-Montaz instalacji hydrantowej wraz z zaworem pierwszenstwa oraz zestawem do podnoszenia ci$nienia -montaz
rurociggéw z tworzywa wielowarstwowego.

-Montaz nowej instalacji wody zimnej i cieptej z trojwarstwowego tworzywa

-Montaz przyboréw - umywalek i zlewozmywakow

-wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

5.4.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
normami. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kontrola

jakosci robot podlega na probie szczelnosci, ktérg nalezy przeprowadzac w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:
® badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,
® sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
® sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
® sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
® badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
® sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymaganiach ogdlnych” .

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rurociggow,
*wykonana izolacja,

® zasypany zageszczony wykop,
ewykonana podsypka pod rury PCV.
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogélnych” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U Nr 20722003 r.,p0z.2016)z pdzniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 21marca1985 r. O drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z2004 r.,poz. 2086z pdzniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072)

-Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151p0z.1256 z2002 r.),

-Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 22003 r.)
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