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PROJEKT  BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY ŚCIANY
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Płyta fundamentowa grubości 30cm wykonana ze spadkiem 1%

Beton C30/37 zbrojona prętami ze stali B500SP 
układ zbrojenia krzyżowy - siatka górna i dolna Ø12 co15cm , otulenie zbrojenia 54mm
Izolację przeciwwilgociową  pozioma pod płytą fundamentową na warstwie betonu podkładowego C8/10
z powłokowej elastycznej  masy uszczelniającej np. Superflex 10 na podkładzie z Eurolan 3K 
lub innym środkiem o analogicznych właściwościach
Analogicznie należy zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcji żelbetowej poniżej poziomu terenu. 
Uszczelnienia przerw roboczych wykonane z listew bentonitowych. 

Ściany żelbetowe
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm
w odporności ogniowej  REI 240
Beton C30/37 zbrojona prętami ze stali B500SP 
układ zbrojenia krzyżowy - 
siatka górna i dolna Ø12 co15cm 
otulenie zbrojenia głównego pionowego 54mm

o wymiarach w rzucie : szer.13,25m , dł.16,65m

Ściana fundamentowa szer.60cm wys.110cm
Beton C30/37 zbrojony prętami ze stali B500SP 
zbrojenie podłużne 13Ø12 , strzemiona Ø6 co 30cm 
otulenie zbrojenia 54mm

Ściana fundamentowa szer.60cm wys.110cm
Beton C30/37 zbrojony prętami ze stali B500SP 
zbrojenie podłużne 13Ø12 , strzemiona Ø6 co 30cm 
otulenie zbrojenia 54mm

Wieniec szer.60cm wys.20cm
Beton C30/37 zbrojony prętami ze stali B500SP 
zbrojenie podłużne 6Ø12 , strzemiona Ø6 co 30cm 
otulenie zbrojenia 54mm

Ściana fundamentowa szer.60cm wys.110cm
Beton C30/37 zbrojony prętami ze stali B500SP 
zbrojenie podłużne 13Ø12 , strzemiona Ø6 co 30cm 
otulenie zbrojenia 54mm

Nasyp budowlany pod płytą fundamentową
z pospółki zagęszczony Is>0,97, E2>45 MPa oraz E2/E1<2,5

Nasyp budowlany pod płytą fundamentową
z pospółki zagęszczony Is>0,97, E2>45 MPa oraz E2/E1<2,5

Blacha trapezowa TR45x0,6mm
Konstrukcja stalowa dachu
Zamocowana do żelbetowych ścian
na kotwy wklejane do betonu

Nasyp budowlany pod płytą fundamentową
z pospółki zagęszczony Is>0,97, E2>45 MPa oraz E2/E1<2,5

Blacha trapezowa TR45x0,6mm
Konstrukcja stalowa dachu
Zamocowana do żelbetowych ścian
na kotwy wklejane do betonu

Sc1 - ściana zewnętrzna
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
wykonana w systemie bloków betonowych
o wymiarach szer. 60 cm, wys. 60 cm i dł. 40-180cm
z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych
pianą ogniochronną EI 240 w celu uzyskania
odporności ogniowej ściany REI 240

Sc1 - ściana zewnętrzna
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
wykonana w systemie bloków betonowych
o wymiarach szer. 60 cm, wys. 60 cm i dł. 40-180cm
z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych
pianą ogniochronną EI 240 w celu uzyskania
odporności ogniowej ściany REI 240


