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Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.34, ust. 3D i1 3e, ja nizej podpisany oswiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny instalacji sanitarnych budowy wiaty magazynowe;j z instalacjg kanalizacji
odciekowej oraz budowa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz
z przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej oraz rozbiorka istniejacych obiektow magazynowych i
rozbiorka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej, zlokalizowana:
BELCHATOW, ul. Przemystowa 14/16
Dziatka nr 76/13, jednostka ewidencyjna: 100101 1 m. Betchatéw,obrgb 0017

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz 0s6b bioragcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego, posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1A Ustawy Prawo Budowlane:
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Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregown Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. KK/D/T131/172/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 USTAWY T dnia 15 gmdma 2000r. o samoquash zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z 200Ir. m5p0z42 z poin. pm) i art.12 ust. 1 pke. 1 i 5,
art.13 ust. | pke 1, art. 14 ust. ] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekvtjednoi:ty Dz U. 2 2003r. nr
207 poz. 2016 7 péin. pn.} oraz § 9 ust.} Rozporzadzenm Ministra Gospodarki Przestrzeringj i Budownictwa z dnia
30 grudpia 19%4r. w sprawie samodzielnych funicqa technicznych w budowmctwne: Dz U z 1995r nr 8 paz. 38

z pdin, zm.}
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Pani Agnieszka Kindl jest upowazniona do:

i

} pr@jekmwama, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzora antorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowianego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych zgodme Z art. 13 ust. § Prawa budowlanego

2 zastrzezentem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego:

3) sporzadzenia projekiéw zagospodarowania dziafki i terenu zgodme z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku

z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PPH-STS-52C *

Pani Agnieszka KINDL o numerze ewidencyjnym tOD/IS/6687/05

adres zamieszkania Kania Géra ul. Kameralna 5, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zestawienie rysunkow
PZT1-Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne
S01-Rzut projektowanych budynkow — instalacje sanitarne
S02-profil kanalizacji sanitarnej
S03-profil kanalizacji deszczowej



OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1  Cel izakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych kanalizacji
deszczowej i odciekowej na potrzeby budowy wiaty magazynowej oraz budowy S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego przy istniejacej hali magazynowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 76/13. Oznaczenie graficzne zakresu przedstawia rysunek nr
PZT/00.

1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania:

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia z Inwestorem;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentéw miasta Betchatowa, Uchwata
Nr XLIX/455/18 Rady Miejskiej w Betchatowie z dnia 27.06.2018 r.;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodete Bogustawa Bialobrzeskiego nr uprawnien 7042, zewidencjonowana pod
nr P.1001.2024.855 z dnia 27.03.2024 r.;

Obowigzujace przepisy i normy;

2. Projektowana kanalizacja deszczowa

Podstawowe dane gabarytowe:

PARAMETR WIATA MAGAZYNOWA SCIANA PPOZ.
wysokos¢ obiektu do 7,20 m do 5,20 m
wysokos¢ do okapu do 5,20 m -
ilo§¢ kondygnacji 1 kondygnacja -
podpiwniczenie brak -
powierzchnia zabudowy 220,61 m? 24,72 m?
powierzchnia uzytkowa 201,92 m? -
Kubatura obiektu 1356,00 m? 127,50 m?
nachylenie potaci dachu 10% -
Dlugosc elewacj! 13,25 m 25,60 m
frontowej i tylnej
Dlugos¢ elewacji bocznej 16,65 m 16,20 m
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow: 245,33 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Rodz. podlogi Pow. uzyt. (m?)

Lp. Nazwa pomieszczenia




WIATY MAGAZYNOWE
S1 Sekcja magazynowa beton 65,40
S2 Sekcja magazynowa beton 136,52
Razem 201,92 m?

Wody opadowe i roztopowe

Obecnie wody opadowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane sg do istniejacej na
terenie kanalizacji deszczowe;j.
Po przebudowie wody opadowe z powierzchni projektowanych dachéw beda odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowej ( tak jak obecnie).

Wody deszczowe z terenéw brudnych i1 odcieki z powierzchni magazynowych odprowadzane beda
do istniejacego zbiornika bezodptywowego ,a wczesniej zostang oczyszczone poprzez istniejacy
separator.

Budynek magazynowy
[lo$¢ powstatych wod opadowych powstatych na dachu budynku magazynowego s1s2.

g=0,9 * 201,92 * 300 /10000 = 5,45I/s

Wody opadowe zostang zebrane uktadem rynnowym do rury spustowej i odprowadzone istniejacego
kanalu otwartego , a nastgpnie do kanalizacji deszczowej istniejacej na obiekcie. Poniewaz w miejscu
budowy magazynu znajdowalo si¢ zadaszenie o tozsamych wymiarach co projektowany magazyn
przyjmuje si¢ ,ze ilos¢ wod opadowych odprowadzana do kanatu nie zmieni si¢ po planowanej
przebudowie.

Budynek namiotowy

W zwiazku z budowg $ciany wydzielenia ppoz. zachodzi konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych z
namiotu magazynowego zlokalizowanego na terenie inwestycji.

W zwigzku z konstrukcja namiotu brak jest mozliwosci montazu uktadu rynnowego. W zwiagzku z tym
wody opadowe odprowadzane beda z dachu bezposrednio na przygotowane kanaty betonowe otwarte
utozone ze spadkiem w kierunku wpustu.

Betoo al otwar.
Ilo$¢ powstatych wod opadowych powstatych na dachu budynku namiotowego.

g=0,9 * 411,95 * 300 /10000 = 11,12I/s

Obecnie wody opadowe z tego budynku odprowadzane byly bezposrednio do otwartego kanalu
zlokalizowanego za ,,namiotem” po wybudowaniu $ciany wydzielenia PPOZ. wody opadowe zostana
zebrane do betonowych kanalow ,a nastgpnie doprowadzone do wpustu. Wpust nalezy wyposazy¢ w kosz
osadnikowy. Tak zebrane wody opadowe zostang odprowadzone bezposrednio do kanalizacji deszczowe;]
istniejgcej na terenie inwestycji. Poniewaz nie zaktada si¢ zmian w wielko$ci namiotu ,a dotychczas wody
opadowe odprowadzane byty do kanatu ilo§¢ wod pozostanie niezmieniona.



Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SN8, litych faczonych
kielichowo na uszczelki wargowe Srednicy 200 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng czgscia
opracowania. Gléwne studnie stosowac jako betonowe z kinetami, zwegzkami 1 wtazami klasy D400 w
strefie obcigzenia ruchem i B125 w terenach zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociagi o $rednicy 200 z rur PVC klasy SN8 o litej $ciance taczone na uszczelki
gumowe. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem zgodnym z
czedcig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatow wykonaé obsypke piaskowa do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,2 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem.

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS 096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS097. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rure nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.
Uktad kolektoréw kanalizacji przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociagéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton klasy
C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: ©@1000 lub wigksze. Studnie prefabrykowane betonowe
osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie elementéw studni
betonowych wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studnie
posiadajg fabrycznie wykonane przejécia szczelne. Studzienki znajdujace si¢ w drogach lub parkingach
przykry¢ wlazem Zeliwnym przejezdnym typu cigzkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace si¢ w terenach
zielonych przykryte sa wlazem zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacje posadowienia wtazu
wykona¢ stosujac pierScienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej. Elementy studni
wyposazy¢ w stopnie wlazowe

3. Projektowana kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji przed wjazdem do magazynu S1 i S2 projektuje si¢ odwodnienie grzebieniowe
frezowane zakonczone wpustem z ogaiywem z koszem.

-t I ORI
Frezowane

Przyjmuje si¢ ,ze ilo$¢ odprowadzanych odciekow z przestrzeni magazyny wyniesie :
g=0,1* 201,92 * 100 /10000 = 0,2 I/s



Istniejacy zbiornik jest wystarczajacy aby przyja¢ powstate odcieki.

Stan zapetnienia istniejagcego zbiornika nalezy stale monitorowaé. Zbiornik systematycznie oprézniac.

Sieci wewnatrzzaktadowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S, SNS8, litych taczonych
kielichowo na uszczelki wargowe S$rednicy 200 mm ze spadkiem zgodnym z graficzng czescig
opracowania. Glowne studnie stosowac jako betonowe z kinetami, zwe¢zkami i wtazami klasy D400 w
strefie obcigzenia ruchem 1 B125 w terenach zielonych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociagi o srednicy 200 z rur PVC klasy SN8 o litej Sciance taczone na uszczelki
gumowe. Przewody uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem zgodnym z
czgscig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatoéw wykonaé obsypke piaskowa do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,2 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem.

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwg recznie, kolejne warstwy zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia IS 096. Gorng warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika IS097. Wykonanie badania
zageszczenia wykona¢ sondg dynamiczng lekka.

Zageszczenie w terenie zielonym:

Rurg nalezy obsypac i ubi¢ w pachwinach oraz pierwsza warstwe recznie, kolejne warstwy zageszczaé do
wskaznika zageszczenia IS092. Wykonanie badania zageszczenia wykona¢ sonda dynamicznag lekka.
Uktad kolektoréw kanalizacji przedstawiono na zatlaczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:500.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggéw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane, beton klasy
C30/45, Mrozoodporny F150, wodoszczelny W8: @1000 lub wigksze. Studnie prefabrykowane betonowe
osadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie elementéw studni
betonowych wykona¢ za pomocag uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studnie
posiadaja fabrycznie wykonane przejécia szczelne. Studzienki znajdujace si¢ w drogach lub parkingach
przykry¢ wlazem zeliwnym przejezdnym typu cigzkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace si¢ w terenach
zielonych przykryte sa wlazem Zeliwnym typu lekkiego kl. B 125. Regulacj¢ posadowienia wilazu
wykonaé stosujac pierscienie dystansowe laczone za pomocag zaprawy betonowej. Elementy studni
wyposazy¢ w stopnie wtazowe

4, Projektowana instalacja ppoz.

Obecnie na $cianie budynku przyleglego do hali S1/S2 zlokalizowany jest hydrant ppoz. nalezy przetozy¢
hydrant ppoz. zgodnie z czg$cig graficzng opracowania 1 zabezpieczy¢ instalacje drutem grzejnym 1
izolacja.

S. Uwagi dotyczace wyganiania i odbioru

Catos¢ instalacji wykonad zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych ” tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe ”oraz instrukcjg producentéw rur i urzadzen.
Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadaé stosowne dopuszczenia i byé zgodnie z nimi
wykorzystane.



Uwaga 1:

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete celem
opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz.
462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatéw i urzagdzen. Podane nazwy
typow i producentéw sq nazwami przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych typow i producentdw niz
podane w projekcie o nie gorszych parametrach technicznych .Zmiana przyjetych rozwigzan na inne ( gorsze ) bez
akceptacji projektanta, spowoduje wygasniecie odpowiedzialnosci projektanta za wykonane opracowanie i
przyjete w nim rozwigzania.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla
ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropow tego pomieszczenia.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej beda
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
zastosowane bedg wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujace sie ponizej poziomu gruntu, zostang wykonane jako
gazoszczelne.

7. Whioski i zalecenia

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadaé stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. Agnieszka Kindl
upr. bud. nr LOD/0172/PO0S/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania b.o

Opracowat:
mgr inz. Kamil Banasiak
mgr inz. Grazyna Olczyk
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TYTUL:

PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY SCIANY ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO PRZY ISTNIEJACEJ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES: BELCHATOW, ul. Przemystowa 14/16
Dziatka nr 76/13,
jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Belchatéw,obreb 0017

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Belchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

; Y JANECKI - ARCHITEKTURA
2 J UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 t ODZ
s/ mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl
INSTALACJE PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
SANITARNE: LOD/0172/POOS/04
mgr inz. Agnieszka Kindl Up;awr:\ema budowlane do prmektm;nia

dzen
ieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych
Izba Inzynieréw £ OD/IS/6687/05

TYTUL RYSUNKU: DATA:

MAJ/ 2024

PROFIL PODLUZNY DOZIEMNEJ INSTALACJ! (s

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/100

NR.RYS.:

S3




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ Z INSTALACJA KANALIZACJI ODCIEKOWEJ
ORAZ BUDOWY S$CIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRZY ISTNIEJACEJ HALI
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MAGAZYNOWYCH
| ROZBIORKA NIECZYNNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Adres obiektu : BELCHATOW, ul. Przemystowa 14/16
Dziatka nr 76/13,
jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Betchatéw,obreb 0017

Inwestor: "EKO-REGION" sp. z o.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Belchatow

PROJEKTANCI

Zakres

opracowania

Petniona Imie i nazwisko, specjalno$¢, Data Podpis
funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania

projektowa

Instalacje
sanitarne

Projektant mgr inz. Agnieszka Kindl 05.2024
Uprawnienia budowlane numer
LOD/0172/PO0OS/04
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Izba Inzynieréw: £ OD/I1S/6687/05




1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy wiaty
magazynowe;j z instalacjg kanalizacji odciekowej oraz budowy sciany oddzielenia przeciwpozarowego
przy istniejgcej hali magazynowej wraz z przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka
istniejgcych obiektdéw magazynowych i rozbiérka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej, nalezy
przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego opracowania.

v" Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych Zagospodarowanie terenu:

* Na terenie przewidzianym do realizacji zlokalizowane s3 istniejgce instalacje doziemne tj.

Instalacja wodociggowa , instalacja kanalizacji sanitarnej , instalacja kanalizacji deszczowej , instalacja
elektryczna i teletechniczna.

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* nie dotyczy.
v" Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
* instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pradem podczas wykonywania wykopéw i pracy
w nich oraz podczas przemieszczania ciezkiego sprzetu,
» zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
* zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
» zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
»  zagrozenie o$lepieniem (podczas robot spawalniczych),
* Zzagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v/ Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
» przeszkolenie pracownikébw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP.
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP,
» szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji.

Opracowat:
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