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1. Uprawnienia i izba

Lédzka Okregowa
lzba Intynierdw Budownictwa
91425 Lidz wl. Pélnocna J4
ol (0-47) G3ROT-39, fax (42 GAGEIS Bt duba 21 cascwon 2012
NIF 72518459050, REGON 473047650
Lédzka Okregowa Izba Intyniersw Budownictwa

Okrggpowa Komisja Kwalifikncyjna

OKESBISWI 14712
svam, skt KKTWTI31-2191 1502

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pht 2 Ustawy z doia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
indymierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dg. U0 g 2000 r, Nr 5, pog 42 zpdén. pm ) iart 12 est. | pht 1,2, 3,435,
art 13 ust. D pkt 112 just. 374, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang
{tekst jedn. Dz U z 2000 r, Nr 243, poz 1623 z pdfn pm), oraz § 11 ust | plat | Rozporzadzenia Ministra
Transporte | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz & 7 2006 r, Nr 8%, poz 578), oraz art, |04 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
adrministracyjnego {tekst fedn, Dz U 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ¢ pdén. zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/ 191 VPWOE/M2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych | elektroenergetycenych

secregilowy pakies upriemie jest olorelony na odwrocle nindejsre] decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniv
na podstawie dokumentdw ziozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzila, e speinione zostaty warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z pestgpowania Kwalifikacyjnegn oraz 2 preeprowadzonego
epzaminu stwierdzila, e Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczng do uryskanin uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadse, Ologgows Komisje Kwalifikacyjgs bodzkiej Okrgpowej Iezby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynierdw
Budowmictwa w Warszawie, za pofrednictwem bddzkie] Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie |4 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddekiej Okreggowej Izby Intynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIR
mgr inz. Zbhigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajaoepe OKK EOIB
mgr inz. Jan Gutgrka

Czbonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
migr inz. Tomasz Kluska
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Pan
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Marek Szamocki jest upowakniony do:

projekiowania, sprowdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskicpo oraz
kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlanym takim  jak:
siect, instalacje 1 urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe sieci
trikeyjne wraz z instalocjumi i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
Iramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdiw, zpodnie 2 art. 14 ust. 3 pht 1§ 3 Prawa
budowianego i § 24 ust. | Roeporegdzenio MTiB;

sporedeania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obickidw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej

Eadzkiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacegs OKK LOIB 774,000
mgr ing, Zbigniew Cichonski /g’
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB Lt

Ohrz
.

Fal -

migr ink. Jan Galazka

Czbonek Skiadu Orzekajacegn OKE LOIB
mgr it Tomasz Kluska

YA

Marek Szamocki

ul. Rzeszowska |1

94.301 Bddd,

Risda Ebdzkie) Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa;
Ghowiy Inspekior Nadzoru Budowlanego;

aa.
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2. Opis techniczny

2.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wiaty magazynowej w

zakresie instalacji elektrycznej w Belchatowie, ul. Przemystowa 14/16.

2.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o nastgpujace dane:
- zlecenie inwestora,

- umowa na dostawg energii elektryczne;,

- podktady budowlane w skali 1:100,

- uzgodnienia z przysztym uzytkownikiem,

- obowigzujace Przepisy i Polskie Normy,

- mapa do celow projektowych

2.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji o$wietlenia i odgromowej w projektowanym

obiekcie. Projektuje si¢ instalacje¢ oswietlenia podstawowego.

2.4. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilony bedzie z istniejacej rozdzielnicy niskiego napigcia.

2.5. Rozdziat energii

Rozdziat energii wykonano w tablicy oswietleniowej obiektu. Uktad sieci odbiorczej projektuje

si¢ w systemie TN-S.

2.6. Montaz opraw oswietleniowych 1 sprzetu instalacyjnego,
urzadzen 1 odbiornikoOw energii elektrycznej w obiektach

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidlowos$¢ potaczen. Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczanie odbioréw. Potozenie wylacznikdéw klawiszowych nalezy instalowac
na wys. 1,1+1,2m. Przewo6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢
izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej 1 z6ttej.

Przewody zasilajace o$wietlenie prowadzi¢ w korytach kablowych montowanych na $cianie

lub do sufitu (wysoko$¢ montazu ~2,5m).
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Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg byc

chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach
ostonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza byc
chronione przed uszkodzeniami do wysokos$ci bezpiecznej. Jako ostlony mozna stosowac rury
stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. Wszystkie przepusty przez $ciany i
stropy oddzielen p.poz. (tzn. na granicy roéznych stref pozarowych) nalezy uszczelni¢
systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajacymi, do odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

W miejscu skrzyzowan z innymi kablami lub przeszkodami nalezy chroni¢ kable przed
uszkodzeniami za pomocag oston. Instalacje powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem
odlegtosci uniemozliwiajacej wzajemne oddzialywanie instalacji elektrycznych. Przewody
uktada¢ zgodnie z obowigzujaca normg N SEP-E-004 ,,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, ewentualnie positkujgc si¢ wycofang przez PKN dnia
25.03.2004r. Normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

2.7. Usunigcie kolizji kablowe;j

Ze wzgledu na budowe nowych obiektéw, projektuje si¢ usuniecie istniejacych kabli
elektrycznych w miejscu budowy. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ i
potwierdzi¢, ze istniejgce kable sg nieczynne 1 nie sg podtaczone do napigcia. Istniejacy kabel

usung¢ w obrebie prowadzonych prac.

2.8. Sieci kablowe

Kable nalezy ulozy¢ w rowie o gltebokosci 70 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nast¢pnie warstwa rodzimego
gruntu. Na wysoko$ci 25 cm nad kablem nalezy roztozy¢é niebieska folie
o grubosci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uklada¢ w sposoéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy
chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomocg oston. Wzdtuz trasy kablowej ulozy¢ bednarke
FeZn 30x4mm?2.

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i wejsciach do kanatow. Oznaczniki nalezy wykonac z
tworzywa sztucznego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate opisy zawierajace co najmnie;j:
- numer kabla

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika

- rok ulozenia kabla
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- dlugos$¢ kabla

- nazwg¢ obiektu zasilanego

2.9. Ochrona przepi¢ciowa

Ochrone przepigciowa zrealizowano za pomocg ochronnikéw klasy ,,B+C” z wylacznikiem
nadmiarowo pragdowym. Rezystancja uziomu R<10Q. Ochronnik zainstalowano w

rozdzielnicy.

2.10.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana jeste za pomoca wytacznikéw nadpradowych oraz
wylacznikéw roznicowo — pradowych. Wymagana rezystancja uziomu dla wytacznikow o
pradzie réznicowym Ian=0,03A wynosi:

25

R .<—= =690 Q
1,2-0,03

2.11. Instalacje uziemiajace i odgromowe

Dla projektowanych obiektow nalezy wykona¢ uziomy. Jako zwody poziome i pionwe
instalacji odgromowych nalezy wykorzysta¢ konstrukcje obiektéw. Instalacje wyroéwnawcze
potaczy¢ trwale z projektowanym uziomem. Projektowany uziom potaczy¢ z konstrukcjami
budynkow ztagczami kontrolnymi montowanymi na elewacji budynku.

R_<10 Q
Wymagana rezystancja uziemienia wynosi:.

2.12. Uziemienie ochronne

Dla stupéw nalezy wykona¢ potaczenie do zacisku uziemiajacego. Uziomy wykona¢ z tasm
bednarki FeZn 30x4mm, tak, aby oporno$¢ uziemienia byla mniejsza niz 10Q, zaleca si¢
wykonanie dodatkowych pionowych uzioméw szpilkowych. Wszystkie potaczenia z uziomami
przewiduje si¢ wykonac poprzez zaciski pomiarowe w celu umozliwienia okresowej kontroli
wymaganej rezystancji.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy urzadzen

elektrycznych, normami i przepisami o ochronie przeciwporazeniowe;.

2.13.  Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, Polskimi Normami oraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen. Po wykonaniu prac

wykonano pomiary skuteczno$ci ochrony.
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Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny oraz kable musza

posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczeni.
Roboty powinni wykonywac i nadzorowaé pracownicy posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Prace nie opisane w projekcie nalezy skonsultowac i uzgodni¢ z projektantem.
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3. Dokumenty odniesienia

e PN -IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

e Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych. Wybdr §rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

e PN - IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

e PN - IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢
466: Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i
Budownictwa w Warszawie

e PBUE — Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych z 1990r.

e PN -IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN - IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN - IEC 60364-4-43- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

e PN - IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

e PN -IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepi¢ciami.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne

e Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

e (Obowigzujace Ustawy 1 Rozporzadzenia.

e Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta
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4. INFORMACIJA BIOZ

4.1 Zakres robot elektrycznych i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot:

- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

e Wykonanie instalacji wewnetrznej
e Montaz osprzetu instalacyjnego

e Montaz tablicy

e Wpykonanie polaczen

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ realizacji robot:
- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

e Wykonanie instalacji wewnetrznej
e Montaz osprzetu instalacyjnego

e Montaz tablicy

e Wpykonanie polaczen

Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci przez kierownika budowy.

4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przewidzianej dzialce pod inwestycje nie znajduja si¢ obiekty stwarzajace zagrozenie.

4.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda :
Roboty stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e Prace przy montazu instalacji elektrycznej.

4.4 Zagrozenia przy realizacji robot budowlanych.
Potencjalnymi zagrozeniami w trakcie realizacji robdt budowlanych sg prace wymienione
powyzszym punkcie. Wykonano harmonogram prac w porozumieniu z innymi branzami.

4.5 Wymogi stawiane pracownikom.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz. dla tego

rodzaju robot. Fakt przeszkolenia pracownikéw powinien by¢ potwierdzony pisemnie.
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4.6 Teren budowy.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejsciem 0so6b postronnych.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie uzyte elementy 1 materialy winny posiada¢ wymagane atesty
i dopuszczenia do stosowania. Podlaczenie zasilania linii kablowej winno by¢ prowadzone

z wylgczeniem napigcia przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego.

4.7  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowaé pracownikow o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegblnoscei nalezy przestrzegaé wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w “Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z

Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom robot w strefach szczegdlnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajacag szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki

zapobiegajace niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow BHP, nadzér kierownika budowy,
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uzywanie wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzgtu 1 narzedzi oraz zapewni

numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace
iochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Przy wykonywaniu pomiar6éw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowiazujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skutecznosci ochrony.

4.9 Uwagi koncowe.

Prace taczeniowe wykonywac w stanie beznapigciowym.

Przy wykonywaniu pomiardw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowiazujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skutecznosci ochrony.



