rury ostonowe na projektowang

kanalizacjg deszczowa

rury ostonowe

na istniejgce instalacje

@)

3885 @
. 2560 | 1325 | I
[ ] | \@
1 1 i |
4§d 2545 430 0
L6‘0 ) 2500 | ,/ 30 430 | 5 |
T SRR ] T = !
odprowadzenie powierzchniowe L N |
wod deszczowych 5 N N N 2 3
y REI 240 8 I I@i jﬁig; - garars LA LR B = ghek (1)
| 19) s s 4 —
-~ O~ _°~ ' 4
ol _ fead) o
SR 2 7 7 2 / |
— _% 2 0,5% 0,5% 3 | | 4 :
: : |
50150 2400 s0f4 30 / 2 | §
+ % 5 () I 2
’}; 2
( | N
odprowadzenie powierzchniowe H /4 L A M4 G A ?)/NO Vl//4 & ; ol | Q)‘
- wod deszczowych 1 | | T
7 % AN
§ 3 o 0 — o 88 §
o o S —® O 33 %7 LL| | 2 IRIRG)
[9\] o — — O [To) ©o ’ O —| «—
€ 3 g 2 8 2 = ol = N
- ~— 2 IExLI o 2 * Lf‘_) g i I I\
(&) ] . . . 5
= odprowa(}zeme powierzchniow N ; <C
wod deszczowych ok & | =~
=X / §
. 2 5
4| / o : |
Sct o / :
ol o 57 'y I
%' Sc2a | = |sc3 |/ |sc2 I o
7 Bt
9 o / AN |
AN g Hydrant
4 o brama | i wyposazenia ppoz.
Y I_O’OO g ﬁ [ do przeniesienia
%7 198,00 n.p.m. 47
= @7 SV 3;7 R —d LTI H\H\\H\\\HHH\HHHHH\E\)\HHHHHHH\ [T [T T I 1 - - 4'“ 7 ﬁ ltg@
- - ' - - - I odwodnienie liniowe I odwodnienie liniowe I
+0,16 *60*50* 2400 *50* 4{30 835 4;,3(41 400 34%5 |
o 2560 4 1325 | ‘mwS
39 2530 15 865 430 1%5 S1 |SEKCJA MAGAZYNOWA
3885 5
F ‘ ‘ K 65,40 m?2| posadzka betonowa
@5 Sc1 - $ciana zewnetrzna Sc2 - Sciana zewnetrzna Sc3 - Sciana wewnetrzna ‘ (Cg @g
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego Sciana oddzielenia przeciwpozarowego Sciana separacyjna miedzy sekcjami S1i S2 G 82 SEKCJA MAGAZYNOWA
. . wykonana jako zelbetowa o gr. 30 cm wykonana jako zelbetowa o gr. 30 cm
wykonana w systemie blokéw betonowych w odpornosci ogniowej REI 240 w odpornoséci ogniowej REI 240 136,52 m? posadea betonowa

z wypetnieniem spoin poziomych i pionowych
piang ogniochronng El 240 w celu uzyskania
odpornosci ogniowej $ciany REI 240

o wymiarach szer. 60 cm, wys. 60 cm i df. 40-180cm

Sc2a - $ciana zewnetrzna

Sciana wykonana jako zelbetowa o gr. 30 cm
w odpornosci ogniowej REI 240

Powierzchnia uzytkowa razem - 201,92 m?

LEGENDA:

UWAGI:

N

- istniejgce sciany boksow do likwidacji

- obiekty istniejgce

- obiekty projektowane

. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.

w

. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

>

WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC

WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.

[$)]

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

TYTUL:

PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY SCIANY

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRZY ISTNIEJACEJ HALI
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES:

BELCHATOW, ul. Przemystowa 14/16
Dziatka nr 76/13,

jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Betchatéw,obreb 0017

INWESTOR:

"EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JTRBBeET e

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA

UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 + ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

magr inz. arch. Jolanta KAWINSKA

NR UPRAWNIEN!

PODPIS:

106/94/WL

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen oraz kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robét.
Izba Architektéw LO-0312

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Ludmita Sokét

NR UPRAWNIEN

500/94/Wt

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczer oraz kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robét.
Izba Architektéw LO-0062

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marcin JANECKI

PODPIS:

BRANERIFAZK PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | MAJ/202¢
TYTUL RYSUNKU: ] - SKALA: 1 . 1 00
RZUT PRZYZIEMIA WIATY | SCIANY PPOZ. rrxes: A0




