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TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:

NR. RYS.:

BRANŻA / FAZA: DATA:

INSTALACJE
SANITARNE:

1:100

S/01

MAJ/ 2024

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115,  janeckibiuro@op.pl

TYTUŁ:

ADRES:

INWESTOR:

mgr inż. Kamil Banasiak
PROJEKTANT:

RZUT PRZYZIEMIA INST.SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

PODPIS:

De
sig

n 
St

ud
io

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM
    PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI
    I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
    Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ 
    WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

    PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

PODPIS:

rury osłonowe
 na istniejące instalacje

PROJEKT  BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY ŚCIANY 
ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI 

MAGAZYNOWEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

"EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18 
97-400 Bełchatów

BEŁCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16 
 Działka nr 76/13,

jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Bełchatów,obręb 0017
 

PROJEKTANT:

- istniejące ściany boksów do likwidacji

- obiekty istniejące
- obiekty projektowane

LEGENDA:

UWAGI:

S1

S2

SEKCJA MAGAZYNOWA
posadzka betonowa65,40 m²

136,52 m²

SEKCJA MAGAZYNOWA
posadzka betonowa

Powierzchnia użytkowa razem - 201,92 m²
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Sc1 - ściana zewnętrzna
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
wykonana w systemie bloków betonowych
o wymiarach szer. 60 cm, wys. 60 cm i dł. 40-180cm
z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych
pianą ogniochronną EI 240 w celu uzyskania
odporności ogniowej ściany REI 240

Sc2 - ściana zewnętrzna
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm
w odporności ogniowej  REI 240

Sc2a - ściana zewnętrzna
Ściana wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm
w odporności ogniowej  REI 240

Sc3 - ściana wewnętrzna
Ściana separacyjna między sekcjami S1 i S2
wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm
w odporności ogniowej  REI 240
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mgr inż. Agnieszka Kindl
NR UPRAWNIEŃ:

LOD/0172/POOS/04
Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Izba Inżynierów ŁOD/IS/6687/05

mgr inż. Grażyna Olczyk
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