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UKEAD ZBRIIENTA WIENCA szer 60cn wys, clcn M SCIAMACH 7 BLIKGH BETONDWYCH

(wykomanie otuliny zbrojenia i dystansu miedzy zbrojenien

Za pomocq. systemowych rozwiqzan do zorojenia-przektadki, prety dystansowe)
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Sciana fundamentowa szer.60cm wys.110cm

Beton C30/37 zbrojony pretami ze stali BS00SP
zbrojenie podtuzne 13912 , strzemiona @6 co 30cm
otulenie zbrojenia 54mm

RAUT FONDBMENTW | 1 100

Sciany zelbetowe

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
wykonana jako zelbetowa o gr. 30 cm
w odpornoéci ogniowej REI 240

Beton C30/37 zbrojona pretami ze stali B500SP

) uktad zbrojenia krzyzowy -
\\8 % @ siatka goérna i dolna @12 co15cm §
| \L,% ) = otulenie zbrojenia gtéwnego pionowego 54mm T
\ =
S
T Beton C30/37 zbrojony pretami ze stali B500SP 7
zbrojenie podiuzne 13@12 , strzemiona @6 co 30cm Ptyta fundamentowa grubosci 30cm wykonana ze spadkiem 1%
otulenie zbrojenia 54mm o wymiarach w rzucie : szer.13,25m , dt.16,65m
Beton C30/37 zbrojona pretami ze stali BS00SP
uktad zbrojenia krzyzowy - siatka gérna i dolna @12 co15cm , otulenie zbrojenia 54
Izolacje przeciwwilgociowa pozioma pod ptyta fundamentowa na warstwie betonu podktadowego C8/10
z powlokowej elastycznej masy uszczelniajacej np. Superflex 10 na podktadzie z Eufglan 3K
lub innym srodkiem o analogicznych wiasciwosciach 7
Analogicznie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej poniz ziomu terenu.
Uszczelnienia przerw roboczych wykonane z listew bentonitowych.
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UKEAD ZBRIIENTA SCIANY FUNDAMENTINE szer. 60cn wys, 10cm

(wykomanie otuliny zbrojenia i dystansu miedzy zbrajenien
Za pomocq systemowych rozwiqzan do zbrojenia-przektadki, prety dystansone)
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STAL KINSTRUKCY A $235
BETON £30/37, STAL Bo00SP

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.

3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.

5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY SCIANY

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRZY ISTNIEJACEJ HALI
MAGAZYNOWEJ WRAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES: BELCHATOW, ul. Przemystowa 14/16
Dziatka nr 76/13,
jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Befchatéw,obreb 0017

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z o.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

5 A\ @  JANECKI - ARCHITEKTURA
gt" (-!— v UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 £ ODZ

mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
KONSTRUKCJA:
LOD/0143/POOK/04
mgr inz. Dariusz KUKAWSKI Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Izba Inzynieréw £ OD/BO/6514/04

PROJEKTANT: PODPIS:

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Marcin JANECKI
BRANZA / FAZA: DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY-KONSTRUKCJA LISTOPAD / 2024
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:100

RZUTY , PRZEKROJE, WIDOK 3D
KONSTRUKCJI KWw/01




