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I. Wstęp. 
Opinię opracowano na zlecenie Investbau, 07-410 Zabrodzie, ul. Stacha Konwy. 
Celem wykonanych  prac i badań  było rozpoznanie budowy  geologicznej, warunków  
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ulicy o długość  L = ~100 m. 
Opinia  ma służyć do projektu przebudowy. Przy opracowaniu wykorzystano wyniki 
prac i badań  terenowych, przeprowadzonych w październiku 2022 r. Jako podkład 
topograficzny przy wykonywaniu prac posłużyła odbitka mapy zasadniczej –sytua-
cyjno- wysokościowej w skali 1:500, m. Ostrołęka. Rysunek sytuacyjny przedstawiony 
na mapie oraz odwzorowanie wysokościowe było zgodne z  terenem. 
W/w  mapę  dostarczył  Zleceniodawca. 
II. Zakres wykonanych prac. 
Miejsca wykonania  wierceń  wytyczono w  terenie metodą  ortogonalną (domiarów  
prostokątnych)  w dowiązaniu do obrysów sąsiednich budynków i trwałych ogrodzeń - 
zaznaczonych na mapie i istniejących w terenie. Rzędne wylotów otworów wyinter-
pretowano w układzie bezwzględnym  mapy, w dowiązaniu  do punktów o podanej  
wysokości nad poziom morza , których lokalizację pokazano na zał. nr 1a -„Mapa 
dokumentacyjna”. 
W ramach prac polowych wykonano: 
-  2 wiercenia  do głębokości 4,0 m ppt, o łącznym metrażu 8,0 m, 
 Zakres prac (ilość i głębokość otworów) został określony przez Zleceniodawcę. 
W  trakcie  wierceń  prowadzono  bieżącą  analizę  makroskopową  przewiercanych  
skał,  oraz obserwacje  lustra  wody  gruntowej. 
Na podstawie wyników prac wymienionych  w p.II.1.- II.2. opracowano tekst Opinii  
oraz sporządzono załączniki graficzne - wymienione w spisie treści. Wyniki wierceń 
przedstawiono w postaci profilów geotechnicznych-  które  wykreślono w skali  
pionowej  1:100. Opinię  sporządzono w 5 egzemplarzach  - z  czego 4 otrzymuje 
Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum. 
 III. Środowisko geograficzne. 
Teren  badań  położony  jest  w środkowej części m. Ostrołęki, przy ul. Zofii Niedział-
kowskiej: między  ul. Mickiewicza, Przechodnią i Kopernika.  
Jest to ulica o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie podziemne stanowi kabel telekomu-
nikacyjny, uzbrojenia naziemnego brak . 
 Powierzchnia trasy ulicy jest utwardzona nasypami budowlanymi, o grubości 0,25-0,35 
m. Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana, rzędne sięgają ~ 96,65 m npm).  
IV. Budowa geologiczna. 
Wykonanymi  wierceniami do maksymalnej głębokości 4,0 m  od  powierzchni  terenu  
stwierdzono  występowanie  utworów  czwartorzędowych: 
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- holocenu, w postaci antropogenicznych gruzowo-pospółkowych nasypów budowla- 
                   nych (zagęszczonych ruchem kołowym) na niekontrolowanych nasypach  
                   piaszczysto humusowych z gruzem, o grubości 0,65 - 0,85 m, zalegających 
                   na utworach: 
-plejstocenu, reprezentowanego osady wodnolodowcowe: piaski drobne o grubości od 
                    ponad 2,8 do 3,1 m, (ich spągu do maksymalnej głębokości 4,0 m ppt nie    
                     przewiercono).   
   Utwory  plejstocenu  reprezentują stadiał  północnomazowiecki zlodowacenia  środ- 
   kowopolskiego. 
 
V. Warunki   gruntowo - wodne. 
IV.1. W a r u n k i      g r u n t o w e. 
Grunty  podłoża-po oddzieleniu holoceńskich nasypów - podzielono na 1 warstwę geo-
techniczną. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów  
tej warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez pobliskie sondo- 
                                        wania udarowe oraz opór na świdrze (met. „A” według normy   
                                        PN-81/B-03020)  z uwzględnieniem litologii, genezy i straty- 
                                       grafii osadów.  
Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (met. „B”)  i  przedstawiono 
w  tabeli  na  zał. nr  3  - „Legenda  do  przekrojów” 
Krótka  charakterystyka wydzielonej warstwy: 
- warstwa I  obejmuje plejstoceńskie wilgotne osady pochodzenia wodnolodowcowe-   
                     go: piaski drobnoziarniste w stanie średniozagęszczonym (na pograniczu 
                     zagęszczonego) o stopniu zagęszczenia ID =0,6. 
Punktową interpretację przebiegu wydzielonej warstwy pokazano na zał. nr 4 „Profile  
geotechniczne”.                                                         
II.2. W a r u n k i       w o d n e. 
Warunki wodne są korzystne. Wykonanymi wierceniami do głębokości 4,0 m od  
powierzchni terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W trakcie badań 
archiwalnych na sąsiednim terenie woda stabilizowała się na rzędnej 93,0 m npm (maj 
2018 r.)- był to poziom zbliżony  do stanów wysokich w rocznym okresie obserwacyj-
nym. Woda gruntowa do głębokości 4,0 m ppt nie będzie utrudniać wykonawstwa prac 
ziemnych. Badany teren należy do zlewni rzeki Narwi. 
 
VI.  Wnioski   i  zalecenia. 
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1. Na  badanej trasie  pod warstwą utworów holocenu: nasypów utwardzenia nawierz-  
    chni (0,25-0,35m), piaszczysto- humusowych nasypów niekontrolowanych (0,65- 
    0,85 m) występują  grunty  mineralne  rodzime : 

-wieku  plejstoceńskiego: pochodzenia wodnolodowcowego warstwy I, o grubości  
 ponad 2,8-3,1 m. 

2. Podłoże gruntowe można traktować jako nieuwarstwione (normalne następstwo 
    warstw).  
3. Grunty nasypów niekontrolowanych są słabonośne, ściśliwe i wysadzinowe – nie 
    powinny więc stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego-  powinny być usu-  
    nięte w obrębie strefy aktywnej (~0,8 m od nawierzchni) i zastąpione ubitym  war- 
   stwowo piaskiem średnim, grubym,  żwirem lub pospółką. 
4.Warunki wodne są korzystne. Do głębokości 4,0 m ppt woda gruntowa nie wystąpi- 
   ła i do tej głębokości  nie będzie utrudniała wykonawstwa prac ziemnych. 
5. Według  rys.1 z normy PN-81/B-03020  głębokość strefy przemarzania gruntów w 
     rejonie  Ostrołęki  wynosi  1,0m. 
6. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami podanej normy. 
7. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga 
        (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    
        Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                               

 
                 
                    












	Ostrołęka ul. Niedziałkowskiej przebud.
	zał. 1a
	zał. 1b
	zał. 2
	zał. 3
	zał. 4

