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PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
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proj. ciąg pieszo-jezdny
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
warstwa ścieralna: kostka betonowa gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3,  0/31,5 gr.19cm
Stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 gr.24cm

opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm

opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
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proj. ciąg pieszo-jezdny
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
warstwa ścieralna: kostka betonowa gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3,  0/31,5 gr.19cm
Stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 gr.24cm

opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm

opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
warstwa ścieralna: kostka betonowa gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3,  0/31,5 gr.19cm
Stabilizacja C1,5/2 (≤ 4MPa) -mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 gr.24cm
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opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm

opornik betonowy zaniżony 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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