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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE — wyciag z PB

W zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewnetrznej - ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrotece. W zakres inwestycji wchodzi niezbedna przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
w tym sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagu, o§wietlenia i odwodnienia drogi wewnetrzne;.

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa liniowa

3.2 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXVI

4 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1 Kanalizacja deszczowa

Zaklada sie, ze system odwodnienia be¢dzie kanalizacja deszczowa

e w pasie ulicy Zofii Niedziatkowskie;j.
System kanalizacji wyposazony zostanie m.in. w wpusty drogowe z osadnikiem wigczona za pomoca rur PP
SN 8 DN 200 do studni chtonnych §rednicy 1500mm. Ich zadaniem bedzie przetrzymanie doplywajacych
wod opadowych i grawitacyjne odprowadzenie ich po przej$ciu gtownej fali odpltywu, redukcja
zanieczyszczen (w szczegdlnosci zawiesiny tatwo opadajacej).
W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog, odprowadzane bedg do studni
chlonnych. Zgodnie wymaganiami okreslonymi w obowiazujacych przepisach przed odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych ze zbiornika do gruntu, na odcinkach kanalizacji zabudowany zostanie system
podczyszczania oparty o osadnik piasku.
System odwodnienia, bgdzie systemem grawitacyjnym z odprowadzeniem do zbiornika studni chtonnych
DN1500.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe] w zakresie przedmiotowego odcinka ulicy Zofii
Niedziatkowskiej, przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym.
Na koncu systemu projektuje si¢ zbiorniki studnie chilonne. Ich zadaniem be¢dzie przetrzymanie
doplywajacych wod opadowych i odprowadzenie ich do gruntu po przej$ciu gtdwnej fali odptywu, redukcja
zanieczyszczen (w szczeg6lnosci zawiesiny tatwo opadajace;).
Uwaga
Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéow o takich samych parametrach jak zastosowane.
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty lub deklaracje zgodnosci

5.2 Kanaly deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa, kolektory i przykanaliki, projektuje si¢ z rur PP SN8 laczonych systemowo,
zgodnych z norma PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-3
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5.3  Studzienki $ciekowe (wpusty Sciekowe uliczne)

Do odprowadzenia wody z powierzchni drogi, przewidziano typowe studzienki $cieckowe DN500, z
prefabrykowanych elementow betonowych, taczonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego
1 mrozoodpornego (spetniajgcego wymagania PN-EN 1917) wraz z pier§cieniami odcigzajacymi z betonu
C40/50. Wpusty sciekowe zeliwne, klasy D400 spetniajace wymagania PN- EN 124. Studnie beda
wyposazone w osadnik min. h=1,0 m.

5.4 Urzadzenia oczyszczajace

Urzadzenia oczyszczajace zostaly zaprojektowane wszedzie tam, gdzie byla konieczno$¢ oczyszczenia
wody opadowej. Projektowane systemy beda wyposazone w urzadzenia do oczyszczania wod
opadowych, ktore zapewnia wymagany stopien redukcji zanieczyszczen przed zrzutem S$ciekow do
odbiornikow tj. ponizej stezen dopuszczalnych. Zaklada si¢ wykorzystanie naturalnych systemow
1 procesOw oczyszczania takich jak:

e  betonowa studnia chtonna DN1500
Warunkiem uzyskania zatozonego efektu oczyszczania splywéw opadowych jest systematyczna, wlasciwa
eksploatacja urzadzen.

5.5 Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych

Czgstotliwo$¢  czyszczenia studzienek wpustowych bedzie zalezala od wielkosci opadoéw
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno odbywac si¢ w okresie bezdeszczowym, przy uzyciu
Wwozu asenizacyjnego wyposazonego w odpowiedni sprzet. Okresowe kontrole, co najmniej 2 razy w roku,
w okresie wiosennym oraz jesiennym, pozwolg na biezaca ocen¢ koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

5.6  Studnie chlonne

Zgodnie z opracowaniem biezacym opracowaniem projektuje si¢ betonowe studnie chtonne DN1500.
Bezposrednim odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych jest grunt w miejscu rozsaczenia. W
miejscach rozsgczania zgodnie z opracowaniem geologiczny wystepuja piaski drobne

5.6.1  Projektowany uktad rozsaczajacy

Projektowane studnie chtonne umozliwiaja odprowadzanie wody do warstwy przepuszczalnej, na gtgbokosc
nawet kilku metréw ponizej powierzchni terenu, dlatego glebokos¢ studni zalezy od glebokosci
wystepowania warstwy przepuszczalnej. Na przedmiotowe]j inwestycji zaprojektowano betonowe studnie
chtonne glebokosci 2,00m posadowione na podsypce zwirowej grubosci 20cm.

5.6.2 Parametry doborowe zbiornika rozsgczajacego KD-1:

Studnia KD-1

Projektowana $rednica 1500 mm
Projektowana wysoko$¢ 2 m
Projektowana objgtos¢ 3,53 m?
Pojemno$¢ netto projektu 3,37 m?
Calkowita objeta powierzchnia 1,77 m?
Czas oproznienia 0,5 godziny
Q odptyw 0 dm?/s

Q (opad 15 min, 2 lata) 3.7 /s
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Q (opad 15 min, 5 lat)

5.6.3  Parametry doborowe zbiornika rozsaczajacego KD-

2:

Zbiornik KD-2
Projektowana szeroko$¢
Projektowana wysoko$¢
Projektowana objgtos¢
Pojemnos¢ netto projektu
Calkowita objeta powierzchnia
Czas oprdznienia

Q odptyw

Q (opad 15 min, 2 lata)
Q (opad 15 min, 5 lat)

5.6.4 Parametry doborowe zbiornika rozsgczajacego KD-3:

Zbiornik KD-3

Projektowana szeroko$¢
Projektowana wysoko$¢
Projektowana objgtos¢
Pojemnos¢ netto projektu
Calkowita objeta powierzchnia
Czas opréznienia

Q odptyw

Q (opad 15 min, 2 lata)

Q (opad 15 min, 5 lat)

I/s

1500 mm

2 m

3,53 m?
3,37 m?

1,77 m?

0,5 godziny
0 dm?/s
53 Us

69 s

1500

3,53
3,37
1,77
0.4

4.7
6.2

mm
m

m3

m3

m2
godziny
dm?/s
/s

/s

Rozmieszczenie rurociagéw 1 urzadzen zgodnie z graficzna opracowania. Rozmieszczenie wg czesci
graficznej dokumentacji. Przed ostatecznym oddaniem studni chtonnych do uzytkowania nalezy je wyczyscic¢
oraz potwierdzi¢ nagraniem z kamery inspekcyjnej ich stan wraz z przykanalikami. Nagrania nalezy
przekaza¢ nadzorowi autorskiemu oraz zarchiwizowa¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

5.7 1os$¢ wod opadowych

Ilosci wod opadowych odprowadzanych z drogi obliczono zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S- 02204 Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog.

Przeptyw obliczeniowy:

Q=F*s*q

gdzie:

F — powierzchnia zlewni drogi, w hektarach

q — natgzenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach sze§ciennych na

sekundg¢ na hektar
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s — wspolczynnik sptywu:
s=0,9 - dla drog

Natezenie miarodajne opadu deszczu:
A
q= 15 ,347 W
gdzie:

A — warto$¢ stata, dla rocznej sumy opadow (H<800 mm) i prawdopodobienstwa

o dlainnych drog p=100% A=470

Czas miarodajny deszczu:

tm =125+ t;

gdzie:

1 — dlugosci kanatéw, w metrach

v — predkos¢ przeptywu, w metrach na sekundg

tx — czas koncentracji terenowej, w sekundach
+ dla innych drég — tk =1000

5.8 Dobodr Srednic kanaléw deszczowych

Wezel Zlewnia Czas Natezenie Natezenie | spadek | Srednica
zredukowana | miarodajnego miarodajne | przeplywu
deszczu deszczu
[-] [ha] [s] [Vs*ha] [Vs] [Yo] DN
Kanal deszczowy od Wp-1.1 do KD-1
Wp-1.1
0,0230 301,82 201,88 4,64 0,5 200
KD-1
Kanal deszczowy od Wp-2.2 do KD-2
Wp-2.2
0,0240 311,97 197,47 8,10 0,5 200
KD-2
Kanal deszczowy od Wp-3.1 do KD-3
Wp-3.1
0,0170 315,13 196,07 3,33 0,5 200
KD-3
Kanal deszczowy od Wp-3.2 do KD-3
Wp-3.2
0,0340 321,78 193,43 6,58 0,5 200
KD-3

5.9 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $ciankach pionowych umocnionych, przy
podziemnego, wykona¢ wykopy
ustalenia rzeczywistych rzednych

uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejacego uzbrojenia
kontrolne recznie w celu dokladnego ich zlokalizowania oraz

posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami, nalezy zabezpieczyc.

Podczas uktadania rurociagu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu i
zaggszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzgdnej wierzchu rury

kanalizacyjne;.
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W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposob odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wode z odwadniania wykopoéw odprowadzaé do odbiornikéw powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 10cm. Na obsypke rur
stosowa¢ piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegélng uwage nalezy zwrocié na
staranne zageszczenie ,,pach” i1 gruntu miedzy rura a S$ciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykonaé recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20 cm z
odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanaldow z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.10 Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z norma PN-EN 1610, z instrukcjami producentdéw poszczegodlnych
elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta

Sposob budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robot montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
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6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. DN 200

1. DN 500

1. DN1500

Kpl.

25,38
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7  WARUNKI TECHNICZNE

Ostroleka, dnia 15.11,2027;
WIDL.7011. 83022
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ul. Stacha Konwy 50
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Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Niedzialkowskiej
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa
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SPIS RYSUNKOW
Plan Zagospodarowania Teren rys. — 01.
Profil podluzny sieci kanalizacji deszczowej KD-1, KD-2 rys. — 02.
Profil podluzny sieci kanalizacji deszczowej KD-3 rys. — 03.
Schemat budowy studni chlonnej rys. — 04.
Projektowane wykonanie wpustow ulicznych przykraweznikowych rys. — 05.
Schemat ulozenia rury w wykopie rys. — 06.
Szczegot montazu wpustu deszczowego oraz zabezpieczenia kabli rys. — 07.
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