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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE — wyciag z PB

W  zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewnetrznej - ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrotece. W zakres inwestycji wchodzi niezbedna przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
w tym sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, oS§wietlenia i odwodnienia drogi wewne¢trzne;.

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa liniowa

3.2 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXV, XXVI

4 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiagzan budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecia
wodociggows.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — KANALIZACJA SANITARNA

51 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z nieruchomo$ci zlokalizowanych przy ulicy Zofii
Niedziatkowskiej projektuje si¢ przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej ulicy Mickiewicza na odcinku
od studni KS-1;s do KS- 3 Dhugos¢ projektowanej przebudowy to 31,41m. Do przebudowywanych studni
nalezy wlaczyc¢ istniejace przytacza z tereny dziatek: 20864, 20869/2, 20908.

Na terenie pasa drogowego ul. Zofii Niedziatkowskiej zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej odbierajacej scieki sanitarne z budynkow lub dziatek wedtug planu sytuacyjnego. Kanalizacjg
nalezy wykona¢ z rur PVC-U z izolacja styropianowg SN 8 o wydluzonych kielichach, taczonych na
uszczelke gumowg zamontowana fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 o wydiluzonych kie-
lichach, taczonych na uszczelke gumowa zamontowang fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji o
$rednicy 160 mm, 200mm klasy S o litych $ciankach, poniewaz znajduje si¢ ponizej gtgbokoS$ci przemarza-
nia wynoszacej 1,0m oraz typowych studni PE Dn1000 zakonczonych wlazem typu cigzkiego D400, a takze
trojnikow przylaczeniowych PVC-U DN200/160 o kacie podtaczenia 45° - 2 szt. oraz trojnikow przytacze-
niowych PVC-U DN200/160 o kacie podtaczenia 90° - 4 szt.

W tabeli ponizej zestawiono dtugosci projektowanych sieci kanalizacji sanitarne;j:

ul. Zofii Niedziatkowskiej [DN160 PVC-U SN8 35,00 mb
Ostrotgka
ul. Zofii Niedziatkowskiej [DN200 PVC-U SN8 110,00 mb
Ostrotgka
ul. Mickiewicza, DN200 PVC-U SN8 31,00 mb
Ostroteka

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki wlazowe
DN1000mm o budowie modutowej wykonane z elementow prefabrykowanych PE:
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e potlaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztalttowa. Studzienki zgodne z normg PN-
B- 10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe),

e studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI INSTAL, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681 -1:2002,

e konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych,

e wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt,
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.

Ze wzgledu na zblizenie si¢ do istniejgcego uzbrojenia sie¢ Centralnego Ogrzewania i brak wystarczajacego
miejsca na zabudowe studni DN1000 w ulicy Mickiewicza zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne
z tworzyw sztucznych o §rednicy DN600 o oznaczeniu w planie Ks-2 i Ks-2. Studzienki inspekcyjne nalezy
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych:

e Kinety;
e rury karbowanej z uszczelkami;
e rury teleskopowej;

e wilazu wg PN-EN 124.

Montaz studzienek inspekcyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z instrukcja producenta. Scieki beda od-
prowadzane do kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sy-
tuacyjnym

Lokalizacje i rodzaj uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

5.1.1 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $ciankach pionowych umocnionych, przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego. W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, wykona¢ wykopy
kontrolne recznie w celu dokladnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami kanalizacji sanitarnej,
nalezy zabezpieczyc.

Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu
1 zaggszczeniu nasypu drogowego do rzgdnej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposdb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robot.

Wod¢ z odwadniania wykopoéw odprowadza¢ do odbiornikow powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20-30cm. Na obsypke rur
stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
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staranne zageszczenie ,,pach” i1 gruntu miedzy rurg a $ciang wykopu. Zaggszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykona¢ regcznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20 cm
z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanaldow z infrastrukturg podziemna, nalezy  wykonaé
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs$¢ dla pieszych, ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.1.2  Roboty montazowe

Sposob budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i1 spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robot montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie:
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentéw poszczegdlnych elementéw oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polskg Kor-
poracje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 2 cm.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — SIEC WODOCIAGOWA

6.1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z projektowanym nowym uktadem drogowym zlokalizowane zostaty kolizje z istniejaca siecia
wodociggowa. Projekt zaktada likwidacje tych kolizji i przebudowe fragmentéw sieci w zakresie pasa dro-
gowego projektowanej drogi.

UWAGA:

1) Przed przystapieniem do robot budowlanych w terenie, Wykonawca bezwzglednie musi skontaktowac
si¢ z eksploatatorem sieci, a roboty wykonywacé ze szczeg6lna ostroznoscia, tak, aby nie uszkodzi¢
istniejacych przewodow.

2) Podane w projekcie $rednice i rzgdne istniejacych rurociggéw w punktach podiaczenia przyjeto na
podstawie dostepnych planéw inwentaryzacyjnych i moga si¢ r6zni¢ od rzednych rzeczywistych.
Prace nalezy rozpocza¢ od kontrolnych wykopow w punktach podtaczenia. W razie niezgodnoS$ci
rzedne podiaczenia oraz Srednice projektowanych rurociggdw nalezy okresli¢ i uzgodni¢ na
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montazu.

3) Potrzeba uzupetnienia projektu o dodatkowg armatur¢ moze réwniez wynika¢ z dyspozycji
wydanych przez gestora sieci podczas uzgodnien oraz potrzeby wprowadzenia zmian wysoko$cio-
wych prowadzonego rurociggu (np. hydranty stuzace do odpowietrzenia lub odwodnienia sieci wo-
dociagowe;j).

4) Zarzadca istniejacej sieci wodociggowej na przedmiotowym odcinku drogi jest: Ostroleckie Przed-
sigbiorstwo Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z o.o0..

Lokalizacje projektowanego odcinka pokazano na zatgczonych planach sytuacyjnych.

6.1.1 Projektowana sie¢ wodociagowa w ulicy Zofii Niedzialkowskiej — rozwiazanie projektowe

W celu przylaczenia nieruchomosci usytuowanych przy ul. Zofii Niedziatkowskiej nalezy zaprojektowac
przebudowe istniejacej sieci wodociagowej z rur stalowych DN 50mm w ul. Mickiewicza (na odcinku od
skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Przechodniej) po nowej trasie o di. 13,66m oraz wymiang¢ istnicjagcego

tréjnika zabudowanego na sieci wodociaggowej w rejonie ww. skrzyzowania, projektujac trojnik zeliwny DN
100/80mm.

Wezet wodociggowy W-1 1 W-2 na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza: trojnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo
sferoidalne) PN 10. Zasuwa dtuga PN10 o wymienionych parametrach:

e korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,
e trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

e uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z
gumy EPDM,

e nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

e Klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (tgcznie z rdzeniem) powtokg z gumy EPDM.
Zamontowana na stale nakretka klina z mosiadzu CZ 132.

Wodociag wykona¢ z rur Polietylenowych DN90 PE100 RC SDR17.

Wiaczenie do sieci wodociagowej w ul. Mickiewicza (wcinka) nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem OPWiK Spétka z o.o.

Na koncéwce sieci wodociagowe] zaprojektowano hydrant wraz z zasuwa odcinajaca PN 10 z wkladem
miekkim o ci$nieniu 1 MPa. Hydrant przeciwpozarowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg.PN-89/M-
74091 o wymienionych parametrach:

e mrozoodporny,

e otwory wylotowe wg PN -91/M-51038,

e kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

e automatyczne odwodnienie,
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e otwory w kohierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

e samooczyszczajacy system odwadniajacy,

e  mozliwo$¢ sptukania drenu (spustu),

e pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

e rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

Do zaslepienia przewidziano:
e 28,00 mb istniejacego rurociggu DN50

Po wilaczeniu nowo wykonanego odcinka wodociggu do istniejgcej sieci, rurocigg wylaczony
z eksploatacji nalezy zamuli¢ mieszanka itowo-cementowa, a konce sieci zaczopowac cementem.

Nowa tras¢ wodociagu pokazano na planie sytuacyjnym.

6.1.2 Przylacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE 100, DN 40, SDR 17, PN
10. Przylacza wodociagowe zakonczy¢ na granicy nieruchomosci korkiem PE. Projektuje si¢ wlaczenie
przytaczy do projektowanej sieci wodociggowej PE poprzez zastosowanie na sieci trdjnika siodlowego PE
zgrzewanego elektrooporowo z bosym kro¢cem, minimalna dlugos¢ L = 1,00m, odpowiednia dla bezpo-
sredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztaltek. Za trojnikiem nalezy zamontowac
zasuwe odcinajaca DN32mm.

W miejscu wlaczenia przylacza wodociggowego do sieci nalezy zabudowac skrzynke zeliwng do instalacji
wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 1 5Smm. Oston¢ obudowy zasuwy - rur¢ PVC, DN 160mm, stosowac
jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociagowe;.

Sie¢ wodociagowa PE wraz z przylaczami przysypac¢ warstwa piasku gr.: 25 - 30 cm, nastepnie oznakowac
tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewne;.
Tasme uktadaé w wykopie wkladka stalowg do dotu.

Sie¢ wodociaggowa nalezy poddac probie ciSnieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale stuzb technicz-
nych OPWiK Spélka z o.0.

6.1.3  Material, ksztaltki, armatura odcinajaca

Budowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 RC taczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Potgczenia z armaturg zlokalizowane na sieci gldéwnej i na odejsciach do hydrantow
wykona¢ za pomocg potaczen kotnierzowych. Odejscia do przylaczy wodociggowych wykonaé za
pomoca trojnikow.

Na kazdym odej$ciu do przytacza wodociggowego lub hydrantu projektuje si¢ zasuwg odcinajaca z migkkim
uszczelnieniem klina PN1,0 MPa wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw.
6.1.4 Oznaczenia uzbrojenia

Zasuwy 1 hydranty przeciwpozarowe nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.

6.1.5 Wytyczne ukladania rur, izolacja, taSma ostrzegawcza

Rurocigg nalezy uktada¢ na glebokosci ponizej strefy przemarzania powigkszonej o min 0,4 m zgodnie

831



Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Niedzialkowskiej

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa
zPNiWT.

Dopuszcza si¢ utozenie wodociggu na giebokosci strefy przemarzania, ale woéwczas nalezy dociepli¢
rurocigg tupkami z pianki poliuretanowej min. gr. 50 mm lub otuling styropianowa i zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Alternatywa dla ww. ocieplenia jest tez
zastosowanie materiatu nadajacego si¢ do zageszczenia typu keramzyt, zuzel. W takim przypadku nalezy
pamieta¢ o wykonaniu obsypki z piasku, by materiat termoizolacyjny o ostrych krawegdziach nie mial bez-
posredniego kontaktu z rurg tworzywows.

Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych. W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable Iub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Projektowane przewody wodociaggowe nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 25-30 cm. Dno
wykopu powinno by¢ rowne. Zasypke z piasku nalezy wykonac¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch prze-
wodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu.
Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem,
apod konstrukcja drogowsg =zasypke zages$ci¢ za pomoca ubijakow lub zaggszczarek mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w rejonie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami projektu dro-
gowego nie moze by¢ mniejszy niz 1,00, natomiast poza drogami wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,95.

Sie¢ wodociagowa PE wraz z przylaczami przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25 -30cm, nastgpnie oznakowac
tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski z wkiadka stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

6.1.6  Proba szczelno$ci, plukanie, dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociaggu nalezy podda¢ probie na ci$nienie probne rowne 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Przed dokonaniem wlgczenia nowych odcinkow do
istniejacej sieci wodociggowej 1 oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem
sodu, przeptuka¢ woda i wykona¢ analizg¢ bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywaé w
obecnosci uzytkownika sieci wodociagowej sporzadzajac protokot z przeprowadzonych prob i dokonanego
odbioru.

6.1.7 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o Sciankach pionowych
umocnionych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé
wykopy kontrolne recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzgdnych
posadowienia. Odkryte kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami nalezy zabezpieczy¢.

Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu
i zaggszezeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wigkszej o 0,5 m od rzgdnej wierzchu rury kana-
lizacyjne;.

W miejscu wystegpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia ro-
bot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot wa-
runkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawceg robot.

Wod¢ z odwadniania wykopdéw odprowadza¢ do odbiornikéw powierzchniowych, po uprzednim
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oczyszczeniu z piasku 1 zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejacych odbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyskac
stosowne pozwolenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke rur stosowaé
piasek do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na staranne zagesz-
czenie ,,pach” 1 gruntu miedzy rurg a §ciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac
recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20 cm z odpowiednim doktadnym
ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowe;.
Wskaznik zageszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 w skali Proctora.

Lokalnie w miejscach, gdzie rura kanalizacyjna musi by¢ utozona powyzej strefy przemarzania gruntu, na-
lezy zastosowac docieplenie rurociagu poprzez obsypanie dodatkowa warstwag gruntu lub docieplenie ruro-

ciggu tupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm lub otuling styropianowg zabezpieczong przed zawil-
goceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

e w migjscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemna, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

e wnocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

e w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

6.1.8 Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

v’ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wy-
konane przez dostawcow itp.),

v' sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaga-
niami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, armatury wodociagowej, obejmuja czynnosci wstepne,
sprowadzajace si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie prze-
wodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic $ciste oparcie rur na catej dhugosci podtoza
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje¢, zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sig¢
zastgpienie badania szczelno$ci przez napetnienie woda, przez inspekcjg kamerg poszczego6lnych odcinkow.
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6.1.9 Informacje formalno — prawne

Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
(minimum 6 dni roboczych przed rozpoczeciem robot) nalezy uzyskaé¢ z OPWIK Sp. z o.0. zatwierdze-
nie materialowe zabudowywanej na sieci armatury wodociagowej i kanalizacyjnej.

Odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje OPWIK Sp. z o.0.
Na zlecenie inwestora po uprzednim przeprowadzeniu monitoringu kamera tv wykonanej sieci,
potwierdzonej protokolem przegladu.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 1 egz.,
sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje¢ z monitoringu sieci kamera tv (wy-
kres spadkow i monitoring na plycie dvd).

11|
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7  WARUNKI TECHNICZNE

VRLIVIELRIE PIZedsiebiors iy
Wodociagéw | Kanalizaji Sp.zo0 Ostroleka, dnia 01.02.2023 r.
07-410 Ostroigka, y) Kurpiowska 21 o
1el- 20 760 32 61 do 63, fax 29 769 47 35
NIP 758 000 03 44

OPWIK - ZESiT/AN/1/2023
WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢ka

ANEKS Nr 1/2023
do wydanych warunkéw technicznych budowy sieci

znak: OPWiK - ZESIiT/WT/25/2022 r. z dnia 23.11.2022 r.
== A el W A720/2022 1. Z dnia 23.11.2022 1.

W zwiazku z przeslana w dniu 16.01.2023 1. koncepcjg zaproponowanych rozwigzan
technicznych dla projektowanej sieci wod. - kan. w ul. Zofii Niedziatkowskiej, Ostroleckie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. po wnikliwym przeanalizowaniu ww.
zadania inwestycyjnego, dokonuje zmiany wydanych warunkéw technicznych, odstepujge od
projektowania sieciowej przepompowni $ciekow,

W celu wyeliminowania kosztow budowy przepompowni $ciekow oraz jej eksploatacji,
uzasadnionym technicznie rozwigzaniem bedzie przebudowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych DN 200 mm wraz z wymiang istniejacych studni rewizyjnych
z kregéw betonowych DN 1000 mm (po wizji lokalnej stwierdzono zly stan techniczny
studni) na przebudowywanym odcinku w ul. Adama Mickiewicza,

Wobec tego anulowane zostajg punkty: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 wydanych warunkéw
technicznych.

Aktualnie pkt 2 warunkéw otrzymuje brzmienie:

W celu grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy
Zofii Niedzialkowskiej nalezy zaprojektowac przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
od studni rewizyjnej o rzednych: 96.68/95.17 do studni rewizyjnej o rzednych: 96.65/95.62,
projektujac wykonanie tego odcinka ze spadkiem 0,5%,

Aktualnie pkt 4 warunkéw otrzymuje brzmienie:

Na przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studnie o nw.

parametrach:

- studzienki wlazowe o 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementow
prefabrykowanych PE,

- polaczenia migdzy modulami kielichowe 2z uszczelkg ksztaltows. Studzienki zgodne z
normg PN-B-10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe),

- studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681
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konstrukcja scianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem
wod gruntowych,

- wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajgce pelen
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace).

Aktualnie pkt 5 warunkow otrzymuje brzmienie:

W ramach realizacji przebudowy sieci kanalizacji sanitamej w ul. Adama Mickiewicza,
nalezy zaprojektowaé¢ przelaczenia do nowowybudowanych studni istniejacych przylaczy
kanalizacji sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych na dziatkach nr ewid.: 20864, 20869/2,

20908 (przepigcia nalezy uwzgledni¢ w PZT).

Z uwagi na wyplycenie sieci, a tym samym brak mozliwosci uzyskania normatywnego
przykrycia projektowanych rur kanalizacyjnych w terenie pasa drogowego ul. Zofii
Niedziatkowskiej, anuluje si¢ zapis pkt. 11 warunkow.

Aktualnie pkt. 11 warunkoéw otrzymuje brzmienie:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U z izolacjg styropianowy klasy SN 8, DN 200 mm z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, lgczonych na uszczelk¢ gumows zamontowang w kielichu rury na etapie

produkcji.

Pozostale zapisy wydanych warunkow technicznych budowy sieci pozostaja bez zmian,

Niniejszy aneks jest integralng cz¢scig wydanych warunkéw technicznych.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Urzad Miasta Ostroteki WICEPREZES ZARZADU PREZ RZADU
Pl. Gen. J. Bema | !
by R Lis
07 - 410 Ostrolgka Madek Kurhan
3) ZESiT

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56; e-mail: bezaplicka@opwik.pl
Strona2z2
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OSTROLECKIE PRAZEDSIERIDASTW
AGOW | KAMALIZA

O OSTECEEL A
g 71 G g2y TEO-32- I de Ostrofeka, dnia 23,11 2027r,

[ g8 kid i

OPWIK - ZESITWT/ 1252022

WNIOSKODAWCA.:

INVESTBAU mgr in#. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 — 410 Ostrolgka

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECT
nr WT/125/2022

Ostrolgekie Przedsighiorstwo Waodociggéw | Kanalizacji Spétka z 0.0,
warunki techniczne do projektowania siec wodociggowej i sieci kanalizacji ullwgdr:i;
wrax ¥ previgezami do pranic nleruchomuoscl k
ki = Pt w ramach realizacji zadania pn.: ,, Budowa

: WYRAZAMY ZGODE NA WEACZENIE DO MIEJSKIES
SIECT WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

W celu przylaczenia nieruchomosei usytuowanych przy ul. Zofii Nisdziafkowskie
1 - na 2 - 1 4 EJ ﬂﬂjm

uprq:kmw:né _pranbuduwg sinicjacej siecd wodociqgowe) z rur stalowych DN 50mm
w uI.IMicIu:mw_:a. .{m udl:mku od skrzyzowania ul, Mickiewicza i ul. Przechodniej) oraz
za;:rm;rdcmil-l'aé Wymiang ls-hi_lw tréjnika zabudowanepo na sieci wodociagowe] W rejonie
;;:;; sk::mwnqm, projekiujac trdinik Zelivny DN 100/8 0.

IWez lociggowy na sieci wodocigpowej w ul. Mickiewicza: tréinik z 7eliwa GGG 50
(Zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa dhuga PN10 wymienionych parametrach:
= Imr;ms i pokrywa - Zeliwo sferoidalne GGG - 50 we DIN 1693,
- frzpien: gta]lnianh_sma DIN x 20 Cr 13,
—zmm,ﬁlmi{’mwma: piericien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
- nakrgtka trepienia: moslads CZ 132,
- Klin- #eliwo sferoidaine GGG - 50 nawulkinizowane (tgczme = rdzeniem) lok

ALk PO, Z

EPDM. Zamontowana na stale nakretka klina z mosiadzn C7, 132, s
3IW ul. Mickiewlcen i ul Niedzialkowskiej zaprojektowaé sieé wodociggows 2 rur
wodociggewych polictylenowych PE 100, RC, SDR 17, DN %0mm, PN 10 sgreewanych
doczolowo. Potwierdzenie produkeii rur zgodmnie z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV
sUD.
4)Wigezenic do sieci wodocipgowej w ul, Mickiewicen (weinka) nalei konng
w uzgndnieniu i pod nadzorem OPWIK Spalks z o.0. o
5)Na km’inl.':w:n: niluu:i W?d:n:iq,gcrwej eaprajektowad hydrant wraz 2 zasawy odcinajgeg PN 10
z widadem migkkirn o cisnieniu | MPa, Hydrant precciwpodarowy zgodnie 2 obowizzujgeymi
przepisami wig.PN-89/M-74091 o wymienionych parametruch:
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- mrozcodpomy,
- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,
- kolano stopowe regulowane w zakresic 3607,
= automatyczne cdwodnienie,
- otwory w koierzach wg ISO 7005-2 (IS0 PN 10016),
- SAMOOCZYSECZAjACY system odwadniajgey,
- mozhiwodé sphikania drenu {spustu),
- pokretio, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,
- rury dystansowe - seliwo sferoidalne EN - GIS 400 - 15 do EN 1563,
&)Przylaeza wodociggowe zaprojektowaé z rur wodociagowych polietylenowych PE 1
DN 40, SDR 17, PN 10, i e
'?]PI'I}'-I&{:].II wodociggowe zakoficzyt na granicy nieruchomosci korkicm PE.
BYWlaczenie przylaczy do projektowane] sieci wodociagowej PE poprzez zaprojektowanie na
sleci !‘rdjml:a siodlowego PE zgrzewancgo elektrooporowo z bosym kréécem, minimalna
dhugese L= 105 mm, odpowiednia dia bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej hez
dodatkowych ksziatiek,
9)W migjscu wiaczenia prrylacza wodociggowego do sieci nalesy zabudowad skreynke Zeli

2 u F . “r“q'
do instalacji wodnych o wymierach: 270 x 270 x 15mm, Ostone cbudowy zasuwy — rurg PV,
DN 160mm, stosowaé jednoczednie jako podbudows skrzynki zasuwowej wodociagowe.
Iﬂ}::‘-wé_ wndnciqgnwg_ PE wraz z praylaczami przysypaé warstwy piasku gr. 25 - 30 cm,
nastgpnie oznakowat tadma ostrzegawezo - lokalizacyjna 7z polietylenu kolor: niebieski
z wlfmlim stalowa, ze stali nierdzewnej. Tasmg ukiadaé w wykopie wkindkq stalows do doty,
11)Sie¢ wodociagows nalety poddaé prébie cifnieniowej na cifnienie 1 MPa przy udziale
shuzh technicznych OPWIK Spitka 2 o.0.
12)Opracowany projekt budowlany wegodnié z Pagstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpotarowych.
13)W czeici graficznej projektu naledy oznaceyt i rozrysowad wezystkie charakierystyvezne
punkty polaczed sieci, schematy wezbdw, zasuwy odcinajace PN 10, hydranty, itp.

: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENTE DO
MIEJSKIES SIECI KANALIZACTI SANITARNES 7 NIZEJ WYDANYMI
WARUNE AMI:

1)%iet kanalizacji sanitarnej zaprojebtowad w terenie pasa wepe stanowi

ASlseta Ostrakils P drogowepo geepn winsnoké
2Dl ww.  zadania  inwestycyjnego  naledy  mprojektowsé  sie¢  kamalizaci sanitame
Erawitacyjnci wrak & sieciows praspompownin scickdw.,

I Whaezenie zaprojekiowal do istnicjace] sicei kanalizagji sanitamej DM 200mm w ul. Mickiewicza
POPrZez Zaprojektowanie na ww. sieci studni PEHIDY, DN 1000mm ¢ parametrach jak w plt. 12,
4)Zasprojektowac studnic rozpreing 2 kregéw betonowych DN 1200mm lub studnic PEHD,
DN 10{mm.

S)Zaprojektowaé sieciow woig fcickéw wraz £

s it ] preepompowniy preylgczem energetycznym o ow.

L Pompa:
* pompa z.a.lapmlm  syslemem sprzggajgeytn do scickdw i osaddw w slacjonarne] wersji
Jmmﬂac}ﬂﬁﬁ Ew:.rkumm] iu standardowym opuszezana po prowasdnicach. Silnik klasy 51, klasa
1Ealac) s
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Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Niedzialkowskiej
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Projekt techniczny

Opracowanie:
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

* termokontakty zabudowene w stojanic silnika caujnik prescickn do komory silnika i
b ¥ iluh da
komory wszezelnienia. Pormpa prayslosowana do montadu samoczymmego b o ]
s frsoamprucy eg0 hydrodynamicanego
¢ wimik otwarty wykonany z materichy o twardoci min, 58 HR ardzan
powierzchniows do danej wariogei e i g

II. Hydrodynamiczny samoczynny zawdr pluczycy.

IIL Laticuch do wyciggania pompy w wykonanin nierdzevwmym, o nosnodel min, 2 x masa pompy

i i i minl i
pnir:ﬁ:i. m. ponad pompowni¢ prry zamontowanej pompie, wyposaiony w ocrks

IV, Pomipownia;
=  obudow 1 i i i mi I
i | par.rfpﬂ'nm wykonana z polimerobetong, rarociggl oo stali  pierdzewne)
mmmium, MUFCCiEtw OFaZ aTmatury Fwrotngj i Eaporowe dobrana do nalgienia przephywn
. pnmﬂmhmzy,dmbmkaugm pokrywa wiare - stal nicrdzewnadowasoodpoma, dno
pompowni apobicgajace mdymmm!ajl ::z:qbﬁ ﬂalycht:.rpa_zT{}P. wentylacja grawitacyina z ror

V1. System automatycznego czyseczenia pompovwnd APF kaFniki niCAS
monitorujyey coujniki preecicks i temperatary, o TN ok
VIL Wytyerne do budowy ukladu sterowania pompowni wyposazonej w 2 pompy:
. ahmmzmm:hmdwmﬁﬁ,zd:m i ili
E i 3 WEWTIG liwnéé
zambnigeia drawi zewngtrznych nn zamek patentowy, caujnik otwarcia drowd ;;rm‘aw“n?:y‘w
* uhuduw_ 2 o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposaho ;
qummmnmmzmm. AR
slopied odpormosed obudowy na udary TK 10,
sterowmica posadowiona na fundamencie w tworzywa, z demontowalng plyviy czolo
wylgeznik zmsilania 3400V — prectacanik Agregrat-0-Sied, "
Mﬁnykdnpodhumia agregatu 400%,
dla a:flr:flu&w o macy ponidei 4 k%W rozruch bezposredni (D),
dla silnikiw o mecy powyie) 4 kW tagodny rozruch | strzymande sofistarterarm (5],
zabezpicczenie preeciwzwarciowe silnika kazdej pormpy,
enhespicczenic przeciskoniowe silniks kndde] pomgry,
w_'.rhuaflj.k ridnicowo-pradowy,
mbc.zptmaﬁc pracciwprzepigciowe kiasy C,
pomiar prighs obeigenia pomp W jedne] fazie dla kazds  pomp oddzielnie,
kontrola symetrii zasilanda,
D_]ih’ﬂpmw}r sterownik 2 Zintegrowanym panelem operatorskim UNTTRONIC
antegrowanym portem RE232 i protokedern MODBLS BTU, =

it!itlllil-llll

*  SAMOCIYINE Serowanie pracy pomp 2 wykorzystaniem sondy hydrostatycenej,
- mmnnumnuism:qpmnpzwkumymnimﬁgmﬂMmﬁwm
*  awaryiny uklad sterowania w oparciu o sygnalizatory P,
»  prestyemik rodeju sterowsnia B -A (klawiatura sterownika),
®  mozne sterowanic micjscowe za pomoca przyciskdw no klawiaurse sterownika,
Stroma 3 z 6
&
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informacje o stanie pomp i pompowni wydwietlane na wySwietlaczu sterowmika,

licenik godzin pracy — finkcja realizowsana preez steroomik,

licznik liezby zatacrer - fimbkcja realizowana preezr slerownik.

gmazdo serwisowe 230V/16A,

przatka z termostatemn,

sygnalizalor optyczny awarii,

tasicuch = obeigimiliem do mocowania sygralizatardw pogionu i sondy hydrostatycanej,
uklad powiadamiania o sytuacjach awaryinych zgodny z prEyjgtym standardem monitorowania
pormpowni sicciowych prioez OPWIK zawierajge:

apwydziclony modem GPRS-KPOS wspdlpracujacy z istnigjacym systemem monitoringuy,

blantena dookdlng lub kierunkowa o odpowicednim zysku encrgetycanym,

cimodul zasilaniz buforowego dla moduts telemeiryeznege | sterownika PLC,

dicaynik krafcowy otwanss szaf,

cleonda hvdroststycana do pommiary Sciekdw,

f) phywakowe sygnalizstory poziomu (2 kpl),

gheabudowa ukladu APF Cleaner,

hjzabudows ldaddw kontroli Mini CASIL

Dprzetwomiki pomiam pradu oddsielnie dia kaddej £ poimp.

Dopuszcza  si¢ zmbudowg preepompowni o parametrach  techniczno — wiythowyeh
odpowiadajycych ww. parametrom, pod warunkiem spelnienda lepn  samecgo  poriamu
m:lmrluglunegu i wydajnoéciowego (gwaramcja tego samego efekiu  wiytkowego,
technicznego oraz identyezna trwalosé | berpleczedstwo niytkowania).

6)System przesylania danych do shutb eksploatacyjoyeh o stamie FEEpEmpowni
gcickiw musi byé dostosowany (kempnatybilny) do Istndejgcego a-}:trmnp::lrlmlll*lngu ECADA
uiytkowanego preez OPWIK Spétka. 7 o.0. - eksploatatora siecl kanalizacji sanitarnej.

Ti¥e wrglgdu na kompatybilnoéé | kosety wirzymania wirualizacji, cksploatator sieci mie
dopuszeza wykonania odrgbnego systemu'w ramach realizacji tego zadania. *
#)00deinek sieci kamalizacji samitarnej thocznej naledy zaprojekiowaé z atestowanyeh rar
kanalizacyjmych polietylenowych PE 100-RC, SDR 17, PN 10, Stosowad rury dwuwarsiwowe,
wykonane w calodel 2 polietylenn PE 100-RC. Potwierdzenie produkefi rur rgodnic z certylikatem
DIN, CERTCO lub TUV SUD.
WiPrzy projektowaniu praewodu kanalizacyinego tocmego, do zmiany kierunku ukiadania FUrOCT W
naleidy projektowad kolana, hiki - zgodnie 2 zaleceniami producenta,
10)Preyiryeie rur kanalizacyjryeh projektowaé min.: 1,20 m do wierschu rury.
11)Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé z ror kanalizacyjnych kielichowych
FVC-U, klasy SN 8, o wydlutoaych kiclichach, laczonych na uszezelky FUIHWE Zamontovang
:lz?r?muw kielichu :ﬂr}' o eiapic produlkcji.
a frasic sieci kanalomcii  sanitame] nale jektowad  studnie  rewizyjne .
Studsienki wim:rwc 1000 " <
1 ] mm o budowie modihvwey wykonane z element dw kowanych PE,
Polgczenia migdzy modulami kelichowe z uszczelks ksziattows, Studzicnki W‘fmﬁ'm zrcnmm
PN-B-iD'i_’E!I:]WD., !‘N-F.N 47622000 (wiazowe) Sluddenki muszs posisdad  dopuszezende do
mmwamla w siecinch kanalizacyinych: aprobata technicens COBRTI Instal, doposeersnie do
stosowanin w pasie drogovwym: sprobata techniczns IBDIM, uszezelki odpome chemicane zgodnie
& norma; PN EN 681-1:3002, Konstrukeja deianek debrownna na cabej wysakobel w oehy zabezpieczenia
pnm;l W}Wﬁnwﬁd gruntowych. Wewnatrz stozka i piericieni dystansowych trwsle stopnie z tworzywa
umoiliwiajace pelen uchwyl, gwarantujace bezpiecreistwo csohy wehodzace) lub zaprojektowné
studnie o parnmetrach réwoowadnych,
13)Studnie rewizyine na siec projekiownd w odleghofciach nieprzekraczajzeych 60,0m.
14)Przykrycie rur kanalizacyjnych projekiowad min.: 1,20 m do wierzchu rury.

& &2 ® ® & = @9
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15)5ied kanalizacii sanitarei ednio praygotow, poxion
: ; . & mprojektowad odpowiadni
1!:"5::'1';"”“ .;#E.EILH.IEM (zalecane 20 ), - ! Ay 0, 0a podsypee
Eranicach poss dro - i :
I:h;} 2 ni?m: mw reslizowanego zadunia Zaprojeldowad prayigezs kanalizacji sanitpme;
P do 4 I " .

!rﬁim“'kw;i . raylaczy do Linet projefktowanyeh studn rewizyjnych PEHD § poprzer projektowane

18)Prayiacza kanalizacjl sanitarnei
) &j zaprojektow ; ;

Pl Kasy SN & DY 160mm o wydhudonyeh kintpmet 1o oec 10k et
i o

wynosi 1,8%. e Welichu rury ua etnpie produke, Minimalay MTM

20 Minimalne previryeie kanalizacyjne i ek
i Ty kanalizacyinel Hlemig 1.2 m Zzpobiega ramarayierin bop J
; PTE}‘hGﬂ-I W przypadiy 1i_l.']-''r:ri:|.r|L‘-|a-r.u'a., projeklowane proviaces I:::t\l:I::aiii‘::;mj:E s;?fidr:a?

m’“ﬂﬂ mériﬂll;l:ﬂ] ) WTAZ Z-Pl-‘.nlﬂcm ] PII}'H Pm: wm“q Finak-u i 25 i 3“ B}
z whindky stalowy mmﬁmm - lokalizacying polictyleny knln-.;- I:Ii.aium nastgpnie
AW czglei graficenc mmmhqnmfml qu.iﬂm& w wWykopie widadiy st.uln':h-a. do doin. o
punkty - zaprojektowsnych whyezed  sieci, Mw“mml :mrmmhumuwh

studnj

2Wrry projektewantn pry lyczy maledy proyige zasudg, kuids posesjaimicruchomosé
powinna mieé odrebue F.—nguz 'mun:ln-:ingpr pravia l:a.uE i :
Projektowanis naledy urgodnié z whi&del:z; Iﬁ!ﬂﬂ:f‘:ﬂﬂid I"iﬂ.iii :.rg-tkllv:‘u:{:-_.rl;I IM=I s
i i

uZpodnj e

byla preedmisiem koordynacji oW
usytuowania na marndzie :
ustawy £ duis 17 maja 1989 Prawa Iiml't!ﬂn:: k-mg."hﬁml'dmlfﬂﬂc] TR A .y

4INalezy uzyska¢ decyzie na lokalizacie sieci - -
drogowym od Zarzadey drogi, | " O0OCHBUWe] | sieci kanalizscii ssnitamej w pasie

Sligoduic & obowigzujacy usts Pra i
# L] W wo  Bodowlage

znkw

: !I-lﬂlkﬂ'ﬂlnj'cil do 11 Kateporii geotechnicene] w pmjelwi-: ..mldylﬁm;.wm ,,::S

eotechniceng « lhkumenn:]q badad podiois Eruntowego, '

'I“IJ“-:IH"I'I%I "i':"-'”']'. k| | k| i | A il H'WiIK %n ¥ da alrr
1 ||I H 1 [, 'I-I-\‘\-'r
a ELY =00 "ﬁ]r £ (H
" LL. i Ak, Meglesy

PreediodvE w 1= i -
Frajg elehironicang nu CIF 4w ETRRE propie 1
. Cruwy w 2 pirs
}

TIFROJEKTOW,
AC ARMATURE ZELIWNA | KSZTALTK] ZELIWNE JEDNEGO

FRODUCENTA,
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By Al ECDORYCENT TABRANIA SIE WYKONYWARIA WLACZEN DO
MTEJSKIES SIECT WODOCTAGOWES | SIECT KANALIZACTT SANITARNE) BEZ
LEGODNIENIA | NADZORTOPWIK Spitka # 0.0,

MFRZED FLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA #WLACFENIA DD SIECH
WOTHCEAGOWED | STECT KANALIZACIT SANITARNES (MINIMEIN 6 DN ROBOCZYCH
PHEEND ROZOCAECIEM ROBOTY NALEZY UZVSEADC 7 OPWIK SPE T (uD
LATWIERDZENIE MATERIALOWE ZARUDDWYWANE] NA SIECT ARMATURY
YROMMOUIAGUWED | KANMALIZACY INED

TWEZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENLA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATERSTY ORAZ DOPUSZOFENIA DO STOSOWANIA W BUTHMIWNICTWIE, A ICH
MONTAZ | BESPLOATACIA FGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

MPRODUCENT ZASTOSOWANYCH RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT DIN
CERCO LUB TUV SUD,

IZATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRIED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZMNEGD.,

1NODBIORT TECHRNICZNEGO WYBLUDOWANE! SIECT KANALIZACI SANITARNES PRZED
ZASYPANIEM DOKONUIE OPWIK Sp. 2 co. NA ZGEOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIL INWENTARYZACH GEODELYINED POWYRONAWCZE!, SPORZADIONE]
PRZEZ UPRAWNIONEGO GEQDETE [ PREEDLOZENIU | EGE. W OPWIK 5p, 2 oo, W CELD
SEPISANIA PROTOROEL ODBIORLU TECHNICENEGO,

YODBIORU  WYBLUDOWANES SIECI KANALIZACI SANITARNE] PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWIK Sp. z on. NA ZLECENIE INWESTORA PO
UPRZEDNIM FRZEPROWADZENIU MONITORINGL KAMERA TV WYKONANET SIECE,
POTWIERDZONE] FROTOKOLEM PRZEGLAD.

1500 ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACIE
GEODEZYINA POWYKONAWCTEA - 1 EGE, SPORZADZONA PREZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE, ORAZ DMOKUMENTACIE Z MONITORINGU SIECT KAMERS TV (WYKRES
SPADKOW [ MONITORING NA PEYCIE DVD)

1GININIEISZE WARUNKI PRZYLACZENIA 54 AKTUALNE W ODNIESIENIU DO STANU
PRAWNEGO ORAZ ISTNIEIACYCH W TE! DACIE TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI
PRZYVEACEENIA,

1TWARLINK] TECHNICZNE WAFNE 54 PRFEZ OKRES 1 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

IBYWSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PREYLACZENIA WYMAGAJA
FORMY PISEMNEDL

LyAdresa ) RETIRENT bl

2 Wrzigd Minsta Ostrofeka Vi { b [ hade fe, il o A Lis
PL gen. ). Bema | i [ o RS 1
07 - 410 Ostroleka

AEESIT

Sporegdmba: Bogena Czaplicka Tel 20 769 - 47 - 56 Stronn 6 2 &
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8 OPINIA GEOLOGICZNA

Zaklad Uslug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
07-410 Ostrol¢ka ul. ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336

Egz. nr

OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacjg badan podloza gruntowego
dla trasy projektowanej przebudowy
ul. Z. Niedzialkowskiej w m. OSTROLEKA,
woj. mazowieckie.

Opracowal:

Ostroleka, pazdziernik 2022 r.
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I

SPIS TRESCI

A.Czes¢ tekstowa.

1. Wstep.

II. Zakres wykonanych prac.
III. Srodowisko geograficzne.
IV. Budowa geologiczna.

V. Warunki gruntowo- wodne.
VI. Wnioski i zalecenia.

B.Zalaczniki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500+profile shupkowe 1:100.................zal. nr 1a

Oniertaca W SKAIE L0000 . .o wimm e s st s s swss e s zal. nr 1b

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach (profilach)........zal. nr 2

Legenda do przekrojow (profilow).... SR weeewenzalo or 3

Profile geotechniczne w skali 1100231 nr 4
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N .
I. Wstep.

Opinie opracowano na zlecenie Investbau. 07-410 Zabrodzie, ul. Stacha Konwy.
Celem wykonanych prac i badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ulicy o dlugos¢ L =~100 m.
Opinia ma shuzy¢ do projektu przebudowy. Przy opracowaniu wykorzystano wyniki
prac i badan terenowych, przeprowadzonych w pazdzierniku 2022 r. Jako podkiad
topograficzny przy wykonywaniu prac poshizyla odbitka mapy zasadniczej —sytua-
cyjno- wysokosciowej w skali 1:500, m. Ostroleka. Rysunek sytuacyjny przedstawiony
na mapie oraz odwzorowanie wysokosciowe bylo zgodne z terenem.

W/w mape dostarczyl Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiarow
prostokatnych) w dowigzaniu do obryséw sasiednich budynkow i trwalych ogrodzen -
zaznaczonych na mapie i istniejacych w terenie. Rzedne wylotéw otwordw wyinter-
pretowano w ukladzie bezwzglednym mapy, w dowiazaniu do punktow o podanej
wysokos$ci nad poziom morza , ktorych lokalizacje pokazano na zal. nr 1a -,,Mapa
dokumentacyjna”.

W ramach prac polowych wykonano:

- 2 wiercenia do glebokosci 4,0 m ppt, o lacznym metrazu 8,0 m,

Zakres prac (ilos¢ 1 gleboko$¢ otworow) zostat okreslony przez Zleceniodawce.

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analize makroskopowa przewiercanych
skal, oraz obserwacje lustra wody gruntowe;j.

Na podstawie wynikéw prac wymienionych w p.IL.1.- II.2. opracowano tekst Opinii
oraz sporzadzono zalaczniki graficzne - wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen
przedstawiono w postaci profilow geotechnicznych- ktore wykreslono w skali
pionowej 1:100. Opinie sporzadzono w 5 egzemplarzach -z czego 4 otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

IIL. Srodowisko geograficzne.

Teren badan polozony jest w Srodkowej czesci m. Ostroleki, przy ul. Zofii Niedzial-
kowskiej: miedzy ul. Mickiewicza, Przechodnia i Kopernika.

Jest to ulica o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie podziemne stanowi kabel telekomu-
nikacyjny, uzbrojenia naziemnego brak .

Powierzchnia trasy ulicy jest utwardzona nasypami budowlanymi, o grubosci 0,25-0,35
m. Powierzchnia terenu jest malo zroznicowana, rzedne siegajg ~ 96,65 m npm).

IV. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 4,0 m od powierzchni terenu
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

WWW.IVBGROUP.PL Strona 22|
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- holocenu, w postaci antropogenicznych gruzowo-pospotkowych nasypow budowla-
nych (zageszczonych ruchem kolowym) na niekontrolowanych nasypach
piaszczysto humusowych z gruzem, o grubosci 0,65 - 0.85 m, zalegajacych
na utworach:

-plejstocenu, reprezentowanego osady wodnolodowcowe: piaski drobne o grubosci od
ponad 2.8 do 3,1 m, (ich spagu do maksymalnej glebokosci 4,0 m ppt nie

przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentuja stadial poélnocnomazowiecki zlodowacenia s$rod-
kowopolskiego.

V. Warunki gruntowo - wodne.

IV.l.Warunki gruntowe.

Grunty podloza-po oddzieleniu holocenskich nasypow - podzielono na 1 warstwe geo-

techniczng. Uogdlnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow

tej warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntow sypkich, oznaczonym przez pobliskie sondo-

wania udarowe oraz opor na §widrze (met. ,,A” wedlhig normy
PN-81/B-03020) z uwzglednieniem litologii, genezy i straty-
grafii osadow.

Wartosci pozostalych parametréw odczytano z w/w normy (met. ,.B”) i przedstawiono

w tabeli na zal. nr 3 - Legenda do przekrojow”

Krotka charakterystyka wydzielonej warstwy:

- warstiva I obejmuje plejstoceniskie wilgotne osady pochodzenia wodnolodowcowe-
go: piaski drobnoziarniste w stanie $redniozageszczonym (na pograniczu
zageszczonego) o stopniu zageszczenia ID =0.6.

Punktowa interpretacje przebiegu wydzielonej warstwy pokazano na zal. nr 4 ,,Profile

geotechniczne™.

II2. Warunki wodne.

Warunki wodne sa korzystne. Wykonanymi wierceniami do glebokosci 4,0 m od

powierzchni terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W trakcie badan

archiwalnych na sgsiednim terenie woda stabilizowala sie na rzednej 93,0 m npm (maj

2018 1.)- byt to poziom zblizony do stan6w wysokich w rocznym okresie obserwacyj-

nym. Woda gruntowa do glebokosci 4,0 m ppt nie bedzie utrudnia¢ wykonawstwa prac

ziemnych. Badany teren nalezy do zlewni rzeki Narwi.

VI. Whioski i zalecenia.
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1. Na badanej trasie pod warstwa utworéw holocenu: nasypoéw utwardzenia nawierz-
chni (0,25-0,35m), piaszczysto- humusowych nasypow niekontrolowanych (0.65-
0,85 m) wystepuja grunty mineralne rodzime :

-wieku plejstocenskiego: pochodzenia wodnolodowcowego warstwy I, o grubosci
ponad 2.8-3,1 m.

2. Podloze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo
warstw).

3. Grunty nasypow niekontrolowanych sg slabonosne, $cisliwe i wysadzinowe — nie
powinny wiec stanowi¢ bezpoéredniego podloza budowlanego- powinny by¢ usu-
niete w obrebie strefy aktywnej (~0,8 m od nawierzchni) i zastagpione ubitym war-
stwowo piaskiem $rednim, grubym, zwirem lub pospotka.

4. Warunki wodne sg korzysine. Do glebokosci 4.0 m ppt woda gruntowa nie wystgpi-
la i do tej glebokos$ci nie bedzie utrudniala wykonawstwa prac ziemnych.

5. Wedhug rys.1 z normy PN-81/B-03020 glebokos¢ strefy przemarzania gruntow w

rejonie Ostroleki wynosi 1.0m.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac lacznie z zaleceniami podanej normy.

7. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE.  Zal. nr 1a

Skala 1:500 £

Temat: OSTROLEKA, ul. Z. Niedzialkowskiej - przebudowa ulicy.

Objadnienia:
o1

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.

WWW.IVBG
31

ROUP.PL

Strona 25|




Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Niedzialkowskiej
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

ORIENTACIJA, Zal. nr 1b
Temat: OSTROLEKA, ul. Z. Niedzialkowskiej -
- przebudowa ulicy.
Objasnienia:
= - badana trasa,

WWW.IVBGROUP.PL Strona 26|
31



Nazwa inwestycji:
Stadium:
Opracowanie:

Budowa ulicy Niedzialkowskiej
PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Projekt techniczny

Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa
ot e Janie komircones OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
07-410 Ostrofeka, zatl nr2

i, Blachnickisgo 213

NA PRZEKROJACH (PROFILACH)

FPN-85/8-02430

ME
NN

nasyp Dudmwiany
nasyp mskorirofowany

H grunt prochiezy
M s
T forf

fr freds

ar gyiia

b wegiel brunalny
ok wegiel kamierny
ko freca piszqes
Gh eba

cidg dalszy obyasmisnd patrz

GRUNTY NASYPOWE
o)

Symbale geotechmiczne grunfdw wg manmy

|

1

drohnanamise
SPgiEie

L4 wistizelng
KWg  wislzeling ginlasta
L MTIOSE
KWy wistizelna giniasta
KR ANTIOSE
KRy MWMess ghimiasty
KO K ofoczaki Kamisnie
2 2w
2g 2w giintasty
FPo posnaka
Pag pospdika ghniasia
ar pasek gruby
Ps piasek sredn
P asek droday
Pl piasek pplasty
e o plEszezysly
I feltd
Gp giina plaszezysta
G g
G glina priasta
Goz pina plaszezysta zwigsia
Gz olina zwegsia
&z glna pwasfs zwigzla
i # prassozysly
! i
i pyasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twards
Sm Skl mvghka

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA

ez

JLegends do preekrojow” - zal nr 3

- gvuz ceglany
(B - gruz befondwy
2 - Zurel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISUY GRUNTU

GRUNTY MINERALNE RODZIME (MIESKALISTE)

DPL

A

PR

w . .
o preewarsheieniz fwkiaakil
i na pogramezy

() waawiasie okresienia uzupeivigiice
dafpezges. skiady nasyp, rodzal gruniow
avgamiczmyeh, petrogralil skal

Barch  numer wiercenia } . o
WENCETLE AN (o

97,37 repdna (mapm)

4 aumer wiercenia
96,89  iwedna whercenia (map.m)

OPROBKOWANIE WIERCENIA
I protka o naluralmem uziarieniy (NU)
m pribka o naturainei strukirzs (NS

prdbka o nafuralmsy wilgoinosa (NI
proibka wody gruntowef (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyintsrprafowany max posiom wody grunows)
(pigzametryczy)

1,30 [HESONTSTVCINY SO wody RERY . ustalny
96,07
380

W CZASIS WIGTCRMNE, [Mehokodsd W mtp ol
Jrzggive fw mLn

REWRIENTY (NG wody granfowel
Ppbokosc (w m.p.p.

g Aawodaiay
FINHY WS
e woay

o ERNETETREEE
RO
| punty mokes

5 ol suchy

OZNACZENIE RODZAJY BADAN
| SONDOWAN

penetratar Hoczkowy (FF)

scingrka olvotavw (T1)

sonda cylindnezng (SPT)

sonda scinaiges obvofows (VT)

badanie presjometrem (P!

rodzgl sondowania ( strefs przebadania sondg!

el - udarowo - pivolowa
St - lekks whijiana
SW - lokka wioiskana CPT
sC - clegzka wijana
SC - Whrecans
CPTL - weiskana z pomianam ciénienia

wody w porach gruntu

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

lo= 0,50 - stopieni zageszezenia
I = 0,20 - stopisi plasfyeznose

INNE OZNACZENIA

ey warstwy geologiczng - Zynierskis) peoteciiriiczney

B e _@_ M projekfowanego oblekiv na praekrl 2
aumeram (nazwg) obiekfy [ doscly kondygnacl
projektowany poziom posadowiena ( jege reeana
=T s T wmapm)
- podsiawows granice Mologicam - sialygraficenes
.___—-—= granica warsivy geclogiczne - indymiersiis) (gealogiczne)
"'w'”l IIIS“ Kiarunak | numer prrekiol geologieend - indyierskisgs
{peotechnicznegol
I‘ng ozpaczenie genalyceno - stralygraficzne
Opracowai: mgr In2 Janusz Konarzewskl

WWW.IVBGROUP.PL
31

Strona 27|




Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Niedzialkowskiej
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna — wodociag i kanalizacja deszczowa

Zaokiod Ustug Geologicznych -
mgr inZ. Janusz Konarzewski
ul. Blachnickiego 2/13 LEGENDA DO PRZEKROJ OW zatl. nr 3
07-410 Ostrofgka at.
Temat: OSTROLEKA, ul. Z. Niedziatkowskiej - przebudowa ulicy.
PARAMETRY GEOQOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
wartoéé charaklerystyczna %™ { normowa )
* Wartogé ustal todg A wg. p. 3.2.
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE vyl et Yn w_agmmyuw“gc;r:,amme g A wg. p. 3.2. nermy
wartodt  obliczeniowa X m - grunty mokre
g 3 5 | Stangrun o | Foemameny 20 | Mol atksetacenia | o B [x (£ §.g
g g o I A 4 fed (5|08 5z
£ £ fovmbo qunel 33| 2] 3 - ET £ sk Eec | 22 |2s| Ba:
25 Opls litalogiczno - genatyczno - Sg 28 EE ‘g% ss|128]| 5|2 | R— unsiriegie | EBE 6g gl 55l
£ s - stratygraficzny % s §;€ 5i 5l £2 ©F & §§ TE E 2 E‘é g;g
5 g FA I N I I z 3i|Esd
& = Gl | W% [’ [ kPa| ° kPa kPal kPa kPa Wa | md |> |7
T [ ] PR Y - o] —
] _ pgdaje|si¢ { grupty ofzrozZnigwanym
3 Qh+ e "m"s;’%;' gktadyie, zhajdujace kie wiroznynj stanie
S 0,6* 16 [ 175 31 | 74000 55000
fgQp| Piaskidrobne  |wodnoledow-]| 1 Pd =109 — 1,109 — 109 09 == 0,9
SOME 1s |17 28 | 66600 49500
Q
ur| =
N
r|o
o|e
(T -
x(3
T|w
=|a
NS
Q
WWW.IVBGROUP.PL Strona 28|

31



Nazwa inwestycji:
Stadium:
Opracowanie:

Budowa ulicy Niedzialkowskiej
PROJEKT TECHNICZNY
Opracowanie: Projekt techniczny
Tom II — Branza sanitarna

wodociag i kanalizacja deszczowa

Nrl
96,65

Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I (L) |slupkowy |, (m)
ag 7 :\;81 B+ Asf] 11,35 MNaiyp budowlany: grog ¢ destruktem, sears
ez (0.5 NN Nagvp nickontrolowany: piasek drobny =
BER U2 ¢ [P+ HAB) 5 humusem ¢ pruzem bel., szan
szg 0,6 Pd Piasek drobny, 26ta
40
S
Nr 2
96,65
Stan | Profil | Glgb. Opis litologiczny
(L) |shupkowy |, ,(m)
TR NI Ps HHI+PA] 11,25 Moy ke by (1asah ATiIa] 7 IRETAsTY | § bt SEARAEl, T8
D S I
szg .6 Pd Piasck drobny, #6Ha

4.0

Profile geotechniczne

zal. nr 4

Temat: OSTROLEKA, ul. Z. Niedzialkowskief -

skala: pionows

Opragowal:

smgr iz, Jannsz Kongrzewsk

- przebudowa ulicy. 1:100
Zaklad Usfug Gendogiezmach
Wykonawca: | mgr iz, Jemu Korarzewski linwestor:
(74 10 Chisreddn, o, Brachrickiogn 243
Drata:
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9  ZESTAWIENIE MATERIALOW

31

L.p. | Opis pozycji Jednostka | Ilo$¢:
miary
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
L Kanal z rur PVC-USNS8 [mm]
1. DN 160 mb 35,00
2. DN 200 mb 145,00
I1. Studzienki z tworzyw sztucznych z kineta [mm]|
L. DN 600 Kpl. 2
2. DN 1000 Kpl. 8
3. trojnikow przytaczeniowych PVC-U DN200/160 o kacie podiaczenia | Kpl.
45°-90°
4. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: bialo — | mb 180,00
zielony z wktadka stalowa ze stali nierdzewne;j
SIEC WODOCIAGOWA
L Przewody wraz z armatura i robotami ziemnymi
1. Montaz przewodu z rur PE100 RC SDR17 DN40 mb 40,00
2. Montaz przewodu z rur PE100 RC SDR17 DN90 mb 152,00
3. Zaslepienie koncowek przewodu DN50 w ulicy A. Miciewicza Kpl. 2,0
4. Hydrant podziemnym DN80 PN16 z zasuwg na odejsciu DN8O, | Kpl 2,0
zabezpieczony w przypadku ztamania montowany na kolanie
stopowym zeliwnym DN8O
5. Elektrooporowy trojnik siodlowy DN90/40 wraz zreducja DN40/32 | Kpl. 10,0
oraz zasuwg domowg DN32 i skrzynkg uliczna DN32
6. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski z | mb 192,00
wktadka stalowa ze stali nierdzewnej
7. Préby szczelnosci mb 152,00
8. Odwodnienie wykopow m3/h wediug
zapotrzebowania
9. Zabezpieczenie istn. uzbrojenia - wedlug
zapotrzebowania
30 |
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10 SPIS RYSUNKOW

10.1 Plan Sytuacyjny Sieci Kanalizacji Sanitarnej rys. — 01.

10.2 Profil Sytuacyjny Sieci Wodociagowej rys. — 02.

10.3 Profil Podluzny Sieci Kanalizacji Sanitarnej — Przebudowa odcinka sieci: KS-1i;; — KS-3
rys. — 03.

10.4 Profil Podluzny Sieci Kanalizacji Sanitarnej: KS-2.1 — KS-3.3 rys. — 04.

10.5 Profil Podluzny Sieci Kanalizacji Sanitarnej: KS-2.6 — KS-2.12 rys. — 05.

10.6 Profil Podluzny Sieci Wodociagowej — Przebudowa odcinka sieci: W-1 — KS-2 rys. — 06.

10.7 Profil Podluzny Sieci Wodociagowej: W-2 -Tr2.12; Tr-2.6 — Tr-3.1 rys. — 07.

10.8 Schemat Budowy Studni DN1000 rys. — 08.

10.9 Schemat Budowy Wezlow Wodociggowych rys. — 09.

10.10 Schemat Budowy Hydrantu Podziemnego rys. — 10.

10.11 Schemat UloZenia Rury w Wykopie rys. — 11.

10.12 Schemat Budowy Studni DN600 rys. — 12

10.13 Profil Podluzny Przykanalikow Sieci Kanalizacji Sanitarnej rys. — 13.

10.14 Profil Podluzny Przykanalikow Sieci Kanalizacji Sanitarnej rys. — 14.

10.15 Profil Podluzny Przylaczy Sieci Wodociagowej rys. — 15.

10.16 Profil Podluzny Przylaczy Sieci Wodociggowej rys. — 16.

10.17 Profil Podluzny Przylaczy Sieci Wodociagowej rys. — 17.

10.18 Profil Podluzny Przylaczy Sieci Wodociagowej rys. — 18.
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