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1 ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1  Zakres inwestycji

W zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrolece wraz z budowa oswietlenia drogowego. odwodnienia w postaci zbiornikow
infiltracyjno-retencyjnych oraz z budowa wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji
obejmuje dzialki: 146101 _1.0002.20868, 146101 _1.0002.20874, 146101 _1.0002.20875/1,
146101_1.0002.20901, 146101_1.0002.20900, 146101_1.0002.20882/2. Budowa niezbednych sieci
uzbrojenia terenu wymaga, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw - budowy wlaczenia sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i o$wietlenia w istniejaca sie¢ w ulicy Mickiewicza
(146101_1.0002.20867). Po dokonaniu budowy sieci, konstrukcja ulicy Mickiewicza nalezy odtworzy¢.

Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:

- budowa ulicy Zofii Niedziatkowskiej (w tym wymiana nawierzchni ciggu gtéwnego). Zaprojektowano
Jezdnig ulicy Zofii Niedziatkowskiej o zmiennej szerokosci od 2,7 m do 10 m o przekroju daszkowym, z
nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, w ksztalcie sze$ciokata (hexagon) w opornikach
betonowych 15x30 cm (zanizonych wzgledem kostki 0 -1 cm)

Oswietlenie:
- budowa oswietlenia

Kanalizacja deszczowa:
- budowa studni chtonnych i systemu kanalizacji deszczowe;j

Kanalizacja sanitarna i wodociag:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggu

Rozbidrki:
- elementow drog i ulicy

1.2 Kolejnosé realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastgpujacej kolejnosci dla poszezegdlnych
elementow robdt:

— przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j,

— wyznaczenie lub budowa objazdow na czas budowy obiektow,

— usunigcie warstwy ziemi roslinnej i roboty rozbiorkowe,

— roboty ziemne,

- budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagu

— budowa oswietlenia,
— budowa jezdni i nawierzchni ciagdéw pieszych i miejsc parkingowych,
— urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu.
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2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie realizowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
- istnigjgca ulica Ogrodowa wraz z chodnikiem i wydzielonymi miejscami parkingowymis
- istniejaca infrastruktura techniczna:

e kanalizacja sanitarna,

e siec¢ elektroenergetyczna $redniego napiecia kablowa,

e siec elektroenergetyczna niskiego napiecia kablowa,

e siec teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ cieplownicza

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci:
a) Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.
b) Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.
¢) Zwrdci¢ szezegdlng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyijnej.
d) W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowiazkiem inwestora jest wznowienie w/w
punktéw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
e) Uzyskac zgode Zarzadcy drog miejskich na usytuowanie sieci oraz zajecie pasa drogowego.
f) Roboty bezposrednio nad siecig cieplownicza nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym.
Na czas budowy nad siecia cieplownicza utozy¢ ptyty odciazajace w celu umozliwienia przejazdu
sprzgtu na teren budowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sieci cieplowniczej nalezy
natychmiast powiadomi¢ stuzby MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy.

3 ZAKRES ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastgpujace elementy zagospodarowania terenu moga stanowic¢ zrodlo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Drogi innych klas:

- ruch pojazdow poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),

- emisje zanieczyszczen,

- emisja hatasu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne:

- zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiolowych.

4 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Nastgpujace roboty budowlane. ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty rozbiorkowe, a w szczegolnosci zwigzane z rozbidrkg istniejacych obiektéw budowlanych,
e roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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* wykonywanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej niz
3.0m,

®*  Zzagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla korpusu drogi,
kanalizacji deszczowej, studni telekomunikacyjnych, zespoléw urzadzen do
oczyszezania sciekow deszezowych, fundamentow itp., w catym okresie prowadzenia
robdt,

* roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,

* przy wykonaniu obiektoéw inzynierskich, w catym okresie budowy.

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

*  przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich i przebudowie elektroenergetycznych linii

* napowietrznych, w catym okresie prowadzenia robdt dzwigowych,

* roboty budowlane zwigzane z przebudowa sieci wodociggowe;j,

* montaz elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich,

*  przy wykonaniu mostéw i wiaduktéw, w czasie prowadzenia robot montazowych,

* betonowanie wysokich elementdw obiektow inzynierskich takich jak podpory,

" przy wykonywaniu obiektow jw.,

* fundamentowanie podpor obiektow inzynierskich oraz wykonywanie wzmocnienia

= podloza gruntowego,

= przy wykonywaniu obiektéw jw.,

* roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy. skladowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych oraz wykonywanie robét pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mnigjszej
niz:

* 3,0 mdla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

® 5.0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

* 10,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,

ryzyko porazenia pradem przy prowadzeniu robot zwiazanych z usuwaniem kolizji z liniami wysokiego,
sredniego i niskiego napiecia.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych bezposrednio
pod linig wysokiego napigcia nalezy pisemnie uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

- roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:

- wypadek komunikacyjny,

- potracenie, najechanie przez samochdd/pociag lub sprzet poruszajacy si¢ po drogach technologicznych,
publicznych lub szynowych,

* roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamknigtych:
*  przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i zespotow urzadzen do oczyszczania
= Sciekow deszczowych, w calym okresie prowadzenia robot,

* roboty budowlane, prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 10 Mg:
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przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich i zespotu urzadzen oczyszczajacych. w catym okresie
prowadzenia robét.

zaladunek, roztadunek i poruszanie sie ciezkich maszyn budowlanych,

roboty budowlane oraz inne prace prowadzone w poblizu istniejacych drog,

roboty budowlane prowadzone w bezposredniej bliskosci lub nad ciekami wodnymi lub zbiornikami
wodnymi stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow,

roboty transportowe zwigzane z transportem pionowym i poziomym (awaria lyzki, wysypanie
urobku na pracownika w wykopie, najazd pojazdu na nie zabezpieczony wykop itp.).

roboty zwigzane z pracami montazowymi tj. porazenie pradem podczas obrébki drogowych
elementéw prefabrykowanych, rur i armatury narz¢dziami z zasilaniem elektrycznym o napieciu
230V; uszkodzenia ciata podczas obrobki drogowych elementéw prefabrykowanych, stalowych lub
zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych; urazy mechaniczne podczas wbudowywania
drogowych elementéw prefabrykowanych lub faczenia elementéw armatury.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH I INNE ZAGROZENIA Z

DZIEDZINY BHP

5.1 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

Podstawowe obowiazki Generalnego Wykonawcy:

— sporzgdzenie .,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

— powotanie koordynatora budowy d/s BHP,

— przeprowadzenie przegladdéw warunkow BIOZ na budowie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié instruktaz
pracownikéw, ktdry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

przedstawienie sposobu i podkredlenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi,

instruktaz ogolny z zakresu BHP dla pracownikow Generalnego Wykonawcy przeprowadzony przez
pracownika stuzby BHP przed przystapieniem do pracy; pracownik potwierdza odbycie szkolenia
na karcie szkolenia wstgpnego,

instruktaz ~ stanowiskowy z zakresu BHP dla pracownikéw Generalnego Wykonawcy
przeprowadzony przez bezposredniego przelozonego przed przystapieniem do pracy na danym
stanowisku pracy; pracownik potwierdza odbycie szkolenia na karcie szkolenia wstepnego,
szkolenie wprowadzajace dla pracownikéw podwykonawcy przeprowadzone przez pracownika
stuzby BHP lub wyznaczong osobg przed przystapieniem do pracy; pracownik potwierdza odbycie
szkolenia na karcie szkolenia wprowadzajacego. Osoba wyznaczona do kontaktu z firmy
podwykonawczej ma obowigzek powiadomienia pracownika stuzby BHP oraz kierownika robét o
nowo zatrudnionym pracowniku, wystaniu pracownika na szkolenie wprowadzajace. Na jeden dziefi
przed rozpoczeciem szkolenia wprowadzajacego osoba reprezentujaca
podwykonawcg/ustugodawce/dostawce dostarcza do pracownika stuzby BHP o$wiadczenie wraz z
wykazem wprowadzanych osob (pracownikow oraz innych osob zaangazowanych na innej
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podstawie niz umowa o pracg) oraz oryginal zaswiadczenia lekarskiego, o ktérym mowa w art. 229
304 KP,

= instruktaze z zakresu BHP przeprowadzane przez bezposredniego przelozonego przed
przystapieniem do pracy oraz kazdorazowo w przypadku zmiany specyfiki pracy. Szkolenie zawiera
imienny podzial pracy (w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych).poinformowanie o
zagrozeniach oraz sposobach eliminowania zagrozen, a takze $rodkach ochrony indywidualnej oraz
srodkach ochrony zbiorowej uzywanych przy wykonywaniu danej pracy. Potwierdzeniem odbycia
przeszkolenie BHP jest wpis do zeszytu szkolen,

= instruktaz dla osob odwiedzajacych budowe przeprowadzony przez osobe wyznaczong na opiekuna
gosci.

5.2 Zasady postgepowania w przypadku wyst¢powania zagroZenia

Wszystkie biura powinny by¢ wyposazone w telefony stacjonarne umozliwiajace nawiazanie szybkiej
tgeznosci w razie sytuacji awaryjnej. Dodatkowo wszyscy pracownicy nadzoru na budowie powinny
posiadac¢ telefony komorkowe umozliwiajace wezwanie stuzb ratunkowych oraz kontakt z dyrekcja.
W miejscach ogolnie dostgpnych nalezy na terenie budowy umiesci¢ tablice z ogloszeniem numeréw
telefonow alarmowych wraz schematem postepowania.

Obowiazkiem kierownika robot jest:

= udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,

=  podjecie niezbgdnych dziatan eliminujgcych lub ograniczajacych zagrozenie,

* powiadomienie o grozgcym niebezpieczenstwie wszystkich 0sob bedacych w rejonie zagrozenia lub
mogacych wejsé w rejon zagrozenia,

* niezwloczne powiadomienie specjalisty ds. BHP o powstatym wypadku,

* zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy do czasu dokonania ogledzin miejsca wypadku ora
sporzadzenia, jesli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii przez zespot powypadkowy,

* wdrozenie dochodzenia powypadkowego celem ustalenia w przewidzianym trybie okolicznosci
przyczyn wypadku,

=  zastosowanie odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych podobnym wypadkom.

Zgodg na dalsze kontynuowanie robot w miejscu wypadku wyraza Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
zespolem powypadkowym, a w sytuacji zaistnienia wypadku $miertelnego, ciezkiego lub zbiorowego po
uzgodnieniu z wiasciwym terenowo inspektorem pracy i prokuratorem.
Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody jest dopuszczalne, wylacznie w przypadku
koniecznosci  ratowania osob lub mienia albo zapobiezenia grozacemu niebezpieczenstwu.
Kierownik/Majster/Inzynier poza wezwaniem odpowiednich stuzb ratunkowych ma obowiazek powiadomi¢
o wypadku przy pracy:

s Kierownika budowy

= Kierownika robdt

*  Kierownika Produkcji Budowlano-Montazowej.

= Kierownictwo oraz pracownikéw podwykonawcow,

®  Specjaliste ds. BHP.

W przypadku powstania wypadku $miertelnego, cigzkiego lub zbiorowego dodatkowo:
*  wiasciwego terenowo Prokuratora,
*  wlasciwego terenowo Panstwowego Inspektora Pracy.
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W przypadku katastrofy budowlanej Kierownik robot jest obowigzany:
® powiadomi¢ o katastrofie Kierownika budowy,
= zorganizowaé dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziala¢ rozszerzeniu sie skutkow
katastrofy,
* zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi prowadzenie postgpowania
wyjasniajacego przyczyny katastrofy, prowadzonego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

Obowigzkiem Kierownika budowy jest niezwloczne zawiadomienie o katastrofie:
= Kierownictwo,
= Wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
= Wlasciwego miejscowo prokuratora,
= Policje.
= Inwestora,
* Inspektora nadzoru inwestorskiego,
=  Projektanta.

5.3 Konieczno§¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
Pracownicy majg obowiazek noszenia helméw ochronnych (kaskow) oraz odpowiedniego obuwia przez caly
czas przebywania na budowie. Odpowiednio do charakteru oraz srodowiska prowadzenia rob6t budowlanych
pracownicy powinni by¢ zobowigzani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie srodkéw
bedzie kontrolowane przez kierownictwo budowy pod rygorem usuniecia z budowy pracownika
niestosujacego si¢ do polecen kierownictwa.

5.4  Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

W przypadku wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, powinny by¢ wydawane zezwolenia wraz z
informacja do pozostatych pracownikéw zaangazowanych w prace sasiadujace. Prace te powinny byé
prowadzone pod bezposrednim nadzorem pracownikow (Majster, Inzynier, Kierownik)
wyznaczonych przez poszezegdlnych wykonawcow.
Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, osoba bezposrednio nadzorujaca ma
obowigzek:
— sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg odpowiednie srodki zabezpieczajace,
— przeprowadzi¢ instruktaz.
Potwierdzeniem odbycia przez pracownikéw instruktazu powinien byé wpis do Zeszytu Szkolen. W
przypadku, gdy na teren budowy zostana dostarczone materialy niebezpieczne, zostana one odpowiednio
oznakowane, skfadowane, zabezpieczone przed dostepem 0sdb postronnych.

5.5 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Sktadowanie materialéw budowlanych powinno si¢ odbywaé w miejscach odpowiednio do tego celu
przygotowanych, o ustabilizowanej nawierzchni, w miejscach nie stanowigcych zagrozenia dla pracownikéw
oraz niekolidujgcych z drogami transportowymi i komunikacyjnymi. Materialy wrazliwe na warunki
pogodowe powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie przykrycia lub beda
sktadowane pod dachem (wiaty) lub w pomieszczeniach zamknigtych z odpowiednia wentylacja. Materiaty
i preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w wyznaczonych miejscach w szezelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia
oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Instrukcje o
przechowywaniu, stosowaniu i szkodliwosci danego materialu musza by¢ podane w jezyku polskim.
W przypadku sktadowania elementéw palnych oraz tatwo zapalnych Specjalista ds. ppoz. okresli czy
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niezbgdne jest wyposazenie miejsca sktadowania w dodatkowy sprzet ppoz. Karty charakterystyk tych
substancji zostang przekazane Kierownikowi robot. Kierownik robdt wyznacza osoby, ktore beda
upowaznione do obstugi magazynu materialoéw niebezpiecznych oraz zapoznaje z kartami charakterystyk.
Wykaz o0s6b upowaznionych do obstugi magazynu materialow niebezpiecznych oraz kopie kart
charakterystyk powinny si¢ znajdowa¢ w magazynie materialow niebezpiecznych.

5.6 Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem budowlanym. Zagospodarowanie
poszczegolnych placéw budowy i zapleczy socjalnych powinno by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi
~Planami zagospodarowania placu budowy". Szczegdélowe oznakowania powinny byé¢ wskazane w
instrukcjach bezpiecznego wykonywania prac opracowanych dla poszczegdinych rodzajéw robét i miejsc
wykonywania tych robét. Roboty budowlane wymagajace wydzielenia i oznakowania:

= teren placu budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi: ,, Teren budowy, wstep
zabroniony" oraz zabezpieczy¢ przed wejsciem 0séb nieupowaznionych,

* wykopy - oznakowanie tablicami informacyjnymi, wygrodzenie wykopu za pomoca
balustrad o odpowiedniej wytrzymatosci 80kG sily skupionej przylozonej do bariery.
wyznaczenie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw,

" prace przy uzyciu zurawi i dZwigdw — wyznaczenie strefy pracy zurawia, dZwigu za pomocg
tasm bhp i/lub tablic (,.uwaga strefa pracy zurawia"), wywieszenie tablic informacyjnych
(.zakaz wstepu" lub ,.przejscie zabronione"), wprowadzenie osoby nadzorujacej/kierujacej
pracg maszyny,

= prace na wysokosci — wykonanie barierek o wymagane] wysokodci i wytrzymatosei,
wygrodzenie stref naziemnych begdacych w bezposrednim otoczeniu narazonym na upadek
materialdw za pomocg tasm bhp, oznakowanie ,,uwaga strefa prac na wysokosci",

= prace narusztowaniu — odbidr rusztowania potwierdzony przez osobg nadzorujaca, okreslenie

dopuszczalnej nosnosci,

®  montaz/demontaz rusztowania - oznakowanie za pomoca tablicy ,,zakaz wchodzenia", ,,nakaz
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci" oraz zamontowanie zapory na
poczatku schodni,

" wbijanie/wycigganie elementow scianek szezelnych (grodzice stalowe) - wywieszenie tablic

informacyjnych (,.zakaz wstgpu" lub ,,przejscie zabronione"), wprowadzenie osoby
nadzorujgcej/kierujgcej praca maszyny,

= wykonanie pali - wywieszenie tablic informacyjnych (,zakaz wstgpu" lub ,przejscie
zabronione"), wprowadzenie osoby nadzorujacej/kierujacej praca maszyny,

= instalacje elektryczne - oznaczenie miejsca wystepowania instalacji elektrycznych za pomoca

stupkow pomalowanych w zéito-czarne ukosne pasy oraz tablic ostrzegawczych ,,Pod napieciem”
i ..Uwaga! Kolizja z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywa¢é recznie".

Oznakowanie podziemne za pomoca tasm:
— o kolorze niebieskim - napiecie znamionowe do 1kV,
— o kolorze czerwonym - napiecie znamionowe powyzej 1kV.

* instalacje wodociggowe - oznaczenie miejsca wystgpowania instalacji wodociagowych za
pomocg tablic ,.H" - w przypadku oznakowania naziemnego. Oznakowanie podziemne — za
pomocg tasmy o kolorze bialo-niebieskim.

* sieci gazowe Sredniego cisnienia — oznakowanie podziemne - mieszczenie w wykopie na
wysokosci okoto 40cm nad gazociagiem tasmy ostrzegawczej z PE w kolorze zoltym z
napisem "GAZ" oraz drut identyfikacyjny bezposrednio nad gazociagiem. Ozaczenie
naziemne - umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczacymi miejsca wlgczenia przylacza do
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gazociggu. Podczas prowadzenia robdt wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i
tablicami ostrzegawczymi.

= Swiattowody - oznakowanie naziemne za pomoca tablic o kolorze zéttym z napisem
LUWAGA! Kabel swiattowodowy Roboty ziemne wykonywac recznie". Oznakowanie
podziemne - tasma w kolorze pomaranczowym z napisem ,,Uwaga! Kabel swiatlowodowy".

Dodatkowe oznaczenie budowy oraz drég komunikacyjnych:

— na zewngtrznym ogrodzeniu / obrysie budowy: .., Teren budowy, wstep zabroniony",

— przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odleglosci nie
mniejszej niz 15m, zostang ustawione tabliczki ostrzegawcze oraz zostanie rozciggnigta tasma
ostrzegawcza

Przed rozpoczgciem robot powinny zosta¢ sporzadzone . Instrukcje bezpiecznego wykonywania prac" dla
poszczegblnych rodzajow i zakresow robdt. dostosowane do aktualnie prowadzonych prac. Instrukcje te
powinny zosta¢ zaopiniowane przez pracownika stuzby BHP i zatwierdzane przez kierownika budowy i
przechowywane (kopia) w miejscu wykonywania tych robot.

6 WSKAZANIA DOTYCZACE WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I

ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie dostepne srodki
techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robét oraz
srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji
awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszla konieczno$é ich
interwencji. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robodt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Miejsca pracy na terenie budowy, w szczegdlnosci przy
wykonywaniu robot na wysokosciach powinny zosta¢ odpowiednio wyposazone w schodnie, umozliwiajaca
sprawng ewakuacje. Wyjscia (wejscia) do wykopow powinny by¢é wyposazone w schodnie lub drabiny
rozmieszczone nie rzadziej niz co 20 m. Wykopy ponadto powinny by¢é wykonywane z odpowiednim
nachyleniem spadkéw, a jesli specyfika robdt nie bedzie pozwalata na wykonanie spadkdw to z umocnieniem
skarp. Na terenie budowy zostanie przygotowany oraz odpowiednio oznaczony punkt pierwszej pomocy.
Punkty te powinny by¢ odpowiednio wyposazone w srodki stuzace udzieleniu pomocy przedmedycznej w
przypadku urazu lub wypadku - apteczki. Pierwsza pomoc powinny wykonywaé wyznaczone osoby,
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykaz tych 0s6b powinien
znajdowac si¢ przy apteczce. Zaplecza powinny posiada¢ podlaczenie telefoniczne umozliwiajace wezwanie
odpowiednich stuzb ratunkowych. Obiekty zaplecza powinny zosta¢ wyposazone w tablice dotyczace
postgpowania na wypadek pozaru, udzielenia pierwszej pomocy oraz numery alarmowe. Zaréwno zaplecze
biurowe, zaplecze socjalne jak i miejsca skladowania i przygotowania produkcji budowlanej powinny by¢
wyposazone w srodki gasnicze. Wykonawca - Kierownik Budowy ma obowigzek kontroli danych z
monitoringu geodezyjnego, a takze weryfikacji danych z monitoringu i podejmowania stosownych dziatan.

7 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA SRODOWISKOWE W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT
7.1 Emisja zanieczyszczen do powietrza
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Dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie:

Pylenie wtorne, ktére bedzie wystepowaé w czasic budowy mozna ograniczyé poprzez zwilzanie
powierzchni potencjalnie pylacych woda. Wielkos¢ emisji zanieczyszezen zwiagzana z ruchem pojazdow i
maszyn roboczych zalezy w duzym stopniu od ich stanu technicznego oraz podloza, po ktérym bedg sie
poruszac. W zwiazku z powyzszym, wazne jest uzytkowanie pojazdéw w dobrym stanie technicznym oraz
zachowanie czystosci w rejonie wyjazdu z terenu prowadzenia prac.

Oddzialywanie wystgpujgce w miejscach prowadzenia prac budowlanych nalezy traktowaé, jako
ucigzliwos¢, a jego skutki ogranicza¢ w szczegblnosci przez prowadzenie prac zwigzanych z
przemieszczaniem mas ziemnych i materialéw stanowiacych podbudowe drogi w sposob ograniczajacy
pylenie:

—w przypadku suchej i wietrznej pogody zraszajgc pylace powierzchnie,

— systematyczne sprzatanie placu budowy,

— odizolowanie terenu inwestycji ogrodzeniem (w miarg mozliwosci),

— eliminowanie pracy maszyn i sprzgtu transportowego na biegu jatowym,

— przewozenie materialéw pylacych (w tym ziemi z wykopdw) samochodami wyposazonymi w plandeki,

— ograniczenie predkosci jazdy samochodéw w rejonie budowy.

— prawidiowe utwardzenie drég dojazdowych do frontu robét,

— czyszezenie kol pojazdow przed wyjazdem na drogi publiczne.

7.2 Emisja halasu
Dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie:
Na etapie realizacji inwestycji bedg wystgpowaly krotkotrwate uciazliwo$ci wynikajace z emisji hatasu przez
pracujgce urzgdzenia budowlane oraz pojazdy obstugujace budowe drogi na analizowanym odcinku. Jako
dziatania zmierzajace do ograniczenia oddzialywania na klimat akustyczny w fazie budowy zaleca sie:

= eliminowa¢ prace maszyn srodkdw transportu na biegu jatowym,

® prace budowlane, w tym transport materiatdw budowlanych, w sasiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (godz. 6:00- 22:00),

= zoptymalizowac ucigzliwos¢ akustyczng wzgledem zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w
sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia oraz zoptymalizowaé wykorzystanie sprzetu

* budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez wyeliminowanie zbednych przejazdow,
zastosowanie maszyn o mozliwie najmniejszej mocy akustycznej, wyeliminowanie jednoczesnej
pracy urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu),

=  zaplecze techniczne i miejsca magazynowania materialdw budowlanych powinno by¢

=  zlokalizowane w mozliwie jak najwigkszej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej,

* stosowa¢ maszyny i urzadzenia zgodne z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska, oraz w rozporzadzeniach
zmieniajaecych z 15 lutego 2006 r. i 28 maja 2007 r.

7.3 Emisja sciekow sanitarnych, deszczowych oraz zmiany stosunkéw wodnoprawnych
Dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie:
W celu eliminacji lub ograniczenia oddziatywania prac budowlanych na srodowisko wodne nalezy
przewidziec:
=  zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane poza obszarami lasow. ciekéw wodnych,
podmoktymi, dolin rzecznych,
* drogi dojazdowe., w miar¢ mozliwosci, lokalizowa¢ na istniejgcej sieci szlakow
komunikacyjnych, a nowe w liniach rozgraniczajacych przedsiewziecia,
* czyszczenie powierzchni drég technologicznych oraz miejsc potozonych w poblizu
wykonywanych prac budowlanych,
* prowadzenie biezgcej konserwacji sprzgtu technicznego w wyznaczonych do tego celu
strefach
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zaplecza budowy. ktére nalezy utwardzi¢ i uszczelnié,

zorganizowanie placow budowy i zapleczy oraz drég technicznych w sposéb zapewniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
lokalizowanie baz materiatowo-sprzetowych na terenach utwardzonych i zabezpieczenie
ich przed mozliwoscig przedostania si¢ szkodliwych substancji do $rodowiska wodno-
gruntowego. Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ w ilosci niezbednej do zapewnienia
cigglosci robot budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
srodowiska wodnogruntowego. np. na szczelnych powierzchniach pod przykryciem,
wyposazenie miejsc prowadzenia prac w stanowiska tankowania oraz konserwacji maszyn
i sprz¢tu oraz magazynowania materialtéw pednych i odpadéw niebezpiecznych w srodki
techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku
awaryjnego wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
zanieczyszczenia mogly by¢ zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Materialy pedne
nalezy magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego: na szczelnym podlozu, w szczelnych, zamykanych i
opisanych pojemnikach, odpornych na dzialanie magazynowanych w nich substancji, w
miejscu oslonigtym przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i ingerencja o0sdb
nieupowaznionych,

w celu ograniczenia zmian stosunkéw wodnych w rejonie realizacji inwestycji oraz
drenujgcego charakteru wykopéw budowlanych zwiazanych z realizacja obiektow, nalezy
w miarg mozliwosci, w przypadku glebokich wykopow pod obiekty inzynierskie, stosowa¢
zabudowe przegréd pionowych tj.: $cianek szczelnych (grodzic) oraz w przypadku
wykopdw liniowych drenazy drogowych,

zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty: $cieki byvtowe, gospodarcze i
technologiczne pochodzace z terenu i zaplecza budowy oraz baz materialowych ujmowa¢
w szczelne zbiorniki

bezodptywowe, ktérych zawartos$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty,

wody z odwodnienia wykopow nalezy przed odprowadzeniem do $rodowiska lub do
zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych podczyszezaé z zawiesiny,

podczas prowadzenia prac budowlanych w poblizu ciekow, nalezy zabezpieczy¢ je przed
zasypywaniem i zanieczyszczaniem substancjami chemicznymi.

Dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie na flore, szate ro§linng (w tym
drzewa).

Chronione siedliska przyrodnicze i stanowiska roslin chronionych zlokalizowane w zasiegu oddziatywania
inwestycji proponuje si¢ zachowaé — tam, gdzie to mozliwe, w nastepujacy sposéb:

przeznaczone do zachowania w nienaruszonym stanie platy siedlisk. narazone na mechaniczne
zniszezenie (rozjezdzanie, zaSmiecanie) na czas budowy oznakowaé w widoczny sposéb,

prace polegajace na bezposredniej ingerencji w siedlisko przyrodnicze nalezy nadzorowaé przez
specjaliste,

nie wyznacza¢ drég technologicznych dojazdowych w promieniu 50 m od granicy chronionych
siedlisk (dotyczy terenow poza liniami rozgraniczajgcymi),

nie zmienia¢ stosunkéw wodnych na terenach, na ktorych wystepuja siedliska przyrodnicze i w ich
sgsiedztwie, chronione gatunki roslin oraz grzybow, w szczegolnosci na terenach podmoktych.

Dzialania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie inwestycji na faune

Wzgledem populacji ptazow:
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, oraz oceny oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze stwierdzono, ze najbardziej zagrozong ze strony inwestycji grupg zwierzat sa plazy. Dzialania
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na etapie budowy stanowig czynna ochrong, polegajaca na stalym nadzorze herpetologicznym miejsc
wystepowania plazow, uniemozliwianiu wej$¢ na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych
wygrodzen oraz w razie koniecznosci przenoszeniu osobnikéw w nowe, wskazane przez specjaliste miejsce.
Place budowy zostang zabezpieczone przed wejsciem plazéw poprzez ogrodzenie terenu folig (geowtdkning)
lub siatka o wysokosci minimum 40 cm; oczka siatki powinny by¢ nie wigksze niz 0.5 em;

siatka lub folia (geowloknina) powinny by¢ stabilne i szczelnie zakotwiczona w gruncie oraz posiadac
przewieszkeg.

Wzgledem populacji ptakéw: Prace zwigzane z wycinka i karczowaniem terenu prowadzi¢ calorocznie pod
nadzorem przyrodniczym (zaleca sie prowadzenie prac poza okresem lggowym ptakéw — najlepiej od
wrzesnia do konca lutego). Prowadzenie koniecznych ingerencji w drzewostanie lub zakrzaczeniach, czy
trzcinowiskach na terenie inwestycji w tym okresie jest mozliwe pod warunkiem, ze usuwane rosliny nie
bedg miejscem legowym ptakéw. Nalezy mie¢ na uwadze rowniez fakt, ze poszczegdlne gatunki, w
zaleznosci od warunkow termicznych i $wietlnych moga rozpoczynac swoje legi wezesniej lub pozniej — w
tym wzgledzie konieczny jest nadzor ornitologiczny.

7.6 Przeksztalcenia oraz zajecia terenu
Dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie:
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu do stanu wyjsciowego
poprzez:

= zachowanie wlasciwego uktadu poszczegdlnych warstw,

" roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy prochniczej
gleby, warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowaé poza obszarem robot
ziemnych i po zakonczeniu prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu, umacniania skarp i
urzadzania terenow zieleni przydroznej,

* ograniczanie powierzchni pasa drogowego zajmowanego dla potrzeb komunikacyjnych, baz
budowlanych oraz sktadow materialéw budowlanych do niezbgdnego minimum,

* po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zajetego podczas budowy —
zajmowany teren nalezy przywrocic¢ do pierwotnego stanu poprzez uporzadkowanie poboczy. ich
ponowne obsianie trawg i zadrzewienie. Na terenach podmoktych. teren nalezy pozostawi¢ do
naturalnej sukcesji i spontanicznego pojawienia sig roslinnosci.

7.7  Gospodarka odpadami

Miejsca tymezasowego magazynowania odpadow przed ich ostatecznym odzyskiem lub unieszkodliwianiem
nalezy odpowiednio przygotowac tzn.:
" wyposazy¢ plac budowy i zaplecze techniczno-socjalne w pojemniki zapewniajgce selektywna
zbiorke odpadow w zaleznosci od ich rodzajow, mozliwosci dalszego zagosp. czy przetworzenia,
*  miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed
wstgpem osob nieupowaznionych i zwierzat,
=  powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, kontenerach lub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscia zanieczyszezenia podioza. Miejsca magazynowania odpaddw
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia gruntu i lokalizowaé w jak najblizszej
odleglosci od miejsca prowadzenia prac,
* odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
odpornych na dzialanie skiadnikéw umieszczanych w nich odpadow. Pojemniki te magazynowaé w
wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podiozu.

Wtasciwa gospodarka odpadami. w zwiazku z realizacja planowanej inwestycji, sprowadza¢ sie bedzie
do:
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®* organizacji robot w taki sposéb by zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych,

* segregacji i skladowania w wydzielonym miejscu, zapewniajac regularny odbiodr przez uprawnione
podmioty,

* odpady niebezpieczne, ktére mogg si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i
oddziela¢ od odpadéw obojetnych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw
zajmujacych sie unieszkodliwianiem,

* wytworzone odpady powinny zosta¢ poddane odzyskowi za$ odpady, ktérych odzysk nie jest
mozliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych powinny zosta¢ unieszkodliwione,

* odpady w postaci gruzu budowlanego oraz gleby i ziemi, w tym kamienie oraz gruz ceglany w miare
mozliwosci wykorzysta¢ we wlasnym zakresie (np. do wyréwnania terenu) lub przekazaé
uprawnionym odbiorcom.

7.8 Obowiazki prawne wykonawcow robét w zakresie uwarunkowan srodowiskowych
Wykonawca robét budowlanych zobowiazany jest do realizacji nastepujacych obowigzkéw prawnych z
zakresu ochrony srodowiska:

* uzyskanie zezwolenia na lokalizacj¢ zaplecza budowy, przy uwzglednieniu zakazu jego organizacji
na wezesniej wyznaczonych obszarach. Odpowiednie zapisy powinny zosta¢ wprowadzone do tresci
decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej,

* przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektow budowlanych nieprzeznaczonych do
rozbioérki, potozonych w granicach bezposredniego oddziatywania inwestycji;

= uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie odpadow, jezeli wytworzy wiecej niz 1 Mg rocznie odpadow
niebezpiecznych lub wigcej niz 5000 Mg odpadéw innych niz niebezpieczne,

* uzyskanie decyzji zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych w stosunku do dziko
wystepujacych/ innych niz dziko wystepujacych * roslin/ grzybow * gatunkoéw objetych ochrona
gatunkowg - na podstawie art. 56 ust. 2, w zwigzku z art, 51 ust. 1/ ust 1a * ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22013 r., poz. 627, z pdZn. zm.),

* uzyskanie decyzji zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych w stosunku do dziko
wystgpujgcych/ innych niz dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowa

" na podstawie art. 56 ust. 2, w zwigzku z art. 51 ust. 1/ ust la * ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pozn. zm.).

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U, Nr 62)

— Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikoéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
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lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z pozniejszymi
zmianami

~ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 109)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne]j z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami) (tekst jednolity:
Dz.U. 2020 poz. 797 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z

pozn. zm.),
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