NR UMOWY

WID 272.2.11.2022 z dnia 07.10.2022 r.

PROJEKT Budowa ulicy Niedzialkowskiej w Ostrolece
LAMAWIAIACY R/III;TT: 381:”;'(3“]1113 I
. . Plac gen. J. Be
INWESTOR DSTROLEKA 07-400 Ostroleka
Investbau mgr inz. Maciej Lis.
WYKONAWCA ul. Stacha Konwy 50
INVEST 07-410 Zabrodzie
NAZWA
OBIEKTU Budowa ulicy Niedzialkowskiej w Ostrolece
BUDOWLANEGO
Wojewodztwo: mazowieckie; Powiat: ostrofecki, Gmina: Ostroleka, Miasto Ostroleka, obreb
ADRES 0002, dziatki nr: 146101_1.0002.20868, 146101 1.0002.20874, 146101_1.0002.20875/1,
OBIEKTU 146101_1.0002.20901, 146101_1.0002.20900., 146101_1.0002.20882/2,
BUDOWLANEGO | 146101 _1.0002.20867.

Ulica Zofii Niedzialkowskiej

Kategoria obiektu
budowlanego

[V —elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy. przejazdy, perony, rampy

XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci. jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe. cieplownicze.
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Stadium | Tond PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIK - OPINIE, UZGODNIENIA,
S POZWOLENIA
ZESPOL PROJEKTANTOW
Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien/branza Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Czyz WAM/077/PBD/22 - drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Lis WAM/078/PBD/22 - drogowa
PROJEKTANT mer inz. Pawel Gregorowicz WANAQGEPWOE -

= = elektroenergetyczna
PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Klepando WAM/0143/PWOS/13 - sanitarna
ASESTERTIN Inz. Halina Zubrowic: Trogow:
PROJEKTANTA | N%- Halina Zubrowicz - drogowa

Data opracowania: luty 2023 r.

Wersja: 0.0 Egz. nr:




Ostrolgka, dnia 2023-04-07
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen J6zefa Bema 1
07-410 Ostrol¢ka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.21.2023

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 2 2021r. poz 1990 z pézn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomocg $rodkéw  komunikacji

elektroniczne;j.

Termin zakoiiczenia narady: 2023-04-07
Przedmiot koordynacji: koordynacja usytuowanie sieci elektroenergetycznej i sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Lokalizacja: dz. nr 20867, 20868, 20874, 20875/1, 20882/2, 20900, 20901,
ul. Niedzialkowskiej

Whioskodawca: Investbau mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroleka

Zlecenje : z dunia 2023-03-28

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-04-07 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacjg projektows
Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nast¢pujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny byé wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowat bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen i
skrzyzowari z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.

3. Zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjne;j.
W  przypadku ich zniszczenia badf uszkodzenia, obowigzkiem inwestora Jjest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione Jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgode Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie sieci oraz zajecie pasa drogowego.




Nazwa instytucji Imi¢ i naswisko | Stanowiska uczestnikow narady lub informacja o braku
Lp. uczestniczacej w osaby uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujgee]
Wydzial ‘
| Geodezji Marlena Zachowac bezpicczne odleglosci od istnicjueyvch sicei uzbrojenia terenu.
' i Kartografii Domian
Wydzial ZAWIADOMIONY PRAWIDLOW()-
2 Planowania i Marta A
“ | Zintegrowanego Glosek oAb
. Rozwoju
Powiatowy Agnieszka ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
3. ]I‘lSkatOl’ Nadzoru Proy NIE UCZESTNICZYI
rzybylowska W NARADZIE
Budowlanego
4. Wydzial Rafal _ B
Inwestycji Janikowski stanowisko bez uwag
1 Drogownictwa
Dariusz
Gutowski stanowisko bez uwag
PSG- Gazownia Iwona -
5. Ostroleka Pojawa stanowisko bez uwag
Nie uzgadma  si¢ rozwigzan  zawartych  w zalacrnikach"Niedzialkowskiel-  PZT-02
ENERGA Ciep!o Zenon Projekt_zagospodarowama_terenu.pd(™."Niedzialkowskie)-PZT-02 Projekt zagospodarowans
()slrok;ka Dobkowski |- terenu.dwg” - nic zmicniono na nich trasy projektowanego wodociagu w ul Mickiewicza
Uzgadma s rozwiazania  zawarte w zalaczmikach  "Niedzialkowskie)-PZT-02 |
PlanSyik samitarna_v02_rysO1-pdfi1) pdf™."Niedzialkowskiej-PZT-02_PlanSytwodociag v02|
rvsO2-pdfi2) pdf™ "Niedzialkowskiej-PZT-02_PlanSytwodociag v02 rys02 dwe"."Niedzialko
| wskie)-PZT-02 Puan Syt k sanitarna_ v02 rysO1 dwg” 2 nastgpujacymi uwagami:w micjscacl]
6. #blizen i skrzyv2owan 2 sieciy cieplng - o rozpoczeciu prac poinformowac Energa Cieplo Sp
2 0. 0.2 co naimnie 3-dniowym wyprzedzeniem.- prace wykonywac reeznic w olwartym
umacnionym  wykopic  w  sposob zapobicgajacy  uszkodzeniu stnicjacego  kanalu
cieplowniczego i pod nadzorem Energa Cieplo Sp. 2 o, o.- przed rozpoczeciem prag
I rweryfikowa¢  glebokos¢  usytuowania  istnicjacego  kanalu  cieplowniczego.-  pray
skrzyzowaniach ¢ siccia cieplna projektowane kable 1 rury wodociagowe prowadzic w
‘ rurach oslonowych.- przed zasypaniem zglosic do odbioru przez Energa Cieplo Ostroleka Sp
‘ 70,0
PGE Rejon Stawomir
7 Energetyczny Dabrowski Dokumentacjg projektows przedlozy¢ do sprawdzenia w RE Ostrolgka
Ostrolgka
Ostroleckie
.‘ Przedsigbiorstwo Adam stanowisko bez uwag
8. . .
I Wodociggow Ustaszewski
' i Kanalizacji
| Orange Wieslaw ZAWIADOMIONY PRAWIDLOW()-
9. Polska Szurnicki IR UCZESTNICZ )
W NARADZIE
l"l[.‘. o - I . - S

Zgodme 2 § 12 pht 2 rozporzadrenia Mmstra Rozwoms. Pracy 1 Technologu 2 dns 2307 2021 ¢ w sprawic gendezying ewidency siect uzbeojenia terenu ([ U 2021 poz 1374)

powalowy

barg GESUT tworzy sig 1 prowadsi w systemie tefeinformatyczmm na podstawie dokumentow. kiore byl wynikiem narad koordynacvinveh. o ktorveh mowa w an 28b ust | ustawy Prawo
geoderyne 1 kartograhiczne (D2 U 20201 poz 2082 ze zm )

Zegodme z & 13 ust 1 pht 2 rozporzadzema Mmisira Rozwop, Pracy 1 Technologu 2 dma 23072021 1 w sprsie peoderyme) ewidencn sice uzbrojema terenu (D2 1

2020 poe 1374

powistowy bazg GESUT aktualizupe sig w drodee crvnnosci materialno-technicmyeh na podstawie wsnihow sl hoomrdynacynych. o kidrch mowa w ant 285b ust | ustawy Prawo geodengne
1 kartograficzne (D2 U 20200 poz 2052 zezm )

Informacje

(4]

sposobie rozpatrzenii uwag:

Tres¢ prowkolu zostala uzgodniona 7 osobami, ktore uczestniczyly w naradzic wylacame za pomocg srodkow komunikacp elektroniczne).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a:
Zup. PREZYDENTA MIASTA
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PREZYDENT MIASTA
OSTROLEK]

WID.7211.5.21.2023

Ostrol¢ka. dnia 8 maja 2023 roku

Miasto Ostrolgka
PL Gen. Jozeta Bema 1
07-410 Ostrol¢ka

Odpowiadajac na wystapienie. w imieniu Inwestora lj. MIASTA OSTROLEKI, pismem
zlozonym do Urzedu Miasta Ostrolgki dnia 11.04.2023r.. w sprawie 0 uzgodnicnie, na ctapie
opracowania dokumentacji projektowej na .Budowe ulicy Zofii Niedzialkowskiej w Ostrolece™,

lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej projektowanej w drodze gminnej wewnetrznej,

dzialki o nr geod. 20868, 20874, 20875/1. 20900. 20901 i 2088272 zlokalizowane w ulicy Zofii

Niedzialkowskiej w  Ostrolece informuj¢, Ze uzgadniam pozytywnie lokalizacj¢ sieci

wodociggowej z przylyczami, sieci kanalizacji sanitarnej z przylyczami, sieci kanalizacji

deszczowej oraz linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z latarniami o$wietlenia ulicznego

W pasie drogowym drogi gminnej wewngtrznej —ulicy Zofii Niedzialkowskicj, dzialki o nr geod.

20868, 20874, 20875/1. 20900, 20901 i 20882/2 stanowigee wlasnos¢ Miasta Ostroleki, zgodnie

z lokalizacjy wskazang na mapie — projekt zagospodarowania terenu, stanowigeej zalyeznik

do niniejszego uzgodnienia, na nastepujgeveh warunkach:

1) lokalizacja przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym nie moze wplyna¢ negatywnie
na funkcjonowanie drogj i zwigzanych z nig elementow. W zwigzku z tym wnioskowana
infrastrukture nalezy ulozyé na takiej glgbokoscei (okreslonej w przepisach odrebnych). aby
W przyszlosei mozliwe bylo dokonywanie (bez Jakichkolwiek przeszkad i utrudnien) robot
zwigzanych z biezacym utrzymaniem drogi. Jednakze umieszezenie ww. urzadzen nie moze
spowodowac  zagrozenia bezpieczensiwa  ruchu drogowego, jak rowniez naruszen
wynikajucych z przepisow odrgbnych (§ 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwea 2022 . w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 22022 r. poz. 1518)) lub jezeli mialyby one doprowadzi¢ do utraty
uprawnient z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi.

2) infrastruktura liniowa przecinajgea poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi,

powinna by¢ wykonywana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo

remontu drogi.

odtworzenie  naruszonych  elementow pasa drogowego nalezy wykona¢  zgodnie

z rozporzagdzeniem w  sprawie przepisowm  techniczno-budowlanych dotyczacyeh  drog

3

—

publicznych,

ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie praw 0sOb trzecich. spowodowanie awarii
urzgdzen obeych zaistnialveh w zwigzKu z zajeciem terenu a takze skutkow wypadkow
i kolizji,

5) koszt budowy i eksploataciji wnioskowanej inwestycji w calosci nalezeé be¢dg do Inwestora.
6) utrzymanie obiektow i urzadzen umieszezonych w pasie drogowym nalezy do ich posiadaczy.

4

—

Jednoczesnie informuje, ze Inwestor budowy przed rozpoczgeiem robot budowlanych
Jest zobowigzany do:

I) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 PRUTT art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682, ze¢ zm.) niniejsze
uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawg do zlozenia oswiadezenia o posiadanym prawic
dysponowania terenem pasa d rogowego na cele budowlane, w zakresie objetym uzgodnieniem.

WID. 72115 21.2023 7 dimg 08 05 2023
Strona 1z 2



Na prowadzenie robot w pasie drogowym, wplywajacyeh na ruch kolowy lub pieszy.
swigzanych 7z budowa ww. urzadzenia. nalezy opracowac i przedlozy¢ Zarzadey drogi
do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu. Jezeli sporzadzenie takiego projektu jest
niekonieczne. informacje o sposobic zabezpieczenia robot,

Prowadzenic ww. robdt moze nastapic wvlacznie po uzyskaniu protokolu przekazania
terenu budowy po uprzednim powiadomieniu Zarzadey drogi.

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren objety pracami. przywrocié go do stanu
pierwotnego. protokolarnie przekaza¢ Zarzadey Drogi oraz sporzadzic inwentaryzacje
geodezying wykonywanych robdt, przekazac ja do wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz do Zarzadcy Drogi.

Klauzula informacyjna Urz¢du Miasta Ostrolgki w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplvwu takich

danych w zalaczeniu do ninigjszego zezwolenia.

1p. PREZYDENTA MIASTA }/

Marek Romaszkiewicz
astgpca dyrektora ds. technicznych
‘vdzialu Inwestveji i Drogownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lis pelnomocnik
Miasta Ostroleki, 'l Gen. J. Bema |
Adres do dorgezen:
Investbau mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50. 07-410 Ostrolgka
2. aa. ,(,/gt';y“}‘g,v

(el ec~ L‘v,{’._v.p_‘

y C{}[ ANOT 2023

WIID 7211 5.21.2023 7 diia 08,05 2023
Strona 2 7 2
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MIA

STO OSTROLEKA
Gen. J. Bema |

4 ;

Ostroleka, dnia 09.02.2023 r.

WID.272.2.11.2022

Investbau mgr inz. Maciej Lis
Ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka

Dotyczy: uzgodnienia trasy przebiegu o$wietlenia drogowego dla opracowania dokumentacii

projektowej dla zadania pn. Budowa ulicy Zofii Niedziatkowskiej” .

Odpowiadajgc na pismo, ktore wplyneto do Urzedu Miasta Ostroteki w dniu 06.02.2023 r.
w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu oswietlenia drogowego drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej, informuje iz uzgadniam pozytywnie przebieg projektowanej linii kablowej, miejsce
wpigcia do istniejgcej linii kablowej oswietlenia, a takze lokalizacje umieszczenia urzadzen zgodnie

z zatgcznikiem graficznym.

bl @}J d



MIASTO OSTROEEKA
Pl. Gen. J. Bema |
07-400 Ostroteka

Ostroteka, dnia 28.02.2023 r.

WID.272.2.11.2022

I il fEL

Investbau mgr inz. Maciej Lis
Ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostrofeka

Dotyczy:  uzgodnienia rozwigzan technicznych odwodnienia dla opracowania dokumentacji

projektowej dla zadania pn. Budowa ulicy Zofii Niedziatkowskiej” .

Odpowiadajac na pismo, ktore wplyneto do Urzedu Miasta Ostroteki w dniu 20.02.2023 r.
w sprawie uzgodnienia rozwigzan technicznych odwodnienia drogi wewnetrznej — ulicy Zofii

Niedziatkowskiej, informuje iz uzgadniam pozytywnie propozycje odwodnienia zgodnie

o

z zatacznikiem.
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MIASTO OSTROLEKA
Pl. Gen. J. Bema 1
N7-400 Ostroleka
Ostrofeka, dnia 09.02.2023 r.

WiD.272.2.11.2022

Investbau mgr inz. Maciej Lis
UL. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroleka

Dotyczy: uzgodnienia trasy przebiegu oswietlenia drogowego dla opracowania dokumentacii

projektowej dla zadania pn. Budowa ulicy Zofii Niedziatkowskie|” .

Odpowiadajgc na pismo, ktare wplynelo do Urzedu Miasta Ostroleki w dniu 06.02.2023 r.
w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu oswietlenia drogowego drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedzialkowskiej, informuje iz uzgadniam pozytywnie przebieg projektowane] linii kablowej, miejsce

wpiecia do istniejgcej linii kablowej oswietlenia, a takze lokalizacje umieszczenia urzgdzen zgodnie

2 zalgcznikiem graficznym.




Ostroleka, dnia 4 maja 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ostrotfece

znak: BI.ZUZ.5.4210.40.2023.ED
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 35
ust. 3 pkt 7, art. 396 ust. 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8,
art. 403, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.|. Dz. U z 2022 r., poz. 2625 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 775}, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskigj i Zeglugi Srodiadowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.
1311}, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Ostrotgki, w imieniu i na rzecz ktérego, dziata na mocy
udzielonego petnomocnictwa Pan Maciej Lis, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
-  wykonanie urzadzen wodnych tj. studni chtonnych,
- ustuge wodng obejmujaca odprowad:zanie wdd opadowych iub roztopowych do ziemi poprzez

urzadzenia wodne — studnie chtonne,
na dziatkach o nr ewid. 20868, 20874, 20875/1, 20882/2, 203C0, 20901 obreb 0002 Miasto
Ostroteka, powiat ostrofecki, wojewddztwo mazowieckie, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.:
»Budowa ulicy Zofii Niedziatkowskiej”,
orzekam:

t. Udzielam Miastu Ostrofeka, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urzgdzet wodnych
obejmujace wykonanie studni chionnych, o nastepujgcych parametrach i lokalizacji:

Nazwa urzadzenia Rzedna whazu . Lokalizacja :
| t :
wodnego/ / dna studni Wspélirzedna | Wspdtrzgdna {nr ew, dziatki
. X Y
$rednica [m n.p.m.] obreb)
. 20868 obreb
Studnia chtomna KD-1 | g0 5000 70 | sss3527.86 | 753823107 0002,
@1500 mm
, 20875/1, 20901
¢ Studnia chtonna KD-2 ’
l #1500 rmm 96,70/94,70 5883501,94 7538268,13 obreb
N 0002
) 20882/2 obreb
: Stud KD- ;
 Studniachionna kD3 | g6 20,0420 | sss3s06,16 | 753828067 0002 ;
i #1500 mm
L 1 - J




e Studnie chionne zaprojektowano jako betonowe studzienki & 1500 mm, z wlazami typu
D4CO o srednicy < 600 mm,

* Studnie bez dna, posadowiona na warstwie z kruszywa — 2wir plukany o frakcji 4/32 mm
o grubosci 20 cm.

Il Udzielam Miastu Ostroteka, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do gruntu poprzez urzadzenia wodne -~ studnie chtonne, na dziatkach o nr ewid.
na dziatce o nr ewid. 20868, 20874, 20875/1, 20882/2, 20900, 20901 obreb 0002 Miasto
Ostroteka, powiat ostrotecki, wojewodztwo mazowieckie, w ilosci:

' Powierzchnia flos¢ | Hosé L
Oznaczenie _ Powierzchnia odprowadzanych | oqprowadzanych |
L.p. studni rzeczyw1-sta zredukowana waod maksymalna wod
chtonnych ﬂ[i\:m fha] { sekundowa . srednioroczna
J ‘ Qmax. [m¥/s] | Qsér. [m?/rok]
1 KO-1 0,026 0,024 0,0035 ! 520 B
|2 KD-2 0,038 0,034 0,0051 : 757
. 3 | KD3 0,034 0,031 | 0,0046 ’ 683

* Zgodnie z obliczeniami zawartymi w operacie wodnoprawnym zdolnos¢ chtonna studni jest
wystarczajgca do przyjecia wnioskowanych ilosei odprowadzanych wéd opadowych tub
roztopowych.

Dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie
mogg przekraczaé nastgpujgcych wartosci:

zawiesina ogolna - 100 mg/dm?
weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?

I"l. Zobowigzujg strone uprawniong do dopetnienia i przestrzegania nastepujgcych warunkow:

1} utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i eksploatacyjnym projektowanych studni
chlonnych,

2) usuwania usterek i pokrywania kosztow odszkodowan zaistniatych wskutek usuwania
ewentualnych awarii,

3) przestrzegania  warunkéw  okreélonych w  pozwoleniu wodnoprawnym  oraz
w przepisach prawnych dotyczacych wprowadzania wod opadowych lub roztopawych
do ziemi,

4) pokrywania wszelkich szkod powstalych wobec innych oséb narazonych na szkody,
w zwigzku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego,

5) informowanie organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne o ewentuainych zmianach
w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

6) wykonania wszelkich prac zgodnie z dokumentacja projektows.

IV.  Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do urzgdzen
wodnych, a nastgpnie do ziemi za pomocy urzadzen wadnych udziela sie na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli ubiegajacy sie o to pozwolenie nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 (at od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stafo sie ostateczne.



Vl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzerr wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osdb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen {art.393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

VI Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych  w  niniejszej decyzji moie spowodowad
cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania {art. 415 ustawy
Prawo wodne).

Uzasadnienie

Postgpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych tf. studni chtonnych oraz ustuge wodng obejmujgca odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do ziemi poprzez urzadzenia wodne — studnie chtonne,
na dziatkach o nr ewid. 20868, 20874, 20875/1, 20882/2, 20900, 20901 obreb €002 Miasto
Ostrotgka, powiat ostrotecki, wojewoadztwo mazowieckie, w zwigzku 2 realizacjg inwestycji
pn.: ,Budowa uiicy Zofii Niedziatkowskie]", wszczeto na wniosek Miasta Ostroteki, w imieniu i na
rzecz ktdrego, dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Maciej Lis, ztozony do Zarzadu
Zlewni w Ostrotece, dnia 20.02.2023 r.

Do wniosku oraz uzupetnienia zgodnie z wymogami dotaczono operat wodnoprawny oraz
niezbgdne dokumenty zgodne z art, 407 prawa wodnego.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. {Dz. U. 2 2022 r., poz.
2625 ze m.) strony postgpowania wyznaczone zostaly w oparciu o okreslony w operacie
wodnoprawnym zasigg oddziatywania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje
0 wszczeciu postepowania podano do publiczne] wiadomosci poprzez umieszczenie na BiP-ie
i wywieszenie na tablicy ogloszen tut. Organu, poprzez powiadamienie stron postepowania, a takie
poprzez umieszczenie na BIP-ie | wywieszenie na tablicy ogtoszer Urzedu Miasta Ostroteki.

Strony mialty moiliwoic¢ zapoznania sig¢ 7 aktami sprawy i wnosi¢ ewentualne uwagi
I wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono zacnych uwag i wnioskéw do przedmiotowej
sprawy.

Zamierzone korzystanie z wod polegac bedzie na zbieraniu wéd opadowych lub roztopowych
z nawierzchni drogi ul. Zofii Niedzialkowskie] poprzez projektowane wpusty deszczowe
t wprowadzanie ich do gruntu poprzez urzadzenia wodne tj. studnie chtonne DN 1500mm.

Inwestycja potozona jest regionie wodnym dorzecza Wisty i znajduje sie w obszarze
jednolitej czesci wad powierzchniowych RW20001226539 o nazwie: Narew od Biebrzy do Omulwi
Oraz podziemnych PLGW200051. 7 tredci przedtoione] dokumentacji wynika, ze ze wzgledu na rodzaj
i zakres przedsiewziecia mozna uznac, iz przy zastosowanych rozwiazaniach nie wystapi ryzyko
nieosiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla wyze;j wymienionych JCWP i JCWPd.

Teren inwestycji potozany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 2 dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2022 poz. 916 ze m.},

Wedtug art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 poz. 2233
Ze zm.) urzadzenia wodne, to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobow wodnych
lub korzystania z tych zasobow. Zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
{Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.) na wykonanie urzgdzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

W mysl art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy odprowadzanie do urzgdzen wodnych wod
opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte iub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferyeznych jest ustugg wodng. Zgodnie z art. 389 pkt. 1
ustawy Prawc wodne z dnia 20 fipca 2017 r. uslugi wodne wymagajg uzyskania porwolenia
wodnoprawnego.,

Wedtug art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wiasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewniw Ostrotece.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzgdzed wodnych wydano
na czas okreslony nie dtuzszy niz 30 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych

3



na wykonanie urzadzen wodnych, dlatego tez w przedmiotowe] decyzji nie okreslono czasu
jej obowigzywania w tym zakresie.

Zastosowany sposob odprowadzania wod opadowych nie wplynie negatywnie na gospodarke
wodng i stan srodowiska. W oparciu o przedtozong dokumentacje uznano, ze odprowadzenie waod,
na okreslonych w decyzji warunkach nie naruszy interesow 0sob trzecich.

Po analizie zebranych materialow nie stwierdzono naruszen ustalen, o ktorych mowa
w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r,, a tym samym nie stwierdzono
podstawy do odmowy wydania pozwolenia w mysl art. 399 w/w ustawy W zwigzku z powyzszym,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedfozonym wnioskiem

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku, ul. Putkowa 11, 15 - 143 Biatystok za posrednictwem PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Ostrotece ul. Poznanska 19, 07 — 409 Ostroteka w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
wydajacemu decyzjg oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przegostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. 7
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{ ;
Otrzymujq- X ; ;" ..‘, ’! )\1 Y
- .\ . ; b f f
Pan Macie| Lis petnomocnik U » il ash| Hudniak
ul.Stacha Konwy 50 T ;

07-410 Ostroteka
2. ZUZ a/a

Do wiadomosci:
1 Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrolece
ul. Targowa 4, 07 410 Ostroteka

KLAUAULA INFORMACYINA DOTYLZACA PRZETWARZANIA DANYCH DSOROWYTH POBRANYC 0 81 ZP0SHT DNIO 00 OSOBY. KTORE1 DANE DOGTYIZA
fgodme cart 13 ust 11?2 Rozporzgdzenia Pariamenty turopepkiego 1 Rady (U] 2016/679 2 dra 2/ kwietma 22161 wsprawe ochiony osob beycrnyeh
vi Swiqrku zprietwarzamem  danych osobowych wsprawie swobodnega preplywua takch danyeh oras uchylema dyrektywy 95/46/WE  (ogoine

fasparsgdrenie g ochranie danych ascbowych) (1 b Ut PIG 00 0% 20006 sty Pozn dale; ko Rozporzgdzenie] Panstwowe Lospotdarstwo

Wodne Wody Polskie mformu e

1) Agrmumistratorem Pami/Pana danych nsobowyrch jest Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie ¢ siedniba prey ul Zelaine) S9A 00 B8 Warsiawd
|aalep aka POW Wady Palskie)

21 Kontak! ginspektorem donrany Danygch w POW Wady Poiskie mosiiay (@51 pod  adtesem e mai 00 @wody gov pl lub bstowne god adresem

Panstwowe OSpoOarstwo Wodne Wody Poiskie 7 siedning prey ul Zetaene) Y94 00 848 Warszawa + aopiskiem nspestar Ochrony Danyen albo pod
adresem @ mal nod Dalystok@wody gov pl lub istowme pod adresem  Hegonalny Zarzad Gospodarks Wodne) w Hatymstoka 7 siedzibg prey ul
Putkowe( 11 15 143 Biatystok 2 dopiskierm  Regionalny inspektor Ochrony Danych w Buatymstoku

] PFam/Pana dane osobowe prietwarzane bedaq w Celu zalatwienia mmesre) sprawy N4 podstawe wyralone) przes Pamal/Pana gody (art b ust | |1 4
Ramor zqdrena)

1 Odhioreg Pam/Pana danych osobowych mogq byc organy wladsy pubbozoe) ardy podmiaty wykanujgee faddnia publicine lub d2atapce na deceme
organow wiadzy punbczne; w rakresie  w celach Kiore wynikagq 2 preepisow ows echnie obnwigzagi#go prawa

Y Haniffana dane osobowe bedq prietwdrians prre) okres nesnedny ga realizacp wikazanyth w okt 1 celow prsetwatzania albo wycotana pere
Panig/Pana zgody naich przetwarzame

ol Woowigzku 7 przetwarzamiem danych osobowych Pani/Pana dotycigoych preystugugg Pani/Panu nastgpuigee upr awmena
a) prawo do cofmignin gody w dowolnym momenaie [podstawa prawna art 13 ust ) it ¢ Roeporzgdrenia rofrmecie fgody ne ma wotywu

NA IZ0ONOST 7 prawem prietwarrania, ktorego dokananao nd godstawie gody prred o colmgriem realizacia prawa mazliwa st poprie; kontakt
w sposob wikazany w pkt 2
| orawo  dostepu  dodarych  osobowych  Bani/Para  dotycrgoych wiym prawn  do aryskania kopy tych  dangch (podstawa prawna

art 1S Rorporzadzenia)
prawo 00 24danid  SProstowAnia  (poprawsanial  ddanyih osabowyech Pani/Pana dotyl 14yt woniypatdka giy  dane <4 meprawidtowe

luh mekompletna (podstawa prawna an 16 Rorporrgdrenia)
11 arawa do usumigoa danych osobowych Pami/Pana dotycsqoych (podstawa prawna art 17 Rozporzgozema)

Pfawh A0 r4dania ogranic fema prretwarzama danych osobowych Pani/Pana dotyizgoych (podstawa prawna art 18 Rarporsgisenm|
fi prawo do prenpsienia lanych sobowyeh Pami/Pana dotyergoveh (podstawa prawna art S0 Raparrgdienia)

gl arawn da mie podlegaria decyz) K10r4 opetd sig wiylgoinie na fautomaty owanym proetwadsanc wtym pratlowanie  wywdalue watie: Pam/Panag
skutel arawne lub w podohny sposob statme na Sama/Pana wotywa (pndstawa prawna art 2} Rozparzqgzemial
WIAZR G P prastwed farert Dari/Pang danyeh wobowyr b e Pani/Pany prawn winiesenig skargs do Presesa Jredu Ochrony Danyeb
ohowyir, gy urta PanjPan e prrptwarrame ganych osonn AR dOtYOTREYER PAtus s | sy HOIDOrAUISNIE ([POBNTAWA (AN d

art ¥/ Romorrgdzemia)
H fadianie grees Fanig/ana ganyc osobowych st wymaogiem astawow ey | est mesngine did reanaiy ceicw 0 KTaryeh mowa o pET i d sansekwer

tarty b asnnowyr b Bed e amnrnase reaiza i Tert -



g}

Pan./Para dare osobowe nie bedy Prietwarzane w sposéh raytomatyzowany nie bedq cod'egaty profilowaniy.

Zgodnie zar. 14 yst. 1z Rozporzadzenia Parlamenty Eurepesego 1 Rady (UF) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawse ochrony osoh fizyeznych
W iwigzky 7 orzetwarzaniem ganych  osobowych 'wspraw'e swabodnego przeptywu takich danych orar uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogolne
roporzgdzeniec o achronie Janych osobowych} (D7, Urz. UE Lil9 204052018, str. 1 Lpoin. zm., dalej jako- Rozporrgdzenie) Paristwowe Gespodarstwo
Wodne Wody Polskie infarmuje:

1

2)

4)
5)
6}

7

B)

N

Administratarem Pani/Pang danych 0sobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzika pray ul, Zelazne, 584, 00-84B Warszawa

(dale; jako: PGW Wady Polskie)

Kontakt 2 Inspekrorem Ochrony Danyth w PGw Wody Polskie mailiwy jest pod adresem e-mail: i0d @wody.gov.pt lub listownie pod adresem:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z s'edziby przy ul, Zelazne) 554, 00-848 Warszawa, z dopiskiem LINspektor Gchrony Danych” albu pod

adresem e-mail' rigd pial sIok@wody.gov pl lub listownie pod adresem. Regionainy zarzad Gospodark Wodnej w Biatymstoku 2 siedziby pray

Ul Putkowa 11 15143 Biatystok, z dopiskiem: <Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Biatymstoku™.

Pani/Pana dane osobowe takie jak adres, nr drakk bedzcei Pani/Pana wlasnodeig Administrator pozyskal w toxu AFowadzonego postepowsnia

administracynega oq Wniaskodawcy lub z Organu wiadry pubiiczne].

Pani/Pana dane osobowe Przetwarzane bedq w celu ralatwiena niniejsze) sprowy na podstawie wyraione; przez Panig/Pana zgody (arl. 6 ust. 1 fit, a

Rozpnrzadzenia)

Qdbioreg Pani/Pana danych 0s0bowych moga bye organy whadzy publicine; oraz podrioty wykoPujgce zadama publiczne ‘ub dustajgee na zlecemie

0rgandw wiadzy publicznej, w zakeesie i w celach, ktdre wynikajg ¢ pDowszechnie OB Owigzujacego prawa

Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane pries okres niezhedny do realizacy wskazanych w pkL 3 celow araetwarzania, albo wycofania orze;

Panrig/Pana rgady nach preetwarzanie.

W zwigzku 2 praetwarzaniem danych osohowych PanifPana dotyczacyeh preystuguja Pani/Pany nastepujace uprawnienia:

a) prawo docofmecia rgody w dowolnym mormencie (apdstawa Prawna: art. 13 ust. 2 lit ¢ Rozporzadzenia) - cofnigcie zgody nie ma wetywuy

n& zgednolc 7 prawem Arzetwarzania, kiorego dokonino na pedstawie zgody przed Iej cofrigciem; realizacja prawa moiliwa jest poprzez kontakt

W spusdh wekazany w pkt 2;

prawo  dostepu  do danych 050bowych PanifPana dotycracych, wiym  prawe  de uzyskama kopii tych  danych {podstawa  prawna:

art. 15 Roepgrigdzenia);

Prawo do iydania sprostawania (poprawiznia) danych  osobowych Bani/Pana dotyczacych - w Przypadku, goy dane s3 nieprawidtowe

lub niekompletne {podstawa grawna- art. 15 Rozponqdzema),

dl prawo do usuniecia danych 0s0howych Pani/Pang dotycraeych {podstawa Arawna' ant 17 Rozporzadzenia):

el prawo do zadania Ograniczenia przetwarzania danych cschowych Pan./Pana dotyczacych (podstawa Rrawna: at. 18 Rozrporzqgzenia);

I prawodo Przenoszenia danych osobowych PanifPana datyczacyeh [podstawa prawna: art 20 Rozporzadzemia):

8] prawo da nie podlegania decyz), ktgra opiera sie wylacznie na Z3vtomatyzowanym prietwarzaniu, w tym prollowanmy, ) wywoluje wobec Pami/Pana
skutki prawne lub w podobny sp0350b istetnie na Pan:a/Pana wplyws {podstawa prawna: art. 22 Rarporzgdzenia).

Wawiazku 7 pretwarzaniem Pani/Pana danych osobowych raystuguje Pany/Panu orawo wniesienia skarg' do Prezesa Urredu Ocnrony Danycn

Dsobowyeh, gdy uzne Pani/Pan, se preetwarzan-e danych osobowych Pani/Pana dotyczgeyeh narusza pezepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna:

b

C

Pani/Pana dane osobowe nie 9639 przetwarzane w spasab Butomatyzowany i nie bedq podlegaty profilowaniu



Ostroteka, 17.03.2022 r.

PZR.7021.2.4.2022

Pan Marcin Rogalski
Dyrektor Wydzialu
Inwestycji i Drogownictwa
w/m

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.02.2022 r. w sprawie wydania wytycznych i warunkéw
technicznych do projektowania oswietlenia ulicznego w ul. Zofii Niedzialkowskiej, ustalam,
CO nastgpuje:

14.

:1" i.f".)'—"f-'iff‘_i‘

Na obszarze objgtym projektem nalezy zaprojektowa¢ instalacje oswietleniowa kablowa
niezalezna od infrastruktury przesytowej energii elektrycznej oraz urzadzen stanowiacych
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.

Instalacj¢ nalezy polaczyé 2 istniejgcym  obwodem  o$wietleniowym - zasilanie
projektowanej linii wyprowadzi¢ z istniejacego stupa oswietleniowego posadowionego
w ulicy Adama Mickiewicza (wspdirzedne geograficzne 53°4’57.21"N, 21°34°13.07E).
Istniejacy obwod oswietleniowy zasilany jest z szafki oswietleniowej zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Starosty Kosa przy ogrodzeniu dworca autobusowego wspélrzedne
geograficzne 53°5°4.01"N, 21°34°23.26"E). Aktualna moc umowna punktu wynosi 13 kW.
W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy, nalezy wystapi¢ ze stosownym wnioskiem
do OSD.

Na obszarze objetym projektem zastosowaé oprawy wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnalu
sterujgcego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢ neutralna biala i miesci¢ sie
w zakresie 4000 — 4500 K.

Zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzgtu — IP 66. Odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz [K-9.

Okres gwarancji dla opraw oswietleniowych — co najmniej 10 lat.

Dla oswietlenia zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z Polska Norma: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukladaé
wrurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rurg
ostonowa DVK 75, rury wyposazy¢ w dlawice.

. Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem calego ciggu (wydruki +

edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogolnodostgpnym
programie obliczeniowym.

. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan

inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spelnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego.

. Stosowaé oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i

eksploatacyjnych speiniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
o$wietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub rownowazny).

- Slupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczefistwa oraz powinny

zachowywac zgodnos$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).
Stosowac zlgcza kablowe typu 1ZK Sintur lub réwnowazne.
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Sprawe prowadzi: Marek Backiel, Glowny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 88, tel. kom. 502 556 959, e-mail: marck.backiel@um.ostroleka.pl



I5. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna byé taka, aby byla mozliwos¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pi¢ciozylowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwogé zabudowy
kompletu zlgczek.

16. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.

17. Stosowaé stylowe stupy, wysiegniki i oprawy, nawigzujace wygladem do istniejacych
w ulicach Bartosza Glowackiego, Adama Mickiewicza i Przechodniej.

I8. Na etapie projektowania nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen
w pasie drogowym.

19. Projekt techniczny budowy oswietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskaé
pozytywng opini¢ Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta

Ostroteki.
Z up. PREZY DENTA MIASTA
1 LA /
Marek Backiel
Giomwmy specjalista
Wydziatu Planowania
I Zintegrowanego Rezwaoju
Otrzymuja:
l. Adresat
2. aa.

Sprawg prowadzi: Marek Backiel, Glowny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 20 765 43 88, tel. kom. 502 556 959, e-mail: marek.backiel@um.ostroleka.pl
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INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 — 410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIEC]
nr WT/125/2022

Ostroleckie Przedsi¢cbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spolka z o.0. wydaje
warunki techniczne do projektowania sicci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylyezami do granic nieruchomosci w ramach realizacji zadania pn.: ,, Budowa
ulicy Zofii Niedzialkowskicj”,

1. SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

DW celu przylaczenia nieruchomoscei usytuowanych przy ul. Zofii Niedzialkowskie] nalezy

zaprojektowac¢  przebudowe istnicjace) sicei wodociggowej 2 rur stalowych DN 50mm

w ul. Mickiewicza (na odcinku od skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Przechodnie)) oraz

zaprojektowac wymiang Istniejgeego trojnika sabudowanego na sieci wodociggowe) w rejonie

ww. skrzyzowania, projektujac trojnik zeliwny DN 100/ 80mm.

2)Wezel wodociygowy na sicei wodociggowej w ul. Mickiewicza: trojnik 7 zeliwa GGG 50

(zeliwo steroidalne) PN 10. Zasuwa dluga PN10 0 wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - Zzeliwo steroidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr [ 3.

- uszezelnienie trzpienia: pierscien # gumy NBR. 4 oringi 7 gumy NBR. uszezelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: Zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (lacznie 2 rdzeniem) powloka z gumy
EPDM. Zamontowana na stale nakretka klina 2 mosigdzu CZ 132.

3IW ul. Mickiewicza i ul. Niedzialkowskiej zaprojektowaé sicé wodociggowy z rur

wodociggowych polietylenowych PE 100, RC. SDR 17, DN 90mm, PN 10 zgrzewanych

doczolowo. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN. CERTCO lub TUV

SUD.

4)Wlgezenie do sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza (wcinka) nalezy wykonaé

w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Spolka 7 o.0.

5)Na koncowee sieci wodociggowe) zaprojektowac hydrant wraz 7z zasuwgy odcinajacg PN 10

7 wkladem migkkim o cisnieniu 1 MPa. Hydrant przeciwpozarowy zgodnic 7 obowigzujgeymi

przepisami wg. PN-8O/M-74091 o wymienionych parametrach:
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- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kol ano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatycezne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg 1SO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- $aMNO0CZyszezalacy system odwadniajacy,

- mozlwos¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

6)Przylycza wodociggowe zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,
DN 40, SDR 17, PN 10.

TYPrzylacza wodociggowe zakonczy¢ na granicy nieruchomosci korkiem PE.

8)W iaczenie przytaczy do projektowanej sieci wodociagowej PE poprzez zaprojektowanie na
sieci trojnika siodlowego PE zgrzewancgo elektrooporowo z bosym krdéeem, minimalna
dtugost L = 105 mm, odpowiednia dla bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez
dodatkowych ksztaltek.

9)W miejscu wiaczenia przylacza wodociagowego do sieci nalezy zabudowac skrzynke zeliwng
do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 15mm. Ostong obudowy zasuwy — rure PVC,
DN 160mm, stosowa¢ jednoczeénie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociagowej.
10)Siet wodociagowa PE wraz z przylaczami przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25 - 30 cm,
nastgpnie oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polictylenu kolor: niebieski
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Ta$me uklada¢ w wykopie wkiadka stalowa do dotu.
11)Sie¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie cisnieniowej na ci$nienic 1 MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWIiK Spolka z o.0.

12)Opracowany projekt budowlany uzgodni¢ z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych,

13)W czgsci graficznej projektu nalezy oznaczyC i rozrysowaé wszystkie charakterystyczne

punkty potaczen sieci, schematy weztéw, zasuwy odcinajace PN 10, hydranty, itp.

I1. STEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WELACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJY! SANITARNEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Sie¢ kanalizacji sanitarncj zaprojcktowaé w terenic pasa drogowego stanowigcego whasnosdé
Miasta Ostroleki.

2)Dla ww. zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowad sie¢  kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z sieciowg przepompownia $ciekow.

3)Wthaczenie zaprojektowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm w ul. Mickiewicza
poprzez zaprojektowanie na ww. siect studni PEHD, DN 1000mm o parametrach jak w pkt. 12.
4)Zaprojeklowa¢ studni¢ rozprezng z kregéw betonowych DN 1200mm lub studnie PEIID,
DN 1000mum.

5)Zaprojektowal sieciowy przepompownig $ciekéw wraz z przylyczem emergetycznym o nw.
parametrach:

1. Pompa:
® pompa zatapialna z systemem sprzegajacym do sciekéw i osadéw w stacjonarnej wersji
instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po prowadnicach. Silnik klasy S1, klasa
izolacji H(180° C),
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informacje o stanie pomp i pompowni wyéwietlane na wyswietlaczu sterownika,

licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

licznik liczby zalaczen funkcja realizowana przez sterownik.

gniazdo serwisowe 230V/} 6A,

grzatka z termostatem,

sygnalizator optyczny awarii,

faticuch z obciaznikiem do mocowania sygnalizatordw poziomu i sondy hydrostatycznej,
uktad powiadamiania o sytuacjach awaryinych zgodny z przyjetym standardem monitorowania
pompowni sieciowych przez OPWiK zawierajacy:

a)wyd zielony modem GPRS-KPOS wspolpracujacy z istniejacym Systemem monitoringu,

bantena dookéina lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,

c)modit zasilania buforowego dla moduhu telemetrycznego i sterownika PLC,

d)czuj nik kraicowy otwarcia szaf,

c)sonda hydrostatyczna do pomiaru $ciekow,

f) ptywakowe sygnelizatory poziomu (2 kpl),

g)zabudowa ukfadu APF Cleaner,

h)zabudowa uktadéw kontrol; Mini CASIL

iyprzetwomiki pomiaru pradu oddzielnie dla kazdej z pomp.

Dopuszeza  sig zabudowe pPrzepompowni o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajacych ww. parametrom, pod warunkiem spehiienia tego S#mego poziomu
technologicznego i wydajnofciowego (gwarancja tego samego  efektu uzytkowego,
technicznego oraz identyczna trwalo$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania).

6)System przesylania danych do sluib eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni
sciekow musi by¢ dostosowany (kompatybilny) do istniejacego systemu monitoringu SCADA
uzytkowanego przez OPWik Spélka. z o.0. - eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.

7)Ze wzgledu na kompatybilnos¢ i koszty utrzymania wizualizacji, eksploatator sieci nie
dopuszcza wykonania odrebnego systemu w ramach realizacji tego zadania.

8)Odcinek sieci Kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy zaprojektowald z atestowanych rgr
kanalizacyjnych polietylenowych PE 100-RC, SDR 17, PN 10. Stosowac rury dwuwarstwowe,
wykonane w calosci z polietylenu PE 100-RC. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie 7 certyfikatem
DIN, CERTCO lub TUV SUD.

9)Przy projektowaniu przewodu kanalizacyjnego tlocznego, do zmiany kierunku uktadania ruraciagéw
nalezy projektowac kolana, tuki - zgodnie z zaleceniami producenta.

13)Przykrycie rur kanalizacyjnych projektowac min.: 1,20 m do wicrzchu rury.

I1)Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, o wydluzenych kielichach, Iaczonych na uszezelke gumowsy zamontowang
fabrycznie w kielichu rury na etapie produkeji.

12}Na  trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé  studnie rewizyjne o nw.
parametrach:

Studzienki wlazowe & 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementdw pretabrykowanych PE.
Potaczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztahowa. Studzienki zgodne z norma
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe). Studzienki muszg posiadaé dopuszczenie do
stosowania  w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie
znorma: PN EN 681-1:2002. Konstrukcja $cianek zebrowana na calej wysokosei w celu zabezpieczenia
przed wyporem wéd gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa
umozliwiajace pelen uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej ub zaprojektowad
studnie o parametrach réwnowaznych.

13)Studnie rewizyjne na siecj projektowaé w odleglodciach nieprzekraczajacych 60,0m.

14)Przykrycie rur kanalizacyjnych projektowaé min.: 1.20 m do wierzchu rury,

Stronad z 6



termokontakty zabudowane w stojanic silnika. caunik przecicku do komory silnika lub do
komory uszezelnienia. Pompa przystosowidni do montazu samoczynnego hydrodynamicznego
zaworu pluczacego.

wirnik otwarty wykonany ¢ materialu o twardosci mim. 38 HRC  lub  utwardzany
powierzchniowo do dane) wartoscl.

11. Hydrodynamiczny samoczynny Zaw or pluczycey.

111. Lancuch do wyciggania pompy w wykonaniu nierdzewnym, o no$nosci min. 2 x masa pompy
i dlugo$ci min.I m. ponad pompow ni¢ przy zamontowancj pompie, wyposazony w oczka
posrednie.

IV. Pompownia:

obudowa pompowni  wykonana 2 polimerobetonu,  rurociagh - 2¢ stali  nierdzewncy/
kwasoodporne).

Srednica rurociqgow oraz armatury Zwrotne) i zaporowe] dobrana do natezenia przeplywu
medium,

pomost roboczy. drabinka zejsciowa. pokrywa wlazu  stal nierdzewna/kwasoodporna. dno
pompowni zapobicgajace sedymentacji czgsei statyeh typu TOP, wentylagja grawitacyjna 2 rur
PVC. uchwyt na pokrywie nastudzienne) przepompowni wykonany z¢ stali kwasoodporne;
mocowany na stale do pokrywy ulatwiajace] wyjscie 2 przepompowni.

nasada strazacka 52 2 zaworem kulowym(wykonanic kw asoodporne) jako czyszczak.

V1. System automatycznego czyszczenia pompowni typu APF oraz przekazniki typu miniCAS
monitorujgey czujniki przecicku i temperatury.

V1L Wytyezne do budowy ukladu sterow ania pompowni wyposazonej w 2 pompy:

obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego. P66, 7 drzwiami wewnetrznymi, mozliwose
zamknigeia drzwi zewngtrznych na zamek patentowy. czujnik otwarcia drzwi sterownicy.
obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen. wyposazona W plvig
montazowy z blachy ocynkowanej o grubosc 2 mm.

stopien odpornosci obudowy na udary 1K 10,

sterownica posadowiona na fundamencic w tworzywa, 2 demontowalng plyta czolowa.
wylgeznik zasilania 3x400V przelacznik Agregat-0-Siec.

gniazdo/wiyk do podlaczenia agregatu 400V,

dla silnikow o moey ponize] 4 kW rozruch hezposredni (D).

dla silnikow 0 mocy powyzej 4 kW lagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami (S).
zabezpicezenie przeciwzwarciowe silnika kazde) pompy.

zabezpicczenie przecigzeniowe silnika kazde) pompy.,

wylgeznik roznicowo-pradowy.

zabezpieczenie przeciwprzepigeiowe klasy C.

pomiar pradu obcigzenia pomp w jedngj lazie dla kazdej 2 pomp oddzielnie.

kontrola symetrii zasilania,

mikroprocesorowy sterownik 7 zintegrowanym panelem operatorskim UNITRONICS ze
zintegrowanym portem RS2321 protokolem MODBUS RTU.

samoczynne sterowanie praciy pomp 2 w ykorzystaniem sondy hydrostatycznej.
SAMOCZYNNE SIErowanic pracy pomp 2 W ykorzystaniem sygnalizatorow POZIomu.
awaryjny uklad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

przelacznik rodzaju sterowania R -A (klawiatura sterownika),

reezne slerowanie MigIscowe i pomoci przyciskow na klawiaturze sterownika.
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8KATEGORYCZNIE  ZABRANIA  SIE WYKONYWANIA  WLACZEN Do
MIE.JSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ | SIEC] KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ,
UZG ODNIENIAT NADZORU OPWiK Spélka 7 o.0,

JPRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECH
WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNE, (MINIMUM 6 DNI ROBOCZYCH
PRZEED ROZOCZECIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK sP. z o.0.
ZATWIERDZENIL MATERIALOWE  ZABUDOWYWANE) NA SIECI ARMATURY
WODOCIAGOWEI | KANALIZACY.JNE..

TOWSZYSTKIE  ZASTOSOWANE MATERIALY | LRZADZENIA POWINNY  POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ Dt IPUSZCZENIA DO STOS( YWANIA W BUDOWNI( TWILE A ICH
MONTAZ | FKSPI OATACIA ZGODNI: 7 WY YCZNYMI PRODL ICENTA.

IHPRODUCENT ZASTOSOWANYCHI RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT DIN
CERCOLUBTUV SUD.

I2IKATFGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPL PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

| HODBIORU TECTINICZNEGO WY BUDOWANIT SIEC] KANALIZACH SANITARNET PRZED
ZASYPANIEM DOKONUIE OPWIK Sp. 7 0.0, NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIU INWENTARYZACH GEODEZY INE POWYKONAWCZEL, SPORZADZONE]
PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE | PRZEDI OZENIU | 1i¢ 17 W OPWIK Sp. 7 0.0, W CET L
SPISANIA PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNE GO

14)ODBIORU WYBUDOWANEJ  SIEC] KANALIZAC] SANITARNEJ  PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWIK Sp. 7 o0.0. NA ZLECENIE INWESTORA PO
UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU MONITORINGU KAMERA TV WYKONANE.] SIECTH,
POTWIERDZONE.) PROTOKOLEM PRZEGLADU,

15)DO  ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC IN\\'ICN'I'.-\R\"Z.a\('.ll';
GEODEZYJINA P()\\'\'KON.-\\\"('Z.-\ - 1 EGZ,, SP()RZ.\I)ZON.\ PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE ORAZ I)()I\'UMI*IN'I'.-\('JI-; Z MONITORINGU SIEC] KAMERA TV (WYKRES
SPADKOW | MONITORING NA PLYCIE DVD).

I6)NINIEISZE. WARUNKI PRZYI ACZENIA SA AKTUAINE W ODNIESIENTU DO STANU
PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TIJ) DACIE TECHNICZNYCH  MO7] IWOS()
PRZYLACZENIA.

I7YWARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY 1Cl
WYSTAWIENIA.

IBS)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCHI WARUNKOW PRZYLACZENIA WYMAGAJA
FORMY PISEMNE..

Qrzymujy; Y OVIZT T rs v WICEPREZNRy ZARZADU
[Adresat o PROKUREN J \
2)Urzad Miasta Ostrolki Vi Dutha bty r . g\l 11

) 2 — (0 ‘ Ny ot

Pl gen. | Bema | zenieciy {

07 - 410 Ostrol¢ka
HZESIT

Sporzadzila: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56 Strona 6 2 6



15)Sie¢ kanalizacji sanitamej zaprojektowac na odpowiednio przygotowanym podiozu. na podsypee
piaskowe) gr. min. 15 cm (zalecane 20 cm).

16)W granicach pasa drogowego realizowanego zadania zaprojektowaé preylacza kanalizac)i sanitare)
do granic nieruchomosci.

17)Wlaczenic preylaczy do kinet projektowanych studni rewizyjnych PEHD 1 poprzcz projektowane
trojniki PVC.

18)Przylgcza Kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych Kkielichowych PVC
PVC-U, klasy SN 8, DN 160mm o wydluzonych kielichach, laczonych na uszezelkg gumowy
zamontowany fabrycznie w kielichu rury na etapic produkeji. Minimalny spadek na przylgczu
wynosi 1,5%.

19)Projektowane przylacza do granic nieruchomosci sakoncezy¢ korkiem PVC.

20)Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemiaq: 1.2 m zapobiega zamarznigeiu scickow socjalno
- bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia, projektowane przylacza kanalizacji sanitarme)
nalezy dociepli¢ zgodnic z obowigzujacymi przepisami.

21)Sicé kanalizacji sanitarne) wraz 7z przylaczami przysypac warstwy piasku gr: 25 - 30 cm. nastgpnic
ormakowaé  tasma  ostrzegawezo - lokalizacyjng 2 polictylenu  kolor: bialo - ziclony
2 wkladkq stalowq ze stali nierdzewnej. Tasmg ukladac w w ykopie wkladky stalowq do dolu.

22)W czesci graficznej niniejszego opracowania nalezy oznaczy¢ i rozrysowac charakterystyczne
punkty zaprojektowanych wlgczen  sieci, zalaczyé  rysunki  projektowanych studni
kanalizacyjnych, studni rozpr¢znej, przepompowni Scickow i inne  szezegoly zwigzane
¢ przedmiotowym opracowaniem.

1H1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapic opracowania dokumentacji projektowej nalez) uzgodni¢ tras¢ projektowancj sieci
wodociggowej i sicci kanalizacji sanitarnej 7z przylaczami do granic niecruchomosci wraz
Z zaproponowanymi rozwigzaniami technicznymi (lokalizacja przepompowni sciekow, hy drantu
itp.) w cclu akeeptacji przed uzgodnienicm na naradzie koordynacyjnej w UM Ostrolgka.

2)Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjac zasadg, iz kazda posesja/nieruchomos¢
powinna mieé¢ odrgbne przylgcze wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej. Na ctapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomosci tras¢ przylaczy i zalyczy¢
w opracowanej dokumentacji oswiadczenia wlascicieli 7 akceptacja uzgodnionych tras przylaczy
wod. - kan. do poszczegolnych nieruchomosci.

3)Z¢ wizgledu na potrzebg wyeliminowania sagrozen wynikajacyeh 2z moZliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi siecciami uzbrojenia terenu uznaje sig
za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci wod. - kan. wraz z przylyczami
byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28B ust.7
ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4)Nalezy uzyska¢ decyzjg na lokalizacjg siee wodociggowe) 1 osieci kanalizagji sanitarnej w pasic
drogowym od Zarzadey drogi.

5)Zgodnie 7z obowigzujacy ustawy Prawo  Budowlane, dla  projektowanych  sieci
zakwalifikowanych do Il Kategorii geotechnicznej w  projekeie nalezy zalgezy¢  opinig
geotechniczng z dokumentacjy badan podloza gruntowego.

6)WYKONANY PROJEKT TECHNICZNY NALEZY UZGODNIC Z OPWiIK Sp. z 0.0. Nalezy
przedlozyé wersjg elektroniczng na CD + wersj¢ papierowa w 2 egz.

7)PROJEKTOWAC ARMATURE ZELIWNA 1 KSZTALTKI ZELIWNE JEDNEGO
PRODUCENTA.
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Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrolgka
w l I( Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Ostrotgckie Przedsiebiorstwo Pogotowie woc!"kan‘ 994
Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o.0. e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWIK - ZESiT/4484/2022 Ostrolgka, dn. 15.11.2022r.

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢gka

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: ,, Budowa ulicy Zofii Niedzialkowskiej”.

Ostrolgckie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w nawigzaniu do
zlozonego wniosku z dnia 09.11.2022r. (data wpltywu do sekretariatu OPWiK Sp. z 0.0
10.11.2022r.) w ww. sprawie informuje, iz wydamy warunki techniczne z uwzglednieniem nw.
uwarunkowan:

)W zakresie budowy sieci wodociggowej wraz z zabezpieczeniem p.poz., niezbedne jest
dokonanie przebudowy istniejacego wodociagu z rur stalowych DN SOmm usytuowanego
w ul. Mickiewicza i wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN 250mm
w ul. Glowackiego (przecisk pod jezdnia). Alternatywnie mozna byloby rozwazy¢ wlaczenie
do rurociggu z rur Zeliwnych DN 100mm w ul. Mickiewicza, za trojnikiem zabudowanym na
sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania z ul. Przechodnia.

2)W  zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - brak mozliwoéci grawitacyjnego
odprowadzania Sciekéw (wyplycenie sieci kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza). [stnieje
techniczna mozliwos¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowg sieciowej
przepompowni SciekOw, przy poniesieniu dodatkowych naktadéw finansowych na realizacjg
ww. inwestycji.

Z powazanigm

lierzejewski

Otrzymujg:
1 )Adresat
2)Urzad Miasta Ostroteki
Pl. gen. J. Bema |
07 - 410 Ostrol¢ka
3)ZESIT

Sprawe prowadzi: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632 Regon:550388739 NIP:758-000-03-44 KRS:0000059764
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Uslroleckie Przedsigbiorstug
Wodociagéw i Kanalizaci Sp.zoc Ostroleka, dnia 01.02.2023 r.

07-41p Oslrolgka yi Kurpiowska 21
lel. 23 760 32 51 a0 63, fax 29 769 47 3¢
NIP 758 00003 44

OPWIK - ZESiT/AN/1/2023
WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostroleka

ANEKS Nr 1/2023
do wydanvch warunkéw technicznych budowy sieci
znak: OPWIK - ZESIiT/WT/25/2022 r. z dnia 23.11.2022 r.

W zwigzku z przestang w dniu 16.01.2023 r. koncepcja Zaproponowanych rozwigzan
technicznych dla projektowanej sieci wod. - kan. w ul. Zofii Niedzialkowskiej, Ostroleckie
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. po wnikliwym przeanalizowaniu ww.
zadania inwestycyjnego, dokonuje zmiany wydanych warunkéw technicznych, odstepujac od
projektowania sieciowej przepompowni sciekow,

W celu wyeliminowania kosztéw budowy przepompowni $ciekow oraz jej eksploatacji,
uzasadnionym technicznie rozwigzaniem bedzie przebudowa odcinka sieci  kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych DN 200 mm wraz 7 wymiang istniejacych studni rewizyjnych
z kregéw betonowych DN 1000 mm (po wizji lokalnej stwierdzono zly stan techniczny
studni) na przebudowywanym odcinku w ul. Adama Mickiewicza.

Wobec tego anulowane zostajg punkty: 2, 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10, 11, 14 wydanych warunkow
technicznych.

Aktualnie pkt 2 warunkéw otrzymuje brzmienie:

W celu grawitacyjnego odprowadzania sciekow z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy
Zofii Niedzialkowskiej nalezy zaprojektowaé przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
od studni rewizyjnej o rzgdnych: 96.68/95.17 do studni rewizyjnej o rzednych: 96.65/95.62.
projektujac wykonanie tego odcinka ze spadkiem 0,5%.

Aktualnie pkt 4 warunkéw otrzymuje brzmienie:

Na przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ studnie o nw.

parametrach:

- studzienki wlazowe o 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementow
prefabrykowanych PE,

- polaczenia migdzy modulami kielichowe z uszezelka ksztaltows. Studzienki zgodne z
norma PN-B-10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe),

- studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM. uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN-EN 68]

-1:2002,
Strona 1z 2

N

7
S



konstrukeja scianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem
wod gruntowych,

wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajgce pelen
uchwyt. gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.

Aktualnie pkt § warunkow otrzymuje brzmienie:

W ramach realizacji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Mickiewicza,
nalezy zaprojektowa¢ przelgczenia do nowowybudowanych studni istniejgcych przylaczy
kanalizacji sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych na dzialkach nr ewid.: 20864, 20869/2,
20908 (przepigcia nalezy uwzgledni¢ w PZT).

Z uwagi na wyplycenie sieci, a tym samym brak mozliwoéci uzyskania normatywnego
przykrycia projektowanych rur kanalizacyjnych w terenie pasa drogowego ul. Zofii
Niedziatkowskiej, anuluje si¢ zapis pkt. 11 warunkow.

Aktualnie pkt. 11 warunkéw otrzymuje brzmienie:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U z izolacjg styropianows klasy SN 8, DN 200 mm z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, laczonych na uszczelk¢ gumows zamontowana w kielichu rury na etapie

produkcji.

Pozostale zapisy wydanych warunkéw technicznych budowy sieci pozostajg bez zmian.

Niniejszy aneks jest integralng cz¢scig wydanych warunkéw technicznych.

Otrzvmuja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostrole¢ki WICETEE7ES ZARZADU PREZE jRZADU
Pl. Gen. J. Bema | 'j/'u N/
07 - 410 Ostroleka MaVek Kurhan

3) ZESiT

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56: e-mail: bezaplicka@opwik.pl
Strona2z2



MecKle Przedsiebiorsiwo

L ¢
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. 2 0.0.

07-410 Ostrofgka, ul. Kurpiowska 21
tel. 29 760 32 61 do 63, fax 2§ 769 47 36
NIP 758 000 03 44
OPWiK - ZESIT/'WT/5/2023 Ostroleka. dnia 31.01.2023 r.

WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WT/5/2023

Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. wydaje warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz brakujacych przylgczy
kanalizacji sanitarnej w ul. Zytniej w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa ulicy Zytniej
w Ostrolece”.

L. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DFESZCZOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH

WARUNKOW:

1) W celu odwodnienia ul. Zytniej nalezy zaprojektowa¢ kontynuacje wyprowadzonych odcinkow
sieci kanalizacji deszczowej PVC, DN 250 mm zlokalizowanych poza skrzyzowaniem ul. Zytniej
z ul. Sybirakow (na wysokosci dzialek nr ewid. 50946 i 50948).

2) Na wlaczenie projektowanej sieci do istniejgcego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Zytniej nalezy uzyskaé¢ pisemna zgode od wlasciciela miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej (urzad Miasta Ostroleki) i zalaczy¢ w opracowanej dokumentacji technicznej.

3) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych Kielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na
uszczelk¢ gumowy trwale fabrycznie zamontowang w kielichu rury.

4) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé ze spadkiem i na rz¢dnych
umozliwiajacych dalsza jej kontynuacje w wyodr¢bnionej drodze, dzialka nr ewid.:
51084/5.

5) Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne z kregow
betonowych zgodnie z Polska Normg Nr: PN-EN-1917:2004. Zastosowa¢ kregi betonowe
z domieszka materialu uszczelniajacego. laczone na uszczelkg gumowa z gotowymi otworami
i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé (w 10).

- nasigkliwos¢ (min. do 5%).

- mrozoodpornosc (F 150),

- elementy studni {aczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM.

- studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzy wem sztucznym we.
PN-EN-13101,
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* przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

6) Studnie przykry¢ pokrywa betonowa z wilazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gi¢bokos¢ osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strong. Minimalny cigzar pokrywy musi
odpowiada¢ 300 kg/m®, ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do poednoszenia. Korpus
z wkladkyg tlumiaca PUR (poliuretan) zwulkanizowana na cale) powierzchni kontaktowe]
pomi¢dzy korpusem a pokryws. Wkladka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne. sole. rozpuszezalniki, twardosé min. 80 ShA.

7) W studniach zaprojektowac¢ stopnie wiazowe pokryte tworzywem sztucznym. zgodnie z PN-EN
13101 - znakowane CE.

8) Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé¢ z rur Kanalizacyjnych

kielichowych PVC, DN 160 mm, klasy SN 8 (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach laczonych na uszezelki gumowe zamontowane fabrycznie w kielichach rur na

etapie produkcji.

9) Wpusty uliczne zaprojektowaé z kregdw betonowych DN 500 mm na plycie betonowej
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

10) Zaprojektowa¢ wpusty kohierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50. sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odcigzajacym, plyta
posrednig. zwienczenie wpustem Sciekowym zeliwnym krawgznikowym (rodzaj wpustu
w zaleznosci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

11) Odplyw z krggu nalezy zaprojektowaé poprzez przejscie szezelne in situ.

12) Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé pierscienie odcigzajace.

13) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu, na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm (zalecane 20 cm),

14) Tras¢ sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng
z polietylenu kolor: biafo - niebieski z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukladaé¢
w wykopie wkladkg stalowa do dolu,

15) W cz¢sei graficznej projektu naleiy zamiescié plan zagospodarowania terenu, profile
z okredleniem rz¢dnych, zaproponowanego spadku, rodzaju materialu, rozwiazanie kolizji
z istniejacym uzbrojemiem technicznym, rysunki studzienek kanalizacyjnych, wpustéw,
zestawienie materialéw, itp.

I1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ

WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Zytniej nalezy zaprojektowaé brakujace przylacza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci dla dzialek o nr ewid.: 50953, 50956, 50948,
50965, 50964,

2) Wlaczenie przylaczy do kinet istnigjacych studni rewizyjnych PEHD i poprzez projektowane
tréjniki PVC.

3) Przylycza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-
U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydiuzonych kielichach, laczonych na uszczelke gumowa
zamontowany fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.

4) Projektowane przylacza do granic nieruchomosci zakoficzyé korkiem PVC.
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5)

6)

Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1.20 m, zapobiega zamarznigciu sciekow
socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia. projektowane przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy dociepli¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przylacza kanalizacji sanitarnej przysypac warstwa piasku gr: 25 - 30 em. nastepnie oznakowacé
tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: bialo - zielony z wkladka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme ukladaé¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

1)

2)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

Na wstepnym etapie opracowania projektu technicznego nalezy uzgodnié z OPWiK
Sp. z o.0. trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i brakujgcych przylgczy
kanalizacji sanitarnej (zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjaé zasade, iz kazda posesja/nieruchomosé
powinna mie¢ odr¢bne przylacze wodociggowe i przylycze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodnié z wlascicielami nieruchomosci tras¢ przylaczy oraz
zalgezy¢ w opracowanej dokumentacji o§wiadczenia wlascicieli z akceptacja uzgodnionych
tras przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci kanalizacji deszczowej
i przylaczy kanalizacji sanitarnej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacj¢ sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

Zgodnie z obowijzujgcy ustawg Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalaezyé opini¢
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z o.0. Nalezy przedlozyé
wersj¢ elektroniczng na CD + w ersj¢ papierows w 2 egz.

Projektowaé armaturg zeliwng jednego producenta.

Kategorycznie zabrania sie wykonywania wlgczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
i sieci kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWIK Sp. z 0.0.

Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robét) nalezy
uzyska¢ z OPWIK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury
kanalizacyjnej.

Odbioru technicznego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonujg
wspolnie: przedstawiciel Miasta Ostrolgki i przedstawiciel OPWiK Sp. z 0.0. na zgloszenie
inwestora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamerag TV wybudowane;j sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.
sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz dokumentacj¢ z monitoringu sieci kamerg TV
(wykres spadkéw i monitoring na plycie DVD).
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12) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. a ich montaz i eksploatacja
zgodne z dokumentacja techniczng producenta.

13) Producent zastosowanych rur powinien posiadaé certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

14) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

15) Odbioru technicznego wykonanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje
OPWIK Sp. 7 0.0. na zgloszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowiazany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do OPWiK
Sp. z 0.0. w celu spisania protokotu odbioru technicznego.

16) Niniejsze warunki przylaczenia sj aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejgeych w tej dacie technicznych mozliwosci przylyczenia.

17) Warunki techniczne wazne sy przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

18) Wszelkie zmiany niniejszych warunkéw technicznych wymagaja formy pisemne;j.

Otrzymuja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroteki
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostrof¢ka

3) ZESIiT

MPAES ZARZADY PREZES ﬁazmu

Rafof Lis

Sporzadzila: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl
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URZAD MIASTA OSTROLEKI

®.. j .

sen. ). Bema |1 rel.:+48 (29) 764 68 11 . fax: 765 43 20 mail: uma um.ostrolcka.pl

Ostrolgka. dnia 15,1 1.2022r,

WID.7011.8.2022

Investbau mgr inz. Macicj Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 =410 Ostroleka

W odpowiedzi na pismo dotycezgee okreslenia warunkow technicznych budowy sieci
kanalizacji deszezowej w ulicy Zofii Nicd?iulku\\skicj. informujemy  z¢ w obrebie ulicy
Mickiewicza i Przechodnic nie istnieje sieci kanalizacji deszezowej. zatem nie ma mozliwosci
wlgcezenia sicei projektowanej. Na ctapie zapytania ofertowego Zamawiajacy przewidzial. 7e
dopuszcza projektowanie odwodnienia ulicy poprzez  studnie rozsaczajgee.  jednakze
warunkiem  zaprojektowanie studni jest wykonanie badan geologicznyceh na Wymagang
elgbnosé | wykonanic obliczen przez Projektanta. kiore potwierdza mozliwose zastosowania
takiego sposobu odprowadzenia wad opadowych.

-

Sprawe prowadzi Anna Mac.rerakowska.
Wydziaf Inwestycji | Drogownictwa. tel 029/764 68 11 wew 225
e-mail: anna. macierako wska@um. ostroleka. pl



