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OPWIiK - ZESiT/AN/1/2023
WNIOSKODAWCA:
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07 - 410 Ostrole¢ka

ANEKS Nr 1/2023
do wydanych warunkéw techniczn ch budowy sieci
znak: OPWiK - ZESiT/WT/ZS@ZZ r.z dnia 23.11.2022 r.

W zwigzku z przestang w dniu 16.01.2023 r. koncepcja zaproponowanych rozwiazan
technicznych dla projektowanej sieci wod. - kan. w ul. Zofii Niedziatkowskiej, Ostroteckie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. po wnikliwym przeanalizowaniu ww.
zadania inwestycyjnego, dokonuje zmiany wydanych warunkow technicznych, odstepujac od
projektowania sieciowej przepompowni $ciekow.

W celu wyeliminowania kosztéw budowy przepompowni $ciekéw oraz jej eksploatacji,
uzasadnionym technicznie rozwigzaniem bedzie przebudowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych DN 200 mm wraz z wymiang istniejgcych studni rewizyjnych
z krggéw betonowych DN 1000 mm (po wizji lokalnej stwierdzono zly stan techniczny
studni) na przebudowywanym odcinku w ul. Adama Mickiewicza.

Wobec tego anulowane zostajg punkty: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 wydanych warunkéw
technicznych.

Aktualnie pkt 2 warunkéw otrzymuje brzmienie:

W celu grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy
Zofii Niedziatkowskiej nalezy zaprojektowac¢ przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
od studni rewizyjnej o rzgdnych: 96.68/95.17 do studni rewizyjnej o rzgdnych: 96.65/95.62,
projektujac wykonanie tego odcinka ze spadkiem 0,5%.

Aktualnie pkt 4 warunkéw otrzymuje brzmienie:

Na przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studnie o nw.

parametrach:

- studzienki wlazowe o 1000 mm o budowie modutowej wykonane z elementéw
prefabrykowanych PE,

- polaczenia miedzy modulami kielichowe z uszczelkg ksztattowa. Studzienki zgodne z
normg PN-B-10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 ( wilazowe),

- studzienki muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681
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konstrukcja scianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem

wod gruntowych,
- wewngtrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace pelen
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;.

Aktualnie pkt 5 warunkow otrzymuje brzmienie:

W ramach realizacji przebudowy sieci kanalizacji sanitamnej w ul. Adama Mickiewicza,
nalezy zaprojektowaé¢ przelaczenia do nowowybudowanych studni istniejacych przylaczy
kanalizacji sanitarnej do budynkow zlokalizowanych na dzialkach nr ewid.: 20864, 20869/2,

20908 (przepigcia nalezy uwzgledni¢ w PZT).

Z uwagi na wyplycenie sieci, a tym samym brak mozliwosci uzyskania normatywnego
przykrycia projektowanych rur kanalizacyjnych w terenie pasa drogowego ul. Zofii
Niedziatkowskiej, anuluje si¢ zapis pkt. 11 warunkéw.

Aktualnie pkt. 11 warunkdéw otrzymuje brzmienie:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych Kkielichowych
PVC-U z izolacjg styropianowg klasy SN 8, DN 200 mm z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, lgczonych na uszczelk¢ gumowa zamontowang w kielichu rury na etapie

produkcji.

Pozostate zapisy wydanych warunkéw technicznych budowy sieci pozostajg bez zmian.

Niniejszy aneks jest integralng czesciag wydanych warunkow technicznych.

Otrzymuija:
1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroleki WICEPREZES ZARZADU PREZES ZARZADU
Pl. Gen. J. Bema 1 '
W fon R Lis
07 - 410 Ostroleka Mavek Kur
3) ZESiT

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56; e-mail: bezaplicka@opwik.pl
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uUstrotgckie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zo.o.
07-410 Ostrofgka, ul. Kurpiowska 27
tel. 29 760 32 61 do 63, fax 29 769 47 36
NIP 758 000 03 44

OPWIK - ZESiT/WT/5/2023 Ostroleka, dnia 31.01.2023 r.

WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostroleka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WT/5/2023

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz brakujacych przylaczy
kanalizacji sanitarnej w ul. Zytniej w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa ulicy Zytniej

w Ostrolece”.

L. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH

WARUNKOW:

I) W celu odwodnienia ul. Zytniej nalezy zaprojektowaé kontynuacj¢ wyprowadzonych odcinkéw
sieci kanalizacji deszczowej PVC, DN 250 mm zlokalizowanych poza skrzyzowaniem ul. Zytniej
z ul. Sybirakéw (na wysokosci dzialek nr ewid.: 50946 i 50948).

2) Na wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Zytniej nalezy uzyska¢ pisemna zgode od wiasciciela migjskiego systemu kanalizacji
deszczowej (urzad Miasta Ostroleki) i zalgczy¢ w opracowanej dokumentacji techniczne;j.

3) Sie¢ kanalizacji deszczowej naleizy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych Kkielichowych
PVC-U, klasy SN 8 (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, Igczonych na
uszczelk¢ gumowy trwale fabrycznie zamontowang w Kielichu rury.

4) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé ze spadkiem i na rzednych
umozliwiajacych dalszay jej kontynuacje w wyodre¢bnionej drodze, dzialka nr ewid.:
51084/5.

5) Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne z kregéw
betonowych zgodnie z Polska Norma Nr: PN-EN-1917:2004. Zastosowaé kregi betonowe
z domieszka materiatu uszczelniajgcego, taczone na uszczelke gumowg z gotowymi otworami
1 dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé (w 10),

- nasigkliwo$¢ (min. do 5%),

- mrozoodpornosé (F 150),

- elementy studni taczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym weg.
PN-EN-13101,
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- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

6) Studnie przykry¢ pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym @ 600 mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gleboko$é osadzenia pokrywy - min. 50 mm,
szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm/strong. Minimalny cig¢zar pokrywy musi
odpowiadaé 300 kg/m?, ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus
z wkladka tlumiacg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej
pomigdzy korpusem a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty
ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos¢ min. 80 ShA.

7) W studniach zaprojektowa¢ stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zgodnie z PN-EN
13101 - znakowane CE.

8) Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC, DN 160 mm, klasy SN 8 (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach laczonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie w kielichach rur na
etapie produkcji.

9) Wpusty uliczne zaprojektowa¢ z kregow betonowych DN 500 mm na plycie betonowej
DN 700 mm z osadnikiem h = min. 0,5 m (wymagany jest jeden element monolityczny).

10) Zaprojektowa¢ wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe
z kregéw betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odciazajagcym, plyta
posrednia, zwienczenie wpustem $ciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu
w zaleznos$ci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

11) Odplyw z kregu nalezy zaprojektowac poprzez przejscie szczelne in situ.

12) Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac pierscienie odcigzajace.

13) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé na odpowiednio przygotowanym
podlozu, na podsypce piaskowej gr. min. 15 cm (zalecane 20 cm).

14) Tras¢ sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna
z polietylenu kolor: bialo - niebieski z wkladkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukladaé
w wykopie wkladka stalowa do dohu.

15) W czeSci graficznej projektu nalezy zamie$ci¢ plan zagospodarowania terenu, profile
z okresleniem rz¢dnych, zaproponowanego spadku, rodzaju materialu, rozwigzanie kolizji
z istniejacym uzbrojeniem technicznym, rysunki studzienek kanalizacyjnych, wpustow,
zestawienie materialéw, itp.

II. SIEC KANALIZACJI _SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

1) W ramach realizacji zadania budowy ul. Zytniej nalezy zaprojektowaé brakujace przylacza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci dla dzialek o nr ewid.: 50953, 50956, 50948,
50965, 50964.

2) Wilaczenie przylaczy do kinet istniejgcych studni rewizyjnych PEHD i poprzez projektowane
trojniki PVC.

3) Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-
U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydluzonych kielichach, laczonych na uszczelke gumowa
zamontowang fabrycznie w Kielichu rury na etapie produkcji.

4) Projektowane przytacza do granic nieruchomosci zakonczy¢ korkiem PVC.
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6)
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Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,20 m, zapobiega zamarznigciu Sciekow
socjalno - bytowych w przylaczu. W przypadku wyptycenia, projektowane przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy dociepli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przylacza kanalizacji sanitarnej przysypac¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 ¢cm, nast¢pnie oznakowaé
tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato - zielony z wktadka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasmeg uktada¢ w wykopie wkladka stalowg do dotu.

INFORMACJE FORMALNQO - PRAWNE

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Na wstepnym etapie opracowania projektu technicznego nalezy uzgodni¢ z OPWIK
Sp. z o.0. tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i brakujacych przylaczy
kanalizacji sanitarnej (zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjaé¢ zasade, iz kazda posesja/nieruchomosé
powinna mie¢ odr¢bne przylacze wodociagowe i przylacze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomosci trase przylaczy oraz
zalaczy¢ w opracowanej dokumentacji oswiadczenia wlascicieli z akceptacjg uzgodnionych
tras przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Ze wizgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje
si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa sieci kanalizacji deszczowej
i przylaczy kanalizacji sanitarnej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje¢ sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

Zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalaczyé opinieg
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z OPWiK Sp. z o.0. Nalezy przedlozy¢
wersje¢ elektroniczng na CD + wersje papierowa w 2 egz.

Projektowa¢ armatur¢ zeliwng jednego producenta.

Kategorycznie zabrania si¢ wykonywania wlaczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
i sieci kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWiK Sp. z o.0.

Przed planowanym terminem wykonania wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robdét) nalezy
uzyska¢ z OPWIiK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury
kanalizacyjnej.

10) Odbioru technicznego wybudowane;j sieci kanalizacji deszczowe] przed zasypaniem dokonujg

wspdlnie: przedstawiciel Miasta Ostroleki i przedstawiciel OPWIiK Sp. z o.0. na zgloszenie
inwestora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamera TV wybudowanej sieci kanalizacji

deszczowe;j.

11) Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢é inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

sporzadzong przez uprawnionego geodetg oraz dokumentacje¢ z monitoringu sieci kamerg TV
(wykres spadkoéw i monitoring na plycie DVD).
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12) Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja

zgodne z dokumentacjg techniczng producenta.
13) Producent zastosowanych rur powinien posiada¢ certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

14) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

15) Odbioru technicznego wykonanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem dokonuje
OPWIK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do OPWiK
Sp. z 0.0. w celu spisania protokotu odbioru technicznego.

16) Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

17) Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
18) Wszelkie zmiany niniejszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemne;j.

Otrzymuja:

1) Adresat

2) Urzad Miasta Ostroteki
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostrolteka

3) ZESiT

Lﬂ-’i(ﬁé.ii‘ﬁﬁi?.\ RZADU PREZES{ZARZADU
Md¥ek Kirhan R Lis

\

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl
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