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Odpowiadajac na pismo z dnia 21.02.2022 r. w sprawie wydania wytycznych i warunkow
technicznych do projektowania o$wietlenia ulicznego w ul. Zofii Niedziatkowskiej, ustalam,
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Na obszarze objgtym projektem nalezy zaprojektowaé instalacje oswietleniowa kablowa
niezalezng od infrastruktury przesylowej energii elektrycznej oraz urzadzen stanowigcych
wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.

Instalacje nalezy polgczy¢ z istniejacym obwodem o$wietleniowym - zasilanie
projektowanej linii wyprowadzi¢ z istniejacego slupa o$wietleniowego posadowionego
w ulicy Adama Mickiewicza (wspotrzgdne geograficzne 53°4°57.21”N, 21°34°13.07”E).
Istniejacy obwdd oswietleniowy zasilany jest z szafki o$wietleniowej zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Starosty Kosa przy ogrodzeniu dworca autobusowego wspétrzedne
geograficzne 53°5°4.01”N, 21°34°23 .26 E). Aktualna moc umowna punktu wynosi 13 kW.
W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy, nalezy wystapi¢ ze stosownym wnioskiem
do OSD.

Na obszarze objetym projektem zastosowa¢ oprawy wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI umozliwiajagcy zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnalu
sterujgcego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna byé neutralna biala i miescié sie
w zakresie 4000 — 4500 K.

Zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzgtu — IP 66. Odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-9.

Okres gwarancji dla opraw o$wietleniowych — co najmniej 10 lat.

Dla oswietlenia zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z Polska Norma: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukladaé
w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyé rura
ostonowa DVK 75, rury wyposazy¢ w dlawice.

Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem calego ciggu (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogoblnodostgpnym
programie obliczeniowym.

Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwiazan
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego.

StosowaC oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny).

Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa oraz powinny
zachowywa¢ zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Stosowa¢ ztgcza kablowe typu IZK Sintur lub réwnowazne.
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15. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna byc taka, aby byla mozliwo$¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pigciozylowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwo$é zabudowy
kompletu ztaczek.

16. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.,

17. Stosowaé stylowe stupy, wysiegniki i oprawy, nawigzujace wygladem do istniejacych
w ulicach Bartosza Glowackiego, Adama Mickiewicza i Przechodnie;.

18. Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen
w pasie drogowym.

19. Projekt techniczny budowy o$wietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskac
pozytywna opini¢ Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta
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