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|. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

»Budowa ulicy Niedziatkowskiej w Ostrolece”
BranZa elektryczna

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ Nr uprawien Podpis

mgr inz. Pawet Gregorowicz = Projektant drogowa WAM/0139/PO0OD/11
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I1l. WARUNKI I UZGODNIENIA

Ostrol¢ka, 17.03.2022 r.

PZR.7021.2.4.2022

Pan Marcin Rogalski
Dyrektor Wydzialu
Inwestycji i Drogownictwa
w/m

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.02.2022 r. w sprawie wydania wytycznych i warunkéw
technicznych do projektowania o$wietlenia ulicznego w ul. Zofii Niedzialkowskiej, ustalam,
€0 nastgpuje:

13.

14,

Na obszarze objetym projektem nalezy zaprojektowaé instalacje oswietleniowy kablowa
niezalezng od infrastruktury przesylowej energii elektrycznej oraz urzgdzei stanowigcych
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.

Instalacj¢ nalezy polgczy¢ z istnicjgcym obwodem o$wictleniowym - zasilanie
projektowanej linii wyprowadzié z istnicjacego stupa oswietleniowego posadowionego
w ulicy Adama Mickiewicza (wspdlrzedne geograficzne 53°4°57.21"N, 21°34°13.07”E).
Istniejacy obwdd oswietleniowy zasilany jest z szafki oswietleniowej zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Starosty Kosa przy ogrodzeniu dworca autobusowego wspolrzedne
geograficzne 53°5'4.01"N, 21°34°23.26"E). Aktualna moc umowna punktu wynosi 13 kW.
W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy, nalezy wystapi¢ ze stosownym wnioskiem
do OSD.

Na obszarze objetym projektem zastosowaé oprawy wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany
wstandardzie DALl umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewngtrznego sygnatu
sterujgcego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢ neutralna biala i miescié sig
w zakresie 4000 — 4500 K.

Zastosowaé oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzetu — [P 66. Odpornos¢ na uderzenia nic mniejsza niz 1K-9.

Okres gwarancji dla opraw o$wietleniowych — co najmniej 10 lat.

Dla o$wietlenia zapewni¢ parametry o$wietleniowe zgodnie z Polskg Norma: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukladaé
w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rura
ostonowa DVK 75, rury wyposazyé w dlawice.

. Przedstawié obliczenia fotomcetryczne z prawidlowym przekrojem calego ciggu (wydruki +

edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym no$niku) wykonane w ogélnodostepnym
programie obliczeniowym.

- Projekt powinien zawieraé obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan

inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spehnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawcezego.

. Stosowaé oprawy oswietleniowe i osprzgt o wysokich parametrach technicznych i

cksploatacyjnych speiniajacych wymagania wlasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawié certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny).

Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczefistwa oraz powinny
zachowywaé zgodnos$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporaZeniowa).

Stosowa¢ zlgcza kablowe typu 1ZK Sintur lub réwnowazne.

of ,\/,.m(é.,m 4103 1027 A i copdes calnS-

Sprawe prowadzi: Marek Backiel, Glowny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 88, tel. kom. 502 556 959, e-mail: marck.backiel@um.ostroleka.pl
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15. Szerokos¢ slupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byla mozliwosé wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozylowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwo$¢ zabudowy
kompletu zlgczek.

16. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

17. Stosowa¢ stylowe slupy, wysiegniki i oprawy, nawigzujace wygladem do istniejacych
w ulicach Bartosza Glowackiego, Adama Mickiewicza i Przechodnicj.

18. Na etapie projektowania nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen
w pasie drogowym.

19. Projekt techniczny budowy oswietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskaé
pozytywng opini¢ Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urz¢du Miasta

Ostroleki.
Z up. pnFZ)'rrM,u-t?(sr.\
1 7
Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa.
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MIASTO OSTROLEKA
n. J. Bema 1
17-400 Ostroleka

Ostroteka, dnia 09.02.2023 r.
WID.272.2.11.2022

Investbau mgr ini. Maciej Lis
Ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka

Dotyczy: ienia_tr. i wietlenia drogowego dla_opracowania kumentacji

n. Budowa ulicy Zofii Niedziatkowskiej" .

Odpowiadajac na pismo, ktore wplyneto do Urzedu Miasta Ostroleki w dniu 06.02.2023 r.
w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu oswietlenia drogowego drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej, informuje iz uzgadniam pozytywnie przebieg projektowanej linii kablowej, miejsce

wpigcia do istniejgcej linii kablowej oswietlenia, a takze lokalizacje umieszczenia urzadzen zgodnie

oo TN

z zatacznikiem graficznym.
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IV. CZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamdwienia jest projekt budowy oswietlenia drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej
w Ostrotece.

1.2 Lokalizacja

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrotece wraz z budowg oswietlenia drogowego, odwodnienia w postaci zbiornikéw
infiltracyjno-retencyjnych oraz z budowa wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje
dziatki: 146101_1.0002.20868, 146101_1.0002.20874, 146101_1.0002.20875/1, 146101_1.0002.20901,
146101_1.0002.20900, 146101_1.0002.20882/2.

1.3  Projekt opracowana na podstawie

a) zlecenia inwestora — Miasto Ostroteka, pl. gen J6zefa Bema 1; 07-410 Ostroteka
b) warunkéw PZR.7021.2.4.2022

¢) wywiadu technicznego w terenie

d) uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami.

e) Planu zagospodarowania terenu

f)  Aktualnych map geodezyjnych

g) obowigzujgcych przepiséw i norm

h) uzgodnien miedzybranzowych

2  STAN ISTNIEJACY
Odcinek drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej znajduje sie w centrum miasta Ostroteki. W planie
zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczono jako KPJ ( teren ciggdw pieszo-jezdnych i
dojazdéw — bez wyodrebnionych jezdni). Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostroteki jest to teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej w typie staromiejskim.
Obecnie droga stanowi dojazd do budynkdw i jest droga gruntowg. Na obszarze objetym opracowaniem nie
ma kanalizacji deszczowej ani o$wietlenia. Nalezy dobudowa¢ brakujgce przytgcza sieci wodociggowej oraz
sanitarnej.
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:

e kanalizacja sanitarna,

e Sijec telekomunikacyjna,

3  OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy oswietlenia ulicznego opracowano w oparciu o procedure wskazang w Raporcie
Technicznym PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drdg cze$é 1: Wybor klas oswietlenia, oraz norme PN-EN
13201 1-3 : 2007 Os$wietlenie Drog czes¢ 3 -”Obliczanie parametréw Oswietleniowych”

Dla ulicy Niedziatkowskiej zdefiniowano obszar publiczny z uwzglednienie zatozen projektu drogowego:
Ulica dla ruchu motorowego z pieszymi, predkos¢ dopuszczalna dla uzytkownika gtéwnego >5<30km/h,
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dzienny strumien ruchu ponizej 4000 pojazddw, strumien ruchu pieszych — normalny, trudnosé kierowania
pojazdem — normalna, nie przewiduje sie parkowania pojazdéw wzdtuz ulicy, rozpoznawalnos¢ twarzy
niekonieczna, zagrozenie przestepczoscig — normalne,

ztozonos¢ srodowiska — normalna, luminancja otoczenia — miasto, gtéwny typ pogody — sucho.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaréw dla przyjetej sytuacji oswietleniowej grupy D4:

Cigg pieszo - jezdni P5

Wymagania to $rednia luminancja L$r > 0,50 cd/m2 przy réwnomiernosci Uo > 0,35 U1 > 0,4, przyrost
progowy TI<10%

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy oswietlenia wykonac¢ przekopy probne. Prace te nalezy wykonad
w porozumieniu z odpowiednim stuzbami Zaktadu Sieci i/lub z stuzbami miejskimi (gminnymi)
zarzadzajgcymi os$wietleniem w przypadku gdy wiascicielem sieci jest Gmina, po bezpiecznym
przygotowaniu miejsca pracy. Przy budowie nalezy stosowac sie do wymogoéw normy PN/E-05125 i PN/E-
5100.

Roboty kablowe podlegajg tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robét.

W zakresie budowy oswietlenia ulicznego przewiduje sie:

Projekt oswietlenia opracowano w oparciu o projekt normy europejskiej PN-EN 13201-2:2007.
Schemat potaczen sieci oswietleniowej na rys. E— 1.

Wszystkie instalowane oprawy wyposazone w zrédta LED z zasilaczami wyposazonymi w wejscia DALI.

Ostateczng humeracje stupdw ustali¢ z Zamawiajgcym.

Stupy.

Stupy stylizowane stalowe lub aluminiowe — zgonie z warunkami Inwestora. Stalowe wykonane rur
stalowych o zmiennych srednicach, potagczonych kaskadowo technika spawu twardego, minimalne grubosci
Scianek stupa to 4mm. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5m.

Stupy stalowe zabezpieczone przed dziataniem korozji - cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane
i farbami poliuretanowymi do powtok cynkowych w dowolnym kolorze systemu RAL (do uzgodnienia z
Inwestorem).

Stup i wysiegnik aluminiowe zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.

Przyktadowy wizerunek stupa:
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OPRAWY
PARAMETRY TECHNICZNE DROGOWEJ OPRAWY STYLIZOWANEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu —aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza — PC

e montaz na gwint o srednicy 1” (rurowy)

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e cechy wzornicze oprawy zgodne z rysunkiem ponizej; dopuszczalna tolerancja wymiaréw + 5% pod
warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 60W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich
jak:

oparametry:

- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspodtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu

odokumentacji oprawy - instrukcja montazu

oinstrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
olisty czesci zamiennych wraz z kodami producenta

e ochrona przed przepieciami — 10kV
o klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
e zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zzrédet swiatta — 8300Im

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

eoprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobdéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
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e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

(0] 590mm
H1 682mm
H2 390mm
H3 292mm
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=81%

——C0-C180 —(C90-C270

Po wybudowaniu nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i luminancji dla jezdni i chodnikéw zgodnie
z PN-EN 13201-4:2007.

W stupach instalowac ztacza stupowe IZK z odpowiednig iloscig zabezpieczen topikowych D01 gG 6A. Do
stupow wciggnac przewody kabelkowe typu YKY 3x1,5mm?2.
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Zasilanie i sterowanie
Wybudowane oswietlenie bedzie zasilane i sterowane z istniejgcej szafy.

3.1 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN w ztaczach podziatowych, szafach oswietleniowych i na koncach obwoddéw uziemic. Opornos¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.

3.2  Uwagi koicowe

Cato$é robdt wykonacd przy zachowaniu przepiséw BHP oraz zgodnie z wymaganiami norm: PN/E-05125,
PN/E-5100.
Prace w pasie drogowym nalezy wykonac¢ po uzyskaniu zezwolenia na zajecia pasa drogowego.

4 Tabele montazowe i materiatowe.

Tabela montazowa

Budowa oswietlenia

Oznaczenie na schemacie - nr proj
dtugos¢ kabla YAKXS 4x16 mm2

stup 8m zgodnie z opisem
fundament zgodnie z opisem
Tabliczka stupowa 1 x 25 A
Wktadka bezp. BiWTs 6 A
rura ostonowa typu A 75

rura ostonowa typu B

Oprawa typ A

Uziom

Uw agi

3 ist stup osw

3/1 1 1 (1)1 1

44 33 5

3/2 1 1 111 1
31 25

33 (1 | 1 [1]1[1]1

Razen 3 3 13(3]1(3 - 110 | 79 | 13

rura 75typ A

proj. dwuscienna rura karbowana fi 110, $cianka zewnetrzna
karbowana, $cianka wewnetrzna gtadka o odpornosci na
$ciskanie 450N oraz sztywnosci obwodowa 9 kN/m2

rura przepust. 110 typ B

proj. rura ostonowa dwuscienna sztywna fi 110 o odpornosci
na $ciskanie 750N oraz sztywnosci obwodowa 18 kN/m2
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B LD

Producent Schréder P 225W
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / Poprawa 2935Im
5112/ 24 LEDs
300mA NW 740
22,5W / /348222
Wyposazenie 1x 24 LEDs 300mA

NW 740

1 x Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W / /348222

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//2Z) -42.760m/19.425m -42.760 m 19.425m 8.000 m
/8.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder ALBANY MIDI LED /5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W / / 348222

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//Z) -13.087m/7.092m/ -13.087 m 7.092 m 8.000 m
8.000 m

Rozmieszczenie A2

1 x Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W / /348222



ul. Niedziatkowskiej, Ostroteka

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALUx

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/2) 7.424m/4212m/ 7.424 m 4212m 8.000 m

8.000 m

Rozmieszczenie A3
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DIALUx

®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

8805 Im 67.5W 130.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 Schréder ALBANY MIDI LED /5112 / 24 LEDs 300mA 225W 2935Im  130.5 Im/W

NW 740 22,5W / /348222
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Obiekty obliczeniowe
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ul. Niedziatkowskiej, Ostroteka

DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 3.04 Ix 0.40 Ix 6.87 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia

0.13 0.058
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 3.04 Ix 0.40 Ix 6.87 Ix 0.13 0.058

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



