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I. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że projekt budowlany pt.: 
 

„Budowa ulicy Niedziałkowskiej w Ostrołęce” 
Branża elektryczna 

 
 
został wykonany zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Specjalność Nr uprawień Podpis  

mgr inż. Paweł Gregorowicz Projektant  drogowa WAM/0139/POOD/11  
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej – ulicy Zofii Niedziałkowskiej 
w Ostrołęce. 
 
1.2 Lokalizacja 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi  budowa drogi wewnętrznej – ulicy Zofii 
Niedziałkowskiej w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia drogowego, odwodnienia w postaci zbiorników 
infiltracyjno-retencyjnych oraz z budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje 
działki: 146101_1.0002.20868, 146101_1.0002.20874, 146101_1.0002.20875/1, 146101_1.0002.20901, 
146101_1.0002.20900, 146101_1.0002.20882/2. 
 
 
1.3 Projekt opracowana na podstawie 
 

a) zlecenia inwestora – Miasto Ostrołęka, pl. gen Józefa Bema 1; 07-410 Ostrołęka 
b) warunków PZR.7021.2.4.2022 
c) wywiadu technicznego w terenie 
d) uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami. 
e) Planu zagospodarowania terenu 
f) Aktualnych map geodezyjnych 
g) obowiązujących przepisów i norm 
h) uzgodnień międzybranżowych 

 

2 STAN ISTNIEJĄCY 
Odcinek drogi wewnętrznej – ulicy Zofii Niedziałkowskiej znajduje się w centrum miasta Ostrołęki. W planie 
zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczono jako KPJ ( teren ciągów pieszo-jezdnych i 
dojazdów – bez wyodrębnionych jezdni). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrołęki jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej w typie staromiejskim. 
Obecnie droga stanowi dojazd do budynków i jest droga gruntową. Na obszarze objętym opracowaniem nie 
ma kanalizacji deszczowej ani oświetlenia. Należy dobudować brakujące przyłącza sieci wodociągowej oraz 
sanitarnej.    
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie: 

 kanalizacja sanitarna, 
 Sieć telekomunikacyjna, 

 

3 OPIS TECHNICZNY 
Projekt  przebudowy oświetlenia  ulicznego opracowano w oparciu o procedurę  wskazaną w Raporcie 
Technicznym PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg część 1: Wybór klas oświetlenia, oraz  normę PN-EN 
13201 1-3 : 2007 Oświetlenie Dróg część 3 -”Obliczanie parametrów Oświetleniowych” 
Dla ulicy Niedziałkowskiej zdefiniowano obszar publiczny z uwzględnienie założeń projektu drogowego: 
Ulica dla ruchu motorowego z pieszymi, prędkość dopuszczalna dla użytkownika głównego >5<30km/h,  
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dzienny strumień ruchu poniżej 4000 pojazdów, strumień ruchu pieszych – normalny, trudność kierowania 
pojazdem – normalna, nie przewiduje się parkowania pojazdów wzdłuż ulicy, rozpoznawalność twarzy 
niekonieczna, zagrożenie przestępczością – normalne, 
złożoność środowiska – normalna, luminancja otoczenia – miasto, główny typ pogody – sucho. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów dla przyjętej sytuacji oświetleniowej grupy D4: 
Ciąg pieszo - jezdni P5 
Wymagania to średnia luminancja Lśr > 0,50 cd/m2 przy równomierności  Uo > 0,35   U1 > 0,4 , przyrost 
progowy  TI < 10 %  
 
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do budowy oświetlenia  wykonać przekopy próbne. Prace te należy wykonać 
w porozumieniu z odpowiednim służbami Zakładu Sieci i/lub z służbami miejskimi (gminnymi) 
zarządzającymi oświetleniem w przypadku gdy właścicielem sieci jest Gmina, po bezpiecznym 
przygotowaniu miejsca pracy. Przy budowie należy stosować się do wymogów normy PN/E-05125 i PN/E-
5100. 
Roboty kablowe podlegają tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robót. 
 
W zakresie budowy oświetlenia ulicznego przewiduje się: 
Projekt oświetlenia opracowano w oparciu o projekt normy europejskiej PN-EN 13201-2:2007. 
Schemat połączeń sieci oświetleniowej na rys. E – 1. 
Wszystkie instalowane oprawy wyposażone w źródła LED z zasilaczami wyposażonymi w wejścia DALI. 
 
Ostateczną numerację słupów ustalić z Zamawiającym. 
 
Słupy. 
Słupy stylizowane stalowe lub aluminiowe – zgonie z warunkami Inwestora. Stalowe wykonane rur 
stalowych o zmiennych średnicach, połączonych kaskadowo techniką spawu twardego, minimalne grubości 
ścianek słupa to 4mm. Wysokość zawieszenia oprawy 5m. 
Słupy stalowe zabezpieczone przed działaniem korozji - cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane 
i farbami poliuretanowymi do powłok cynkowych w dowolnym kolorze systemu RAL (do uzgodnienia z 
Inwestorem). 
Słup i wysięgnik aluminiowe zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki 
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych 
sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. 
 
Przykładowy wizerunek słupa: 



 
BUDOWA ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE   

 
PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0 

 

Strona 12 z 16 

 
 
 



 
BUDOWA ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE   

 
PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0 

 

Strona 13 z 16 

OPRAWY  
PARAMETRY TECHNICZNE DROGOWEJ OPRAWY STYLIZOWANEJ W TECHNOLOGII LED  
 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 materiał korpusu – aluminium malowane proszkowo 
 materiał klosza – PC 
 montaż na gwint o średnicy 1” (rurowy) 
 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
 szczelność komory optycznej – IP66 
 cechy wzornicze oprawy zgodne z rysunkiem poniżej; dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 5% pod 
warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 60W 
 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
 oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej 
aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich 
jak: 
o parametry: 
- fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka 
- elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj użytego 
zasilacza oraz profil jego wysterowania 
- mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu 
o dokumentacji oprawy - instrukcja montażu 
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 
o listy części zamiennych wraz z kodami producenta 

 ochrona przed przepięciami – 10kV 
 klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 
 zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED 
 minimalny strumień świetlny źródeł światła – 8300lm 
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K 
 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności    
 oprawa posiada deklarację zgodności  oraz aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 
badawczego potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z 
Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej 
powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny  
 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 
 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
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 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Po wybudowaniu należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i luminancji dla jezdni i chodników zgodnie 
z PN-EN 13201-4:2007. 
 
W słupach instalować złącza słupowe IZK z odpowiednią ilością zabezpieczeń topikowych D01 gG 6A. Do 
słupów wciągnąć przewody kabelkowe typu YKY 3x1,5mm2. 

ø 590mm 

H1 682mm 
H2 390mm 
H3 292mm 
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Zasilanie i sterowanie 
Wybudowane oświetlenie będzie zasilane i sterowane z istniejącej szafy. 
 
3.1 Ochrona od porażeń. 
W sieci niskiego napięcia 0,4kV jako ochronę od porażeń przy dotyku pośrednim  stosowane będzie 
samoczynne wyłączenie  zasilania. Układ sieciowy TN-C.  
Punkt PEN w złączach podziałowych, szafach oświetleniowych i  na końcach obwodów uziemić. Oporność 
uziemienia nie może przekroczyć 30 Ω. 
W zakresie ochrony od porażeń obowiązuje norma PN-HD 60364-4-41:2009. 

3.2 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać przy zachowaniu przepisów BHP oraz zgodnie z wymaganiami norm: PN/E-05125, 
PN/E-5100. 
Prace w pasie drogowym należy wykonać po uzyskaniu zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. 

4 Tabele montażowe i materiałowe. 
 

 
 
rura  75 typ A      

proj. dwuścienna rura karbowana fi 110, ścianka zewnętrzna 
karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na 
ściskanie 450N oraz sztywności obwodowa 9 kN/m2 

  

rura przepust. 110 typ B   

proj. rura osłonowa dwuścienna sztywna fi 110 o odporności 
na ściskanie 750N oraz sztywności obwodowa 18 kN/m2 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 



3/1
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3/2

3/3

UKŁAD DROGOWY:

proj. nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego
z kostki betonowej o grubości 8 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30x100

proj. krawężnik opornik zaniżony 15x30x100

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

linia rozgraniczająca

GRANICE:

granica ewidencyjna działek

numer działki ewidencyjnej

BRANŻA SANITARNA:

01

1:500
RYSUNEK NR:
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PROJEKT
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku, których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik
weryfikacji. Protokół nr WGK.6640.2.777.2022_1  z dn. 04.11.2022
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Uwagi:

Ochrona przed Dotykiem Pośrednim - Samoczynne Wyłączenie Zasilania

Układ Sieciowy TNC ( TNC-S)
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35m
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30Ω
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Schemat budowy oświetlenia
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ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka



ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

2



ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

3

Producent Schréder

Nazwa artykułu ALBANY MIDI LED /

5112 / 24 LEDs

300mA NW 740

22,5W /  / 348222

Wyposażenie 1x 24 LEDs 300mA

NW 740

P 22.5 W

ΦOprawa 2935 lm

1 x Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W /  / 348222

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) -42.760 m / 19.425 m

/ 8.000 m

Rozmieszczenie A1

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

-42.760 m 19.425 m 8.000 m 1

1 x Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W /  / 348222

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) -13.087 m / 7.092 m /

8.000 m

Rozmieszczenie A2

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

-13.087 m 7.092 m 8.000 m 2

1 x Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA NW 740 22,5W /  / 348222



ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

4

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 7.424 m / 4.212 m /

8.000 m

Rozmieszczenie A3

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

7.424 m 4.212 m 8.000 m 3



ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka

Teren 1

Lista opraw

5

Φrazem

8805 lm

Prazem

67.5 W

Skuteczność świetlna

130.4 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

22.5 W 2935 lm 130.5 lm/W3 Schréder ALBANY MIDI LED / 5112 / 24 LEDs 300mA

NW 740 22,5W /  / 348222
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Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

3.04 lx 0.40 lx 6.87 lx 0.13 0.058 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



ul. Niedziałkowskiej, Ostrołęka

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

8

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

3.04 lx 0.40 lx 6.87 lx 0.13 0.058 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))


