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WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI
nr WT/125/2022

Ostrolgckie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spélka z o.o. wydaje
warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami do granic nieruchomosci w ramach realizacji zadania pn.: ,, Budowa
ulicy Zofii Niedzialkowskiej”.

L. SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

DW celu przylaczenia nieruchomosci usytuowanych przy ul. Zofii Niedziatkowskiej nalezy

zaprojektowac¢ przebudowe istnicjacej sieci wodociagowej z rur stalowych DN 50mm

w ul. Mickiewicza (na odcinku od skrzyZzowania ul. Mickiewicza i ul. Przechodniej) oraz

zaprojektowac¢ wymiang istniejacego trojnika zabudowanego na sieci wodociagowej w rejonie

ww. skrzyzowania, projektujac tréjnik zeliwny DN 100/80mm.

2)Wezel wodociggowy na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza: trojnik z zeliwa GGG 50

(zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa dluga PN10 o wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosiadz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (facznie z rdzeniem) powloka z gumy
EPDM. Zamontowana na stale nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

3)W ul. Mickiewicza i ul. Niedzialkowskiej zaprojektowaé sieé wodociaggowy z rur

wodociggowych polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, DN 90mm, PN 10 zgrzewanych

doczolowo. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV

SUD.

4)Wlaczenie do sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza (wcinka) nalezy wykonaé

W uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Spélka z o.0.

5)Na konicowcee sieci wodociggowej zaprojektowac hydrant wraz z zasuwa odcinajaca PN 10

z wkladem migkkim o cisnieniu 1 MPa. Hydrant przeciwpozarowy zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami wg.PN-89/M-74091 o wymienionych parametrach:
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- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kol ano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- SaMooczyszezajacy system odwadniajacy,

- mozlwos¢ splukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - Zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

6)Przylacza wodociagowe zaprojektowa¢ z rur wodociagowych polietylenowych PE 100,
DN 40,SDR 17, PN 10.

T)Przylgcza wodociaggowe zakoncezy¢ na granicy nieruchomosci korkiem PE.

8)YWlaczenie przylaczy do projektowanej sieci wodociagowej PE poprzez zaprojektowanie na
sieci trojnika siodtowego PE zgrzewanego elektrooporowo z bosym kroécem, minimalna
dhugoé L = 105 mm, odpowiednia dla bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez
dodatkowych ksztattek.

9)YW miejscu wlaczenia przylacza wodociagowego do sieci nalezy zabudowac skrzynkg zeliwna
do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 15mm. Oslon¢ obudowy zasuwy — rur¢ PVC,
DN 160mm, stosowac jednocze$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociagowej.
10)Siet wodociagowa PE wraz z przylaczami przysypa¢ warstwa piasku gr.. 25 - 30 cm,
nastepnie oznakowaé tas$ma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: niebieski
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.
11)Sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie cisnieniowej na ci$nienie 1 MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWiK Spdtka z o.0.

12)Opracowany projekt budowlany uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcya ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

13)W czgsci graficznej projektu nalezy oznaczy¢ i rozrysowac wszystkie charakterystyczne

punkty polaczen sieci, schematy weztow, zasuwy odcinajace PN 10, hydranty, itp.

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Sieé kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé w terenie pasa drogowego stanowigcego wlasnosé
Miasta Ostroleki.

2)Dla  ww. =zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej wraz z sieciowg przepompownia sciekow,

3)Wiaczenie zaprojektowad do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm w ul. Mickiewicza
poprzez zaprojektowanie na ww. sieci studni PEHD, DN 1000mm o parametrach jak w pkt. 12.
4)Zaprojektowad studnie rozprgzng z kregéw betonowych DN 1200mm lub studni¢ PEHD,
DN 1000mm.

5)Zaprojektowaé sieciows przepompowni¢ Sciekdéw wraz z przylaczem energetycznym o nw.
parametrach:

I. Pompa:
e pompa zatapialna z systemem sprzegajacym do $ciekow i osadéw w stacjonarnej wers)i
instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po prowadnicach. Silnik klasy S1, klasa
izolacji H(180° C),
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informacje o stanie pomp i pompowni wyéwietlane na wy$wictlaczu sterownika,

licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,

licznik liczby zalaczen — funkcja realizowana przez sterownik,

gniazdo serwisowe 230V/] 6A,

grzatka z termostatem,

sygnalizator optyczny awarii,

fattcuch z obcigznikiem do mocowania sygnalizatoréw poziomu i sondy hydrostatyczne;j,
uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem monitorowania
pompowni sieciowych przez OPWiK zawierajgey:

a)wydzielony modem GPRS-KPOS wspolpracujacy z istniejacym systemem monitoringu,

b)antena dookélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,

c¢)modul zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,

d)czujnik kraficowy otwarcia szaf,

¢)sonda hydrostatyczna do pomiaru $ciekow,

) plywakowe sygnelizatory poziomu (2 kpl),

g)zabudowa ukladu APF Cleaner,

h)zabudowa ukladow kontroli Mini CASII.

1)przetwomniki pomiaru pradu oddzielnie dla kazdej z pomp.

Dopuszcza sig zabudowe Przepompowni o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajgcych ww. parametrom, pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
technologicznego i wydajnosciowego (gwarancja tego samego efektu uzytkowego,
technicznego oraz identyczna trwalo$é bezpieczenstwo uzytkowania).

6)System przesylania danych do stuzb eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni
Sciekéw musi byé dostosowany (kompatybilny) do istniejacego systemu monitoringu SCADA
uzytkowanego przez OPWiK Spélka. z o.0. - eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.

7)Ze wizgledu na kompatybilnosé i koszty utrzymania wizualizacji, eksploatator sieci nie
dopuszcza wykonania odrebnego systemu w ramach realizacji tego zadania,

8)Odcinek sieci Kkanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy zaprojektowaé z atestowanych rur
kanalizacyjnych polietylenowych PE 100-RC, SDR 17, PN 10. Stesowa¢ rury dwuwarstwowe,
wykonane w calosci z polietylenu PE 100-RC., Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem
DIN, CERTCO lub TUV SUD.

9)Przy projektowaniu przewodu kanalizacyjnego ttocznego, do zmiany kierunku ukladania rurociagéw
unalezy projektowaé kolana, tuki - zgodnie z zaleceniami producenta.

10)Przykrycie rur kanalizacyjnych projektowaé min.: 1,20 m do wierzchy rury.

11)Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowad z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, o wydluZenych kielichach, Iaczonych na uszczelke gumowy zamontowana
fabrycznie w Kkielichu rury na etapie produkcji.

12)Na trasie sieci kanalizacji sanitarngj nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne o nw.

parametrach:

PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 {(wlazowe).Studzienki muszg  posiada¢ dopuszezenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszezelki odpome chemiczne zgodnie
znorma; PN EN 681-1:2002. Konstrukeja $cianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia
przed wyporem wéd gruntowych, Wewnatrz stozka i piericieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa
umozliwiagjace pelen uchwyt, gwarantujace bezpieczenistwo osoby wchodzacej Iub zaprojektowa¢é
studnie o parametrach réwnowaznych.

13)Studnie rewizyjne na sieci projektowac w odleglosciach nieprzekraczajacych 60,0m.

14)Przykrycie rur kanalizacyjnych projektowaé min.- 1,20 m do wierzchu rury.
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termokontakty zabudowane w stojanie silnika, czujnik przecieku do komory silnika i/lub do
komory uszczelnienia. Pompa przystosowana do montazu samoczynnego hydrodynamicznego
zaworu pluczacego,

wirnik otwarty wykonany z materialu o twardoéci min. 58 HRC lub utwardzany
powierzchniowo do dangj wartosci.

11. Hydrodynamiczny samoczynny zawor pluczacy.

I11. Lancuch do wyciggania pompy w wykonaniu nierdzewnym, 0 no$nosci min. 2 x masa pompy
i dlugosci min.1 m. ponad pompowni¢ Pprzy zamontowanej pompie, wyposazony W oczka
posrednie.

IV. Pompownia:

obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu, rurociagi ze stali nierdzewnej/
kwasoodpornej.

$rednica rurociggéw oraz armatury zwrotnej i zaporowej dobrana do natgzenia przeplywu
medium,

pomost roboczy, drabinka zejsciowa, pokrywa wlazu — stal nierdzewna/kwasoodporna, dno
pompowni zapobiegajace sedymentacji czgsci statych typu TOP, wentylacja grawitacyjna z rur
PVC. uchwyt na pokrywie nastudzienne przepompowni wykonany ze stali kwasoodpornej
mocowany na stale do pokrywy ulatwiajacej wyjscie z przepompowni,

nasada strazacka 52 z zaworem kulowym(wykonanie kwasoodporne) jako czyszczak.

V1. System automatycznego czyszcezenia pompowni typu APF oraz przekazniki typu miniCAS
monitorujacy czujniki przecieku i temperatury.

VIL. Wytycezne do budowy ukladu sterowania pompowni wyposazonej w 2 pompy:

....‘.......Q

obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, P66, 7z drzwiami wewngtrznymi, mozliwos¢
zamkniecia drzwi zewngtrznych na zamek patentowy, czujnik otwarcia drzwi sterownicy,

obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona w plyte
montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

stopien odpornosci obudowy na udary IK 10,

sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, z demontowalng ptyta czolowa,
wylacznik zasilania 3x400V — przelacznik Agregat-0-Siec,

gniazdo/wtyk do podlaczenia agregatu 400V,

dla silnikow o mocy ponizej 4 kW rozruch bezposredni (D),

dla silnikéw o mocy powyzej 4 kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami (S),
zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

wylacznik roznicowo-pradowy,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

pomiar pradu obcigzenia pomp w jednej fazie dla kazdej z pomp oddzielnie,

kontrola symetrii zasilania,

mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim UNITRONICS ze
zintegrowanym portem RS232 i protokotem MODBUS RTU,

samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
samoczynne sterowanie praca pomp Z wykorzystaniem sygnalizatoréw poziomu,
awaryjny uklad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

przetacznik rodzaju sterowania R -A (klawiatura sterownika),

reczne sterowanie miejscowe za pomoca przyciskow na klawiaturze sterownika,
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8) KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WLACZEN DO
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
UZG ODNIENIAI NADZORU OPWiK Spolka z o.o.

9PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WOD OCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (MINIMUM 6 DNI ROBOCZYCH
PRZED ROZOCIZECIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK SP. Z 0.0,
ZATWIERDZENIL MATERIALOWE ZABUDOWYWANE, NA SIECI ARMATURY
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.

10)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, A ICH
MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE 7 WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

IIPRODUCENT ZASTOSOWANYCH RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT DIN
CERCOLUB TUV SUD.

[2)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

13)ODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANE] SIECT KANALIZACII SANITARNE]J PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWIK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIU INWENTARYZACJ] GEODEZYINEJ POWYKONAWCZE], SPORZADZONE]
PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE I PRZEDLOZENIU 1 EGZ. W OPWIK Sp. z 0.0. W CELU
SPISANIA PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO.

149)ODBIORU  WYBUDOWANEJ  SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWiIK Sp. z 0.0. NA ZLECENIE INWESTORA PO
UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU MONITORINGU KAMERA TV WYKONANEJ SIECI,
POTWIERDZONEJ PROTOKOLEM PRZEGLADU.

I15)DO  ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC lNWENTARYZACJE
GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - 1 EGZ., SPORZADZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE ORAZ DOKUMENTACIJE 7 MONITORINGU SIECI KAMERA TV (WYKRES
SPADKOW I MONITORING NA PLYCIE DVD).

16)NINIEJISZE WARUNKI PRZYLACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU DO STANU
PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI
PRZYT.ACZENIA.

17YWARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

18)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA WYMAGAJA
FORMY PISEMNEJ.

Otrzymujs; . WICEPR
1)Adresat PROKURENT

\$ ZARZADU

2)Urzad Miasta Ostroteki et {9utha [t sy RNt Lis
Pl. gen.J. Bema 1 Maldorzqeq /\1).*'w'zun.'}gc*fca
07 - 410 Ostroleka

3)ZESiT
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15)Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac na odpowiednio przygotowanym podlozu, na podsypce
piaskowej gr. min.15 cm (zalecane 20 cm).

16)W granicach pasa drogowego realizowanego zadania zaprojektowac przylacza kanalizacji sanitarnej
do granic nieruchomosci.

1 7)Wtaczenie przylaczy do kinet projektowanych studni rewizyjnych PEHD i poprzez projektowane
trojniki PVC.

18)Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
PVC-U, klasy SN 8, DN 160mm o wydluzonych Kielichach, laczonych na uszczelke gumowsg
zamontowanga fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji. Minimalny spadek na przylgczu
wynosi 1,5%.

19)Projektowane przyltacza do granic nieruchomosci zakonczy¢ korkiem PVC.

20)Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,2 m zapobiega zamarznigciu $ciekow socjalno
- bytowych w przylaczu. W przypadku wyplycenia, projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej
nalezy dociepli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

21)Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przysypac warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastgpnie
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato - zielony
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasmg ukladaé¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

22)W czgéci graficznej niniejszego opracowania nalezy oznaczy¢ i rozrysowac charakterystyczne
punkty zaprojektowanych wlgczen sieci, zalgczy¢ rysunki projektowanych studni
kanalizacyjnych, studni rozpreznej, przepompowni Sciekéw i inne szezegoly zwigzane
z przedmiotowym opracowaniem.

111. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ tras¢ projektowanej sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do granic nieruchomosci wraz
z zaproponowanymi rozwigzaniami technicznymi (lokalizacja przepompowni Sciekow, hydrantu
itp.) w celu akceptacji przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w UM Ostrolgka.

2)Przy projektowaniu przylaczy nalezy przyjaé zasadg, iz kazda posesja/nieruchomos¢
powinna mie¢ odr¢bne przylacze wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomosci tras¢ przylaczy i zalaczy¢
w opracowanej dokumentacji o$wiadczenia wlascicieli z akceptacja uzgodnionych tras przylaczy
wod. - kan. do poszezegélnych nieruchomosci.

3)Ze wizgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje si¢
za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci wod. - kan. wraz z przylgczami
byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28B ust.7
ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4)Nalezy uzyska¢ decyzjg na lokalizacjg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym od Zarzadcy drogi.

5)Zgodnie z obowigzujacg ustawg Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II Kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalgezy¢  opinig
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

6)WYKONANY PROJEKT TECHNICZNY NALEZY UZGODNIC Z OPWIK Sp. z o.0. Nalezy
przedlozy¢ wersj¢ elektroniczng na CD + wersj¢ papierows w 2 egz.

7)PROJEKTOWAC ARMATURE ZELIWNA I KSZTALTKI ZELIWNE JEDNEGO
PRODUCENTA.
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