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l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

» Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 14, 1C, 1H Wraz z
towarzgyszgcq infrastrukturq techniczng.”

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ Nr uprawien Podpis
Maciej Lis Asystent Projektanta drogowa WAM/0078/PBD
Magdalena Czyz Asystent Projektanta drogowa WAM/0077/PBD
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. CZESC OPISOWA

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie budowy drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej w
Ostrofece.

1.2 Lokalizacja

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewnetrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrotece wraz z budowa oswietlenia drogowego, odwodnienia w postaci zbiornikéw
infiltracyjno-retencyjnych oraz z budowa wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje
dziatki: 146101_1.0002.20868, 146101_1.0002.20874, 146101_1.0002.20875/1, 146101_1.0002.20901,
146101_1.0002.20900, 146101_1.0002.20882/2.

1.3  Zatozenia funkcjonalno - uzytkowe
Realizacja zamodwienia ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego i ruchu pieszych oraz
zapewni¢ funkcjonowanie elementéw oswietlenia i kanalizacji deszczowej, a takie uzupetni¢ braki w
przytaczach wodociggowych i sanitarnych.

Podstawa opracowania:
o dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e notatki stuzbowe,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
e uzyskane materiaty formalno - prawne,
o aktualne normy i obowiazujgce przepisy.

2  STAN ISTNIEJACY
Odcinek drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej znajduje sie w centrum miasta Ostroteki. W planie
zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczono jako KPJ ( teren ciggdw pieszo-jezdnych i
dojazdéw — bez wyodrebnionych jezdni). Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostroteki jest to teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej w typie staromiejskim.
Obecnie droga stanowi dojazd do budynkow i jest droga gruntowa. Na obszarze objetym opracowaniem nie
ma kanalizacji deszczowej ani o$wietlenia. Nalezy dobudowa¢ brakujgce przytgcza sieci wodociggowej oraz
sanitarnej.
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:

o Siec telekomunikacyjna,

Na czesci obszaru objetego zakresem opracowania — czasowe zajecie w ulicy Mickiewicza, znajdujg sie sieci:
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, energetyczna, oswietlenie.
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3  STAN PROJEKTOWANY — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres dokumentacji obejmuje:

- projekt budowy nawierzchni ulicy drogi wewnetrznej ulicy Zofii Niedziatkowskiej (branza drogowa),
- projekt o$wietlenia ulicznego (branza elektryczna),

- projekt kanalizacji deszczowej;

- projekt kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

Charakterystyczne parametry techniczne. Parametry Projektowe drogi wewnetrznej ulicy Zofii
Niedziatkowskiej:

e droga wewnetrzna,
e przyjeta kategoria obcigzenia ruchem KR2,
o przekréj poprzeczny przekrdj daszkowy — spadek zgodnie z czescig rysunkowa.

e Odwodnienie — kanalizacja deszczowa: studnie chtonne;

Projekt przewiduje budowe drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej: odcinek A dt. 99 m i odcinek B
dt. 18 m. Zaprojektowano jezdnie ulicy Zofii Niedziatkowskiej o zmiennej szerokosci od 2,7 m do 10 m o
przekroju daszkowym, z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, w ksztatcie
szesciokata (hexagon) w opornikach betonowych 15x30 cm (zanizonych wzgledem kostki o -1 cm)

Projektowane niwelety odcinkéw ulic zostaty dostosowane do rzednych wysokos$ciowych terenu oraz do
rzednych wysokosciowych istniejgcych wjazdéw oraz nawierzchni utwardzonych istniejgcych ulic.

W zwigzku z brakiem kanalizacji deszczowej w omawianej lokalizacji, zaprojektowano odwodnienie ulicy
Zofii Niedziatkowskiej za pomoca studni chtonnych.

System odwodnienia bedzie realizowany przez kanalizacje deszczowg w pasie ulicy Zofii Niedziatkowskie;j.
System kanalizacji wyposazony zostanie m.in. w wpusty drogowe z osadnikiem wtgczona za pomocg rur PP
SN 8 DN 200 do studni chtonnych. Ich zadaniem bedzie przetrzymanie doptywajacych wdéd opadowych
i grawitacyjne odprowadzenie ich po przejsciu gtdwnej fali odptywu, redukcja zanieczyszczen (w
szczegolnosci zawiesiny fatwo opadajacej).

W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég, odprowadzane bedg do studni
chtonnych. Zgodnie wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach przed odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych ze zbiornika do gruntu, na odcinkach kanalizacji zabudowany zostanie system
podczyszczania oparty o osadnik piasku. System odwodnienia, bedzie systemem grawitacyjnym z
odprowadzeniem do studni chtonnej.

Projektuje sie oswietlenie ulicy Zofii Niedziatkowskiej instalacjg oswietleniowg kablowg z oprawami
wykonanymi w technologii LED. Zachowany zostanie staromiejski charakter opraw — identyczny z
charakterem opraw na ulicy Mickiewicza. Instalacja zostanie potaczona z istniejgcym obwodem
oswietleniowym w miejscu istniejgcego stupa oswietleniowego w ulicy Adama Mickiewicza.

Na terenie pasa drogowego ul. Zofii Niedziatkowskiej zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej odbierajgcej Scieki sanitarne z budynkow lub dziatek wedtug planu sytuacyjnego. Kanalizacje
nalezy wykonac z rur PVC-U SN 8 o wydtuzonych kielichach, tgczonych na uszczelke gumowg zamontowana
fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji. Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul.
Mickiewicza nalezy wykonaé za pomoca rurociggu ttocznego z nabudowang studnig rozprezna na
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istniejacym odcinku kanalizacji sanitarnej DN200. Studnie rozprezng projektuje sie z kregéw betonowych
DN1200. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 o
wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelke gumowg zamontowana fabrycznie w kielichu rury na etapie
produkcji o srednicy 160 mm, 200mm klasy S o litych $ciankach, kanat ttoczny zaprojektowano z rur PE o
Srednicy 90 mm oraz typowych studni betonowych Dn1200 oraz rewizyjnych inspekcyjnych DN425
zakonczonych wtazem typu ciezkiego D400.

3.1 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni i elementéw do rozbiérki:

Zestawienie powierzchni i elementéw projektowanych:
nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr.8cm
l.p. = Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2]
obiekty budowlane
1 Nawierzchnia drogowa 693 m2

3.2  Konstrukcja drogi wewnetrznej — ulicy Zofii Niedziatkowskiej
Zaprojektowano cigg komunikacyjny o nastepujacej konstrukcji:

KONSTRUKCJA ZOFII NIEDZIAtKOWSKIEJ

Ip. | warstwa konstrukcyjna grubos¢ [cm]
warstwa scieralna warstwa $cieralna: kostka betonowa szara, szesciokatna 8
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 130 Mpa
. odbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
3 | podbudowa zasadnicza pmechanicznie C90/;I, 0/31,5 ° ° 19 80 MPa
4 Warstwa Stabilizacja Cis;2 -mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN 94
mrozoochronna 14227 35 MPa

podtoze badz gdérna warstwa nasypu 35 MPa
Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie, zakwalifikowany do jednej z grup nosnosci
podtoza do G3

Krawezniki betonowe, oporniki betonowe:

Nawierzchnia drogi wewnetrznej wydzielona jest za pomocg opornikéw betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem C8/10, ustawionych bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowe]. Ze wzgledu na
zapewnienie dostepnosci do terendw przylegtych kraweznik zostat miejscowo wtopiony (-1 cm ponizej
kostki)

Zestawienie elementow prefabrykowanych:
Oporniki betonowe 15x30cm
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Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioie
konstrukcji nawierzchni.

Grunt rodzimy stanowigcy podtoze gruntowe nawierzchni powinien charakteryzowac sie nosnoscig rowa
35 MPa. W przypadku warunkéw odmiennych Wykonawca doprowadzi podtoze do nosnosci 35 MPa
zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczgce nos$nosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania tj. grupe nosnosci min G3. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie
wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tabeli:

Lp. Grupa nosnosci | Wskaznik nosnosci CBR po 4 | Wtérny modut
podtoza dniach nasaczania wodg [%] | odksztatcenia E2 [MPa]
gruntowego Gi

1 2 3 4

1. Gl CBR>10 E2 >80

2. G2 5<CBR<10 50<E2<80

3. G3 3<CBR<5 35<E2<50

4, G4 2<CBR<3 25<E2<35

Wartos$é wtdérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.
Dopuszcza sie zastosowanie innej metody okreslenia nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

a) uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci wskaznika CBR,

b) badanie lekka ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
E2,

c) badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia wartosci wtornego modutu odksztatcenia
E2.

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptytg pod naciskiem statycznym.

Sposoby doprowadzenia podtoza do no$nosci 35 MPa:

=  Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatéw: mieszanek
niezwigzanych, gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gruntéw
niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

=  Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podfoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy hormy PN-EN-13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”

=  Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy ulepszonego podtoza
powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10 do PN-
EN 14227-14. Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z gruntu spoistego stabilizowanego
spoiwem mozna stosowac wapno i spoiwa hydrauliczne.

= W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych Wykonawca wymieni zalegajgcy grunt do
spagu warstwy organicznej oraz uzupetni powstatg przestrzen materiatem nasypowym.

= W miejscach gdzie stwierdzi sie wystepowanie gruntow spoistych w  stanie

miekkoplastycznym/plastycznym, projektuje sie zastosowanie wzmocnienia powierzchniowego
polegajgcego na stabilizacji gruntu spoiwami chemicznymi.
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= Na odcinkach gdzie w podtozy wystepujag grunty spoiste twardoplastyczne, pétzwarte, wskazane jest
aby zdjecie humusu zostato wykonane w okresie suchym, oraz bezposrednio po jego zdjeciu
Wykonawca przystgpi do wbudowania warstw konstrukcyjnych bgdz nasypowych, tak aby nie dopuscic¢
do pogorszenia parametrow podtoza.

= W przypadku, gdy parametry warstw przypowierzchniowych nie spetniajg wymagan, a jednoczesnie
warunki gruntowe nie kwalifikujg danego obszaru do stosowania

wzmocnienia wgtebnego nalezy wykonac¢ powierzchniowe dogeszczenie walcami wibracyjnymi badZ

statycznymi. Ostateczny zakres stosowania metody wzmocnienia nalezy dostosowa¢ do warunkow

gruntowych zastanych na budowie.

Uwagi:

1. W przypadku lokalnego wystepowania w podifozu gruntéw o CBR <5% oraz E2 <35MPa nalezy
skontaktowac sie z Projektantem w celu ustalenia warstw wzmocnienia podtoza.

2. Konstrukcja nawierzchni moze ulec zmianie po wykonaniu badan geotechnicznych i okresleniu poziomu
wod gruntowych.

3. Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ odwierty kontrolne. W przypadku
wystepowania humusu, gruzu lub gruntéw organicznych nalezy grunt oczysci¢ lub podda¢ wymianie na
grunt niewysadzinowy.

Odwodnienie drogi wewnetrznej przy ulicy Krancowej odbywac sie bedzie przez sptyw powierzchniowy wéd
na tereny przylegty do drogi.

4  GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

5 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Opracowania znajduje sie zatgczeniu projektu budowlanego.

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

7 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

8 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGORD
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

9 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYSPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZENACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

10 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne znajduja sie w odpowiednich tomach branzowych
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niniejszego projektu technicznego:

- Tom Il Projekt Techniczny — Kanalizacja deszczowa

- Tom Il Projekt Techniczny — Wodociag i kanalizacja sanitarna
- Tom IV Projekt Techniczny — Oswietlenie

11 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
znajduje sie w odpowiednich tomach branzowych niniejszego projektu technicznego:

- Tom Il Projekt Techniczny — Kanalizacja deszczowa
- Tom lll Projekt Techniczny — Wodociag i kanalizacja sanitarna
- Tom IV Projekt Techniczny — Oswietlenie

12 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.

14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

15 SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdzn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 poz. 351 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004
nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463
z péin.zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI ,,PRM”) (z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej.

Strona12z13



BUDOWA ULICY NIEDZIALtKOWSKIEJ W OSTROLECE

INVEST PROJEKT TECHNICZNY WERSJA 0.0

IV. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW
RYS. L Plan SYEUBCY NY . ceiiieiiiteiiie ettt ettt ettt e s bt e saee e s abe e st e e sabeesbeeesateesabeesabaesnsaeeseean 13
RYS. 2 PrOfile POAUZNEG ..ottt e et e e e et e e e st e e e e etbeeeesaraeeeesbaeeeensreeeennses 13
RYS. 3 Przekroje NOIMAINe ... .cooiiiiie ettt ettt ettt e et ate e s abe e sbeeesaeeaee s 13
RyS. 4 Plansza robOt rOZhIiOrKOWYCR .......cccuveiieiieee ettt et eeare e e e bae e e eabe e e e e nreeeennres 13
L T4 1] =T o O OO PPRUPRPP 13

Strona13z13



