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Spis tresci
Nie znaleziono zadnych pozycji spisu tresci.

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

W zakres calego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa drogi wewngtrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej w Ostrolece wraz z budowsa oswietlenia drogowego, odwodnienia w postaci zbiornikéw
infiltracyjno-retencyjnych oraz z budowa wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji
obejmuje dziatki: 146101_1.0002.20868, 146101 _1.0002.20874, 146101 _1.0002.20875/1,
146101 _1.0002.20901, 146101 1.0002.20900, 146101 1.0002.20882/2. Budowa niezbednych sieci
uzbrojenia terenu wymaga, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow - budowy wiaczenia sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i o$wietlenia w istniejaca sie¢ w ulicy Mickiewicza
(146101 _1.0002.20867). Po dokonaniu budowy sieci, konstrukcja ulicy Mickiewicza nalezy odtworzy¢.

1.1  Rodzaj obiektu budowlanego
Budowa liniowa- droga wewnetrzna — ulica Zofii Niedziatkowskiej

1.2  Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXV

2 SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem uzytkowania bedzie obiekt budowlany w postaci drogi wewnetrznej, przeznaczonej do ruchu
pojazdéw samochodowych i pieszych jako dojazd i dojscie do posesji.

3  UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1 Istniejaca sie¢ drogowa

Droga wewnetrzna — ulica Zofii Niedziatkowskiej stanowi dojazd do posesji w centrum miasta. Ulica jest
czgécig sieci drogowej o charakterze staromiejskim, komunikuje istniejagce budynki z ulica Adama
Mickiewicza.

3.2 Analiza powiazan ulicy Ogrodowej z innymi drogami publicznymi

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej krzyzuje si¢ jedynie z ulica Adama Mickiewicza.

3.3 Sposéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
Opinie instytucji uzgadniajgcych w postaci kopii dokumentow zostaty zamieszczone w oddzielnej czesci
Projektu budowlanego — Decyzje, opinie i uzgodnienia.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Projektowany uklad drogowy

Podstawowym elementem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka drogi wewngtrznej — ulicy Zofii
Niedziatkowskiej. Odcinek drogi wewngtrznej — ulicy Zofii Niedzialkowskiej znajduje si¢ w centrum miasta
Ostroteki. W planie zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczono jako KPJ ( teren ciagdow pieszo-
jezdnych 1 dojazdow — bez wyodrebnionych jezdni). Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostroteki jest to teren zabudowy mieszkaniowo-ushugowej w typie
staromiejskim.

Projektuje si¢ ulice o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokosci dostosowanej do ruchu
samochodow i pieszych (strefa zamieszkania).

Podstawowe parametry techniczne przedstawiono ponizej:
o Kilasa techniczna drogi: D
e  Przekroj jezdni: zmienna szerokos¢
e Kategoria ruchu KR2
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e  Skrajnia pionowa 4,5 m
4.2 Zestawienie powierzchni

l.p. | Wyszczegblnienie Powierzchnia [m2]
Istniejace obiekty budowlane
1 Nawierzchnia drogowa 693 m2

5 OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego znajduja si¢
w Opinii Geotechnicznej.

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPELNOSPRAWNYM

W projekcie przedstawiono rozwigzania wysoko$ciowe oraz pochylenia podluzne i poprzeczne, ktére

umozliwia¢ beda swobodne poruszanie si¢ 0sob niepelnosprawnych, w tym oséb poruszajacych si¢ na

wozkach inwalidzkich. Zastosowano oporniki wtopione, ktore stanowig relatywnie mniejszg przeszkode dla

0s6b z ograniczong mozliwo$cig poruszania sig.

9 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

9.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢, sposob odprowadzenia Sciekow oraz wod
opadowych

Podczas eksploatacji drogi bedg wystepowaé Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych. W celu

przejecia wody drogi, zastosowano kanalizacje deszczowg. System kanalizacji deszczowej oparty jest na

studniach chtonnych.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem rodzaju,
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania
W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracg ciezkiego
sprzetu (frezarek, zrywarek, tadowarek, samochodow transportujagcych materiaty budowlane, walcow
dynamicznych i statycznych oraz wielu innych urzadzen). llo$¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie zalezata
m.in. od zastosowanych technologii robdt, zaawansowania prac oraz czasu pracy. Zmienne bedzie tym
samym oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen gazowych,
pylu oraz metali ciezkich w pyle. Negatywne oddzialywania bgda odwracalne, chwilowe, krotko lub
$rednioterminowe (w zalezno$ci od czasu wykonywania robot). Bezposrednie oddzialywanie, zwlaszcza
zanieczyszczen pytowych, bedzie dotyczyto budynkéw zlokalizowanych przy drodze oraz roslinnosci,
zardwno naturalnej, jak i upraw polowych. Wymienione ucigzliwo$ci zwigzane bedg tylko z okresem prac
budowlanych i dlatego nalezy uznaé, ze etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w srodowisku
atmosferycznym. Ich minimalizacje mozna osiggnac¢ poprzez odpowiednia organizacj¢ placu budowy.
Zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji mozna podzieli¢ na zanieczyszczenia pierwotne, ktore
wystepujg w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zostaty uwolnione do atmosfery, i zanieczyszczenia wtorne,
bedace produktami przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzacych miedzy skladnikami
atmosfery i substancjami do niej wprowadzonymi. Zanieczyszczenia powietrza sg bardzo mobilne, mogg
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rozprzestrzenia¢ si¢ na duzych obszarach i przedostawac si¢ do innych elementow $rodowiska naturalnego.
Intensywno$¢ tych proceséw zalezy m.in. od warunkéw meteorologicznych i terenowych.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Podczas budowy drogi powstawa¢ beda odpady, miedzy innymi z nastgpujacych prac:

e wycinki drzew i krzewow,

e robot ziemnych,

e prac rozbidorkowych istniejacych obiektéw budowlanych,

e usuwania nawierzchni z istniejacych jezdni, ktore bedg wymagaty rozbudowy w zwiazku z realizacja
przedsigwzigcia,

e ulozenia nawierzchni drogi,

e odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,

e odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji drogi prowadzona bedzie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, bez wzgledu na ilo$¢ powstajacych odpadow, nie przewiduje si¢ istotnego
zagrozenia dla Srodowiska.

Podczas eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z:

e Zremontami, utrzymaniem i konserwacjg drog (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy np.
gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z kot pojazdow, fragmenty zderzakow
samochodowych, listew),

o  kolizjami i wypadkami drogowymi, wérod ktorych znajda sie réwniez odpady niebezpieczne.
Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na §rodowisko bedzie niewielkie. Powstaja one
w pasie drogowym (gldwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) sa tatwe do usuniecia, a nastgpnie do
zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z wystgpieniem
powaznej awarii.

9.4  Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapig niekorzystne zjawiska akustyczne w strefie prowadzenia
robot oraz w jej poblizu. Oddziatywania te spowodowa¢ moga pogorszenie stanu klimatu akustycznego,
poniewaz ci¢zkie maszyny, wykonujace prace zwiazane z budowa, beda zrodtem emisji dZwigkdéw o
wysokich poziomach. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym i
odwracalnym. Charakteryzowac go bedzie duza dynamika zmian. W strefie oddziatywania (chwilowych)
wysokich wartosci poziomu dzwigku znajda si¢ wszystkie budynki zlokalizowane wzdtuz planowanych
inwestycji, bedace w niewielkich odlegtosciach od krawedzi jezdni. Podczas wykonywania prac
budowlanych, najwigckszy wpltyw na istniejacg zabudowe mieszkaniowa bedzie wystepowat w odlegtosci do
150 metréw od realizowanych prac. Potencjalne mozliwe oddziatywanie zwiazane jest rowniez z hatasem
generowanym na drogach dojazdowych na plac budowy. Pojazdy cigzkie transportujagce materiat budowlany
sg rowniez ucigzliwe w tym zakresie. Nie mniej jednak na obecnym etapie prac projektowych brak jest
szczegdtowej informacji o lokalizacji tych drég. Oddzialywanie w zakresie hatasu z pewnoscia bedzie
odczuwalne przez ludzi zamieszkujacych budynki potozone blisko terendow, na ktoérych bedg prowadzone
prace. Istotnym jest, aby prace te odbywaly si¢ tylko w porze dnia i w mozliwie krotkim czasie. Wibracje
drogowe to drgania mechaniczne wywotane przez ruch drogowy oraz prac¢ maszyn na terenie budowy.
Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi, a nastgpnie propagowane
poprzez podtoze do otoczenia - gldéwnie na sasiadujace z drogg budynki, ktore nastepnie przekazuja drgania
na znajdujace si¢ w ich wnetrzach osoby.

Faza budowy moze by¢ zrédlem drgan. Oddziatywanie takie nie jest normowane przez przepisy ochrony
srodowiska (ustawy i rozporzadzenia).

Wplyw drgan drogowych na uszkodzenia budynkéw nie jest dotychczas wystarczajaco zbadany i
przypuszcza si¢, ze uszkodzenia mogg powstawaé na skutek nakladania si¢ czestotliwosci drgan
wzbudzanych przez pojazdy na czgstotliwosci rezonansowe obiektow budowlanych. Na podstawie
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wykonanych prognoz i analiz nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie drogi nie wplywa negatywnie na
znajdujace si¢ w poblizu budynki.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

9.5.1 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Wykonano szczegdtows inwentaryzacje zieleni, realizacja projektu nie wptynie na istniejacy drzewostan.
Wplyw odwodnienia drogi wewngtrznej za pomoca studni chlonnych na glebe i wody powierzchniowe i
podziemne ujeto w operacie wodno-prawnym.

9.5.2 Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi i gleby

Oddziatywanie bezposrednie zwigzane z realizacjg inwestycji polega na zajeciu gruntéw pod drogg i trwatym
wylaczeniu ich z dotychczasowego sposobu uzytkowania.

Podczas prowadzonych prac w granicach obszaru przeznaczonego pod inwestycje dojdzie dodatkowo do
zniszczenia struktury (ubicia) i pogorszenia wiasciwosci fizycznych gleby. Na terenach wykorzystywanych
pod zaplecze techniczne, baze materialowg i drogi dojazdowe zmiany te nie beda jednak trwate i po
zakonczeniu robot, po pewnym czasie zaleznym od odpornosci gleby na degradacje, moze nastgpic¢ naturalna
odbudowa jej struktury. Na obszarach przylegtych do pasa jezdni poza zmianami fizycznymi, gleby narazone
bedg na zanieczyszczenie materiatami budowlanymi (cementem, asfaltem), a w przypadku nie utrzymania
odpowiedniego rezimu technologicznego moze dojs¢ rowniez do skazenia gruntu (a posrednio lub
bezposrednio takze zanieczyszczenia wod podziemnych) wyciekami paliw z maszyn budowlanych. Przy
wlasciwym zabezpieczeniu miejsca robdt i odpowiedniej organizacji pracy prawdopodobienstwo takiego
zdarzenia mozna jednak uzna¢ za niewielkie. Na podstawie analiz oraz w oparciu o obserwacje na
funkcjonujgcych rozbudowach drég publicznych (analizy porealizacyjne) w przypadku ich bezawaryjnej
eksploatacji mozna przyjac, ze zasigg oddzialywania zanieczyszczen bgdzie si¢ miescil w pasie drogowym,
a planowana budowa uktadu drogowego nie bedzie negatywnie oddziatywata na jako$¢ gleb w jej
sasiedztwie.

9.5.3  Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem moga mie¢ negatywne oddzialywanie na wody
powierzchniowe i podziemne. Na etapie realizacji inwestycji glownymi przyczynami zanieczyszczenia wod
mogg by¢:
e splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materialow
uzywanych do budowy drogi,
e nieodpowiednie skltadowane materialy budowlane oraz materialy stosowane w pracach
nawierzchniowych, wykonczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,
o niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy badz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,

Zrédtem niekorzystnych oddziatywan bezposrednio na wody powierzchniowe a posrednio na wody
podziemne na etapie eksploatacji sa zanieczyszczenia ze sptywow deszczowych i roztopowych z nawierzchni
drog oraz zrzuty niebezpiecznych dla srodowiska substancji w przypadku wystgpienia powaznej awarii. W
trakcie normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji i zachowania norm obowigzujacych dla §ciekéw deszczowych
odprowadzanych do wod projektowana droga nie bedzie oddziatywacé na cieki powierzchniowe.

10 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM 1 SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Nie dotyczy obiektu liniowego.
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11 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE

Nie dotyczy obiektu liniowego.

12 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego znajduja si¢ w Tomach branzowych niniejszego Projektu
Budowlanego. Planowana do realizacji jest sie¢ wodociagowa, sanitarna, kanalizacja deszczowa i
o$wietlenie.

13  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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