
Projektant: mgr inż. Rafał Walkowiak

Sprawdzający: mgr inż. Robert Grodecki
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WIDOK OD CZOŁA

WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A

A

A
obsypka i zasypka przepustu
max. rozmiar cząstek 30mm

Rz. wl. zmienna

max. rozmiar cząstek 30mm
zasypka przepustu - Is=0,95

Przekrój konstrukcyjny-przepust pod zjazdem
 skala 1: 50
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Rz. wyl. zmienna

1:1,5

rura PEHD O40cm

podsypka-max. rozmiar cząstek 20mm
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Umocnienie brukowcem z kamienia łamanego 8/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Umocnienie brukowcem z kamienia łamanego 8/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Umocnienie brukowcem z kamienia łamanego 8/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Umocnienie brukowcem z kamienia łamanego 8/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Umocnienie brukowcem z kamienia łamanego 8/11
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5.000.75 0.75

4.004.00

długość zmienna

długość zmienna

0.755.000.75

podsypka-max. rozmiar cząstek 20mm
rura PEHD O40cm

konstrukcja wg. projektu drogowego 

podsypka-max. rozmiar cząstek 20mm
rura PEHD O40cm

podsypka-max. rozmiar cząstek 20mm
rura PEHD O40cm

Szczegóły konstrukcyjne - przekrój przez przepust pod zjazdem

Nr uprawnień:

Specjalność:

Podpis:

Nr rysunku

Skala

Data

Inwestor

autorskaJednostka 

Tytuł rysunku

budowlanego

Nazwa zamierzenia 

Stadium

Nr uprawnień:

Specjalność:

Podpis:

Stadium
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Część

Etap

58-100 Świdnica
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
POWIAT ŚWIDNICKI

Z O.O.

PROJEKT SP.

PROJEKT SP. Z O.O. 55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Wrocławska 24/3 
RDK PROJEKT Sp. z o.o.

biuro@rdkprojekt.pl 

tel.: 508 136 359, 601 697 511

NIP:  899 276 59 50

Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki”
zagospodarowania poscaleniowego - „Scalenie gruntów wsi 

dla Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
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