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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
1.1 Rodzaj obiektu: droga wewnetrzna

1.2 Kategoria obiektu budowlanego:
e  Kategoria IV — zjazdy
e  Kategoria XXV — drogi

e  Kategoria XXVI —sieci

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie budowy drogi wewnetrznej nr 2 w miejscowosci
Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki, wojewddztwo dolnoélaskie. Droga stanowi gtéwnie
dojazd mieszkaricéw do gruntéw rolnych i lesnych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu— branza drogowa
3.1 Parametry projektowanej drogi
Projekt zaktada wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci od 3,50 do 6,00 m.

e predkosé projektowa - Vp=30km/h
e dopuszczalny nacisk na o$ - 115kN/o$

e kategoria ruchu - KR1

e szerokos¢ pasow ruchu -1x 3,50m

o szerokos$¢ mijanki -2,50m

e  dtugos¢ mijanki - 25,00m

e skos wjazdowy/wyjazdowy -1:7

e szerokos¢ poboczy gruntowych -0,75m

3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR1:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) — gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25% — gr. 22 cm
e Ulepszone podtoze z warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonana na
miejscu 2,5 MPa—gr. 24 cm

3.3  Przekrdj poprzeczny nawierzchni jezdni
Projektowana nawierzchnia asfaltowa drég wewnetrznych posiada spadek jednostronny
o pochyleniu 2%.

3.4 Zjazdy

Projekt zaktada wykonanie zjazdéw o szerokosci 5,00m i 6,00m. Projekt zaktada wykonanie zjazdéw o
szerokosci 5,00m i 6,00m (w przypadku obstugi 2 dziatek jednoczesnie).

Pochylenia podtuzne zjazdéw dostosowano do istniejgcego terenu i zabudowan na posesjach.

3.5 Profil podtuzny drogi

Profile podtuine zaprojektowano przy zatozeniu mozliwie jak najlepszego dopasowania
do istniejgcego terenu i istniejgcego zagospodarowania na przylegajacych dziatkach. Pochylenie
podfuzne wynosi od 1,00% do 2,78%.
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3.6 Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno—wysokosciowym drogi, przedstawionym w czesci
rysunkowej, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadza sie poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni do projektowanych
rowdw oraz sciekdw z kostki kamiennej.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4.1 Rozpoznanie podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego zostata sporzgdzona przez
Przedsiebiorstwo GEOSTANDARD Sp. z o.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Gwiazdzistej 62
lok. 12/2.

4.2 Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich

Budowa geologiczna podtoza na obszarze projektowanej inwestycji jest dos¢ jednorodna.
Przeprowadzone badania geologiczne ponizej warstwy humusu o migzszosci 0,2-0,7 m p.p.t.
stwierdzity wystepowanie w podtozu czwartorzedowych osaddéw plejstocenu, gtéwnie gruntow
spoistych i gruntdw niespoistych Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych, glin,
glin pylastych, glin piaszczystych zwieztych, glin zwieztych i glin pylastych zwieztych oraz pospodtek
gliniastych. Grunty te wystepuja przewaznie w stanach twardoplastycznych, sporadycznie
plastycznych i miekkoplastycznych. Lokalnie stwierdzono wystepowanie glin pylastych w stanach
potzwartych. Grunty niespoiste reprezentowane sg w postaci piaskow drobnych i piaskow pylastych
w stanach srednio zageszczonych.

Ocena nosnosci

Podtoze w poziomie planowanego posadowienia konstrukcji drogi jest nosne. Srednio spoiste utwory
wystepujg gtéwnie w stanach twardoplastycznych, lokalnie w stanach poétzwartych, plastycznych
i miekkoplastycznych, natomiast utwory niespoiste w stanie srednio zageszczonym.

Wysadzinowos¢ gruntéw

Ze wzgledu na wysadzinowosé gruntéw oraz ocene makroskopowg w podfozu badanego terenu,
mozemy podzielié¢ grunty na trzy gtéwne rodzaje

- grunty watpliwe: piaski pylaste i pospéfki gliniaste

- mato wysadzinowe: gliny zwiezte, i gliny piaszczyste zwiezte

- grunty niewysadzinowe: piaski drobne

- bardzo wysadzinowe: gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte

Warunki wodne
Oceny warunkéw wodnych wystepujacych na badanych terenie dokonano na podstawie potozenia
zwierciadta wéd gruntowych.

Warunki wodne uznano za:

- dobre, gdy zwierciadto wéd gruntowych wystepowato 2.00 m ponizej tego poziomu,

- przecietne, gdy zwierciadto wéd gruntowych wystepowato 1,00 - 2.00 m ponizej poziomu,
- zte, gdy zwierciadto wdd gruntowych wystepowato do 1.00 m ponizej tego poziomu.

Wode gruntowg nawiercono w otworze 0-19 na gtebokosci 1,70 m p.p.t.; w otworze 0-12
na gtebokosci 1,80 m p.p.t.; w otworze 0-6 na gtebokosci 2,00 m p.p.t.; w otworze O-1 na gtebokosci
2,20 m p.p.t. oraz wode gruntowag zwierciadto o charakterze napietym w otworze O-15 na gtebokosci
2,8 i ustabilizowang na gtebokosci 1,8 m p.p.t i w otworze 0-18 na gtebokosci 3,00 m p.p.t.
i ustabilizowang na gtebokosci 1,30 m p.p.t.

Warunki gruntowe uznano jako dobre i przecietne oraz lokalnie zte.
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Grupa nosnosci i konstrukcji nawierzchni

Na podstawie wysadzinowosci gruntéw oraz przyjetych warunkéw wodnych scharakteryzowano
nosnos¢ podtoza i zakwalifikowano jg do odpowiedniej grupy nosnosci Gi. Grupy nosnosci przyjeto
punktowo, przy kazdym otworze badawczym do glebokosci pierwszej warstwy ponizej istniejgcych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni lub gleby. Dla gruntéw wystepujacych na trasie projektowanej
drogi dominujg grupy nosnosci podtoza, gtéwnie G4 oraz w mniejszosci G3, G2 i G1.
Zestawienie grup nosnosci Gi, warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci przyjetych w poszczegélnych

otworach wiertniczych przedstawiono w Tabeli nr 1.

Opinia gectechniczna dia budowy drdg dojazdu rolnego na terenach poscaleniowych we wsi Mokrzeszow

Tabela nr 1. Zestawienie grup nosnosci

umer oo | PERGES | Rogzsjgrunty | Wkl | Wsadeinowosé | Grupamodnosel
0-1 0,40-0,60 G Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-2 0.50-0.80 Gm Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-3 0.50-0.80 Gpz Dobre mato wysadzinowe G3
0-4 0.20-0.50 Gm Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-5 0,20-0.60 Gm Dobre bardzo wysadzinowe G4
06 0.40-1.40 Gmz Przecigine bardzo wysadzinowe G4
o-7T 0.30-0.70 GmsZ Dobre bardzo wysadzinowe G4
o8 0.40-1.90 Gp Dobre bardzo wysadzinowe G4
09 0.70-1.70 Gmz Dobre mato wysadzinowe G4
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0-10 0,20-3,50 Gp Dobre bardzo wysadzinowe G4
o-11 0,20-2,00 Pm Dobre watpliwe G2
0-12 0.40-0,80 Pd Przecietne nigwysadzinowe Gl
0-13 0.20-0.90 G Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-14 0.40-1,00 Gp Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-15 0,20-1,60 Gpz Dobre mato wysadzinowe G3
0-16 0.20-1.10 Gp+Z Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-17 0.20-1.90 Gp Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-18 0.60-0,90 G Dobre malo wysadzinowe G3
0-19 0.50-0.80 Gm Przecietne bardzo wysadzinowe G4
0-20 0,30 - 1,80 Gp+Z Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-21 0,30-0.50 Gp Dobre bardzo wysadzinowe G4
0-22 0,20-0,90 Gp+Z Dobre bardzo wysadzinowe G4

Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna podtoza na obszarze projektowanej inwestycji jest dos¢ jednorodna.
Przeprowadzone badania geologiczne ponizej warstwy humusu o migzszosci 0,2-0,7 m p.p.t.
stwierdzity wystepowanie w podtozu czwartorzedowych osadéw plejstocenu, gtéwnie
gruntéw spoistych i gruntéw niespoistych Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych, glin,glin pylastych, glin piaszczystych zwieztych, glin zwieztych i glin pylastych
zwieztych oraz pospdtek gliniastych. Grunty te wystepujg przewazinie w stanach
twardoplastycznych, miejscowo plastycznych i miekkoplastycznych. Lokalnie stwierdzono
wystepowanie glin pylastych w stanach poétzwartych. Grunty niespoistych reprezentowane sg
w postaci piaskow drobnych i piaskdéw pylastych w stanach srednio zageszczonych.

Na terenie projektowane]j inwestycji stwierdzono wystepowania wody gruntowej w otworze
0-19na gtebokosci 1,70 m p.p.t.; w otworze O-12 na gtebokosci 1,80 m p.p.t.; w otworze 0-6
na gtebokosci 2,00 m p.p.t.; w otworze O-1 na gtebokosci 2,20 m p.p.t. oraz wode gruntowg
zwierciadto o charakterze napietym w otworze O-15 na gtebokosci 2,8 i ustabilizowang
na gtebokosci 1,8 m p.p.t i w otworze 0-18 na gtebokosci 3,00 m p.p.t. i ustabilizowana
na gtebokosci 1,30 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w rejonie projektowanej inwestycji przedstawiono
na kartach otworéw geotechnicznych. Zaproponowany, wyinterpretowany na nim przebieg
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granic warstw geotechnicznych moze by¢é pewnym, badZz prawdopodobnym
odzwierciedleniem warunkéw gruntowo—wodnych panujgcych w podtozu.

e W podfozu stwierdzono gtéwnie grunty zaliczone do grupy nosnosci gtdwnie G4 oraz
w mniejszosci G3, G2 i G1.

e  Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, polegajgcym na biezacej
kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych, zapobieganiu
dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe, kontroli zgodnosci wbudowywanych
materiatdw, sposobu wykonywania robét oraz uzyskanych wynikéw pomiaréw i innych
parametréw ze specyfikacja robdt, nadzorowaniu robdét ziemnych, prowadzeniu lub
nadzorowaniu badan kontrolnych robét.

e Roboty ziemne nalezy wykonywaé w sposdb niepogarszajacy istniejgcych warunkéw
gruntowych.

Na potrzeby niniejszej inwestycji na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz.U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych, na odcinku projektowanych drég warunki
gruntowe podtoza naturalnego uznano jako proste i inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.

4.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt budowlany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych dla prostych warunkéw gruntowych zostat zakwalifikowany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Ze wzgledu na miejscowe oddziatywanie robdt, ich charakter oraz krétki okres trwania inwestycja

na etapie jej realizacji nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na zdrowie ludzi oraz przyrode.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia réwniez nie przewiduje sie znaczacego negatywnego

oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpi krotkotrwate, lokalne, negatywne oddziatywanie hatasu
oraz wibracji, zwigzane z transportem urzadzen oraz materiatéw budowlanych, a takze pracg maszyn
wykorzystywanych podczas budowy.

Istotng uciazliwoscig o charakterze przejsciowym bedzie emisja spalin oraz zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z pyleniem z terenu placu budowy. Roboty drogowe spowodujg
zanieczyszczenia w postaci wielkoczgsteczkowych weglowodorédw alifatycznych uwalnianych
do otoczenia podczas uktadania, rozprowadzania i zageszczania na drodze mieszanki asfaltowe;j.
Masy ziemne oraz odpady powstate z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zostang zagospodarowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, co stanowi gwarancje braku znaczacego ich wptywu
na srodowisko.

Pozostate odpady powstajgce w procesie budowy bedg posegregowane i przekazane
specjalistycznym firmom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania nimi.

Zaplecze budowy, miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urzadzen budowlanych oraz sktady
materiatow i strefy roztadunku nalezy lokalizowa¢ wytgcznie na terenach utwardzonych
i uszczelnionych, zabezpieczonych przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych
do s$rodowiska gruntowo-wodnego. W miejscach prowadzonych prac nalezy zorganizowac
stanowisko z sorbentem, stuzgcym do likwidacji powstatych wyciekéw substancji ropopochodnych.
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Scieki bytowo-gospodarcze zostang zgromadzone w przenoénych toaletach i odebrane przez
uprawnionego przedsiebiorce.

Znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac drzewa, nieprzeznaczone do wycinki, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.

poz. 725 z pdin. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Scalenie gruntow wsi
Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki” - etap 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . . . Specjalnosé . Data
Zespot projektowy Imie i Nazwisko N e Podpis R
BRANZA DROGOWA
. . - . Drogowa
Projektant: mgr inz. Rafat Walkowiak 84/D0$/12 30.08.2024
N i . Drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki 43/D0$/04 30.08.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia
o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego nie stosuje sie do oséb wpisanych

do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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