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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw
rolnych w ramach realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego — ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat
Swidnicki” - etap 1.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 1615, 1351, 1657, 1584, 1731, w obrebie Mokrzeszow,
gminie Swidnica.

1.2  Tryb realizacji zadania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczqcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518).

Podstawg do realizacji inwestycji bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe.

1.3  Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie budowy i przebudowy drég dojazdowych do gruntéw
rolnych o tgcznej dtugosci ok. 4,81 km wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej we wsi
Mokrzeszéw znajdujacej sie w powiecie $widnickim, gminie Swidnica.
Przedmiotowe zamierzenie obejmuje nastepujacy zakres:

e budowa drogi dojazdowej nr 2 o dtugosci 279,93 m,

e budowa i przebudowa zjazdéw oraz dojs¢ do posesji,

e budowa systemu odwodnienia drogi,

e budowa sieci kanalizacji deszczowej,

e budowa przepustow.

.......

i [ p—
e Lokatanciapof crogior2

. Lokalizacja proj. drog objetych
odrgbaym opracowaniem

Rysunek nr 1 — Orientacja lokalizacji przedmiotu inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi nr 2 objety przedmiotowym zadaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Mokrzeszéw,
gmina Swidnica, powiat $widnicki, wojewddztwo dolno$laskie. Droga stanowi gtéwnie dojazd
mieszkancow do gruntéw rolnych.
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W stanie istniejgcym przedmiotowa droga nie posiada wykonanej konstrukcji drogi. Dojazd odbywa

sie po gruncie rodzimym. Droga nie posiada odwodnienia.

2.1 Opis terenu w otoczeniu inwestycji

Dziatki przylegajgce do projektowanego pasa drogowego to gtéwnie tereny rolnicze oraz tereny

zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

2.2 Istniejaca infrastruktura podziemna

W obrebie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e siec¢ gazowa
2.3 Roboty rozbiérkowe
W obszarze inwestycji nie znajduja sie obiekty budowlane kolidujgce z przedsiewzieciem wymagajgce

rozbiorki.

2.4 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

Ponizej zamieszczono zdjecia wykonane podczas inwentaryzacji stanu istniejgcych drog
wewnetrznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Droga wewnetrzna nr 2 stanowigca obiekt budowlany w celu zapewnienia mozliwosci uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem wymaga wykonania urzgdzen budowlanych dla poszczegdlnych branz.

BRANZA DROGOWA
e Budowa drogi wewnetrznej nr 2,
e Budowa i przebudowa zjazdéw.

10



Budowa drogi nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Scalenie gruntow wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat swidnicki” - etap 1

BRANZA KANALIZACYJNA

e budowa systemu odwodnienia drogi,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e budowa przepustow.

4. Uktad komunikacyjny
4.1 Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Podstawg istniejgcego uktadu komunikacyjnego w obszarze inwestycji stanowi droga wewnetrzna
nr 2. Droga objeta inwestycjg stanowi dojazd do gruntéw rolnych w miejscowosci Mokrzeszow.

4.2 Powigzania istniejacych drég

Po wschodniej stronie projektowana droga nr 2 taczy sie z drogg powiatowg nr 2913D poprzez
istniejgcg droge wewnetrzng znajdujacg sie na dziatce nr 1657. Po zachodniej stronie projektowana
droga nr 2 faczy sie z drogg wewnetrzng znajdujgca sie na dziatce nr 1351.

Na przedmiotowej drodze znajdujg sie zjazdy do posesji i pdl uprawnych.

4.3 Powigzania projektowanych drog

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcego uktadu komunikacyjnego zaréwno dla ruchu
lokalnego, jak i regionalnego. Projektowana droga stanowic¢ bedzie dojazd do gruntéw rolnych.

5. Dostep do drogi publicznej

Projektowana inwestycja zapewnia dostep wszystkich przylegajgcych dziatek do pasa drogowego
(dz. nr 1615). Droga nr 2 taczy sie z drogg publiczng DP2913D w sposdb posredni poprzez droge
wewnetrzng na dz. 1657.

Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejgcych oraz w miejscach koniecznych dla obstugi
przylegtych dziatek.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
6.1 Siec kanalizacji deszczowej
6.1.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga to droga gruntowa bez systemu odwodnienia. Woda
czeSciowo sptywa na tereny przylegte a czesciowo zatrzymuje sie w zanizeniach i koleinach, ktére
potworzyly sie w drodze gruntowej z uwagi na brak odwodnienia i konstrukgcji.

6.1.2 Stan projektowany

Znaczna cze$¢ wdd z odcinka drogi nr 2 zostanie odprowadzone poprzez sptyw powierzchniowy do
projektowanych rowéw drogowych oraz do zaprojektowanego S$cieku wykonanego z kostki
kamiennej. W osi rowéw zaprojektowano przepusty pod zjazdami co umozliwi swobodny przeptyw
wody.

Jedynie na poczatkowym odcinku drogi z uwagi na brak miejsca zaprojektowano zamiast rowu, Sciek
otwarty wzdtuz krawedzi jezdni. Odbiornikiem dla wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych
z projektowanego odcinka drogi nr 2 bedzie réw Kotarba, do ktérego wody zostang doprowadzone
odcinkiem kanalizacji deszczowej kd315. W miejscu wykonanego wylotu @315 nalezy odtworzy¢
istniejgce umocnienie skarpy rowu poprzez wykonanie tzw. gabionu.

Zakres planowanych do wykonania elementow odwodnienia na drodze nr 2 obejmuje:
- wykonanie kanalizacji deszczowej kd 0,30m, L=76,2m;

- wykonanie przykanalikow wpustéw 0,16m, L=3,0m;

- montaz wpustow ulicznych, 1 kpl.
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- montaz studni betonowych, sr. 1000mm, 1 kpl.
- montaz studni osadnikowej $r. 1000mm ze szczeling wpadowg , 1 kpl.

Parametry pro

jektowanego przepustu

. _— Wspétrzedne geodezyjne .
%i;:gﬁime Nrodbzrlgék' ! Kilometraz poczatku i korca Rzedna dna Status Z,Zt;:zz Spadek Dtugos¢ [m]
w PUWG 2000
X | 5637143.42
Poczatek 269,40
1615 Y | 5596898.61 ' PEHD/ o
P21AB) | Mokizeszow | O*1%0 oo || 563713821 Yoo budowany | py409 20% 10,7

Y | 5596906.79 '

6.1.3 Zabezpieczenie sieci i urzadzen wod-kan
Istniejgce i projektowane sieci krzyzujg sie z projektowang kanalizacja deszczowa, a miejsca
skrzyzowania pokazano na PZT i na profilach wysokosciowych. Nie przewiduje sie koniecznosci
przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci w zwigzku z projektowang infrastruktura.
7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W ramach prac budowlanych na drodze nr 2 nie przewidziano zadnych drzew do wycinki.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie nasadzen drzew.
8. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

8.1 Budowa drogi

Droga nr 2
Nawierzchnia bitumiczna (KR1) 1239.18 m?
Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych 102.97 m?

9. Informacje i dane
9.1 Projekt na tle planowania i zagospodarowaniu przestrzennego

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwaty nr LIX/512/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszéw, z wytgczeniem pdtnocnego
obszaru, w Gminie Swidnica.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje sie
na terenach oznaczonych symbolami:
- KDW — teren drég wewnetrznych

9.2 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Przedmiotowa inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw we Wroctawiu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze zabytkowym ujetym w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw — historyczny uktad ruralistyczny, cmentarz.

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa inwestycja znajduje
sie w obszarze obserwacji archeologicznej. Zasieg obszaru jest tozsamy z zasiegiem historycznego
uktadu ruralistycznego.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych inwestor zobowigzany jest pokryé koszty niezbednej
dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Obowigzek badan
archeologicznych dotyczy czesci inwestycji zlokalizowanej w strefie OW.

Badania archeologiczne wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
przed przystgpieniem do robdt w terenie.
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9.3 Wptyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;.

9.4 Obiekty przyrodnicze

W odlegtosci do 10 km od przebudowywanego odcinka znajdujg sie nastepujgce obszary objete
ochrong prawnag:

W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajduje sie zaden Park Narodowy.

Rezerwaty:

W odlegtosci 1.52 km od inwestycji znajduje sie Jeziorko Daisy.

W odlegtosci 4.58km od inwestycji znajdujg sie Przetomy pod Ksigzem koto Watbrzycha.

Parki Krajobrazowe:

W obszarze inwestycji znajduje sie Ksigzanski Park Krajobrazowy — otulina.

W odlegtosci 0.57km od inwestycji znajduje sie Ksigzanski Park Krajobrazowy.

W odlegtosci 9.97km od inwestycji znajduje sie Park Krajobrazowy Sudetéw Watbrzyskich — otulina.
Obszar Chronionego Krajobrazu:

W odlegtosci 5.02 km od inwestycji znajdujg sie Gory Bardzkie i Sowie.

W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajduje sie zaden Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy.
Obszar Natura 2000

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

W odlegtosci 9.94km od inwestycji znajdujg sie Sudety Watbrzysko-Kamiennogodrskie.

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

W odlegtosci 4.56km od inwestycji znajdujg sie Przetomy Petcznicy pod Ksigzem.

W odlegtosci 5.58km od inwestycji znajduje sie Dobromierz.

W odlegtosci 8.68km od inwestycji znajduje sie Ostoja Nietoperzy Gor Sowich

W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajdujg sie stanowiska dokumentacyjne.

W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajdujg sie uzytki ekologiczne.

W odlegtosci do 10 km od inwestycji znajduje sie ok. 1235 pomnikdw przyrody.

9.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska

Wptyw inwestycji na otoczenie

Budowa drogi, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje ingerencji w siedliska
przyrodnicze. Oddziatywanie, jakie mogtoby generowaé prowadzenie prac budowlanych nalezy
ograniczy¢ do minimum przez wilasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje
przekroczenie dopuszczalnych standardow jakosci Srodowiska.

Opis warunkow wynikajgcych z potrzeb ochrony srodowiska

Woéjt Gminy Swidnica dla przedmiotowego przedsiewziecia wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 4/2023 z dnia 02.11.2023r., w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia przy uwzglednieniu nastepujacych
warunkéw i wymagan na etapie realizacji:

- W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia $Srodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, sktady materiatéw i paliw oraz
parki ~maszynowe zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym  warstwg
nieprzepuszczalng w odlegtosci wiekszej niz 100 m od istniejgcych zbiornikdw, ciekdw i miejsc
podmoktych oraz zapewnic dostepnosc sorbentéw do likwidacji rozlewoéw olejéow.

- Na kazdym etapie inwestycji odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do
tego miejscach, w warunkowad zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnic ich regularny odbidr przez uprawnione firmy.

Jednoczesnie projekt spetnia wymagania stawiane przez Woéjta w sprawie witasciwego odwodnienia
terenu przedsiewziecia. Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych poprzez
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rowy otwarte, sie¢ kanalizacji deszczowej do istniejgcych odbiornikdw lub projektowanych

zbiornikdw retencyjno-odparowujgcych. Projektowany system odwodnienia nie bedzie miat wptywu

na zmiane stosunkédw wodnych na gruntach sgsiednich.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Budowa drogi wewnetrznej nie zmieni istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
dziatki bedg miaty zapewniony dostep do projektowanej drogi wewnetrznej.

11. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub innych robét budowlanych

Nie dotyczy.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania ustalone na podstawie:

e Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.);

e Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 t.j. z pézn. zm.) - zapewniono
dostep do drogi publicznej;

e Ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.) — zapewniono wiasciwe
warunki sptywu wod opadowych i roztopowych z drég wewnetrznych;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) — zapewniono
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi podczas prac drogowych i infrastrukturalnych.

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

13. Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji dla punktdw osnowy poziomej
narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie nalezy wykonac zabezpieczenie minimum 4 pobocznikami
- bolcami metalowymi potozonymi poza zasiegiem prac budowlanych.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
e Wykona¢ uzupetniajacy opis topograficzny punktéw osnowy poziomej w celu jego
pdzniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia;
e Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzic;
e Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacje punktu osnowy w terenie i zobowigzac
go do ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e Zobowigza¢ Wykonawce do niezwtocznego zgtoszenia Geodecie Powiatowemu
za posrednictwem Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii;

Po zakonczeniu robét budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia
ktoregokolwiek z punktéw osnowy nalezy odtworzy¢ go zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgczniku
nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341)

- rozdziat 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegdtowe] stabilizuje sie jednopoziomowo, stosujgc znaki
z plastiku, metalu lub innego trwatego materiatu, po ich zabetonowaniu lub innym trwatym
potaczeniu z podtozem lub $ciang budynku. Na terenach rolnych i leSnych dopuszcza sie stabilizacje
dwupoziomowa, z zastosowaniem stupa betonowego nie krétszego niz 0,7m wraz z betonowa ptytka.
Poszczegélne znaki powinny by¢ oddzielone warstwg ziemi o grubosci co najmniej 0,03m.
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- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kata wykonuje sie w dwdch seriach; dopuszczalna réznica pomiedzy
seriami nie powinna by¢ wieksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku wykonuje sie w dwdch kierunkach;
réznica pomierzonych dtugosci z obu kierunkéw nie powinna byé wieksza niz 0,015m.
- rozdziat 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostaty zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne
okreslajace potozenie punkty w terenie, wykonuje sie odtworzenie pierwotnego potozenia punktu i
powtdrnie sie go stabilizuje na podstawie:

1) miar z pobocznikéw;

2) potozenia znaku podziemnego;

3) domiardéw z punktdw ekscentrycznych.

Odtworzony punkt osnowy poziomej nalezy zaniwelowaé, a informacje o wysokosci punktéw
umiesci¢ na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku
stwierdzenia duzej iloSci zmian powodujgcych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykonac
nowe opisy topograficzne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.
w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2020.1357 t.j.
z dnia 2020.08.10) o zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomié pisemnie wiasciciela
nieruchomosci, na ktérej znak sie znajduje.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.

poz. 725 z pdin. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Scalenie gruntow wsi
Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki” - etap 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . .. . Specjalnosé . Data
Zespot projektowy Imie i Nazwisko N Podpis SEEETE
BRANZA DROGOWA

. . - . Drogowa
Projektant: mgr inz. Rafat Walkowiak 84/D0$/12 30.08.2024

N . . Drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki 43/D0$/04 30.08.2024

BRANZA WOD-KAN-GAZ
. . T . Instalacyjna

Projektant: mgr inz. Lidia Kaczmarek-Jagietto 130/D0S/15 30.08.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia
o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego nie stosuje sie do 0oséb wpisanych
do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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111 CZESC RYSUNKOWA
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