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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot dekarskich
dla inwestycji pod nazwa: ,,ODTWORZENIE ATTYKI W BUDYNKU POLOZONYM
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ - DZIELNICY ORZEGOW".

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

— Wymiana pokrycia z dachéwki nad mansardowg czescig dachu oraz nad

lukarng;
— Wymiana tacenia w rozstawie pod dachowke karpiowke uktadang w koronke;

— Wymiana obrobek blacharskich: pasoéw nadrynnowych, pasow

podrynnowych, koszy, attyki, muréw ogniowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru jak rowniez ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedlug zalecen zawartych w zadaniu: ODTWORZENIE

ATTYKI W BUDYNKU POLOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE SLASKIEJ -
DZIELNICY ORZEGOW

1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Dodatkowo: wykona¢ zabezpieczenia na wysokosci, na poziomie podestow

roboczych i wzdtuz chodnika.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.11.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.12.  Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.13.  Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
Folia polietylenowa paroprzepuczalna.
Grubos$¢: 0,2 mm;
Przepuszczalnosc pary wodnej: <2,0 + 2,5 g/m2/dobe;

Zakres temperatur uzytkowania: od — 30° C do +85 °C;

Dachéwka ceramiczna karpiéwka ig asiory.
Wymiary dachowek: 385x153mm; grubos¢ 11mm; wymiary noska:30x12mm
Wymiary ggsiorow:

— dlugosé: 380mm

— szerokosc¢: 260/160mm
Sita tamigca podczas badania nie moze by¢ mniejsza niz:

- dla dachéwek: 0,30kN

— dla gasioréw: 0,90kN
Blacha ocynkowana.
Obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane bedg z blachy
ocynkowanej. Grubosc¢ blachy 0,5mm. Blachy zabezpieczone poprzez obustronne
cynkowanie przy uzyciu cynku z dodatkiem aluminium w ilosci maksimum 0,2%.
taty drewniane
Wymiary fat: 60x50mm.
Drewno klasy co najmniej C21 zaimpregnowane na okolicznos¢ dziatania ognia,

grzybow i plesni oraz technicznych szkodnikéw drewna.

3. SPRZET
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot dekarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z umowg oraz za
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jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wymagania ogolne dotyczgce prac dekarskich.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach, podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

z mozliwoscig zastosowania fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.
Pokrycie dachu z dachowki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke. Dachowki
powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposob aby przeciggniety wzdtuz
kolejnych rzedow sznurek byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchyiki od kierunku
poziomego wynoszg: 2mm na 1m dtugosci oraz 30mm na catej dtugosci rzedu. Dolne
brzegi pierwszego rzedu dachowek winny by¢ oparte na desce okapowej. Dolne
krawedzie dachowek muszg by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbijanymi w deske okapowg. Okap zabezpieczy¢ pasem z blachy
ocynkowanej o szerokosci co najmniej 20cm. Rozstaw tat: 25 + 28cm.

Na kazdej tacie bedg zawieszone 2 rzedy dachowek. Dolng warstwe

dachowek uktada sie zaczepiajgc o taty systemowymi zaczepami. Dachdwki gornej
warstwy uktada sie opierajgc zaczepy o gérne krawedzie dachowek dolnej

warstwy. Dachowki nalezy uktada¢ pamietajgc o przesunieciu kazdej warstwy

0 potowe szerokosci dachéwki. Poszczegdlne rzedy dachowek rownolegte do okapu
powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej potozone rzedy na diugosci 12 + 15cm.
Przedwity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej mocowac¢ na hakach rynnowych wykonanych
z ptaskownika ocynkowanego 5x25mm. Haki rynnowe mocowa¢ do desek
okapowych dwoma gwozdziami. Najwiekszy dopuszczalny rozstaw hakéw: 80cm.
Rynny tgczy¢ na zaktad nie mniejszy niz 20mm oraz tgczy¢ 3 lub 4 nitami. Rynny
zakonczy¢ denkami wykonanymi z blachy ocynkowanej, dopasowanymi ksztattem do
przekroju rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos¢ 5-7mm

I potgczone z rynng przez obustronne lutowanie. Zapewni¢ spadki rynien nie

mniejsze niz 0,5%
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Rury spustowe mocowac do $ciany budynku obejmami z ptaskownika ocynkowanego
w rozstawie nie wiekszym niz 3,0m, oraz na kohcach rur i pod kolanami omijajgcymi
przeszkody na elewaciji. Czesci rur spustowych zmieniajgce kierunek powinny by¢
wykonane z odcinkéw 5 + 10cm. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kgt 110 - 130°. Glebokos¢ zaktadu rur spustowych: nie mniejsza niz
40mm.

Odchylenie rur od osi nie moze przekracza¢ 20mm przy dtugosci wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej na dtugosci 2,0m nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm.

W dolnej czeéci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek,
odsuniety od brzegu na szerokos¢ wymaganego zaktadu.

Nad uchwytami rur powinny byc¢ przylutowane na rurach noski lub obrgczki

o szerokosci 3-4cm wykonane z tej samej blachy co rura spustowa.

Wszystkie elementy zigczne (Sruby, podktadki, nakretki) muszg by¢ ocynkowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogélne”.
Podstawowg jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?

powierzchni izolacji cieplnych i hydroizolaciji.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

ST-04 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 04. ROBOTY DEKARSKIE

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidr robot dekarskich obejmuije:

Odbior pokrycia z dachéwek:

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw dachowek. Badanie przeprowadzic¢ co
najmniej w 3 rzedach dachéwek na kazdej potaci dachu.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przeswity w pokryciu sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic, grzbietow oraz koszy
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo a w przypadkach watpliwych przez pomiar
za zgodnosc¢ z wartosciami podanymi w opisie robo6t. Sprawdzenie rownosci

pokrycia wykonac fatg.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na kontroli wykonania

obrobek przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki,

wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne nasady

kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
zawartymi w opisie robét w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania
rynien, potgczen poszczegolnych odcinkow (przekrojow, zaktadow,
nitowania i lutowania) oraz przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytow i sposoéb wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przedtuzenie powierzchni pokrycia.

Nalezy sprawdzic¢ czy rynny nie majg dziur i pekniec¢. Sprawdzenie spadku

I szczelnosci rynien sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody. Ocenié sptyw

ST-04 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 04. ROBOTY DEKARSKIE

wody do rur spustowych. Strumien wody z potaci dachowej powinien
sptywac do rynny a nie przelewac sie poza jej zewnetrzng krawedz.

— Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu wymiaréw, rozstawu i
jakosci wykonania rur oraz potgczen odcinkow. Sprawdza sie réwniez
spos6b mocowania rur w uchwytach oraz ich pionowosc¢. Pionowos¢
sprawdzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do
5mm. Nalezy sprawdzi¢ czy rury nie majg peknie¢ i dziur

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszej specyfikacji technicznej ST.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

ODTWORZENIE ATTYKI W BUDYNKU POLOZONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE
SLASKIEJ - DZIELNICY ORZEGOW

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

tom | ,, Budownictwo Ogoélne ”

— Zalecane normy:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy.
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